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I. Allgemeines 


\ 


3214 *H. Graewe und M. Graewe. Mathematik unter besonderer Beriicksichtigung 
von Physik und Technik. Band II.Geometrie. Teil 1. Planimetrie. Mit 733 Abb. im 
Text, XI u. 2728S. Leipzig, B. G. Teubner Verlagsgesellschaft, 1956. Geb. 
15.— DM. Inhalt: 1. Grundlagen. 2. Verschiedene Formen der Beweisfiihrung. 
3. Winkel. 4. Dreiecke. 5. Vierecke und unregelmaBige Vielecke. 6. Kreis. 7. Um- 
fang und Flache geradlinig begrenzter Figuren. 8. Ahnlichkeitslehre. 9. Berech- 
nungen am Kreis und seinen Teilen. Unregelmabig begrenzte Flachen. 10. Kegel- 
schnitte und einige weitere Kurven. Anhang. Schon. 


38215 *Werner Déring. Einfiihrung in die theoretische Physik. IV. Thermodyna- 
mik. Sammlung Géschen Bd. 374. Mit 9 Abb. u. 107 S. Berlin, Walter de Gruyter 
& Co., 1956. Geb. 2,40 DM. Inhalt: Grundlegende Begriffe. Der erste Hauptsatz. 
Der zweite Hauptsatz. Die thermodynamischen Funktionen. Chemische Thermo 
dynamik. Schon. 


3216 *Rudolph Kohlihaas und Helmut Otto. Rénigenstrukturanalyse von Kristallen. 
Scientia chimica Bd. 7. Mit 163 Abb. im Text, VIII u. 212 S. Berlin, Akademie- 
Verlag, 1955. Ganzleinen 23,— DM. Dem gedachten Leserkreis (Chemie-Studen- 
ten, Mineralogen, Geologen. Petrographen) angepaBt im Schwierigkeitsgrad 
werden behandelt: 1. Kristallographische Grundlagen. 2. Erzeugung und Eigen- 
schaften von Réntgenstrahlen. 3. Die Abmessungen der Elementarzelle. 4. Die 
Indizierung, Hilfsmittel und Verfahren. 5. Réntgenographische Symmetrie- 
bestimmung der Elementarzelle. 6. Der Inhalt der Elementarzelle. 7. Die Pulver- 
methode nach DEBYE-SCHERRER-HULL. Schon. 


3217 *L. J. Bellami. Ultrarot-Spektrum und chemische Konstitution. Autorisierte 
Ubersetzung von WERNER BRUGEL. Mit 35 Abb. im Text, XVI u. 300 S. Darm- 
stadt, Verlag von Dr. Dietrich Steinkopff, 1955. Ganzleinen 24,— DM. Die 
Leistungen und Méglichkeiten der Ultrarotspektroskopie werden in einer dem 
Chemiker zuganglichen Form dargestellt. Durch den Vf. und den Ubersetzer 
werden dem Text die Ergebnisse nach 7953 eingefigt. — Inhalt: 1. Schwingun- 
gen der Kohlenstoff-Kohlenstoff- und der Kohlenstoif-Wasserstoff-Bindung. 
2. Schwingungen der Kohlenstoff-Sauerstoff- und der Sauerstoff-Wasserstoff- 
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Bindung. 3. Schwingungen der Kohlenstoff-Stickstoff- und der Stickstoff- 
Wasserstoff-Bindung. 4. Schwingungen anderer Elemente; anorganische Stoffe. 
Sachverzeichnis. Verzeichnis der chemischen Verbindungen. Schon. 


3218 *Werner Pepperhoff. Temperaturstrahlung. Wissenschaftliche Forschungs- 
berichte, naturwissenschaftliche Reihe, herausgeg. von W. BRUGEL und R. 
JAEGER, Bd. 65. Mit 166 Abb., 26 Tabellen, XI u. 281 S. Darmstadt, Verlag von 
Dr. Dietrich Steinkopff, 1956. Brosch. 37,50 DM, geb. 39,50 DM. Das Buch ist fiir 
den Praktiker gedacht. — Inhalt: 1. Gesetze der Temperaturstrahlung. 2. Die 
Strahlungseigenschaften der Materie (Wechselwirkung zwischen Strahlung und 
Materie. Strahlung der Gase. Metalloptik. Optik der Festkérper. Strahlung 
disperser Systeme). 3. Anwendung der Strahlungslehre (Strahlungsmessungen. 
Optische Pyrometrie. Warmeiibertragung durch Strahlung). Tabellische Werte 
der PLANcKschen Funktion. Literatur. Sachverzeichnis. Schon. 


3219 *William Prager. Probleme der Plastizitdtstheorie. Lehr- und Handbiicher 
der Ingenieurwissenschaften. Bd. 17. Mit 52 Abb. im Text, 100 S. Basel und 
Stuttgart, Birkhauser Verlag, 1955. Die Auswahl der besprochenen Probleme 
ist durch die Forschungsrichtung des Vf. bestimmt und vermeidet — es ist der 
Inhalt einer Gastvorlesung an der ETH — Uberschneidungen mit dort bear- 
beiteten Problemen. —Inhalt: 1. Mechanisches Verhalten plastischer Stoffe. 
2. Mechanisches Verhalten plastischer Tragwerke. 3. Traglastverfahren. 4. End- 
liche plastische Formanderungen. Schon. 


3220 *A. Wirk und H.-G. Thilo. Niederfrequenz- und Mittelfrequenz-MeBtechnik 
fiir das Nachrichtengebiet. Bd. XX der von R. Feldtkeller herausgegebenen 
Monographien der elektrischen Nachrichtentechnik. VIII u. 234 S., 223 Abb. 
Stuttgart, Verlag S. Hirzel, 1956. Ganzleinen 28,— DM. Wenn auch haupt- 
sachlich die im Zentral-Laboratorium der Sutt AG entwickelte MeBtechnik 
dargelegt wird, so haben sich Vff. doch bemiht, ein ziemlich vollstandiges Bild 
zu vermitteln, zumal sie das Wissen und die technischen Leistungen anderer 
Fachleute heranziehen. Inhalt: 12 Abschnitte mit Strom-, Spannungs- und 
Frequenzmessung; Mefempfanger; komplexe Widerstande, Vierpole, Uber- 
wachung. H. Ebert. 


3221 *H. Umezawa. Quantum field theory. XVI u. 364 S. Amsterdam, North- 
Holland, Publishing Company, 1956. Ganzleinen FI. 35,— (Sh. 70,—). Der Inhalt 
der urspriinglich japanisch geschriebenen, dann wahrend eines Aufenthalts des 
Vi. in Manchester unter stetigen Diskussionen mit der dortigen Gruppe ins 
Englische tibersetzten umfassenden Einfiihrung: 1. Historische Einleitung. 
2. Relativistische Wellengleichung. 3. Die Dirac-Gleichung. 4. und 5. Die all- 
gemein relativistische Wellengleichung. 6. Vorlaiufiges zur Quantisierung. 
7. Relativistische Quantenfeldtheorie. 8. und 9. Quantentheorie freier Felder. 
Vertauschungsrelationen, Felder und Teilchen. 10. Quantentheorie wechsel- 
wirkender Felder. 11. Verschiedene Theoreme. 12. Quantenfeldtheorie in 
HEISENBERG-Darstellung. 13. Storungstheorie. 14. Renormalisierungstheorie 
in der Quantenelektrodynamik. 15. Renormalisierungstheorie im allgemeinen 
Fall. 16. Theorie der Dampfung. 17. Theorie der S-Matrix.18. Theorie der Propa- 
gatoren. Anmerkungen bei der Korrektur. Namen-, Sachverzeichnis. Schon. 


3222 *Julio Palacios. Andlisis dimensional. 275 S. Madrid, Espasa-Calpe S. A. 
1956. Ganzleinen 125,— Peseten. Die mathematischen und physikalischen Grund- 
lagen der Dimensionsanalyse werden ausfiihrlich dargelegt und die verschieden- 
artigen Anwendungsmdglichkeiten besprochen. — Inhalt: A. Grundlagen der 
Dimensionsanalyse (Theorie der homogenen Funktionen -und Gleichungen. 
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Die physikalischen GréfSen. Erstes und zweites Postulat. Der Dimensionsbegriff. 
Das n-Theorem). B. Anwendungen (Das Vorgehen bei Problemen der Dimen- 
sionsanalyse. Dynamik des starren Kéorpers. Mechanik elastischer Korper. 
Flissigkeitsmechanik. Aerodynamik. Temperatur-Warmeleitung. Thermo- 
dynamik. Statistische Mechanik. Warmestrahlung und Quantenmechanik. 
Elektromagnetismus. Relativistische Mechanik. Korpuskularphysik). 
Sch6n. 
3223 *Franz von Krbek. Erlebte Physik. Wandel in der N aturwissenschaft. Dritte 
bearbeitete Auflage. Mit 76 Abb. im Text, VIII u. 210 S. Leipzig, Akademische 
Verlagsges. Geest & Portig K.-G., 1956, Geb.12,— DM.., ,Fiir einen breiten Leser- 
kreis anregend geschrieben, kniipft die Darstellung an Gelaufiges an, klart und 
erweitert dessen Sinn, um schlieBlich das Wesen von Mathematik und Physik 
aufzudecken”. Schon. 


3224 *Georg Christoph Lichtenberg. Uber eine neue Methode, die Natur und die 
Bewegung der elektrischen Materie zu bestimmen. OSTWALD’S Klassiker der exakten 
Wissenschaften, Nr, 246. Mit einem Titelbild, 6 Figurentafeln u. 64 S. Leipzig, 
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., 1956. Kart. 6,— DM. 
Neudruck der sechs Originalmitteilungen LICHTENBERGS iiber seine Staub- 
figuren aus den Jahren 1777—1781, von H. PurxeE redigiert und mit Anmerkungen 
versehen. Schon. 


3225 *Albert Einstein und Leopold Inield. Die Evolution der Physik. Von Newton 
bis zur Quantentheorie. rowohlts deutsche enzyklopadie Bd. 12. Mit 47 Abb. im 
Text u. 210 S. Hamburg, Rowohlt, 1956. Geschrieben mit der ,,Absicht, in 
groBen Ziigen die Bemiihungen des Menschengeistes um eine Aufklarung der 
Zusammenhange zwischen Ideen- und Erscheinungswelt zu skizzieren“, gliedert 
sich das Buch: 1. Der Aufstieg des mechanistischen Denkens. 2. Der Niedergang 
des mechanistischen Denkens. 3. Kraftfeld und Relativitatstheorie. 4. Die 
Quantentheorie. Uber die Verfasser. Literaturhinweise. Namen- und Sach- 
register. Schon. 


3226 *B. Rajewsky. Unter Mitarbeit von K. Aurand, 0. Hug, H. Mergler, H. 
Muth, H. Pauly, A. Sechraub, E. Six, I. Wolf. Strahlendosis und Strahlenwirkung. 
Tafein und Erléuterungen, Unterlagen fiir den Strahlenschutz. Zweite und vermehrte 
Auflage. XVI u. 486 S. Stuttgart, Georg Thieme Verlag, 1956. Plastikeinband 
36,— DM. Im Hauptteil der Tafelsammlung, sind alle erreichbaren Daten tiber 
die Beziehung zwischen Strahlendosis und Strahlenwirkung bis Ende 1955 
zusammengestellt. Das Literaturverzeichnis umfaSt 7000 Verdffentlichungen. — 
Inhalt: A. Einfiihrung und Erlauterungen zu den Tafeln. B. Tafeln. C. Biblio- 
graphie. Sachverzeichnis. Schon. 


3227 *J.C. P. Miller. Tables of Weber parabolic cylinder functions giving solutions 


of the differential equation. d’y/dx® + (Y%-a*—a)y = 0. 233 S. London, Her 
Majesty’s Stationary Office, 1955. Ganzleinen. £ 3 sh 3. Die Tafeln wurden unter 
Férderung durch das National Physical Laboratory von dem Scientific Compen- 


ting Service Limited berechnet. — Inhalt: Mathematische Entwicklung. Be- 
schreibung der Tabellen und ihre Herstellung. Funktionen und Formeln. Tabellen 
(140 S.). Sché6n. 


3228 Arne Holmberg. Zwei neu entdeckte Berzelius-Bildnisse. Naturwissen- 
schaften 41, 443—414, 1954, Nr. 18. (Sept.) (Stockholm). 


3229 J. H. Awbery. Allan Hitchen Ferguson. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 998 
bis 1001, 1952, Nr. 12. (Nr. 396 B). (1. Dez.) Ebert. 
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3230 Meyer Finn. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 1001, 1952, Nr. 12 (Nr. 396 B). 
(1. Dez.) 


3231 Gustav Laue zum Geddchtnis. Lichttechnik, Berl.6, 328, 1954, Nr.9. (Sept.) 


3232 Ezer Griffiths. Charles Herbert Lees. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 1002 bis 
1004, 1952, Nr. 12 (Nr. 396B). (41. Dez.) 


3233 S. Whitehead. William Lethersich. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 1004 bis 
1005, 1952, Nr. 12 (Nr. 396 B). (1. Dez.) 


3234 H.T. S. Britton. Frederick Henry Newman. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 65, 
1005—1006, 1952, Nr. 12 (Nr. 396B). (1. Dez.) 


32385 Karl Wei zum 80. Geburtstag. Lichttechnik, Berl. 6, 329, 1954, Nr. 9. 
(Sept.) 


3236 W. Mébus. Friedrich von Hefner-Alteneck. Elektrotech. Z. (B) 6, 318, 1954, 
Nr. 8. (24. Aug.) 


3237 KE. Streller. Hin Brief W. C. Réntgens an Kamerlingh Onnes. Réntgenblatter 
7, 379—380, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Remscheid-Lennep, Deutsches Réntgen- 
Museum.) 


38238 BP. Sehulz. 30 Jahre Lichttechnisches Institut der Technischen Hochschule 
Karlsruhe. Lichttechnik, Berl. 5, 1—3, 1953, Nr. 1. (Jan.) (Karlsruhe, T. H., 
Lichttechn. Inst.) 


3239 Louis Leprinee-Ringuet. Commémoration du soixantenaire de l’école supé- 
rieure d’électricité. L’ utilisation des hyperfréquences. Rev. gén. Elect. 63, (38.Jahrg.) 
347—348, 1954, Nr. 7. (Juli.) 


3240 D.P. Cuthbertson. The Rowett Research Institute. Proc. roy. Soc. (A) 214, 
429445, 1952, Nr. 1119. (9. Okt.) 


3241 ¥F. Lauster. Tétigkeitsbericht des VDE fiir 1953/1954. Elektrotech. Z. (A) 
75, 645—647, 1954, Nr. 18. (44. Sept.) 


3242 Schweizerisches Elektrotechnisches Komitee (CES), Nationalkomitee der 
Commission Electrotechnique Internationale (CEI). Bericht iiber das Jahr 1952 an 


den Vorstand des SEV. Bull. schweiz. elektrotech, Ver. 44, 658—666, 1953, Nr. 15. 
(25. Juli.) 


3243 Schweizerisches Beleuchtungs-Komitee (SBK), Schweizerisches National- 
komitee der Internationalen Beleuchtungs-Kommission (IBK). Bericht iiber die 


Tatigkeit im Jahre 1952. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 682—683, 1953, 
Nr. 15. (25. Juli.) 


3244 Illuminating Engineering Society. Gen. Elect. Rev.57, 39—41, 1954, Nr. 4. 
(Juli.) 


3245 Die 36. Tagung der Deutschen Réntgengesellschaft vom 5. bis 8. September 
1954 in Wiesbaden. Rontgenblatter 7, 353—363, 1954, Nr. 10. (Okt.) 


3246 III. KongreB der Elektro-Radiologen Lateinischer Kultur und 18. Kongregf 
der Italienischen Gesellschaft fiir Medizinische Strahlenkunde. Fortschr. Roéntgen- 
str. 81, 230—231, 1954, Nr. 2. (Aug.) (Rom.) 


3247 Vortrége anlaplich der Tagung der Rheinisch-Westfdlischen Roéntgen- 
gesellschaft am 8.—9. Mai 1954 in Essen. Fortschr. Rontgenstr. 81, 541—545, 
1954, Nr. 4. (Okt.) H. Ebert. 
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3248 Bayerische Réntgen-Vereinigung. (5. Sitzung am 21. 3. 1953 in Miinchen. ) 
Fortschr. Réntgenstr. 81, 546—549, 1954, Nr. 4. (Okt.) He Ebert, 


3249 Commission Electrotechnique Internationale (CRI). Sitzungen in Opatija 


vom 22. Juni bis 1. Juli 1953. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 807—813, 1953, _ 


Nr. 18. (5. Sept.) Schlenk. 


(3250 Theodor von Karman. Vierte Generalversammlung der AGARD. Ingen. 
Aeronaut. 6, 1954, Nr. 22. (Landesinst. Flugtech., ,,Esteban Torradas‘‘.) 


3251 P. J. Flory. Summary report on polymer symposia held in conjunction with 
the International Conference on Theoretical Physics, Tokyo and Kyoto, Japan 
September 11 to 23, 1953. J. Polym. Sci. 14, 1954, Nr. 73. (Juli.) (Ithaca, N. Y. 
Cornell Univ., Dep. Chem.) H. Ebert. 


3252 G. Heiland und E. Mollwo. Ein Demonstrationsversuch zur Mit- und Gegen- 
kopplung. Naturwissenschaften 43, 265—271, 1956, Nr. 12. (Juni.) (Erlangen, 
Univ., Inst. angew. Phys.) Die beschriebene Demonstrationsanordnung eignet 
sich insbesondere fiir Vorlesung und Praktikum. Sie besteht im wesentlichen 
aus einem Spiegelgalvanometer, einer Photozelle und einem System geeigneter 
Blenden. Im ersten Teil der Arbeit werden statische Zustande und monotone 
Instabilitat behandelt, ihre allgemeinen Grundlagen erlautert, an praktischen 
Beispielen' (Mitkopplung bei der Flip-Flop-Schaltung, Gegenkopplung beim 
Gleichstromverstarker) ihre Bedeutung aufgezeigt und schlieBlich ihre Dar- 
stellung durch den Modellversuch beschrieben. In ahnlicher Unterteilung befa8t 
sich der zweite Teil des Berichtes mit zeitabhangigen Vorgangen unter besonderer 
Beriicksichtigung des Grenzfalles zwischen stabilem und instabilem Verhalten. 
Als praktisches Beispiel findet hier der Phasenschiebergenerator Erwahnung. 
Die dem Modellversuch in diesem Fall zugrunde liegende Theorie wird ausfihrlich 
besprochen. Neben stationéren Vorgangen, wie sie in der Arbeit behandelt 
werden, gestattet die Anordnung auch die Vorfiihrung nichtstationarer Falle, 
wobei allerdings die Theorie komplizierter wide. WieSner. 


3253 S. R. Milner. The relation of Eddington’s E-numbers to the tensor calculus. 
I. The matrix form of E-numbers. Proc. roy. Soc. (A) 214, 292—311, 1982, 
Nr. 1118. (23. Sept.) (Sheffield, Univ., Dep. Phys.) 


3254 §. R. Milner. Dasselbe. IJ. An extension of tensor transformation theory. 
Ebenda S. 312 bis 329. 


3255 B. Gross and H. Pelzer. Relations between delta functions. Proc. roy. Soc. 
(A) 210, 434—437, 1952, Nr. 1102. (7. Jan.) (Rio de Janeiro, Inst. Nac. Tecnol.; 
Brit. Elect. a. Allied Industr. Res. Ass.) H. Ebert. 


3256 Jaroslav Koutecky. A nole on the approximation solution of the equation 
wy t+ 2/r wy + (Eyl + Ilr? + V(r) Jug, =O. Mit einer Bemerkung von 
Emil Antoncik und Miroslav Trlifaj. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 201—204, 
1956, Nr. 2. (Apr.) (Orig. engl.) (Prag, Czechosl. Acad. Sci., Inst. Phys. Chem.) 


German. 


3257 ‘A. S.C. Ehrenberg. Estimation of heterogeneous error variances. Nature, Lond. 
166, 608, 1950, Nr. 4223. (Okt.) (Cambridge, Univ., Statistical Lab.) 


Weidemann, 


3258 M. Leifer and N. M. Blaechman. Communication theory in digital systems. 
Control Engng 3, 1956, Nr. 1, S. 72—77. (Jan.) (Sylvania Elec, Prod. Inc., 
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Electron. Defence Lab.) Vff. zeigen, wie informationstheoretische Uberlegungen 
beim Entwurf und bei der Benutzung elektronischer Rechenanlagen dienlich sein 
kénnen, sei es bei der Kodifizierung zur vollen Ausnutzung der Speicherkapazitat 
oder bei der Untersuchung der Fehler, die durch Abrundung oder endliche 
Schrittweite wahrend des Rechenprozesses entstehen. Diese Fehler lassen sich 
als zusatzliches Rauschen auffassen, die das Ausgangssignal verfalschen. Grund- 
satzlich liefert ein Rechenergebnis im Sinne der mathematisch-statistischen 
Informationstheorie keine neue Information: die bereits in den Ausgangsdaten 
implizit enthaltene Information wird lediglich tibertragen. Dabei tritt, durch 
das Rauschen verursacht, sogar ein Informationsverlust ein. Die Uberiegenheit 
der Rechenautomaten liegt in diesem Sinne nur in der Geschwindigkeit. Vom 
Standpunkt der Abschatzung der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses vor Be- 
ginn der Rechnung la8t sich allerdings ein Informationsgewinn angeben, der 
durch den Erwartungsbereich in Einheiten der letzten vertrauenswirdigen 
Ziffer des Ergebnisses gegeben ist. V. Weidemann. 


3259 Moheb Aziz Abdel-Messih. Zur Theorie der Rechengerdte mit linearen Poten- 
tiometern. Diss. Nr. 2299 der ETH, Ziirich 1954. H. Ebert. 


3260 S. N. Milford. Relativistic deflection of sun’s light by“the mass of the sun. 
Astrophys. J. 123, 182, 1956, Nr. 1. (Jan.) (St. John’s Univ., Phys. Dep.) 
Groth. 


3261 K. Heeht. Experimentelle Begriindung der Quantenphysik. Vakuum-Tech. 
5, 103—108, 1956, Nr. 5. (Aug.) (KéIn.) Es werden beschrieben die Beobachtungen 
beim Austritt von Elektronen aus Metalloberflachen (Photoeffekt) und beim 
ZusammenstoB langsamer Elektronen mit Quecksilberatomen (FRANCK-HERTZ- 
Versuch). H. Ebert. 


3262 A. Dalgarno and J. T. Lewis. The equivalence of variational and perturbation 
calculations of small disturbances. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 628—630, 1956, 
Nr. 8 (Nr. 440A). (14. August) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Die 
Variationsmethode, bei der die Gesamtenergie beziiglich einer bestimmten 
Naherungswellenfunktion zu einem Minimum gemacht und die Stérungsenergie 
durch Subtraktion der Energie des ungestérten Systems erhalten wird, die 
Methode von SLATER und KiRKwoopD, be‘ der die Energie des ungestérten 
Systems unmittelbar abgezogen und die Stérungsenergie als Integral unter 
Lésung einer gewissen Differentialgleichung gewonnen wird, und das Stérungs- 
verfahren, bei dem die Stérungsenergie als unendliche Produktsumme von 
Matrixelementen des Stérpotentials ausgedriickt wird, liefern bei exakter An- 
wendung auf die Berechnung kleiner Stérungen identische Ergebnisse. Uber 
die Bedeutung dieses Schlusses fiir die naherungsweise Anwendung der Stérungs- 
theorie soll spater berichtet werden. G. Schumann. 


3263 A. A. Logunov. Green’s function in scalar electrodynamics in the region of 
small momenta. Soviet Phys. 2, 337—340, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 871—874, 1955, Dez.) (Moscow State 
Univ.) Im genannten Bereich wird die GREENsche Funktion fiir Photonen auf- 
gestellt und ihr Verhalten theoretisch untersucht. Als Ergebnis zeigt sich, daB 
die Strahlungswahrscheinlichkeit fiir ein oder eine begrenzte Anzahl von Pho- 
tonen mit w — 0 gegen 0 geht, wahrend sie sich nach der gewohnlichen Stérungs- 
theorie als unendlich ergeben wiirde. Die Betrachtungsweise ist rein mathe- 
matisch. Bayer. 


3264 A. N. Matveev. The role of spin in the study of the radiating electron. Soviet 
Phys. 2, 356—357, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
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f 


Moskau .29, 700—701, 1955, Febr.) (Moscow State Univ.) Vf. setzt sich mit 
einer Arbeit von NELIPA auseinander, in der behauptet wurde, daB das Ver- 
haltnis der GréBe der Gesamtstrahlung eines Elektrons zu der Gesamtstrahlung 
eines spinlosen Teilchens sich wie 1 + (mc2/E)? verhalten soll. Nach der Rech- 
nung des Verf., die quantenmechanische Korrekturglieder aller Ordnungen 
einschlieBt, stimmt diese Formel nicht. Das Energiespektrum eines Elektrons 
und eines spinlosen Teilchens werden miteinander verglichen und die vom Vf. 
erhaltenen quantenmechanischen Ausdriicke fiir das Verhaltnis Wi2: Wo 
angegeben. ; : Bayer 


3265 Peter Henriei. Zur Funktionentheorie der Wellengleichung, mit Anwendungen 
auf spezielle Reihen und Integrale mit Besselschen, Whittakerschen und Mathieu- 
schen Funktionen. Diss. Nr. 2191 der ETH, Ziirich 1954. H. Ebert. 


3266 G. Wataghin. Sui campi non locali. Suppl. Nuovo Cim. (9) 12, 103—106, 
1954, Nr. 1. (Torino, Ist. Naz. Fis. Nucl.) Es wird eine kurze Ubersicht tiber 
Ergebnisse gegeben, die méglicherweise zur Lésung des Problems der nichtlokalen 
Felder beitragen. Schoén. 


3267 KR. MeWeeny. The density matrix in self-consistent field theory. II. Appli- 
cations in the molecular orbital theory of conjugated systems. Proc. roy. Soc. (A) 
237, 355—371, 1956, Nr. 1210. (6. Nov.) (Newcastle upon Tyne, King’s Coll., 
Univ. Durham, Dep. Phys. Chem.) Die im ersten Teil entwickelte Matrix-Methode 
wird hier auf physikalisch-chemische Vorgange angewandt. Es wird gezeigt, wie 
einfach sich die bekannte Naherungs-Theorie von E. HUCKEL in dieser Schreib- 
weise gestaltet, wie die dadurch befestigt und erweitert wird. SchlieBlich wird 
die Eigenfestigkeit und das Stérungsverfahren noch in die HticKet-Theorie 


aufgenommen. G. Wolff. 


3268 Symboles des unités de mesure au Congo Belge, au Ruanda et en Urundi. 
- Bell Métrol. 1954, S. 52—54, Nr. 161. (Febr.) 


3269 Les unités de mesure dans l’antiquité. Bull. Métrol. 1954, S.58—60, Nr. 161. 
(Febr.) 


3270 E. W. Bastin and C. W. Kilmister. The analysis of observations. Proc. roy. 
Soc. (A) 212, 559—576, 1952, Nr. 1111. (22. Mai.) (Ibadan, Univ. Coll., London, 


King’s Coll.) H. Ebert. 


3271 Ali Ali Arafa, Fathi Sultan Ahmed Sultan and Ibrahim Sayed Shafie. On a 
thermistor-Pirani gauge of high sensitivity. Z. angew. Math. Phys. 7, 75—80, 
1956, Nr. 1. (25. Jan.) (Alexandria, Egypt., Univ., Fac. Sci., Phys. Dep.) Ein 
Hitzdrahtmanometer bildet, mit einem Thermistor in eine WHEATSTONE-Anord- 
nung geschaltet, ein Thermistor-P1RaNiI-MeBgerat hoher Empfindlichkeit, das 
in einem weiten Gebiet eine lineare Druck-Strom-Abhangigkeit zeigt. Dabei 
wird von der verstarkenden Wirkung der negativen Widerstandscharakteristik 
eines Thermistors Gebrauch gemacht, um die von winzigen Druckanderungen 
herrihrenden kleinen Widerstandsvariationen zu verstarken. H. Ebert. 


oldbaeh. Zur Lecksuche mit Massenspektrometer und Platindiode. 
ee ecreies: 7—12, 1956, Nr. 1/2. (Apr.) (Telefunken GmbH., tia 
lungslab. Réhren.) Es wird ein Partialdruck des Argons von etwa 6°10-*° und 
des He von 6°10-® Torr nachgewiesen. Das Testgas hat aut die be) der Leck- 
suche erreichbare Empfindlichkeit erheblichen Einfluss. H. Ebert. 
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3273—3282 J. Allgemeines . ‘ho Ba, 6,4 8 


3273 RR. F. Diekerson und E. L. Foster jr. Die Anwendung der Vakuumtechnik 
auf die metallurgische Forschung. Vakuum-Tech. 5, 33—38, 1956, Nr. 3. (Mai.) 
Im Besonderen wird die Anlage im Batelle Memorial Institute Fee 

: ert. 


3274 J. L. Peters. Entwicklung und Betriebsverhalten einer neuen Ionisations- 
manometer-Réhre. Vakuum-Tech, 5, 65—69, 1956, Nr. 4. (Juni.) (Vacuum 
Electron. Engng. Co.) BAYARD-ALPERTsche Konstruktion mit leicht entgas- 
barem, spiralférmigem Gitter und einem aus Iridium bestehenden Heizfaden, 
der mit Thoriumoxyd bedeckt ist; Druckbereich bis 10° Torr. H. Ebert. 


3275 J. D. Strong. On a bakable evaporation apparatus, and throughput gauge. 

Vacuum 2, 111—114, 1952, Nr. 2. (Apr.) (Baltimore, Johns Hopkins Univ., Lab. 

Astrophys. a. Phys. Meteorol.) Der DurchfluBmesser besteht aus einer Glas- 

diffusionspumpe, Vorpumpe, Ausfriertasche und McLEOD schem bere? 
: ert. 


3276 S. Wagener. The use of getters for the production of very high vacua. Vacuum 
3, 11—23, 1953, Nr. 1. (Jan., erschienen Aug. 1954.) (London, P. O. Engng. Res. 
Stat., Electron. Div.) Das Gettern von CO an Ba ist irreversibel zwischen Raum- 
temperatur und 300°C. Es wird auf die besonderen Eigenschaften ,,selektiver 
Getter” hingewiesen. H. Ebert. 


3277 G. K. T. Conn and H. N. Daglish. Cold cathode ionization gauges for the 

measurement of low pressures. Vacuum 3, 24—34, 1953, Nr. 1. (Jan., erschienen 

Aug. 1954.) Gasentladung im achsialen magnetischen Feld; 10-? bis 10-7 Torr. 
H. Ebert. 


3278 W. G. Wadey. Standards for vacuum fittings. Vacuum 4, 53—57, 1954) 
Nr. 1. (Jan.) (herausgeg. Juni 1956. )(New Haven, Connect., Yale Univ., 
O-Ringgedichtete Flansche. H. Ebert. 


3279 H. M. C. Heubers. Einige toepassingen van de hoogvacuumtechniek in de 
instrumentenbouw. Instrumentenbouw 4, 1955, Nr. 1, S. 1—7 und Nr. 2, S. 1—7. 
Diese beiden ersten Fortsetzungen enthalten Beschreibungen von Einzelheiten 
einer Vakuumanlage mit besonderer Beriicksichtigung des Aufdampfverfahrens. 


H. Ebert. 


3280 K. A. Savinskii. High vacuum equipment. Zavodskaya Lab. 21, 1111—1127, 
1955, Nr. 9. Henry Brutcher Translation Nr. 3682, 22 S. (Altadena, Calif.) Uber- 
blick tiber die Entwicklung in RuBland mit Tabellen, graphischen Darstellungen 
und Bildern. H. Ebert. 


3281 J. J. Opstelten and N. Warmoltz. A double-sided micromanometer. Appl. sci. 
Res., Hague (B) 4, 329—336, 1954/55. (Eindhoven, N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabr., Philips Res. Labs.) Beschreibung eines Membranmanometers fiir 10-® bis 
1 Torr. Die Membran trennt zwei Kammern fiir den MeSdruck und den hin- 
reichend kleinen Nulldruck. Auf jeder Seite der Membran befindet sich eine 
Kondensatorplatte in geringem Abstand. Es wird eine Briickenschaltung mit 
500 kHz Wechselspannung verwendet. Die Bewegung der Membran wird so 
elektrisch kompensiert, daB die Anzeige linear mit dem Druck ist. Angegebene 
Ungenauigkeit fiir 10-? bis 10-1 Torr 0,1 %, fiir 10-5 Torr TOS ee Poltz. 


3282  P. Hariharan and M. S. Bhalla. An improved ionization gauge control circuit. 


J. sci. Instrum. 33, 488—491, 1956, Nr. 12. (Dez.) (New Delhi, Nat. Phys. Lab. 
Ind.) Es wird empfohlen, zum Aufheizen des Drahtes einen Audio-Verstarker, 
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zum Konstanthalten des Elektronenstromes einen von SOLOMON und CATON 
(1952) entworfenen Stabilisator und zur Beherrschung eines weiteren Me8- 
bereiches (logarithmische Skale) einen Gitterstromverstarker (Vff. 1956) zu 
verwenden. H. Ebert. 


3283 A. E. Hawkins. An electrical indicator for a mercury U-tube manometer. 
J. sci. Instrum. 33, 412—414, 1956, Nr. 11. (Nov.) (London, Univ., Roy. Veteri- 
nary Coll., Dep. Physiol.) Das U- oder V-Manometer mit Schenkeln, die innen 
eine isolierende Lackschicht haben, wird mittels entsprechender Zuleitungen in 
einen Brickenkreis als Kondensator eingeschaltet. Bei Anderung der Flissigkeits- 
héhe ist Galvanometerausschlag ein Ma8B der Druckanderung. Wahrend sich 


Quecksilberfiillung bewahrte, gab Wasserfiillung noch keine befriedigenden ~ 


Ergebnisse. H. Ebert. 


_ 8284 Hugh R. Smith. Pumpanlagen fiir groBe Quecksilberdampfpumpen. Va- 
kuum-Tech. 5, 117—129, 1956, Nr. 6. (Sept.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. 

Lab.) Es werden GroBanlagen beschrieben und Hinweise gegeben, wann Queck- 

silber als Treibmittel am geeignetsten ist. H. Ebert. 


3285 D. Latham, B. D. Power and N. T. M. Dennis. An assessment of some working 
fluids for diffusion pumps. Vacuum 2, 33—49, 1952, Nr. 1. (Jan.) (London, 
W. Edwards a. Co.) Es werden verschiedene Charakteristiken von Treibmitteln 
bekannt gegeben, um die Auswahl fiir den Benutzer zu erleichtern. 

H. Ebert. 


3286 G. Burrows and R. Jackson. Determination of the molecular weights of low 
vapour pressure oils and greases. Vacuum 2, 50—55, 1952, Nr. 1..(Jan.) Apiezon- 
und Silica-Ole. H. Ebert. 


3287 N.A. Floreseu. Some theoretical and experimental observations on the ultimate 
vacuum obtainable in vapour pumps. Vacuum 4, 30—39, 1954, Nr. 1. (Jan.) 
(Herausgeg. Juni 1956.) (Sydney, Aust., N. S. W. Univ. Technol., School Appl. 
Phys.) Vf. schlieBt aus seinen Versuchen an einer selbstgebauten Oldiffusions- 
pumpe mit Wasserstoff und Luft, daB fiir das Erreichen eines guten Endvakuums 
nicht die Erscheinung der Riickdiffusion, sondern die im Treibmittel vorhandenen 
Gase entscheidend sind. H. Ebert. 


3288 D. A. Hockly and C. S. Bull. The ultimate vacua of two-stage rotary oil 
pumps. Vacuum 4, 40—47, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Herausgeg. Jumi 1956.) (High 
Wycombe, Bucks., Electron. Tubes Ltd.) Es zeigt sich, daB die hohen Tempera- 
turen, erzeugt durch die. Reibung der Schieber, das Ol zersetzen und diese 
Leichtprodukte das Vakuum verschlechtern. Es wird erwartet, daB es gelingt, 
einen Zusatzstoff zu finden, der die Zersetzung verhindert. Dann konnte erreicht 
werden, daB der Dampfdruck des Ols dem erreichbaren ieee se ate 
: ert. 


3289 P.F. Varadi. Some remarks on ion pumps. Vacuum 4, 66—-67, 1954, Nr. 1. 
(Jan.) (Herausgeg. Juni 1956.) (Budapest, Res. Inst. Telecommun.) Es wird auf 
die beiden Gruppen: Ionen-Transport- sowie lonen-Getter-Pumpen hingewiesen. 
Die erstgenannten verlangen, im Gegensatz zu den anderen, groBen Abstand 
Kathode-Anode, hohe Ionenstromdichte und zeigen eine geringere Abhangigkeit 
von der Natur des Gases. Die Sauggeschwindigkeit der Ionen-Getter-Pumpen 
ist abhangig sowohl von der Zahl der aktivierten Molekile je Zeiteinhest in der 
Nahe der Getteroberfliche wie von der Zahi der desorbierenden pean 
H. Ebert. 
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3290 WH. K. Sehachman and W. F. Harrington. Uliracentrifuge studies with a 
synthetic boundary cell. I. General applications. J. Polym. Sci. 12, 379—390, 1954, 
Nr. 67. (Jan.) (Berkeley, Calif., Univ., Biochem. a. Virus Lab.) Es wird tber 
einige Anwendungen eines neuen Typs der Ultrazentrifugenzelle berichtet, bei 
der wahrend des Laufs der Ultrazentrifuge durch Uberschichtung einer Lésung 
mittels des reinen Lésungsmittels oder auch einer konzentrierten Loésung mittels 
des reinen Lésungsmittels oder auch einer konzentrierten Lésung mittels einer 
verdiinnteren eine scharfe, stabile Konzentrationsgrenze erzeugt wird. Hierdurch 
lassen sich insbesondere bei Lésungen von niedrigerem Molekulargewicht die 
sonst infolge rascher Diffusion bzw. kleiner Sedimentationsgeschwindigkeit am 
Meniskus auftretenden Komplikationen weitgehend ausschalten, sodaB auf diese 
Weise Bestimmungen der Sedimentationsgeschwindigkeit mittels der Ultra- 
zentrifuge bis zu so niedrigen Molekulargewichten wie 350 méglich sind. Speziell 
wurden mittels der neuen Zelle die Sedimentationskonstanten einer Insulin- 
fraktion vom Mol. Gew. 3000, des Vitamins E 12 vom Mol. Gew. etwa 1500, eines 
Dextrins vom Mol. Gew. 1134 und des Rohrzuckers vom Mol. Gew. 342 bestimmt. 
Durch Uberschichtung verschieden konzentrierter Lésungen der gleichen makro- 
molekularen Substanz wurde die differentielle Sedimentationskonstante ermittelt. 
In vorlaufigen Untersuchungen wurden ferner die Frage der Sedimentation 
langsam sedimentierender Stoffe in Gegenwart schnell sedimentierender Sub-- 
stanzen sowie andere Fundamentalprobleme der Ultrazentrifugierung studiert. 
Wiegel. 

3291 Hi. Sitte. Hin einfaches Ultramikrotom fiir hochauflésende elektronenmikro- 
skopische Untersuchungen. Mikroskopie 10, 365—396, 1955, Nr. 11/12. (Innsbruck, 
Univ., Phys. Inst.; Wien, C. Reichert, Opt. Wke. AG.) Es wird der Aufbau und 
die Funktion eines Ultramikrotoms fir minimale Schnittdicken zwischen 100 
und 200 A beschrieben. Die Untersuchungen zeigten, daB die heute tblichen 
Anschnittflachen von > 0,0025 mm? keine gleichmafigen Serienschnitte gerin- 
gerer Dicken erlauben. Ferner wird die Moéglichkeit der Herstellung relativ 
groBflachiger ultradiinner Schnitte (Flachen von 2 mm und mehr) besprochen, 
wozu bei Geradten mit Motorantrieb die Bahngeschwindigkeit des Praparates 
auf unter 1 cm/s gesenkt werden muB. Golling. 


3292 Harald Miiller. Elektrowdrme. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 646—619, 1954, Nr. 13. (11. Sept.) 

H. Ebert. 
3293 N. Kurti, F. N. H. Robinson, Sir Francis Simon and D. A. Spohr. Nuclear 
cooling. Nature, Lond. 178, 450—453, 1956, Nr. 4531. (1. Sept.) (Oxford, Clarendon 
‘Lab.) Es werden Mafinahmen und experimentelle Einzelheiten beschrieben, um 
mit Hilfe der Entmagnetisierung von Kernspins sehr tiefe Temperaturen zu 
erzeugen. Es konnte gezeigt werden, daB mit dieser Methode tiefere Temperaturen 
erreicht werden als bei der Entmagnetisierung von paramagnetischen Substanzen. 
Die an Kupfer ausgefiihrten Untersuchungen lieferten den direkten Beweis fiir 
die Wechselwirkung zwischen den Atomkernen im Metall. Robert. 


3294 H. Landsberg, E. E. Escher und St. A. Dawkins. Kontinuierliche massen- 
spektrographische Gasanalyse in einem Vakuumofen. Vakuum-Tech. 5, 1—7, 1956, 
Nr. 1/2 (Apr.) (Pasadena, Calif., Electrodyn. Corp.) Fir den Gebrauch unter 
Vakuum erhielt die Anlage ein besonderes EinlaBsystem. H. Ebert. 


3295 A. E. Martin. The sonic gas analyser. Nature, Lond. 178, 407—408, 1956, 
Nr. 4530. (25. Aug.) (Newcastle upon Tyne, Sir Howard Grubb, Parsons and Co., 
Ltd.) Es wird ein Gasanalysator beschrieben, dessen Wirkungsweise auf dem 
Vergleich der Schallgeschwindigkeiten zwischen einem Bezugsgas und der zu 
untersuchenden Probe beruht. Er besteht aus zwei nebeneinander liegenden 
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Rohren von 30 cm Lange, durch die Schall von der Frequenz 3000 Hz geleitet 
wird. Das eine Rohr enthalt das Bezugsgas, das andere die zu untersuchende 
Probe. Durch die Doppelanordnung wird eine Temperaturkompensation erreicht. 
Mittels einer MeBbriicke wird der Phasenwinkel am Ende beider Rohre gemessen. 
Es werden Formeln fiir die Auswertung der Phasenmessungen angegeben, die 
das Molekulargewicht, das Verhiltnis c,/c, und die Zahl der Atome pro Molekiil 


des beigemengten Gases enthalten. Die Anordnung hat folgende Vorteile: 
1. Unabhangigkeit des MeBergebnisses vom Gasdruck, 2. einfache Temperatur- 
kompensation, 3. Eignung ftir praktisch alle Gase, 4. geringe Verzugszeit, 
5. groBe Betriebssicherheit und einfache FernmeSméglichkeit und 6. einfache 
Kalibrierung durch Berechnung der Empfindlichkeit der Anordnung. 


Kallenbach. 
3296 Adelheid Kofler. Thermoanalyse unter dem Mikroskop. Mikroskopie, 1, 137 
bis 158, 1947, Nr. 5/6. (Innsbruck.) Vieth. 


3297 W. Sechuhknecht und H. Sehinkel. Die flammenphotometrische Bestimmung 
geringer Mengen von Kalium, Natrium und Lithium neben groBen Mengen von 
Erdalkalien. Z. anal. Chem. 143, 321—330, 1954, Nr. 5. (St. Ingbert/Saar.) 


3298 P.R. Watt. A mechanical swirling device for vacuum evaporation. Vacuum 4, 
58—59, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Herausgeg. Juni 1956.)(Tadworth, Surrey, Vitamins 
Ltd., Walton Oaks Exp. Stat.) H. Ebert. 


3299 S. G. Yorke. Conical ground joint extractor. J. sci. Instrum. 33, 400—402, 
1956, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Bristol, Dep. Chem.) Der Extraktor ist nach dem 
Vorbild einer Abziebvorrichtung konstruiert, wie sie u. a. zur Demontage von 
Kugel- und Rollenlagern verwendet wird. Den verschiedenen Ausfiihrungsformen 
von Schliffverbindungen wird durch geeignete Gestaltung des inneren Einsatzes 
Rechnung getragen. Hampel. 


3300 (. A. Tremlett. A method of storing mechanically fragile specimens for exami- 
nation. J. sci. Instrum. 33, 451, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Wembley, Middlesex, Gen. 
Elect. Co. Ltd.) Zerbrechliche Faden lassen sich aufbewahren, indem man sie in 
ein GlasgefaB mit heiBer Gelatinelésung (4 Gewichtsteile Wasser auf 1 Teil 
Gelatine) gibt. Sie kénnen auf diese Weise transportiert und auch durch das 
durchsichtige Gel hindurch photographiert werden. M. Wiedemann. 


3301 W. Niklowitz. Uber die Herstellung von Ultradiinnschnitten mit einer Uhr- 
macherdrehbank. Mikroskopie 10, 401—403, 1955, Nr. 11/12. (Jena, Inst. Mikro- 
biol. exp. Therapie.) Zur Herstellung ultradiinner Schnitte von < 300 A wird ein 
aus einer Uhrmacherdrehbank gefertigtes Mikrotom beschrieben. Fir den Vor- 
schub des Messers wird die Langenanderung der vorher aufgeheizten Support- 
Halterung benutzt. Golling. 


3302 WR. Oetker. Regelungstechnik. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 621—622, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 
H. Ebert. 
3303 W. Thomson. Marker fringes. J. sci. Instrum. 32, 487—488, 1955, Nr. 12. 
(Dez.) (Tolworth, Surrey, Min. Supply, Direct. of Weapons Res. Defence.) 
Zur Priifung der Ebenheit von Glasplatten, deren UnregelmaBigkeiten etwa 30 u 
betragen, werden an Stelle monochromatischen Lichtes die Hg-Linien 546 und 
436 nm benutzt. Durch die entstehenden Koinzidenzen 1aBt sich so im FIZEAU- 
schen Interferogramm die Streifenzahl leicht bestimmen. Binnagel. 


3304 P. Huggins. Multi-channel counter batching. Electron. Engng 26, 308—309, 
1954, Nr. 317. (Juli.) (Sargrove Electron. Ltd.) Der Aufsatz behandelt Mehr- 
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kanal-Dosiereinrichtungen. Sie bestehen aus mit elektronischen Mitteln arbei- 
tenden Vorverteilern und mechanisch wirkenden Endverteilern. Nach allgemeinen 
Betrachtungen iiber Losungsméglichkeiten, die diese Art von Dosiereinrichtungen 
bieten, wird eine praktisch durchgefiihrte, namlich eine zweifath wirkende 
Tabletten-Fiill- und Zahlmaschine beschrieben. H. Mintrop. 


IU. Mechanik 


3305 WL. A. Pars. Variation principles in dynamics. Quart. J. Mech. 338—351, 
1954, Nr. 3. (Cambridge, Jesus Coll.) Diskussion verschiedener miéglicher 
Verallgemeinerungen des HamiLToNschen Prinzips auf nichtholonome 


Systeme. E. Becker. 
3306 H. Jeffreys. What is Hamiltons principle? Quart. J. Mech. 7, 335—337, 
1954, Nr. 8. (Cambridge, St. John’s Coll.) E. Becker. 


3307 Klaus Behrndt. Die Mikrowaagen in ihrer Entwicklung seit 1886. Z. angew. 
Phys. 8, 453—472, 1956, Nr. 9 (Sept.) (Clausthal, Bergakad., Phys. Inst.) Vf. 
beschreibt die bisher gebauten Mikrowaagen; Anwendungsgebiete und mef- 
technische Daten werden in Tabellenform mitgeteilt. Die Theorie der Mikro- 
waagen wird behandelt; verschiedene Terme, herriihrend von Durchbiegung des 
Waagebalkens usw. werden dabei diskutiert. Die Fehlerquellen werden be- 


sprochen. Ach. 
3308 Laconstellation de la balance. Bull. Métrol. 1954, S. 51—52, Nr. 161. (Febr.) 
H. Ebert. 


3309 P.D. Flynn, R. Guernsey jr. and S. P. Christodonlides. A photoelastic method 
of two-dimensional separation of stresses along a line of symmetry by using the 
isochromatic fringes only. Brit. J. appl. Phys. 7, 419, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Elect. Comp., Gen. Engng. Lab.) Von CHRISTODONLIDES wurde 
bei der Beschreibung einer photoelastischen Methode und ihrer Anwendung ein 
SchluB gezogen, den FLYNN und GUERNSEY in vorliegender Notiz als nicht 
zutreffend nachweisen. Sie zeigen, daB der CHRISTODONLIDES unterlaufene Fehler 
in der falschen Interpretation zweier Gleichungen liegt. In einem Zusatz bestatigt 
CHRISTODONLIDES die Richtigkeit der an seinen Ausfiihrungen geiibten Kritik. 
Pasler. 
H. J. MeSkimin, W. L. Bond, G. L. Pearson and H. J. Hrostowski. Elastic 
constants of InSb and GaSb single crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) Schén. 


3310 H. Sehlechtweg. Spannungsmessungen in nichtlinearen Systemen der Konti- 
nuumsmechanik. Naturwissenschaften 41, 400, 1954, Nr. 17. (Sept.) (Kéln, Univ., 
Phys. Inst.) H. Ebert. 


3311 Wolfgang Kempe und Ekkehart Kroner. Versetzungsdimpfung von Alu- 
minium-Einkristallen bei Zimmertemperatur. Z. Metallk. 47, 302—304, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (Stuttgart, T. H., I. Phys. Inst.) Die Versetzungsdampfung 
(Dampfung infolge der Bewegungsbehinderung von Versetzungen an Hinder- 
nissen — charakterisiert durch die Energieschwelle E) kann in Bezug auf E und 
die Temperatur kT in drei Gebiete eingeteilt werden: Resonanzdampfung, 
Hysteresedampfung, Relaxationsdampfung. Eigene Messungen der Dampfung 
von Aluminiumeinkristallstaben (12,5 cm Durchmesser, 150 mm Lange, 99,99 % 
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Al, BripGMAn-Verfahren) in Abhangigkeit vom Verformungsgrad machen a 
¥ wahrscheinlich, daB die Dampfung von reinem Aluminium bei Zimmertemperatur 
_ im kHz-Gebiet iiberwiegend von, Versetzungen herriihrt. German. 


— 3312 A. Deruyttére and G. B. Greenough. The criterion for the cleavage fracture 

of zinc single crystals. J. Inst. Met. 84, 337—345, 1955/56, Nr. 9. (Mai.) (Louvain, 
Belg., Univ., Inst. Métall.; Sheffield, Univ., Dep. Metall.) Lange Zink-Einkristalle 
mit verschiedener Orientierung werden bei —196 und —77°C bis zur Bruchspan- 
nung gedehnt. Die Resultate kénnen nicht mit dem SoHncKEschen Normal- 
spannungsgesetz erklart werden, da eine betrachtliche Deformation vor dem 
Bruch eintritt. Zwillingsbildung scheint keine wesentliche Rolle beim Bruch zu 
spielen. Auch Erklarungsversuche mit Hilfe von Versetzungen befriedigen nicht 
_ ganz, insbesondere wegen der Orientierungsabhangigkeit des Bruchs. 


German. 
3313- F. Sehwarzl. Linear viscoelastic behaviour of isotropic materials. I. Transient 
-measurémenis. Kolloidzschr. 148, 47—57, 1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Delft, T. N. O., 
Centr. Lab.) Es wird das lineare viskoelastische Verhalten isotroper Materialien 
unter dreidimensionalen Spannungszustanden behandelt. Die Theorie beruht 
auf- einem verallgemeinerten Superpositionsprinzip aus dem sich der Spannungs- 
zustand berechnen 1a8t, wenn der Deformationszustand und seine Vorgeschichte 
bekannt sind. Es treten folgende zeitabhangige Materialfunktionen auf, von 
denen je zwei zur Beschreibung des mechanischen Verhaltens ausreichend sind. 
1. Die Kriechfunktionen bei einfacher Scherung, isotroper Kompression und ein- 
facher Dehnung: J (t), B (t) und F (t). 2. Die Spannungsrelaxationsmoduln bei 
einfacher Scherung, isotroper Kompression und einfacher Dehnung: G (t). K (t) 
und E (t). 3. Ein zeitabhangiges Poissonsches Verhaltnis y(t). Sowohl der 
Schermodul G (t) als auch der Kompressionsmodul K(t) kénnen eine Reihe von- 
einander unabhangiger Dispersionsgebiete aufweisen. Ein Dispersionsgebiet im 
Schermodul ohne ein zugehériges Dispersionsgebiet im Kompressionsmodul 
fihrt zu einem Anstieg des Poisson schen Verhaltnisses. Der experimentell noch 
nicht gefundene Fall eines Dispersionsgebietes im Kompressionsmodul ohne 
zugehoriges Dispersionsgebiet im Schermodul fiihrt zu einem Absinken des 
Poissonschen Verhaltnisses. (Aus der Zfg.) W. Weber. 


3314 J. W. Craggs. Characteristic surfaces in ideal plasticity in three dimensions. 
Quart. J. Mech. 7, 35—39, 1954, Nr. 1. (Dundee Univ. Coll.) Es 
werden Bedingungen fir charakteristische Flachen fiir die Gleichungen idealer 
Plastizitat in drei Dimensionen angegeben. Bei ebenen Verformungszustanden 
sind diese Bedingungen immer erfiillt und es gibt daher eine vollstandige Schar 
charakteristischer Flachen, wahrend bei allgemeineren Problemen, auch solchen 
mit axialer Symmetrie, nur einzelne, isolierte charakteristische Flachen existieren. 
EK. Becker. 
3315 A. E. Scheidegger. Finite displacements in rhevlugicai bodies. Canad. J. 
Phys. 34, 498—509, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Dominion Obs.) Vf. stellt all- 
gemeine mathematische Beziehungen auf, die das rheologische Verhalten eines 
beliebigen Materials unter beliebigen mechanischen Bedingtingen darzustellen 
vermégen und nicht die Einschrankungen der iiblichen rheologischen Theorien 
haben. Die Formanderungen eines Stoffes werden durch Funktionen dreier 
Parameter und der Zeit beschrieben. Es werden Gleichungen zur Darstellung der 
Bewegungsgleichungen fir frei wihlbare rheologische Zustinde einschlieBlich 
der Grenzbedingungen angegeben, die eine Darstellung entweder im Parameter- 
Raum oder im Koordinaten-Raum erlauben. W. Weber. 


3316 B. Gross, Ladder structures for representation of viscoelastic system. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Rio de Janeiro, inst. 
Nac. Tech.) Schon. 
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3317 §. Irmay. Dynamic behaviour of linear rheological bodies under perio 
stresses. Quart. i Mech. 7, 399—409, 1954, Nr. 3. (Haifa, Israel Inst. 
Technol.) -E. Becker. 


3318 Jorg Diehl. Zugverformung von Kupfer-Einkristallen. I. Verfestigungskurven 
und esti artis ye a Z. Metallk. 47, 331—343, 1956, Nr. 5. (Mai.) (S. B.) 
(Stuttgart, T. H., Inst. theor. angew. Phys.) An Kupfer-Einkristallstaben 
(99,98% Cu, BR1pG@MAN-Verfahren, 4mm Durchmesser, 100 mm Lange) werden 
Zugversuche zur Untersuchung der Orientierungsabhangigkeit der Verfestigungs- 
kurve durchgefiihrt. Dabei ergaben sich drei Bereiche der Verfestigungskurve: 
erst ein flacher linearer (asy glide), dann ein steiler linearer und anschlieSend ein 
flacher werdender, gekriimmter Bereich. Die diese Bereiche kennzeichnenden 
Gréfen sind teilweise von der Kristallorientierung betrachtlich abhangig. Die 
Gleitspuren auf den Oberflachen werden mikroskopisch untersucht. Die Gleit- 
spuren sind weniger deutlich als bei Aluminium. — Die eigenen MeBergebnisse 
werden mit den seitherigen an Kupfer und anderen kubisch flachenzentrierten 
Kristallen — soweit méglich — verglichen. AbschlieBend werden die empirischen 
Befunde an Hand versetzungstheoretischer Vorstellungen ttber den Verfesti- 
gungsmechanismus diskutiert. German. 


3319 A.D. Whapham and H. Wilman. The fundamental slip process in the torsion 
of a crystal having a single active slip plane. Proc. roy. Soc. (A) 237, 513—529, 1956, 
Nr. 1211. (20. Nov.) (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep.) Auf Grund von 
Torsionsversuchen an Zink-Einkristallen von ca. 0,8 cm Durchmesser und ca. 
10 cm Lange, wobei die Gleitebene gegeniiber der Torsionsachse geneigt war, 
wird der Begriff der Biege-Rotationsgleitung (flexural rotational slip) eingefiihrt. 
(Uber Definition der Rotationsgleitung s. Ber. 11, 1568, 1930.) Es stellte sich 
ndmlich heraus, daB benachbarte Lamellen an jedem Punkt der Zwischenflache 
um die gemeinsame Normale aufeinander gleiten, wobei sich gleichzeitig eine 
sattelartige Form der Gleitlamellen ausbildet und auBerdem aus dem kreis- 
formigen ein dreieckiger Querschnitt mit abgerundeten Ecken wird. Die Starke 
der Lamellen ist, wie Elektronenbeugungsversuche ergaben, mindestens 200 A. 
Unter der Annahme, da die elastische Deformation der Blattchen zu vernach- 
lassigen ist, wird der Torsionsvorgang theoretisch gedeutet und es ergibt sich eine 
gute Approximation der errechneten Flache an die im Experiment erhaltene 
(0001)-Flache, wobei die [0001]-Achse bis zu 60° gegeniiber der Stabachse geneigt 
sein kann. Anhand eines aus Blei-Lamellen hergestellten Modells wird der Vor- 
gang der Biege-Rotationsgleitung veranschaulicht. GunBer. 


3320 Takasi Huzimura and Tomiya Sutoki. Elastic after-effect. Sci. Rep. Res. 
Insts Téhoku Univ. (A) 8, 79—86, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Res. Inst. Iron, Steel other 
Met.) Die plastische Nachwirkung der Torsion wird an getemperten polykristal- 
linen Drahten aus Aluminium und Nickel untersucht (Durchmesser 0,55 und 
0,45 mm, Reinheit 99,99% Al, 98,6% Ni mit 0,7% Co, Temper-Temperatur 
400°C bzw. 1000°C). Die Nachwirkung ist proportional dem Logarithmus der 
Temperzeit, die Aktivierungsenergie der Erholung variiert mit dem Logarithmus 
der Zeit und ist unabhangig von dem Grad der Torsion. Die Aktivierungsenergie 
bei 300°C betragt ca. 0,5 eV. Die Nachwirkung wird mit der Versetzungstheorie 
der Verfestigung erklart. Die Polygonisation wird kurz erwahnt. German. 


332] J. Cornelissen und H. I. Waterman. Ein praktischer und genauer Index zur 
Bestimmung des Viscositét-Temperaturverhaltens. Erdél u. Kohle 9, 456—458, 
1956, Nr. 7. (Juli.) (S. B.) (Delft, T. H., Lab. Chem. Technol.) Vff. schlagen fiir die 
Temperaturabhangigkeit der Viskositat die Gleichung log »= A/T* +B 
(A, B, x Konstante) vor und zeigen, da fiir gewisse Stoffklassen die x-Werte 
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nahezu gleich sind. Fiir Mineraléle wird als Gruppenwert x = 3,5 gefunden, bei 
Siliconé] wird x = 4. Die x-Werte zusammen mit dem , fundamental-viscosity- 
temperature-index“ der Vff. (log des Verhialtnisses der Viskositaten bei zwei 
verschiedenen Temperaturen) sollen zur Charakterisierung von Olen dienen. 
W. Weber. 


3322 TT. H. Bull. The tensile strengths of viscous liquids under dynamic loading. 
Brit. J. appl. Phys. 7, 416—418, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Welwyn, Herts., Imp. Chem. 
Ind. Ltd., Akers Res. Labs.) Uber einen Stab aus Metall oder Kunststoff wurde 
ein mit einer Detonation erzeugter DruckstoB durch eine Flissigkeit geschickt 
und der zeitliche Verlauf des Druckes und des Zuges nach der Reflektion der 
Welle an der Oberflache der Fliissigkeit gemessen. Bei Drucken bis 3-108 dyn/cm? 
wurden die maximalen Zugspannungen gemessen, die die Fliissigkeit wahrend des 
einige psec dauernden Durchlaufens der reflektierten Welle aufnehmen kann, 
ohne daB Kavitation auftritt. Fiir Syrup mit einer Viskositat von 400 P wurde 
diese maximale Zugspannung zu 1,3-108 dyn/cm? ermittelt, bei Olivenél zu 
3-10’ dyn/em?. Im Bereich zwischen 0,01 und 400 P gilt angenahert fiir den 


maximalen Druck (Kavitationsschwelle) P, = kn??? (k Konstante). Das Ergeb- 


nis kann so gedeutet werden, daf das Wachsen der Kavitationskerne im Anfangs- 
stadium durch die Viskositat der Fliissigkeit behindert wird. W. Weber. 


3323 M.N. L. Narasimhan. On the steady laminar flow of certain non-Newtonian 
liquids through an elastic tube. Proc. Indian Acad. Sci. (A) 48, 237246, 1956, 
Nr. 4. (Apr.) (Kharagpur, Ind. Inst. Technol., Dep. Math.) Es wird das FlieBen 
einer REINER-RIVLIN-Flissigkeit in einem elastischen Rohr untersucht. Trag- 
heitskrafte und Viskositat verursachen eine Verkleinerung des Radius mit 
wachsendem Abstand vom Einlauf. Dieser Wirkung steht der Einflu8 der Quer- 
viskositat (cross-viscosity) entgegen, die bei der REINER-RIVLIN-Flissigkeit 
auftritt und stromab eine Erweiterung der elastischen Rohrwandung bewirkt. 
Beide Wirkungen heben sich zum Teil gegeneinander auf. W. Weber. 


3324 A. R. Manwell. The variation of compressible flows. Quart. J. Mech. 7, 
40—50, 1954, Nr. 1. (Swansea, Univ. Coll.) Es wird eine Stoérungs- 
theorie fiir zweidimensionale, kompressible Strémungen unter besonderer 
Beriicksichtigung der stationdren, ebenen, transonischen Strémung entwickelt. 
Durch eine Art Resonanz kénnen in Umgebung gewisser kritischer Geschwindig- 
keiten Instabilitaten auftreten. Bei diesen Geschwindigkeiten hat das DIRICHLET- 


sche Problem fiir die Stromfunktion der Stérstrémung keine eindeutige Lésung. 
E. Becker. 


3326 K. Stewartson. On the free motion of an ellipsoid in a rotating fluid. Quart. 
eee Vicchi i 7a ool O46 904) Nr. 2) (Bristol, Univ... Depa Mathe 
Wenn ein Ellipsoid der Dichte go derart in eine rotierende Flissigkeit gebracht 
wird, daB eine seiner Achsen mit der Rotationsachse zusammenfallt, dann ist es 
in stabilem Gleichgewicht gegeniiber Translationen wenn o < 1. Gegen Drehung 
ist es fir o <1 stabil, vorausgesetzt, daB es sich um ein gestrecktes Ellipsoid 
handelt; bei abgeplattetem Ellipsoid ist o >1 Bedingung fur Stabilitat. Pur 
1 >o6> 1/9 hat das Ellipsoid eine translatorische Eigenschwingung, fiir 0 < 1/9 
deren zwei. Einige einfache Experimente ergeben qualitative Ubereinstimmung 
mit der Theorie. E. Becker. 


38326 W.R. Dean. Note on the motion of an infinite cylinder in rotating viscous 
liquid. Quart. J. Mech. 7, 257—-262, 1954, Nr. 3. (London, _Uniy. 
Coll.) Nach Taytor wird die zweidimensionale Bewegung eines Zylinders in 
einer inkompressiblen Flissigkeit nicht durch gleichférmige Rotation der 
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Flissigkeit beeinfluBt, wenn nur die spezifischen Gewichte von Korper und 
Flissigkeit iibereinstimmen. Vf. zeigt, daB dies auch noch bei Bericksichtigung 
der Zahigkeit gilt. E. Becker. 


3327 J.T. Stuart. On the effects of uniform suction on the steady flow due to a 


rotating disk. Quart. J. Mech. 7, 446—457, 1954, Nr. 4. (Teddington, 


Nat. Phys. Lab.) Die exakten, gewohnlichen Differentialgleichungen fir die 
laminare, inkompressible Strémung an einer gleichmaBig rotierenden Scheibe 
werden fiir den Fall integriert, daS durch die Scheibe hindurch Flissigkeit 
homogen abgesaugt wird. Fir einen speziellen Wert eines Absaugeparameters 
wird eine numerische Lésung angegeben, fir einen gewissen Bereich dieses Para- 
meters eine Reihenentwicklung. Die Ergebnisse sind in tbersichtlichen Dia- 
grammen dargestellt. E. Becker. 


3328 §.D. Nigam and P. P. Chatterji. Hydrodynamical equations for the motion 

of bodies of revolution in non-viscous rotating liquid. Quart. J. Mech. 7, 
458—467, 1954, Nr. 4. (Kharagpur, Indian Inst. Technol., Dep. Math.) Die 
nichtlinearen hydrodynamischen Gleichungen fiir die stationare, axialsymme- 
trische Stromung in einer rotierenden, idealen Flissigkeit werden auf eine nicht- 
lineare Differentialgleichung fiir die SroKEssche Stromfunktion reduziert, die es 
gestattet, die Bewegung von Rotationskérpern entlang der Rotationsachse zu 
studieren. E. Becker. 


3329 H. defireys. The thermodynamics of thermal instability in liquids. Quart. J. 
Mech. 9, 1—5, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, St. John’s Coll.) Vf. zeigt, 
daB die Anwendung des RaYLEIGHschen Eigenwertprinzips auf das Problem 
der Stabilitat einer von innen geheizten, zahen Flissigkeitskugel sich physi- 
kalisch durch die Annahme deuten laBt, daB im indifferenten Gleichgewicht die 
Energiezufuhr durch Volumanderungen gerade der Energiedissipation durch 
Tragheitskrafte gleich ist. Weiter wird darauf hingewiesen, dafi die mathe- 
matische Handhabung des Prinzips besonders einfach wird, wenn man an Stelle 
der radikalen Geschwindigkeiten die Abweichungen der Temperatur von der 
Gleichgewichtstemperatur als Variable in die betreffenden Integrale einfiihrt. 
E. Becker. 

3330 P.E. Lush and T. M. Cherry. The variational method in hydrodynamics. 
Quart. J. Mech. 9, 6—21, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Melbourne, Univ., Dep. Math.) 
Fur stationare, isentrope, kompressible Strémungen werden in Fortfiihrung 
einer Arbeit von BATEMAN aus dem Jahre 1930 Variationsprinzipien angegeben, 
welche die Anwendung des RAYLEIGH-RiTz-Verfahrens zur Gewinnung von 
Naherungslésungen gestatten. Die hierbei stationér zu machenden Integrale 
hangen entweder vom Potential oder von der Stromfunktion ab. Zunachst 
werden Randbedingungen von der Form betrachtet, daB auf der Begrenzung 
eines endlichen, einfach zusammenhangenden Bereichs der Durchflu8 gegeben 
ist. Spater wird dann der Fall eines unbegrenzten Bereichs mit einem darin ent- 
haltenen, umstromten Kérper betrachtet. Als Beispiel wird das ebene Problem 
eines mit der MAacH-Zahl 0,4 angestrémten Kreiszylinders behandelt und mit den 
nach anderen Methoden von anderen Autoren erhaltenen Ergebnissen verglichen. 
Die Ubereinstimmung ist gut. E. Becker. 


3331 WR. Hide. The character of the equlibrium of a heavy, viscous, incompressible, 
rotating fluid of variable density. I. General theory. Quart. J. Mech. 9, 22—34, 1956, 
Noted Ae (Marz.) (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) Eine ebene, horizontale Schich- 
tung einer zahen, inkompressiblen Fliissigkeit, deren Dichte g» in vertikaler 
Richtung veranderlich ist und deren Zahigkeit nur von Qo abhangt, rotiere um 
eine gegen die Vertikale um den Winkel @ geneigte Achse. Die Stabilitat dieser 
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Dichteschichtung wird nach der iiblichen theoretischen Methode untersucht, 


-indem namlich die Abweichungen von der Gleichgewichtsschichtung als kleine 


Storungen in die Bewegungsgleichungen eingefiihrt und diese dadurch linearisiert 
werden. Diffusionseffekte werden vernachlassigt. Vf. zeigt, daB die Stabilitats- 
untersuchung in zwei Fallen auf ein Variationsproblem zurickfihrbar ist: 
1. wenn © = 0, 2. wenn bei O ¥ 0 die Bewegung auf die zur horizontalen Rota- 
tionskumponente senkrechten Ebenen beschrankt bleibt. E. Becker. 


3332 KR. Hide. The character of the equlibrium of a heavy, viscous, incompressible, 
rotating fluid of variable density. II. Two special cases. Quart. J. Mech. 9, 35—50, 
1956, Nr. 1. (Marz.) (Chicago, Univ., Yerkes Obs.) Vf. wendet die im ersten 
Teil der Arbeit (vorst. Ref.) entwickelte, allgemeine Theorie auf zwei spezielle 
Dichteschichtungen an. Beidemale wird © = 0 angenommen, so daB das in 
Teil I hergeleitete Variationsprinzip anwendbar ist. Zunachst wird eine Fliissig- 
keit endlicher Tiefe mit exponentieller Dichtednderung in vertikaler Richtung 
betrachtet. Wellenzahl und Anfachungskonstante fiir die maximal instabilen 
Wellen hangen von der Fliissigkeitstiefe, dem Exponenten der Dichteschichtung, 
der Rotationsgeschwindigkeit und der als konstant angenommenen Zahigkeit 
derart ab, daB erhéhte Rotation ebenso wie erhéhte Zahigkeit eine Stabilisierung 
bewirkt. Dann werden zwei sehr tiefe, tibereinandergeschichtete Flissigkeiten 
verschiedener Dichte behandelt. Die Ergebnisse sind in dimensionsloser Form in 
mehreren Diagrammen dargestellt. E. Becker. 


3333 Hidenori Hasimoto. A sphere theorem on the Stokes equation for axisymmetric 
viscous flow. J. phys. Soc. Japan 11, 793—797, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Univ., 
Fac. Sci., Dep. Phys.) Wird eine Kugel in eine unbegrenzte viskose Fliissigkeit 
mit achsensymmetrischer Bewegung gebracht, deren Stromfunktion y (r, Q) ist, 
so entsteht eine gestérte Stromung mit der Stromfunktion ® (r, 0). Vf. gibt eine 
Ableitung fiir die Berechnung der gestérten Stromfunktion, die besonders ein- 
fach wird, wenn die ungestérte Strémung drehungsfrei ist. Als Beispiel der An- 
wendung der Rechnung werden die Stromfunktionen bei Anwesenheit der Kugel 


fiir einfache Schichtenstrémung, Quellstromung und parabolische Strémung 
gegeben. W. Weber. 


3334 Otto Grim. Berechnung der durch Tauchschwingungen eines prismatischen 
Korpers erzeugten hydrodynamischen Krdfte. Diss. T. H. Hannover 1954. 
(Groissenbrunn, Oesterr.) 


3335 Theodor von Karman. Aerodynamischer Tunnel hoher Geschwindigkeit. 


Ingen. Aeronaut. 6, 1954, Nr. 22. (Landesinst. Flugtech. ,,Esteban Terradas’‘.) 
H. Ebert. 


3336 HH. Stiimke. Zur Berechnung der kritischen Geschwindigkeit der retbungs- und 
relaxationsfreien thermochemischen Gasstrémung durch Rohr und Diise. Ingen.-Arch. 
24, 282—290, 1956, Nr. 4. (7. Aug.) (Stuttgart-Degerloch.) Der kritische Zustand 
eines Gases konstanter spezifischer Warme, d. h. derjenige der z. B. im engsten 
Querschnitt bei Durchstrémen einer schlanken LAvaL-Diise angenommen wird, 
fallt mit dem Zustand zusammen, bei dem gerade Strémungs- und Schall- 
geschwindigkeit tibereinstimmen. Vf. zeigt, daB dies auch fir clhemisch reagierende 
Gasgemische gilt, wenn man unter Schallgeschwindigkeit die Fortpflanzungs- 
geschwindigkeit niederfrequenter Stérungen versteht und weiterhin eindimen- 
sionale, reibungsfreie, stationare Strémung sowie permanentes chemisches 
Gleichgewicht voraussetzt. Als numerisches Beispiel wird die Stromung von CO, 
bei einer Temperatur von 2000°K und 1 at Druck genommen, wo sich ein Disso- 
ziationsgleichgewicht zwischen CO,, O, und CO einstellt. E. Becker. 
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3337 G.K. Batehelor. The skin friction on infinite cylinders moving parallel to 
their length. Quart. J. Mech. 7, 179—192, 1954, Nr. 2. (Cambridge, 
Trinity Coll.) Ein unendlich langer zylindrischer Kérper werde in einer zahen, 
anfangs ruhenden Flissigkeit in Richtung seiner Achse mit konstanter Ge- 
schwindigkeit in Bewegung gesetzt. Die Reibungskraft auf den Zylinder wird tiber 
einen weiten zeitlichen Bereich und fiir die verschiedensten Querschnittsformen 
in guter Annaherung theoretisch ermittelt. E. Becker. 


3338 G. K. Batehelor and Ian Proudman. The effect of rapid distortion of a fluid 
in turbulent motion. Quart. J. Mech. 7, 83—103, 1954, Nr. 1. (Cam- 
bridge, Trinity Coll.) Theoretische Untersuchung des Einflusses einer abrupten 
Verzerrung eines turbulenten Strémungsfeldes auf das Verhalten der Turbulenz. 
Als Beispiel wird u. a. die Wirkung einer plétzlichen Kontraktion eines turbu- 
lenten Stromes auf die Energie der turbulenten Schwankungen untersucht. In 
diesem Sonderfall gehen die gefundenen GesetzmaBigkeiten, die eine Verall- 
gemeinerung der TAyLorschen Resultate fiir sinusférmige Schwankungen sind, 
asymptotisch in die von PRANDTL fir stationdre Stérungen einer gleichférmigen 
Grundstrémung gefundenen Ergebnisse tiber. E. Becker. 


3339 A.A. Townsend. The uniform distortion of homogeneous turbulence. Quart. 
J. Mech. 7, 104—127, 1954, Nr. 4. (Cambridge, Emmanuel Coll.) 
Die Strémung hinter einem Turbulenzgitter in einem Kanal, dessen Querschnitt 
konstante GréBe aber variable Form hat (er geht von einem Hochkant-Recht- 
eck in ein Flachkant-Rechteck tber), wird experimentell untersucht. Die Ab- 
nahme der Schwankungsintensitat in verschiedenen Richtungen wird gemessen 
und mit der Theorie von BATCHELOR und PROUDMAN (vorst. Ref.) verglichen. 
Weiter werden Turbulenzspektren aufgenommen und Anisotropien in der ur- 
sprunglich isotropen Strémung festgestellt. EK. Becker. 


3340 W. Chester. The diffraction and reflection of shock waves. Quart. J. Mech. 7, 
57—82, 1954, Nr. 1. (Bristol, Univ., Dep. Math.) Ein in ruhendes Gas 
hineinwandernder Verdichtungssto8 hbeliebiger Starke trifft auf ein unendlich 
langes, keilformiges Hindernis, dessen Vorderkante einen spitzen Winkel mit der 
StoBfront bildet und dessen Symmetrieebene unter einem kleinen Winkel gegen 
die Strémungsrichtung hinter dem StoB angestelit ist. Die Druckverteilung am 
Keil wird fir verschiedene Werte der kennzeichnenden Parameter aus einer 
linearisierten Loésung gewonnen, wahrend eine strengere Losungsmethode zur 
Untersuchung der Grenzflache des vom Keil gestérten Raumgebietes heran- 
gezogen wird. E. Becker. 


3341 W. Chester. Unsteady compressible flow in ducts. Quart. J. Mech. 7, 247 bis 
256, 1954, Nr. 2. (Bristol, Univ., Dep. Math.) Eine Expansionswelle durch- 
Jauft in einem zweidimensionalen Kanal eine Stelle, an der sich der Kanal- 
querschnitt langsam mit dem Ort andert. Die vom Vf. mitgeteilte Theorie zeigt, 
daB nach Passieren dieser Stelle der Hauptwelle eine Stérung tberlagert ist, die 
eine Verringerung der Strémungsgeschwindigkeit zur Folge hat, und zwar fir 
einen mit der Welle wandernden Punkt um einen der Zeit umgekehrt proportio- 
nalen Anteil. In der Ubergangsstelle im Kanal werden die Strémungsgeschwindig- 
keiten dagegen mit der Zeit erhoht bis u. U. Schallgeschwindigkeit erreicht ist. x 
E. Becker, 
3342 WL. €, Woods. Compressible subsonic flow in two-dimensional channels with 
mixed boundary conditions. Quart. J. Mech. 7, 263—282, 1954, Nr. 3. (R. N. 
Z. A. F. Sci. Defence Corps.) Es werden Formeln fir die Losung des 
gemischten Randwertproblems_ bei kompressiblen Unterschallstrémungen in 
zweidimensionalen Kandlen angegeben; hierbei ist teilweise der Druck auf der 
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Berandung der Strémung vorgeschrieben, teilweise die Form dieser Ber. 
Vi. wendet die Theorie auf folgende Probleme an: 1. Ein Freistrahl wird pape 
gekrimmten Flache abgelenkt, 2. Auslegung eines Kanalkriimmers, 3. Strémung 
mit Grenzschichtablésung an einer Stufe in der Kanalwand, 4. Ausbreitung eines 
auf eine ebene Platte auftreffenden Strahls, 5. verallgemeinerte Borpa-Mindung. 
E. Becker. 
3343 J. Rotta. Experimenteller Beitrag zur Entstehung turbulenter Strémung im 
Rohr. Ingen.-Arch. 24, 258—281, 1956, Nr. 4. (7. Aug.) (Géttingen.) Ausfiihrliche 
experimentelle Untersuchungen der Rohrstrémung im laminar-turbulenten 
bergangsgebiet werden mitgeteilt. Bei den teils mit Luft, teils mit Wasser 
durchgefiihrten Versuchen wurde durch geeignete Vorrichtungen die DurchfluB- 
menge unabhangig vom Durchflu8widerstand konstant gehalten. Hitzdraht- 
messungen bei Luftstrémung und Beobachtung der Schwankungen des aus- 
tretenden Strahls bei Wasserstr6mung ergaben, daB die Strémung aus getrennten 
Ballen laminarer bzw. turbulenter Struktur mit dem jeweils fiir diesen Stromungs- 
zustand charakteristischen Geschwindigkeitsprofil bestand. Diese Ballen wandern 
hintereinander her, die Trennungsfronten zwischen ihnen bewegen sich annahernd 
mit Strémungsgeschwindigkeit, jedoch derart, daf die turbulenten langsam auf 
Kosten der laminaren anwachsen. Zur Beschreibung dieser Vorgange werden 
die ,,Intermittenzzahl‘‘ (=durchschnittliche Zahl der Wechsel zwischen ver- 
schiedenen Ballen in der Zeiteinheit) und der ,,Intermittenzfaktor (=dureh- 
schnittliche turbulent strémende Menge zur Gesamtmenge) eingefiihrt und fur 
verschiedene Versuchsreihen abhangig von der Re-Zahl und dem Abstand vom 
Einlauf dargestellt. SchlieBlich ergibt eine einfache, auf Impuls- und Energie- 
betrachtungen gestiitzte Uberlegung, daf die Vorderfronten turbulenter Ballen 
unscharf, die Rickfronten dagegen scharf ausgebildet sind. E. Becker. 


3344 (C.R. Illingworth. The effect of heat transfer on the separation of a compres- 
sible laminar boundary layer. Quart. J. Mech. 7, 8—34, 1954, Nr. 1. (Man- 
cheseter, Univ., Dep. Math.) Laminare Grenzschichten, bei denen die Dichte 
in der Richtung senkrecht zur Wand durch Temperaturunterschiede zwischen 
Wand und AuBenstrémung oder durch Kompressibilitatseinfliisse variiert, werden 
theoretisch nach einer Approximationsmethode untersucht, die in dem Grenz- 
fall kleiner Macu-Zahlen und Temperaturunterschiede mit bekannten Resultaten 
iibereinstimmende Ergebnisse liefert. Es zeigt sich, da bei Heizung der Wand 
in Str6mungen mit Druckabfall die Grenzschichtdicke kleiner wird als ohne 
Heizung, wahrend bei Druckanstieg Heizung der Wand die Verdickung der 
Grenzschicht und damit auch die Ablésung begiinstigt. Bei Ktihlung der Wand 
liegt der Effekt umgekehrt. E. Becker. 


3345 M.H. Clarkson. A second-order theory for three-dimensional wings in super- 
sonic flow. Quart. J. Mech. 7, 203—221, 1954, Nr. 2. (Manchester, Univ., 
Dep. Math.) Anwendung und Erweiterung einer urspringlich von LiGut- 
HILL angegebenen Methode auf die Bestimmung von Druckverteilungen an einer 
bestimmten Klasse von Tragfliigeln in reiner Uberschallstrémung bis zu Gliedern 
2. Ordnung. Als Beispiel werden Druckverteilung und Rollmcment eines mit 
konstanter Winkelgeschwindigkeit rollenden Trapezfliigels bestimmt, wenn 
dessen seitliche Kanten auBerhalb der von den auSeren Fligelecken ausgehenden 
Macuschen Kegel liegen. E. Becker. 


3346 J.B. L. Powell. The effect of dihedral on the lift and drag coefficients of airfoils 
in supersonic flow. Quart. J. Mech. 9, 51—74, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Bristol, 
Univ., Dep. Math.) In linearer Naherung werden fir kleine Anstell- und Schiebe- 
winkel die Druckverteilungen auf Fliigelin V-Stellung fiir verschiedene Pfeilungen 


2* 627 


7 


3347—3352 ; Il. Mechanik Bd, 36, 4 


und Macu-Zahlen berechnet. Die Folgerungen fiir Auftrieb und Widerstand 
werden erértert. Fiir den Spezialfall des Deltafliigels sind die Ergebnisse in 
Diagrammen dargestellt. E. Becker. 


3347 M. Holt. A vortical singularity in conical flow. Quart. J. Mech. 7, 438—445, 
1954, Nr. 4. (Fort Halstead, Kent, Armament Res. Est.) Die von FERRI 
eingefiihrte singulare Linie im Feld der Uberschallstr6mung um einen an- 
gestellten Kegel wird naher analysiert. E. Becker. 


3348 ¥F. Ursell. Water waves generated by oscillating bodies. Quart. J. Mech. 7, 
427—437, 1954, Nr. 4. (Cambridge, Trinity Coll.) Ein unendlich langer, 
zylindrischer Kérper mit horizontaler Achse, der teilweise in eine unendlich 
ausgedehnte Wassermasse mit horizontaler, freier Oberflache eintaucht, voll- 
fihrte vertikale Schwingungen kleiner Amplitude. Vf. diskutiert verschiedene 
Naherungsmethoden anderer Autoren zur Berechnung der hierdurch erzeugten 
Oberflachenwellen (unter Vernachlassigung der Oberflachenspannung) und ver- 
gleicht sie mit einer von ihm entwickelten exakten Methode fiir sehr lange und 
sehr kurze Wellen. Die Diskrepanz der aus Naherungsrechnungen fir kurze 
Wellen gewonnenen Ergebnisse mit Beobachtungen und exakten Resultaten 
wird dadurch erklart, daB kurze Wellen, die auf einer Seite des Zylinders erzeugt 
werden, nicht unter dem Zylinder hindurch in das Gebiet auf der anderen Seite 
dringen kénnen, wie es die Naherungsmethoden implizieren. E. Becker. 


3349 KR. B. Robinson and R. H. Buchanan. Undamped free pulsations of an ideal 
bubble. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 893—900, 1956, Nr. 9 (Nr. 441 B). (4. Sept.) 
(Sydney, Univ., Dep. Elect. Engng.; N.S. Wales Univ. Technol., Dep. Chem. 
Engng.) Bericht tiber die Untersuchung der freien ungedampften Schwingungen 
von Gasblasen in einer unendlich ausgedehnten, inkompressiblen nichtviskosen 
Flissigkeit. Fir geniigend grofe Blasen (Durchmesser > 3°10-* cm) kénnen 
Einfliisse der Oberflachenspannung vernachlassigt werden. Fir diesen Fall 
gelingt es, die Bewegungsgleichung in dimensionsloser Form zu schreiben, von 
der Losungen angegeben werden. Sie sind numerisch ausgewertet und fir einige 
Falle (z.B. Zunahme der Frequenz mit dem Anwachsen der Schwingungs- 
amplitude) graphisch dargestellt. Weitere Untersuchungen ahnlicher Art hin- 
sichtlich der gedampften und erzwungenen Schwingungen von Luftblasen werden 
angekiindigt. Pasler. 


3350 P. E. Argan and A. Gigli. On the bubbles formation in supersaturated gas- 
liquid solutions. Nuovo Cim. (10) 4, 953—957, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Genova, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Die Bildung von Gasblasen und damit das Ent- 
weichen von Gas aus iibersattigten Lésungen von Gasen in Flissigkeiten unter 
der Einwirkung ionisierender Teilchen wird behandelt. Der Vorgang wird durch 
folgende Gleichung beschrieben p-P > (3/2(42/n?e?)!/*p(c)4/%e(c)1/2] T mit p= 
Summe der Partialdrucke innerhalb der Blase, P = hydrostatischer Druck, 
n= Zahl der Ionenladungen gleichen Vorzeichens in der Blase, e = Elementar- 
ladung, y = Oberflacthenspannung, ¢ = Dielektrizitatskonstante, c = Konzen- 
tration. Fur die Systeme Kohlendioxyd-Diathylather, Methan-Propan und 
Kohlendioyxd-Propan wurden die Parameter ermittelt und die notwendige 
Druckreduktion bestimmt. Die Werte von n liegen zwischen 2 und 10, p zwischen 


30 und 15 Atm. M. Wiedemann. 
3351 } Wolfgang Liebe. Ursachen und Gesetzmafigkeiten [fiir das Abkippen im Fluge. 
Diss. T. H. Hannover 1954. (Gandersheim a. Harz.) H. Ebert. 


3352 Vy. F. Lawden. Stationary rocket trajectories. Quart. J. Mech. 7, 488 bis 


904, 1964, Nr. 4, (Birmingham, Coll. Techn.) Die Bedingungen dafiur, 
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da8 eine Rakete den Weg zwischen zwei festgelegten Punkten im Raum mit 
kleinstem Brennstoffverbrauch zuriicklegt, werden unter der Voraussetzung 
hergeleitet, da8 die Bewegung in einem allgemeinen Gravitationsfeld stattfindet 
und geschwindigkeitsabhangige aerodynamische Krafte wirksam sind. Als 
Beispiel wird die vertikal in einem gleichférmigen Schwerefeld aufsteigende 
Rakete mit Luftwiderstand, der dem Quadrat der Geschwindigkeit proportional 
ist, behandelt. E. Becker. 


3353 KR. Dubs. Der Luftwiderstand von Schwungrddern, Riemenscheiben, Kupp- 
lungen und Scheiben. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 829—838, 1954, Nr. 20. 
(2. Okt.) (Zollikon.) Schlenk. 


3354 Gerhard Stein. Ein neues Seitendruckgeraét mit. automatischer Druck- 
regulierung. Wiss. Z. d. T. H. Dresden 3, 179—188, 1953/54, Nr. 2. Vf. beschreibt 
ein Seitendruckgerat zur Messung des Gleitwiderstandes eines Baugrundstoffes 
im dreiaxialen Spannungszustand mit und ohne Entwasserung, mit dem auch 
der Porenwasserdruck im geschlossenen System ermittelt werden kann. Es 
kénnen damit auch ungestérte bindige Erdproben und sandartiger Baugrund 
untersucht werden. Die Wandung des Druckbehilters ist aus Glas und ermég- 
licht daher die Beobachtung von Veranderungen der zylindrischen Probe wahrend 
des Versuchs. Die Steuerung des Seitendrucks erfolgt automatisch. In der Arbeit 
werden auch die Grundlagen der Gleitwiderstandstheorie kurz und tibersichilich 
dargestellt. Poltz. 


3355 J. E. Plainevaux. Etude des déformations d’une lame de suspension élastique. 
Nuovo Cim. (10) 4, 922—928, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Briissel, Univ.) Die ebenen 
Deformationen einer isolierten Lamelle einer elastischen Suspension werden 
berechnet. Die Methode gestattet vor allem die vertikale Verkiirzung zu ermitteln, 
wenn die Tangenten an die Enden der neutralen Faser nicht parallel sind. Die 
Formeln lassen sich anwenden auf Lamellen, die im zentralen Teil festgehalten 
sind, sowie auf Suspensionen, die nicht symmetrisch und symmetrisch geladen 
sind. M. Wiedemann. 


3356 Jochen Seidenfaden. Uber die Tragfdhigkeit diinnwandiger gedriickter U- 
Profile. Diss. T. H. Hannover 1954. (Hannover.) H. Ebert. 


3357 EE. Hultzseh. Zahnradmessungen am Rundlaufmefgerdt. ZeiB Nachr. (7) 
1956, S. 71—97, Nr. 2/3. (Aug.) Mit dem RundlaufmeSgerat der VEB Optische 
Werke Jena wird der Rundlauffehler sowie das mitt]. ZahndickenabmaS an 
gerad- und schragverzahnten Stirnrddern mit und ohne Profilverschiebung 
gemessen. Die Arbeit enthalt alle notwendigen Berechnungsformeln, ferner 
Tabellen ttber MeSkugeldurchmesser und Angaben zur Trennung des Rundlauf- 
fehlers in seine beiden Hauptfehleranteile: AuBermittigkeit des Verzahnung und 
Zahnlickenfehler (nur anwendbar, wenn Zahnliickenfehler nichtperiodisch). 
Angaben iiber die MeBunsicherheit: bei der Messung des Rundlauffehlers + 1 cote 
2, bei der Bestimmung der AuBermittigkeit der Verzahnung + 3p, bei der 
Ermittlung des mittl. ZahndickenabmaBes + 2m (das Verfahren kann daher 
auch fir die Bestimmung des mitt]. Zahndickenabmafes an Lehrzahnradern 
benutzt werden). Noch. 


3358 EE. Hultzseh. Zahnweitenmessungen und ihre Auswerlung. Zeif Nachr. (7) 
1956, S. 104—148, Nr. 2/3. (Aug.) Vf. behandelt die Grundsatze der Zahnweiten- 
messung an gerad- und schragverzahnten Stirnradern sowie deren Auswertung 
fiir das Messen sind Zahnweitenmefgerate mit einer beweglichen MeStlache und 
Ubertragung der Einstellung auf ein Zeigergerat vorteilhafter als Geradte mit 
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zwei festen MeBflachen. Die Berechnungsformeln sind ausfihrlich angegeben 
und durch Tabellen und Nomogramme erganzt. Die Zahnweitenmessung ist ein 
einfaches und zuverlassiges Werkstatt-MeBverfahren, sie wird hauptsachlich fir 
die Ermittlung des mittl. ZahndickenabmaBes sowie der Zustellung an der Ver- 
zabnmaschine beim Schneiden einer Verzahnung angewendet; Beispiele erlautern 
die Berechnungen. Noch. 


3359 E. Hultzseh. Zahndickenmefgerdt mit optischer Ablesung und seine An- 
wendung. Zei® Nachr. (7) 1956, S. 148—190, Nr. 2/3. (Aug.) Vf. beschreibt das 
Zahndickenmefgerat mit optischer Ablesung und gibt die rechnerischen Grund- 
lagen zur Bestimmung der Zahndicke im Teilkreis, der giinstigsten Zahndicke und 
der Zahndicke in Profilmitte sowie der zugehérigen EinstellmaBe fiir den Héhen- 
schieber fiir Stirn- und Kegelrader an. Nach langerem Gebrauch des MeBgerates 
kann infolge Abniitzung eine Kantenabrundung eintreten, deren Einflu8 auf das 
MeBergebnis durch die angegebene Rechnung zu beriicksichtigen ist. Noch. 


3360 M. R. Piggott. The relation between wear and distance run, for steel and coated 
steel surfaces. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 857—858, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). 
(1. Aug.) (London, Imp. Coll., Dep. Chem. Engng., Appl. Phys. Chem. Lab.) 
Untersuchungen tiber den Einlaufvorgang in Lagerungen (Vorbericht). Kleine 
Stahlscheiben werden mit ihrer Stirnflache gegen einen umlaufenden, geschmier- 
ten Stahiring gedriickt, ihr Gewichtsverlust W wird in Abhangigkeit von der 
Laufstrecke D aufgezeichnet. Wahrend des Einlaufvorganges (D < 5 - 10% cm) 
ist W = c - log(k - D). Die Konstanten c und k sind unabhangig von der Art der 
Oberflache und dem Schmiermittel. Aus der Untersuchung des Abriebs im 
Elektronenmikroskop laBt sich schlieBen, daB die Abniitzung mit der Bildung 
einer plastisch stark deformierten Oberflachenschicht aus metallischen und 
nichtmetallischen Teilchen zusammenhangt; fiir die GréSe der Abniitzung ist die 
mikrogeometrische Oberflachengestalt ausschlaggebend. Noch. 


3361 A.¥F. Welsh. Hydraulic accumulators for heavy-press operation. Mech. 
Engng. N. Y. 76, 571—574, 581, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Harrison, N. J., Worthing- 
ton Corp., Reciprocating Pump Div.) Nach einer kurzen Darstellung der grund- 
legenden Typen von hydraulischen Akkumulatoren fiir Anlagen von schweren 
Pressen und ibrer Wirkungsweise werden die wichtigsten Daten fiir eine Anzahl 
besonders schwerer Ausfiihrungen in den Vereinigten Staaten gebracht, ihre 
Bauweise beschrieben und z. T. auch durch Abbildungen anschaulich gemacht. 
Poltz. 


3362 P. J. Blatz. Rheology of composite solid propellants. Industr. Engng. Chem. 
48, 727—729, 1956, Nr. 4. (10. Apr.) (Azusa, Calif., Aerojet-Gen. Corp.) Zusammen- 
gesetzte feste Treibmittel enthalten ein elastisches Bindemittel und einen 
kristallinen Fiillstoff. Eine rheologische Untersuchung eines derartigen Systems 
umfaBt die Kennzeichnung des Bindemittels durch seinen Brechpunkt, wie die 
Verfestigung des Bindemittels durch den Fiillstoff. Es werden Dehnung, elastische 
Nachwirkungen und Kriechen untersucht. Ein typisches Treibmittel gehorchte 
bis 12 % Dehnung dem Hooxeschen Gesetz und hatte zwischen 0 und 10° F 
einen scharfen Ubergang zwischen glas- und gummiartigem Zustand. Die wich- 
tigsten Versuchsdaten bei verschiedenen Temperaturen lieBen sich nach einer 
Reduktion in einer einzigen Kurve darstellen. W. Weber. 


3363 Ir. D. Dam. Die Erschiitterungsmessung und ihre Anwendung beim Aus- 
wuchten rotierender Maschinen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 4—11, 1953, 
Nr. 1. (10. Jan.) (Ziirich.) Vf. gibt einen Uberblick iiber die technischen Merkmale 


der Erschiitterungsmesser. Schlenk. 
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3364 Adolf Knappwost und Helmut Lipke. Festkérperreibung bei hohen Drucken 
und Zustandsdiagramm der Reibungspartner. Naturwissenschaften 43, 222—223 
1956, Nr. 10. (Mai.) (Tiibingen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Der Einflu8 der 
gegenseitigen Léslichkeit der Reibungspartner auf die u = f(N)-Kurve wird mit 
polierten Proben (2 cm? Oberflache) aus Zn, Al, Cu, Mg gegen Fe unter Paraffinél 
bei den Geschwindigkeiten 8, 6, 4 und 2 em/s untersucht. Aus den Ergebnissen 
wird gefolgert, daB neben dem Einflu8 durch Oberflachenrauhigkeiten physi- 
kalisch-chemische Vorgange, hier z. B. die Diffusion, in homogener Phase fir die 
Festkérperreibung eine entscheidende Rolle spielen. Die Messungen reichten bis 
zu Normalkraften N von 2400 kp. Die Kurven fiir Al und Mg verlaufen sehr flach. 
German. 


3365 C. Rubenstein. A general theory of the surface friction of solide. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 69, 921—933, 1956, Nr. 9 (Nr. 441 B). (1. Sept.) (Manchester, Brit. 
Cotton Industry Res. Assoc., Shirley Inst.) Auf der Grundlage der Adhasions- 
theorie der Reibung wird eine allgemeine Theorie der Oberflachenreibung fester 
K6érper entwickelt. Wesentlich ist das Deformationsverhalten, das von der 
Starke der Belastung abhangt. Die fiir Metalle bei nicht zu niederen Belastungen 
charakteristische Art der Reibung wird als Grenzfall erhalten. Vf. setzt voraus, 
da die Rauhigkeiten gleichmaBig verteilt sind, alle denselben Kriimmungs- 
radius besitzen und um denselben Betrag aus der Oberflache herausstehen. Die 
Gleichung zwischen der Reibungskraft F und der senkrechten Belastung L:F = 


CL? konnte experimentell von anderen Autoren an verschiedenen Systemen 
bestatigt werden. Dabei hangt C von einer physikalischen Eigenschaft der 
gleitenden Stoffe ab, vom Grad der Oberflachenrauhigkeit und der scheinbaren 
Kontaktflache, also auch von der geometrischen Anordnung; B dagegen nur von 
den physikalischen Eigenschaften. Falls die Gesetze von AMONTON gelten, ist die 
Reibungskraft unabhangig von der Rauhigkeit. M. Wiedemann. 


3366 C. Mack. Theory of winding in centrifuge spinning. Quart. J. Mech. 9, 75 bis 
83, 1956, Nr. 1. (Marz.) (Manchester, Shirley Insi.) Von der Innenseite eines 
schnell rotierenden, hohlen Zylinders wird ein Faden abgespult und auf die 
AuBenseite eines dazu konzentrischen, stationaren Zylinders aufgespult. Die 
Bewegungsgleichungen dieses Vorgangs werden unter Beriicksichtigung der Luft- 
reibung des Fadens gelést, wobei diese normal zu jedem Fadenelement wirken 
und dem Quadrat der Geschwindigkeit in Richtung dieser Normalen proportional 
sein soll. Es zeigt sich, daB die Luftreibung wesentlich fir die Stabilitat des Spul- 
vorgangs ist, im Vakuum ware kein stationares Spulen méglich. E. Becker. 


3367 Dennison Bancroft, Erie L. Peterson and Stanley Minshall. Polymorphism 
of iron at high pressure. J. appl. Phys. 27, 291—298, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Los 
Alamos, New Mexico, Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Die Fortpflanzung einer 
durch Explosion einer Sprengstoffladung erzeugten annahernd ebenen Druck- 
welle in Eisen wird untersucht, indem die Zeitspanne elektronisch gemessen 
wird, die zwischen der Explosion und der Beriihrung der Probenoberflache mit 
Kontaktnadeln verstreicht. Die Nadeln werden dabei vor dem Versuch in eine 
Folge genau festgelegter Abstande zur Probenoberflache einjustiert. Die Bewe- 
gung der Oberflache 14Bt sich in drei Abschnitte mit deutlich unterschiedenen 
Geschwindigkeits- und Druckbereichen unterteilen. Diese Aufteilung der Druck- 
welle in drei Teil-Schocks laBt sich theoretisch verstehen, wenn man auSer der 
bekannten Streckgrenze (Ubergang vom elastischen zum plastischen Verhalten) 
eine zweite Diskontinuitat in der (p,v)-Kurve annimmt. Diese wird in der Arbeit 
der a-y-Phasenumwandlung des reinen Eisens zugeordnet, die bei Atmospharen- 
druck allerdings erst bei 910°C eintritt. In den untersuchten Fallen iritt sie bei 
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einer zu 37°C abgeschatzten Temperatur (durch Druckwelle tiber Umgebungs-— 


temperatur erhoht) bei einem Druck von 0,13 Megabar ein. Die gleiche Erschei- 
nung wurde in kohlenstoffarmem Stahl beobachtet. Es wird auf die allgemeine 
Anwendbarkeit des Explosionsverfahrens zur Ermittlung von Diskontinuitaten 
in (p,v)-Beziehungen von festen Substanzen hingewiesen. Iischner. 


1. Akustik 


3368 Maurice Dubois. Jets sensibles gazeux et liquides. Ann. Télécomm. 11, 111 
bis 116, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Angers, Fac. cathol. Ouest.) Der Umschlag laminarer 
Luftstrémungen in Turbulenz durch das Auftreffen von Schallwellen kann zu 
deren Nachweis benutzt werden. Es wurde untersucht, fur welchen Bereich der 
Luftstrémungsgeschwindigkeiten und Schallfrequenzen dieses Verfahren an- 
wendbar ist. Eine a4hnliche Untersuchung wurde mit Wasserstrémungen zum 
Nachweis von Wasserschallwellen durchgefihrt. G. W. Becker. 


3369 0. K. Mawardi. Aero-thermoacoustics (the generation of sound by turbulence 
and by heat processes). Rep. Progr. Phys. 19, 156—187, 1956. (Cambridge, Mass. 
Inst. Technol.) Vf. behandelt das Problem der Schallerzeugung in Gasen vom 
theoretischen Standpunkt aus. Die Analyse der allgemeinen Bewegungsglei- 
chungen einer kompressiblen Flissigkeit mit Reibung fihrt zur Betrachtung 
von drei Phanomenen: Wirbelbildung, Kompression und Entropie. Die Wechsel- 
wirkung zwischen diesen Energieformen ist die Ursache fiir die Entstehung von 
Schallvorgangen. Im ersten Teil der Arbeit wird die Wechselwirkung zwischen 
Wirbelbildung und Kompression behandelt, wobei Vf. an die Theorie von 
LIGHTHILL ankniipft. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden durch Mes- 
sungen von FirzPaATRIcK, Ler, WESTLEY und LiLLEY grundsaztlich bestatigt 
(Abhangigkeit der Schallenergie von der Strahlgeschwindigkeit, Schallspektrum 
eines kalten Luftstrahls). Im zweiten Teil geht Vf. auf Schallphanomene ein, die 
durch Warmequellen verursacht werden (RIJKES Phanomen, singende Flammen). 
Wegen der groBen experimentellen und mathematischen Schwierigkeiten ist 
eine befriedigende Behandlung des gesamten Problemkreises noch nicht méglich. 
Kallenbach. 


3370 W. Kallenbach. Uber die beim Glockenléuten auf dem Turm wirkenden 
horizontalen Wechselkrdafte. Z. angew. Phys. 8, 508—512, 1956, Nr. 10. (Okt.) 
Berichtigung ebenda 9, 1957, Heft 5. (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundes- 
anst.) Angeregt durch die Beobachtungstarker Schwingungen an einem 
Glockenturm, die bei der dreifachen Lautefrequenz der Glocken lagen 
und zu Gebaudeschaden fiihrten, wird die horizontale Wechselkraft be- 
rechnet, mit der die Glocke beim Lauten den Turm zu Schwingungen 
erregt. Die Rechnung wird zunachst fiir ein mathematisches, sodann fiir ein 
physikalisches Pendel ausgefiihrt. Es zeigt sich, daB der zeitliche Verlauf der 
Horizontalkraft eine von einer Sinusfunktion stark abweichende Form annimmt, 
wenn der Lautewinkel den Betrag von 30° iiberschreitet. Die FoURIER-Analyse 
des Kraftgesetzes ergibt eine starke Zunahme der dritten Harmonischen mit dem 
Lautewinkel. Bei Lautewinkeln tiber etwa 85° iiberschreitet die dritte Harmo- 
nische sogar die Amplitude der Grundfrequenz. Bei einem Winkel von 90° kann 
der Betrag der dritten Harmonischen sogar das Eigengewicht der Glocke 
erreichen, je nach der Art der Aufhangung (reduzierte Pendellange; gerade 
und gekropfte Achse). Eine wirksame MaBnahme zur Verminderung 
der dritten Harmonischen der anregenden Kraft besteht in der Herab- 
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setzung des Lautewinkels, eine weitere im tiheeranc von der geraden zur ge- 
krépften Achse. Der Einflu8 des Kléppelanschlages und dex Lautenseokine 
wurden bei der Rechnung nicht beriicksichtigt. Kallenbach. 


3371 W. Kwasnik. Elektronische Musikgerdte. Elektrotech. Z. (B) 6, 305—312 
1954, Nr. 8. (21. Aug.) : va Ebert. _ 
7 


3372 André Lacam. Etude expérimentale de la propagation des ultrasons dans les 
fluides en fonction de la pression (1200 atmospheres) et de la température (200°C). 
J. Rech. 7, 25—56, 1956, Nr. 34. (Marz.) Vf. hat die Druck- und Temperatur- 
abhangigkeit der Ultraschallgeschwindigkeiten von Argon, Stickstoff, Methan 
und Propan in einem optischen Verfahren nach Lucas und BiquaRD gemessen. 
(Bereich bis 1200 at und 200°C). Aus den MeBwerten berechnet er die adiaba- 
tische Kompressibilitat und die spezifische Warme. In einem reichen Kurven- 
und. Tabellenmaterial teilt er seine MeB- und Rechenergebnisse mit. MeBapparatur 
_ und MeBverfahren werden eingehend beschrieben. F. Linhardt. 


3373 John Lamb and J. Sherwood. Ulirascnic absorption and relaxation in some 
cyclohexane derivatives in the liquid state. Trans. Faraday Soc. 51, 1674—1676, 
1955, Nr. 12 (Nr. 396). (Dez.) (London, Imp. Coll., Elect. Engng. Dep.) Fiir eine 
Reihe von Dimethyleyclohexanen und anderen Cyclohexan-Derivaten wurde der 
Ultraschallabsorptionskoeffizient im Frequenzbereich von 150 bis 650 KHz 
ermittelt. Angewendet wurde ein Nachhallverfahren. Einige der untersuchten 
Flissigkeiten zeigen Relaxationserscheinungen, fiir die nach Ansicht der Vff. 
der verzégerte Ubergang zwischen zwei Gleichgewichts-Konfigurationen des 
Hexanringes verantwortlich ist. ' G. W. Becker. 


3374 M.S. de Groot and John Lamb. Ultrasonic absorption in liquids with conju- 
gated bonds. Trans. Faraday Soc. 51, 1676—1683, 1955, Nr. 12 (Nr. 396). (Dez.) 
(London, Imp. Coll., Elect. Engng. Dep.) Fir eine Anzahl aliphatischer und 
aromatischer Aldehyde und Ketone wurde die Ultraschallabsorption im Frequenz- 
bereich von 0,1 bis 1 MHz gemessen. In einigen Fallen beobachtet man Relaxations- 
effekte, deren Ursprung im einzelnen erklart wird. G. W. Becker. 


3375 J.M. Young and A.A. Petrauskas. Ultrasonic propagation of saturated 
hydrocarbons. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 122, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Univ. Notre Dame.) Schén. 


3376 G.C. Curtis. Nomograms for the solution of the sound-ranging problem in 
a plane. Quart. J. Mech. 7, 129—135, 1954, Nr. 2. (Newcastleupon-Tyne, 
Kings Coll.) Es werden Nomogramme angegeben zur Lokalisierung einer 
Schallquelle in der Ebene, die durch drei koilineare Schallempfanger und die 
Schallquelle selbst definiert ist. E. Becker. 


IV. Warme 


3377 Blake O. Cossey. The Cutler-Hammer recording calorimeter. Instruments 26, 
874—875, 898—901, 1953, Nr 6. (Juni.) (Southern Calif. Gas Co.) Zur Kontrolle 
des Heizwertes industrieller Heizgase wurde ein kontinuierlich arbeitendes 
Kalorimeter entwickelt. Der Heizwert wird ermittelt, indem die Verbrennungs- 
warme des Testgases auf einen Luftstrom tibertragen und der Temperaturanstieg 
des Luftstromes gemessen wird. Die Luft- und Gasstréme bleiben in einem 
geregelten und konstantem Verhaltnis zueinander, wodurch der Temperatur- 
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anstieg der wirmeabsorbierenden Luft proportional zum Heizwert des Testgases 
ist. Der Temperaturanstieg wird in Btu (British Thermal Unit) pro KubikfuB 
kalibriert und mit einem Schreiber registriert. Vieth. 


3378 Joseph Himpan. Die Bildungsenthalpie. Freie Bildungsenthalpie und Disso- 
ziationskonstante des Stickstof{s in Abhdngigkeit von der Temperatur. Z. Naturf. 
11a, 761, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Savigny s/Orge, France.) Ausgehend von der 
Dissoziationsenergie des Stickstoffs D(N,) = 9,765 eV(0°K) berechnet Vf. fur 
0-5000°K die Bildungsenthalpie 4H,°, die Freie Bildungsenthalpie 4G,° und 
den Logarithmus der Dissoziationskonstante K, = Py/(Py,)?”: Bei 298,16°K 


betragen die Werte 108,944 keal/Mol, 113,038 keal/Mol und —79,85452. 
M. Wiedemann. 


3379 XK. J. Tauer and R. J. Weiss. Magnetic second-order transitions. Phys. Rev. 
(2) 100, 12231224, 1955, Nr. 4. (15. Nov.) (Watertown, Mass., Watertown 
Arsenal, Ordn. Mat. Res. Off.) Die Abhangigkeit der gemessenen spezifischen 
Warme von der Temperatur verschiedener Ferromagnetica und Antiferro- 
magnetica wird mit dem aus der DeEByYE-Temperatur der betr. Materialien 
errechneten Verlauf verglichen. Aus den anomaliebedingten Differenzen wird 
die magnetische Enthalpie und Entropie berechnet. Dabei zeigt sich die magne- 
tische Entropie praktisch gegeben durch den Ausdruck R - In(2s + 1), wobei 2s 
die Zahl der unpaarigen Elektronen ist. — Bildet man das Verhaltnis der totalen 
Enthalpie R-T, (T, = Curre-Temperatur) zur totalen Entropie R - In 


(2s +1), so liegt dessen Wert fiir verschiedene flachenzentriert-kubische Le- 
gierungen bei 1360, fiir raumzentrierte dagegen bei 905. Diese beiden Zahlen 
verhalten sich wiederum wie 12:8, also wie die Zahlen der nachsten Nachbarn 
im Gitter. Die entsprechende Beziehung lautet fiir Ubergangsmetalle: T,/In 


(28% 1) == 112 (24 = Les wobei Z+ und Z, die Zahlen der nachsten 
Nachbarn mit auf- bzw. abwartsgerichtetem Spin bedeuten. v. Klitzing. 


3380 Shao-Ti Hsu. Bestimmung der kalorischen Stoffwerte von Metallen mit Hilfe 
instationdrer Wdarmeflup-Vorgdnge unter Vermeidung kalorimetrischer Messungen. 
Diss. Nr. 2324 ETH, Zurich 1954. H. Ebert. 


D. L. Burk and A. S. Friedberg. Atomic heat of diamond between 10° and 
200° K. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Carnegie Inst. 
Technol.) Schon. 


3381 Ward N. Hubbard, John W. Knowlton and Hugh M. Huffman. Combustion 
calorimetry of organic chlorine compounds. Heats of combustion of chlorobenzene, 
the dichlorobenzenes and o- and p-chloroethylbenzene. J. phys. Chem. 58, 396—402, 
1954, Nr. 5. (Mai.) (Bartlesville, Okl., Bur. Min., Petroleum Exp. Stat., Thermo- 
dyn. Lab.) H. Ebert. 


3382 Jan Bednar. A new method for the absolute measurement of the thermal 
conductivity of small samples. Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 170—171, 1953, Nr. 2. 
(Juni.) (Orig. russ.) Vieth. 


Glen A. Slack. Low-temperature thermal resistivity of Ca-doped KCl crystals. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 113, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Cornell Univ.) 
Schon. 
3383 J. H. 0. Varley. The thermal expansion of pure metals and the possibility 
of negative coefficients of volume expansion. Proc. roy. Soc. (A) 237, 4143 —421, 1956, 
Nr. 1210. (6. Nov.) (Harwell, Berks., A. E. R. E., Metall. Div.) Es wird gezeigt, 
daB ein negativer Volumenausdehnungskoeffizient erwartet werden kann, wenn 
die Fermi-Energie des Elektronengases einen Wert hat, bei dem sich die Zustands- 
dichte der Elektronen schnell mit der Energie andert, insbesondere wenn dies 
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mit einer hohen spezifischen Warme der Elektronen aus einer gro iber- 
lappender Bander verkniipft ist. Als Beispiel wird PEGA ere lponek 
vermutet wird, daB der Zusatz bestimmter Legierungspartner die angestellten 
Uberlegungen gut veranschaulichen kénnten. Auch das Absinken des Grin- 
EISENschen y kann durch das starkere Einflu8nehmen der spezifischen Warme 
der Elektronen bei tiefer Temperatur erklart werden (Uran). H. Ebert. 


R. L. Shepard, H. S. Pattin and R. D. Westbrook. A high-temperature boron 
graphite-graphite thermocouple. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Nat. Carbon Res. Lab.) Schon. 


3384 R.S. Sharma. Equation of state of solids. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69 
838—840, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) endo et Holloway Gane 
Phys. Dep.) Es kann lediglich unter Benutzung experimenteller Werte der 
Warmeausdehnung und der spezifischen Warme eine Zustandsgleichung fir 
' Festkérper aufgestellt werden (s. DayaL und SHARMA, 1955). Der Totaldruck 
1aBt sich in zwei Teile zerlegen; der eine ist durch das nichtschwingende 
Gitter bei 0° K bedingt, der andere ergibt sich aus thermischen Schwingungen. Bei 
Atmospharendruck sind beide einander gleich und entgegengesetzt gerichtet. Der 
statische Druck y - E/V (yGRiNEISEN-Konstante) wird fiir die raumzentrierten 
Li- und Na-Gitter berechnet und mit Werten von Firru (1945) verglichen 
(GréBenordnung 1000 bis 4000 at). Die Ubereinstimmung ist bis auf Werte fir 
Na sehr bei tiefen Temperaturen befriedigend. H. Ebert. 


3385 A. Kofler. Uber das Verhalten von Mischkristallen beim Schmelzen und 
Kristallisieren. Mikroskopie 11, 140—155, 1956, Nr. 5/6. (Insbruck.) Der zum 
Durchschreiten des Intervalls zwischen Solidus- und Liquiduskurve notwendige 
Konzentrationsausgleich in der festen Phase findet nicht allein durch Diffusion 
statt, sondern wird durch periodisch ablaufende Umlagerungen wesentlich unter- 
stiitzt, in vielen Fallen iberhaupt erst erméglicht. Die Umlagerungen sind eine 
allgemeine Erscheinung zur Aufhebung von Uberschreitungszustanden und 
stellen sich bei Mischkristallen immer dann ein, wenn die Diffusion in der festen 
Phase unter den gegebenen Bedingungen nicht ausreicht, um den Konzentra- 
tionsausgleich zustande zu bringen. Neben den Umlagerungen wurde in einigen 
Systemen die Ausbildung von Saumen an der Grenze zwischen fester und flissiger 
Phase beobachtet. Diese Erscheinung diirfte auf Diffusionsvorgangen beruhen. 
Golling. 

3386 E. K. Bigg. The supercooling of water. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 66, 688 
bis 694, 1953, Nr. 8 (Nr. 404 B). (1. Aug.) (London, Imp. Coll., Dep. Meteorol.) Es 
wird gezeigt, daB die Unterkiihlung von Wassertropfen zufriedenstellend unter- 
sucht werden kann, wenn diese sich an der Grenzoberfliche zweier unléslicher 
Flissigkeiten befinden. Die auf diese Weise gefundene Temperatur der Unter- 
kiihlung hangt vom Volumen der Probe und von der Kiithlgeschwindigkeit ab. Der 
Zusammenhang zwischen Temperatur, Volumen und Zeit wird theoretisch aus 
einfachen Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen abgeleitet und stimmt nut den 
experimentellen Ergebnissen tiberein. Vieth. 


3387 A.E. Carte. The freezing of water droplets. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 
4028—1037, 1956, Nr. 10 (Nr. 442B). (1. Okt.) (Pretoria, S. Afr., S. Afr. Council 
Sci. a. Industr. Res., Nat. Phys. Lab.) Vf. untersuchte mittels des Mikroskops 
das Erstarren von Wassertrépfchen mit 9—33 4 Durchmesser, die durch Kon- 
densation gebildet worden waren und mit einem Film von Siliconé] geschitzt 
wurden. Es wurde in atmospharischer Luft beobachtet. Die Art der Unterlage, 
aufgedampfte Au- und Ag-Filme, durch Hlektroplatierung hergestellte und 
polierte Ni-Flachen, polierte Flachen aus rostfreiem Stahl, sowie Filme aus 
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Kollodium und Silicium, beeinfluBte das Spektrum der Gefrierpunkte stark, 
die tiefsten erreichten Temperaturen waren jedoch dieselben, etwa —38°C. Die 
Abkihlungsgeschwindigkeit variierte zwischen 0,2 und 20 °/min, eine Erhéhung 
auf das 10fache senkte die Erstarrungstemperatur um etwa 0,5°C. Die Ver- 
teilungskurven wurden fiir kleinere Trépfchen zu tieferen Temperaturen ver- 
schoben. Die Ergebnisse schlieBen sich gut an die anderer Autoren an Vf. nimmt 
an, daB bei den am tiefsten frierenden Tropfen homogene Kernbildung vorliegt. 
Er halt es fiir wahrscheinlich, daB die Erstarrungstemperatur von —40°C noch 
unterschritten werden kann. Die freie Energie an der Eis-Wasser-Oberflache 
berechnet er zu: T= — 38°C, o = 16,0erg/cm?, doT/dT (zwischen — 33 bis 


— 40°C) = 0,35 ergem-? Grad-!. M. Wiedemann. 


3388 Hermann Meineke. Erhdhung des Schmelzpunktes fester Kérper im magne- 
tischen Kraftefeld. Schweiz. Arch. angew. Wiss. 22, 163—168, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
Wird beim Kohlelichtbogen der Elektrodenabstand so klein eingestellt, daB die 
Spitze der Kathode in die Anodenflamme hineinragt, so wachst aus der Kathode 
ein Kohlepilz aus reinem Graphit. Dieser Effekt beruht — wie gezeigt wird — 
darauf, da® der im Eigenmagnetfeld des Bogens verstarkte Diamagnetismus des 
Graphits den paramagnetisch geladenen Sauerstoff abstéBt und dadurch einen 
ungestérten Niederschlag des Graphits erméglicht. Mit erhéhtem Diamagne- 
tismus sind auch erhéhte Sublimations- und Schmelztemperaturen verbunden. 
Schlenk. 


3389 K. Hiekman and D. J. Trevoy. Evaporation from liquid surfaces in vacuum. 
Vacuum 2, 3—18, 1952, Nr. 1. (Jan.) (Rochester, N. Y., Kodak Res. Labs.) 
Reinste Oberflachen haben den Verdampfungskoeffizienten eins. H. Ebert. 


3390 E. Waldschmidt. Der Sdttigungsdampfdruck der Metalle. I. Metall 10, 400 
bis 404, 1956, Nr. 9/10. (Mai.) Darstellung der Temperaturabhangigkeit des 
Sattigungsdampfdruckes p durch die Formel log p= M - T*, wo T* = (T-T,)/T 
ein dimensionsloses Temperaturma8 ist, welches die Siedetemperatur T, ent- 


halt. Fir die verschiedenen Metalle liegt M zwischen 3,5 und 7,2, mit starker 
Haufung bei 5. Die Temperaturabhangigkeit von M (schwacher Abfall mit 
steigender Temperatur) wird fir alle Metalle als angenahert gleich angenommen; 
da M(T) z. B. fir Hg gut bekannt ist, gentigt vielfach schon eine einzige Messung 
von p, T und T,, um M(T) fiir andere Metalle ungefahr angeben zu kénnen. — In 


der Darstellung log p gegen T* liegen die kritischen Punkte von 36 untersuchten 
Substanzen in einem eng begrenzten Gebiet um T* = 0,4, log p = 1,8. Fragen 
der Atomassoziation in Metalldampfen werden kurz erortert. Ilschner. 


3391 Jean-Charles Pariaud et Pierre Archinard. Essai d’interprétation théorique 
de la solubilité des métaux dans l'eau. J. Chim. phys. 53, 765—769, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) (Lyon, Fac. libre Sci., Lab. Chim.-Phys.) In einer fritheren Arbeit waren 
bei Zimmertemperatur und nach etwa 30tagigem Schiitteln folgende Léslich- 
keiten von Metallen in Wasser festgestellt worden: in p/Liter Zn 700, Pb 310, 
Cu 170, Hg 30 und Ag 20. Es werden nun 4 Deutungsmdglichkeiten diskutiert: 
Bildung kolloidaler Teilchen, deren Nachweis jedoch nicht gelang; Wirkung 
freier beweglicher Elektronen nach M - M*+e-; Ionisation unter Einflu8 des 
Wassers nach M+HOH @ M(OH) +H,*M(OH) 2 M*++OH-:; schlieBlich mole- 
kulare Léslichkeit. Die Hypothese der Ionisation wurde naher gepruft. Die 
NERNST-Gleichung erlaubt die Berechnung der fiir das Ionengleichgewicht not- 
wendigen Potentiale. Es ergaben sich jedoch nur beim Zn, dessen Lésungsdruck 
sehr groB ist, Ergebnisse, die mit den experimentellen iibereinstimmen. Auf die 
durch mechanische Bewegung der Elektroden hervorgerufenen elektromoto- 
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rischen Krafte wird hingewiesen. Durch Elektrophorese mit Spannun en 
3000 V konnte im Falle des Cu keine Bewegung oe Tonen aachoentesan carne 
M. Wiedemann. 
3392 Elmer J. De Witt, Charles T. Lester and Gus A. Ropp. The application of 
tsolope dilution technique in studies of reaction rates and equilibria: The effect of 
diene structure on the rate of the Diels-Alder reaction. J. Amer. chem. Soc. 78, 
2101—2103, 1956, Nr. 10. (20. Mai.) (Oak Ridge, Tenn., Emory Univ., Oak 
Ridge Nat. Lab.) Ein Gemisch aus 1-Phenyl-1,3-butadien und einem p-substi- 
tuierten 1-Phenyl]-1,3-butadien wurde mit Maleinsaureanhydrid, das C“ enthielt, 
umgesetzt. Die erhaltene Reaktionsmischung wurde auf Grund der Isotopen- 
verdiinnungstechnik analysiert. Daraus ergeben sich die Reaktionsgeschwindig- 
keitskonstanten der p-substituierten Verbindungen relativ zu der der unsub- 
stituierten Verbindung. Die Ergebnisse werden hinsichtlich des Elektronen- 
charakters der Substituenten und des Zusammenhangs mit der HAMMETTschen 
_Konstante diskutiert. Der bisher angenommene Mechanismus der DIELS-ALDER- 
_Reaktion wird dadurch bestatigt. O. Fuchs. 


3393 €. Kembail and R. L. Moss. The catalytic fission of the carbon-nitrogen bond. 
I. The reactions of methylamine and hydrogen on evaporated metal films. Proc. roy. 
Soc. (A) 288, 107—116, 1956, Nr. 1212. (4. Dez.) (Queen’s Univ. Belfast, Dep. 
Chem.) Die katalytische Wirkung von Ni (158-226°C), Fe (144—204°C), Pd 
(158—226°) Pt(165—236°C) und W(220—280°C)-Folien auf die Reaktionen 
von Methylamin (13,65 mm Tm) in Gegenwart von H, (18,5 mm Torr) wurde 
massenspektrometrisch untersucht. Die Geschwindigkeit der Bildung von Ammo- 
niak und Methan, ferner von Di- und Trimethylamin, sowie des Verlusts an C, 
dessen Bindung an den Katalysator réntgenographisch untersucht wurde, 
wurde bestimmt. Im Falle des Ni wurde Ni3C nachgewiesen. Fir die verschie- 
denen Umsetzungen einschlieBlich der Zersetzung von CH;NH, wurden die 
Aktivierungsenergien und die Frequenzfaktoren bestimmt, der letztere ist bei W 
auBerordentlich nieder. Auch die Druckabhangigkeit der Reaktionen wurde 
bestimmt. Der gemeinsame, geschwindigkeitsbestimmende Schritt ist die 
Spaltung der C-N-Bindung. Bis auf W unterscheiden sich die Katalysatoren in 
ihrer Wirkung wenig. Ein Reaktionsmechanismus, der von den Skeletteinheiten 
C,N,, CN, usw. ausgeht, wird aufgestellt. Er vermag die Reaktionsgeschwindig- 
keiten zu deuten. M. Wiedemann. 


3394 EE. Glueekauf. A theoretical treatment of cation exchangers. I. The prediction 
of equilibrium constants from osmotic data. Proc. roy. Soc. (A) 214, 207—225, 1952, 
Nr. 14117. (24. Aug.) (Harwell, Berks., Atom. Energy Res. Est.) 


339& W.E. Garner and E. W. Hayeoek. The thermal decomposition of lithium 
aluminium hydride. Proc. roy. Soc. (A) 211, 335—351, 1952, Nr. 1106. (6. Marz.) 


(Bristol, Univ., Dep. Phys. Chem.) 


3396 Henry Wise. Measurement of heat of dissociation of fluorine by the effusion 
method. J. phys. Chem. 58, 389—391, 1954, Nr. 5. {Mai.) (Pasadena, Calif., Calif 
Inst. Technol., Jet Propuls. Lab.) H. Ebert. 


3397 Makoto Hayashi and Yasunori Miyoshi. Temperature dependence of fluctu- 
ation of sparking voltages in a gas discharge tube. J. phys. Soc. Japan 9, 432—434, 
1954, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Nagoya Univ., Dep. Gen. Educat., Lab. Phys. ; Nagoya 
Inst. Technol., Dep. Elect. Engng.) Die statistische Streuung von Durchschlags- 
spannung und Ziindverzogerung wurde in emem mit H, gefiliten Robr und W- 
Elektroden zwischen —74° und + 111°C in Abhangigkeit von der }emperatur 
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tersucht, Die prozentuale Streuung der Ziindspannung steigt von 30% bei 
"30° auf ein ees von 50% be 40° und fallt wieder auf 20% bei 150°, 
ferner steigt sie mit der mittleren Ziindverzogerung t proportional zu t. Diese 
beiden charakteristischen Eigenschaften sind denen der Gasabsorption auf 
Metalloberflachen ahnlich. Es wird daraus geschlossen, daB die Fluktuationen 
durch die Gasabsorption auf der Kathodenoberflache verursacht werden. 


Busz-Deuckert. 
3398 J.W.Linnett. The structure of flames. Sci. Progr. 42, 449—434, 1954, 
Nr. 167. (Juli.) (Oxford, Univ., Inorg. Chem. Lab.) H. Ebert. 


3399 George J. Nebel and Paul L. Cramer. Ignition temperatures of lead 
compound-carbon mixtures. Industr. Engng. Chem. 47, 2393—2396, 1955, Nr. 11. 
(4. Nov.) (Detroit, Mich., Gen. Motors Corp., Res. Labs. Div.) Kohlenstoff 
(KorngréBe 21 mu) wurde unter Zusatz von verschiedenen anorganischen Blei- 
verbindungen zu kleinen Pillen (Gewicht etwa 75 mg) gepreft und der Einflu8 
des Bleies auf die Entziindungstemperatur des Kohlenstoffes beim Erhitzen im 
Luftstrom untersucht. Das Molverhaltnis von Blei zu Kohlenstoff wurde konstant 
auf 0,002 gehalten. Mit Ausnahme von Bleiphosphaten bewirken samtliche unter- 
suchten Bleiverbindungen eine Herabsetzung der Entziindungstemperatur. 
vom Berg. 
3400 A. E. Potter jr. and A. L. Berlad. The quenching of flames of propane-oxygen- 
argon and propane-oxygen-helium mixtures. J. phys. Chem. 60, 97—101, 1956, 
Nr. 1. (20. Jan.) (Cleveland, Ohio, Nat. Adv. Comm. Aeronaut., Lewis Flight 
Propuls. Lab.) Unter verschiedenen Versuchsbedingungen (Druck, Temperatur, 
Zusammensetzung des Gasgemisches, Gréfenverhaltnis des Brenners) wird das 
Zuriickschlagen einer Propangasflamme untersucht. Theoretische Betrachtungen 
uber den EinfluB der verschiedenen Faktoren werden angestellt. vom Berg. 


3401 Alvin S. Gordon and R. H. Knipe. The explosive reaction of carbon monoxide 

and oxygen at the second explosion limit in quartz vessels. J. phys. Chem. 59, 1160 

bis 1165, 1955, Nr. 11. (17. Nov.) (China Lake, Calif., U. S. Naval Ordn. Test Stat., 
Chem. Div.) Die Explosionsgrenzen von reinen CO-O,-Mischungen werden in 
Abhangigkeit von Druck und Temperatur bestimmt und der EinfluB von geringen 
Beimengungen von Wasserdampf auf den Ablauf der Reaktion untersucht. 

vom Berg. 

3402 RK. G. W. Norrish and G. Porter. Spectroscopic studies of the hydrogen-oxygen 
explosion initiated by the flash photolysis of nitrogen dioxide. Proc. roy. Soc. (A) 210, 
439—460, 1952, Nr. 1103. (22. Jan.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.) 


3403 J.D. Blackwood and F. P. Bowden. The initiation burning and thermal 
decomposition of gunpowder. Proc. roy. Soc. (A) 213, 285—306, 1952, Nr. 1114. 
(8. Juli.) (Cambridge, Univ., Dep. Phys. Chem.; Res. Lab. Phys. a. Chem. Surf.) 
H. Ebert. 
3404 Santi R. Palit. Thermodynamic interpretation of the Eétvés constant. Nature, 
Lond. 177, 1180, 1956, Nr. 4521. (23. Juni.) (Jadavpur, Calcutta, Ind. Assoc. 
Cultivat. Sci.) Vf. deutet die Gleichung von E6rvés an Hand der thermodyna- 
mischen Gleichung fiir die freie Energie. Er schlieBt aus dem Vergleich, daf die 
Eotvossche Konstante ein MaB fir die Bildungsentropie der Oberflache einer 
nicht-polaren Fliissigkeit darstellt. Somit ist die Entropieanderung fiir den 
[ransport von Fliissigkeitsmolekiilen aus dem Inneren an die Oberflache fiir 
alle nicht-polaren Fliissigkeiten gleich und nahezeu gleich fiir simtliche Fliissig- 


eee [hr Betrag wird zu 4,28 cal/Grad. Mol. errechnet. GemaB dieser Deutung 
ist die E6tV6s sche Gleichung fiir die Flissigkeitsoberflache ein Analogon zum 
Verdampfungsgesetz von JTROUTON. 


Vieth. 
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3405 Géza Sehay. Théorie de l’adsorption physique des gaz du type i 
Chim. phys. 53, 691—696, 1956, Nr. 9. (Sept.) nee head Se Mee 
Inst. Centr. Rech. Chim.) Vf. zeigt, daB die Lanamurr-Isotherme nach den 
Methoden der statistischen Thermodynamik nicht nur fiir den Fall einzelner 
Adsorptionszentren abgeleitet werden kann, sondern auch fir eine energetisch 
homogene Oberflache und bei Behandlung der adsorbierten Phase als ideales 
zweidimensionales Gas. Dabei wird jedem adsorbierten Molekiil eine Co-Ober- 
flache B zugeschrieben, die fiir andere Molekiile unzuginglich ist. B hat fiir ver- 
schiedene Gase einen verschiedenen Wert, dementsprechend muB auch der 
asymptotische Wert der Isothermen sich unterscheiden. Die Theorie wird auch 
auf Gasmischungen ausgedehnt. Falls 6, = B, gesetzt wird, ergeben sich die 
Gleichungen von MARHKAM und BENTON. Vf. kann mit verschiedenen Werten fir 
B, und £, seine Adsorptionsisothermen von C0, und Athylen sowie der Mischung 
an mit ZnCL, altivierter Kohle mit einer Oberflache von 800—900 m?/g befrie- 
digend wiedergeben. M. Wiedemann. 


3406 E.M. Robson. Some aspects of micromoisture determination. Vacuum 4, 
60—66, 1954, Nr. 1. (Jan.) (herausgeg. Juni 1956.) (Crawley, Sussex, Edwards 
High Vacuum Ltd., Freeze Drying Dep.) Zwei Vakuumverfahren (eine absolute, 
eine relative) auf Grund von Dampfdruckmessung zur Bestimmung des Feuchte- 
gehaltes werden beschrieben. Es kénnen damit auch Durchlassigkeitsunter- 
suchungen durchgefiihrt werden. Ein Vergleich mit der Vakuumofenmethode 
zeigt befriedigende Ubereinstimmung. H. Ebert. 


3407 G.S.Rushbrooke and H.I. Secins. Born and Green’s theory of imperfect 
gases. Nature, Lond. 167, 366—367, 1951, Nr. 4244. (3. Marz.) (Clarendon Lab., 
Oxford). Zur Uberpriifung der Giltigkeit des BorN-GREENschen Superpositions- 
prinzips fiir niedrige atomare Dichten g werden die in der Theorie vorkommenden 
Funktionen in Abhangigkeit von o errechnet. Damit wird ein Virialausdruck fur 
den Druck erhalten. Der Vergleich mit der Theorie von MAYER et al. zeigt, daB 
die Virialkoeffizienten B und C nach BoRN-GREEN richtig sind, D dagegen nicht. 
Vieth. 


3408 B.R. A. Nijboer and R. Fiesebi. On the radial distribution function of 
a compressed gas of rigid spheres. Physica, s’ Grav. 19, 545—547, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
(Utrecht, Nederl., Inst. Theor. Natuurkde.) Vieth. 


38409 G. W.Hutehinson. The use of octal numbers for recording binary-coded 
information. J. sci. Instrum. 33, 405—-406, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Univ. Birmingham, 
Phys. Dep.) Die Benutzung des Oktal-Systems wird empfohlen, da es sich leicht 
aus dem Binarsystem iibersetzen 1aBt. Je drei Binarziffern ergeben eine Oktal- 
ziffer. Es ist moglich, die Ergebnisse direkt auf den Kathodenstrahlschirmen 
abzulesen. V. Weidemann. 


3410 Gustav Sehweikert. Kinetische Theorie des Ausstrémens von Gasen aus 
Druckgefaéfen. Explosivstoffe, Mannh. 4, 125—130, 1956, Nx. 6. (Juni.) Auf der 
Grundlage der kinetischen Gastheorie wird eine grundlegende, neue Theorie des 
adiabatischen Ausstromens von Gasen aus DruckgefaBen durch Blenden ent- 
wickelt, welche diesen Strémungsvorgang als Effusionsvorgang auf Grund der 
Eigengeschwindigkeit der Molekiile auffaBt. Aus der Differentialgleichung dieses 
Vorgangs werden die ZustandsgréBen des Gases wie Dichte, Druck, Temperatur 
und Strémungsgeschwindigkeit sowohl im Uber- wie im Unterdruckgefal als 
Funktionen der Zeit streng und allgemein abgeleitet. Schall. 


3411 Juan A. MeMillan. A countercurrent gascous diffusion process; theory of the 
separation at equilibrium. Z. Naturf. ita, 284—-285, 1956, Nr. 4. {Apr.) (Buenos 
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Aires, Argent., Com. Nac. Energia Atom.) Fir Gasdiffusions-Gegenstrom- 
Prozesse wurde eine Anordnung entwickelt. Die Theorie der Trennung beim 
Gleichgewicht fiir eine binare Mischung wird dargestellt. Neben dem erwiinschten 
Transport in senkrechter Richtung wird auch der Quertransport behandelt. 
Die Lésung wird fiir beliebige Werte der relativen Haufigkeiten angegeben. 
Mit einem Apparat von 3 m Lange sollte bei A**/ A‘° ein Trennfaktor von 1,48 
erzielt werden. M. Wiedemann. 


V.. Aufbau der Materie 


3412 Werner Heisenberg. Die Atomforschung in Deutschland. Stifterverband fir 
die Deutsche Wissenschaft — Jb. 1954, S. 47—53. H. Ebert. 


3413 J.C. Barton. Eight-channel recording on % in. magnetic tape with a statio- 
nary-tape playback. J. sci. Instrum. 33, 415—419, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Jamaica, 
Univ. Coll. West Ind.) Es wird ein Magnettongeraét mit acht Kanalen beschrie- 
ben, das speziell fiir die Aufzeichnung und Auswertung der Impulse von acht 
GriceR-Zahlern (Anordnung zu je vieren in zwei Reihen iibereinander) ent- 
wickelt wurde. Besondere Sorgfalt erforderte die Herstellung des Aufsprech- 
und des Wiedergabekopfes, da die acht Spuren auf normalem 6,25 mm breitem 
Tonband untergebracht werden sollten. Da zunachst ein induktives Ubersprechen 
zwischen benachbarten Kanalen in den K6pfen eintrat, waren besondere Kompen- 
sationsmaBnahmen erforderlich. Fir die Wiedergabe und Auswertung wurde 
ein getrenntes Gerat entwickelt. Es enthalt den Achtkanal-Horkopf, der an der 
einen Zinke einer mit 160 Hz schwingenden Stimmgabel befestigt ist, so daB 
immer die gleiche Bandstelle oszillierend abgetastet wird. Zur Duchmusterung 
der gesamten Aufnahme wird das Band mittels einer Handkurbel langsam 
weiter gefordert. Die Abtastung der einzelnen Kanale erfolgt nacheinander 
durch Umschalten mit Hilfe eines elektronischen Schalters, der den Verstarker- 
eingang jeweils nach einer Stimmgabelschwingung auf den nachsten Kanal 
fortschaltet. Zur Anzeige dient ein BrauNsches Rohr, auf dem durch passende 
Ablenkspannungen, die von dem elektronischen Schalter gesteuert werden, ein 
geometrisches Abbild der GrI1GER-Zahler-Anordnung erzeugt wird. Auf diese 
Weise ist eine einfache Auswertung von Koinzidenzimpulsen méglich. 
Kallenbach. 


3414 Hilding Slitis. Low pressure diffusion cloud chamber tracks of fragments from 
the spontaneous [isston of californium 252. I. Ark. Fys. 10, 479—488, 1956, Nr. 5. 
(Stockholm, Nobel Inst. Phys.) Es wird eine Diffusionsnebelkammer beschrieben 
Trockeneis, Methylalkohol), die bei einem Kammerdruck von 0,1 Atm. 


noch gut arbeitet. Spuren von a@-Teilchen und Spaltbruchstiicken von Cf25? 
werden demonstriert. Knecht 


RI : 

are a - Lohmann. Untersuchungen iiber den Fadingmechanismus bei Kernplatten 
oe gfa- See. Z. Naturf. 11a, 592—604, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Freiburg/Br., 
ay ‘y s. Inst.) Es wird versucht, eine Deutung des Fading-Mechanismus in 
: ae a en Zu geben (Ag > AG: +e). Die zu diesem Prozef8 notwendige 
“nergie wird der Warmeenergie der Umgebung des Entwicklungszentrums 
entnommen. Durch die Kupplung von Gittern und Elektronen wird eine Um- 
wandlung von Warmeenergie in Elektronenenergie hervorgerufen. Dem Elektron 
muB dabei mindestens soviel Energie zugefihrt werden, daf es frei baweclich 
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a k . * . oe e 
wird. Dieser Effekt wird in erster Linie durch quantenmechanische Resonanz 


bedingt. An das energetisch gehobene Elektron lagern sich offenbar verschiedene 
Sekundarreaktionen an, (z. B. Bildung von HO, oder H,O,). Auf diese Weise 
wirde verstandlich, daB das Fading die beobachtete starke Abhangigkeit von 
der Temperatur zeigt und da es weiterhin stark von der Elektronenaffinitat 
der zugefiigten Substanzen abhangt. Es wird versucht, eine experimentelle 
Bestatigung der obigen Vorstellung zu erreichen. Vor allem werden belichtete 
Kernplatten dementsprechend einer CrO 3- oder H.O,-Lésung, oxydierenden 
Abschwacherlésungen (FARMERscher Abschwacher oder Ammoniumpersulfat 


Abschwacher) sowie einer feuchten, 40°C warmen Atmosphare ausgesetzt. « 


Meidinger. 


3416 Roger Desprez. Etude de la diffusion d’ions traceurs a dans les émulsions 
nucléaires humi des. Ann. Phys., Paris (13) 1, 779—807, 1956, Sept./Okt. Von den 
bei der Impragnierung von Kernphateemulsionen mit speziellen Elementen 
auftretenden Erscheinungen wurde hier die Diffusion untersucht. Durch Auf- 
einanderlegen einer mehr oder weniger groBen Zahl (bis zu 50) normaler Ilford- 
C2- oder C3-Emulsionsschichten wurden Emulsionsvolumen bis zu 25 X15 X3 em? 
hergestellt. Als Indikator fand natiirliches U Verwendung in Form eines Uranyl- 
salzes der vermutlichen Konstitution ((UO,)(CO3)3)Na,, das eine Losung mit 
Py = 8,33 lieferte, wahrend die iiblichen Uranylsalze fiir die Entwicklung zu 


sauer waren. In einer geeigneten Anordnung wurde dafiir gesorgt, daB die 
Diffusion durch eine Flache des rechtkantférmigen Emulsionsvolumens 
erfolgte, und nach Beendigung dieser Vorganges schnell entwickelt. Die Aus- 
zahlung der a-Spuren lieferte eine Verteilung, die mit der aus dem FicKschen 
Gesetz berechneten gut iibereinstimmte. G. Schumann. 


3417 Miroslav Rozkos and Vaclav Petrzilka. The dependence of the density of 
photographic emulsions on the energy of B radiation. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 
237—245, 1956, Nr. 3. (Juni.) (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Prag, Fac. Nucl. Phys.) 
Auf Grund der Annahme, da die durch f-Strahlen verursachte Schwarzung D 
der photographischen Schichte proportional dem Energieverlust der Partikeln 
in der Emulsion ist, leiten die Autoren eine Beziehung zwischen D, der Be- 
strahlungsdauer, der Intensitaét der Strahlungsquellen und der mittleren Energie 
der B-Teilchen ab, die durch ihre Messungen gut bestatigt wird. Die Energie der 
von ihnen verwendeten Strahlen liegt zwischen 0,169 und 2,35 MeV (95S und ®°Y), 
das Produkt aus Bestrahlungsdauer und Teilchenzahl je Sekunde wurde bis zu 
14°10? Teilchen gesteigert. Die Abweichung der MeBwerte von den theoretischen 
Werten betragt bis zu 7-107 Teilchen nicht mehr als 10%. Die Messungen wurden 
durchgefihrt, um Unterlagen fiir die Anwendung radioaktiver Isotopen zur 
autoradiographischen Untersuchung von Metallen zu gewinnen. K. M. Koch. 


3418 J. Fernandez Ferrer und M. Pujal Carrera. Uber den Kontraktionsfaktor 


einer Nuklearemulsion. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 50, 151—154, 1954, Nr. 7/8. 
H. Ebert. 


3419 Chris Lagiss. Thin plastic scintillators. Nucleonics 14, 1956, Nr. 3, S. 66. 
(Marz.) (Livermore, Univ. Calif., Radiat. Lab.) Diinne Plastikfolien sind besonders 
geeignet zur Verwendung als Szintillatoren zur Zahlung von Alpha-Teilchen oder 
Protonen, wenn gleichzeitig Beta- und Gammastrahlung vorhanden ist. Es 
wird eine Methode beschrieben zur Herstellung solch diinner Folien. Man geht 
aus von Plastikkiigelchen und pret sie zwischen zwei auf 160° erhitzten Glas- 
platten. Es werden VorsichtsmaBregeln beschrieben, die die Herstellung fehler- 
freier Folien von 0,02 bis 0,2 mm Dicke und 1,5 bis 3 em Durchmesser garan- 
tieren. Bodenstedt. 
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3420 G&.T. Wright. Scintillation decay times of organic crystals. Proc. phys. Soc. 
Lond. (B) 69, 358—372, 1956, Nr. 3 (Nr. 435 B). (1. Marz.) (Grahamstown, S. Afr., 
Rhodes Univ., Phys. Dep.) Zur Messung der Abklingzeiten der Szintillationen 
benutzt Vf. die Erscheinung, daB in einem Qhmschen Widerstand der gepulste 
Strom am Multiplierausgang mehr JouLEsche Warme erzeugt als ein im Mittel 
gleicher Gleichstrom. In die Differenz geht die Abklingkonstante ein. Die Zu- 
sammenhinge werden eingehend behandelt, ebenso der Einflu8 der Schwan- 
kungen sowie der Abweichungen vom exponentiellen Abklingverlauf. Beim 
Anthracen klingen die Szintillationen exponentiell mit 31 ns bei Elektronen- 
und 53 ns bei a-Teilchen-Anregung ab. Der EinfluB der Selbstabsorption im 
Kristall und der Streuung der Elektronenlaufzeiten im Multiplier auf die Form 
des Szintillationsimpulses wird ermittelt. Auf den exponentiellen Abfall folgt ein 
nichtexponentieller mit langeren Abklingzeiten. Beim trans-Stilben und beim 
para-Terphenyl macht sich der nicht exponentielle Teil der Abklingkurve viel 
starker bemerkbar als beim Anthracen. Die Ergebnisse werden im Rahmen der 
Theorie des Vf. (Ber. 35, 757, 1956) diskutiert. Schon. 


3421 LL. W. Kerr. Non-magnetic mass spectrometers. J. Electronics 2, 179—198, 
1956, Nr. 2. (Sept.) (Univ. Birmingham, Electron Phys. Dep.) Vf. beschreibt kurz 
die verschiedenen Typen von nicht-magnetischen Massenspektrometern und 
nimmt eine Klassifizierung nach der Art der selektiven Defokussierung der 
Ionen, die den Auffanger nicht erreichen sollen, vor. Vom Laufzeit-Typ werden 
beschrieben: A) Fokussierende Massenspektrometer: das von STEPHENS 
1946, CAMERON und EGGERS 1948 vorgeschlagene und von KELLER 1949 gebaute, 
bei dem die Ionen verschiedener Geschwindigkeit zu verschiedenen Zeiten am 
Auffanger gemessen werden. B) Defokussierende Massenspektrometer: 
1. das von KATZENSTEIN und FRIEDLAND (1955), welches je einen gepulsten, elek- 
trischen VerschluB vor der Ionenquelle und dem Auffanger besitzt, 2. das von 
SMYTH und MATTAucH (1932) und von HINTENBERGER und MATTAUCH (1937), bei 
dem die Defokussierung in progressiver Weise mit Hilfe von Plattenkondensa- 
toren vorgenommen wird; 3 (a-d) Massenspektrometer vom ,,Knergiege winn ‘- 
Typ, bei denen die Ionen entsprechend ihrer Energie von einer elektrostatischen 
Linse vor dem Auffanger selektiv ausgesondert werden. Eine Energieverteilung 
der Ionen, die vom e/m-Wert abhangig ist, wird durch ein Elektrodensystem 
erreicht, welches ,,Analysator‘‘ genannt wird; 3 (a) das Massenspektrometer 
von Boyp (1950) mit einem Analysator vom 6-Funktionstyp; 3 (b) das von 
REDHEAD (1952) mit einem ,,square wave‘‘-Analysator; 3 (c) das Miniatur- 
Massenspektrometer des Vf., welches einen Analysator mit rein sinusférmigem, 
axialem Feld hat; 3 (d) das von BENNETT (1950) mit einem aperiodischen Analy- 
sator. — Im nachsten Abschnitt wird eine allgemeine Theorie der Hochfrequenz- 
Massenspektrometer mit kleinem Energiegewinn entwickelt, aus der sich u. a. 
ergibt, daB die Wirksamkeit jedes Analysators nur von der effektiven Zahl der 
Stufen N abhangt. — SchlieBlich werden die ,,Energiegewinn‘‘-Massenspektro- 
meter mit den magnetischen verglichen. Vf. widerspricht der oft geduBerten 
Ansicht, daB die Stromausbeute bei den nicht durch enge Aperturblenden beein- 
trachtigten Laufzeit-Spektrometern sehr viel gréSer als bei magnetischen sei. 
Zwecks eines exakten Vergleichs wird die Stromausbeute vom Vf. neu definiert 
und auf ein bestimmtes Auflosungsvermégen bezogen. Es wird gezeigt, durch 
welche Faktoren das Auflésungsvermégen der Hochfrequenz-Massenspektro- 
meter begrenzt wird. Beckey. 


3422 C. M. Turner. Evidence for an electron-photon electron-multiplication process 
in high-gradient acceleration tubes. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 134, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Brookhaven Nat. Lab.) Schon. 
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3423 K.R. Allen, F. Ashworth and G. Siddall. On internally metallizing a betatron 
toroid by vacuum deposition. J. sci. Instrum. 38, 445—446, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Manchester, Metropol.-Vickers Elect. Co. Ltd.) Das Aufdampfen erfolgte in 
zwei Arbeitsgingen von zwei parallelen halbkreisférmigen mit Cr iiberzogenen 
Mo-Drahten aus. Bei den Ansatzstutzen wurde von auBen ein Schliff mit einer 
entsprechenden Drahtanordnung angesetzt. Die Glasréhre wurde auf weniger 
als 10-4 Torr evakuiert und in einem Ofen bei 350° ausgeheizt. Erst wenn Tempe- 
ratur und Vakuum diese Werte erreicht hatten, wurde der Strom durch die 
Aufdampfdrahte eingeschaltet. Die Hauptschwierigkeiten bei der Entwicklung 
de~ Methode waren vakuumtechnischer Art wegen der hohen Temperatur. 
G. Schumann. 


3424 F.T. Adler and D. Baroneini. Approximations for linear betatron oscillations. 
Nuovo Cim. (10) 4, 959—974, 1956, Nr. 5. (1. Nov.) (Carnegie Inst. Technol., 
Dep. Phys.) Fiir eine verallgemeinerte H1tische Gleichung, die Schwingungen 
um die Sollkurve bei Zirkularbeschleunigern beschreibt, werden Naherungs- 
formeln fiir den charakteristischen Exponenten nach drei verschiedenen Metho- 
den abgeleitet und im wesentlichen vom mathematischen Standpunkt aus 
diskutiert. Lippert. 


- 3425 W. Abson and F. Wade. Nuclear-reactor-control ionization chambers. Proc. 
Instn. elect. Engrs (B) 103, 590—596, 607—616, 1956, Nr. 11. (Sept.) Es werden 
die Konstruktion und die elektrischen Eigenschaften einer fiir Neutronen emp- 
findlichen Ionisationskammer beschrieben, die fiir vielseitige Anwendungen bei 
der Reaktorinstrumentation brauchbar ist. Fiir thermische Neutronen kénnen 
Empfindlichkeiten von 10°% bis 10 A/n/cm?/s mit Bortrifluoridfillungen 
oder mit Borschichten auf den Elektroden bei Wasserstoffillung erreicht werden. 
Die y- Empfindlichkeit betragt dabei 10- bis 10-4 A/r/h. Bis zu NeutronenfluB- 
dichten von 1044n/cm?/s kann bei Kammerspannungen von einigen hundert 
V_ vollstandige Ionensammlung erreicht werden. Der auf durch Neutronen 
induzierte Aktivitaéten zuriickzufiihrende Reststrom fallt 20 min nach der 
Bestrahlung auf weniger als den 10-®-ten Teil des bei groBter NeutronenfluBdichte 
gemessenen Stromes. Wagner. 


3426 G.E. Lockett. Some design aspects of nuclear-reactor control mechanisms. 
Proc. Instn. elect. Engrs. (B) 103, 597—616, 1956, Nr. 11. (Sept.) Die leitenden 
Grundsatze fiir den Entwurf von Steuermechanismen werden im Hinblick auf 
groBtmégliche Sicherheit diskutiert und an einigen in Harwell ausgefiihrten 
Konstruktionen erlautert, die sich auf Reaktoren fiir niedrige und mittlere 
Leistungen beziehen. Wagner. 


3427 Jacques Pucheault. Dosimétrie chimique des différents rayonnements d'un 
réacteur nucléaire. J. Chim. phys. 53, 705—713, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. 
Radium.) Vf. diskutiert die Bestimmung der Zusammensetzung und der Inten- 
sitaten der aus Neutronen, Partikeln mit dichter Ionisation, meist RickstoB- 
protonen, f-Teilchen und y-Quanten bestehenden Strahlung im Innern eines 
Kernreaktors, die fiir die Radiochemie wichtig ist. Er geht dabei auch auf die 
Verwendung von Ferrosulfat ein. Vf. schlagt die Verwendung von drei Dosi- 
metern vor. Bei einer Lésung von Ferrin (Fel*-ortho-Phenanthrolin) in 0,01n 


7 : Siti! . 3 
H,SO, werden Qy Mol/cm® zu Ferroin” (Fe''-ortho-Phenanthrolin) reduziert, 
der Nachweis erfolgt spektrophotometrisch. Bei einer Loésung von Cerisulfat 
in 0,8n H,SO, und in Borsdure der Konzentration c werden Gp Mol/cm? Ce4 
reduziert. SchlieBlich werden bei derselben Lésung jedoch ohne Borsaure qoMol/ 
cm? reduziert. Der Neutronenflu8 la8t sich dann nach nt = 4,71°10°° (qg—qo)/¢ 
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berechnen. Die iibrigen Intensitaten ergeben sich in Abhangigkeit von den Aus- 
beuten G und g fiir die Reduktion von Ferrin und Ce** zu I,,t = (g, Q,—Gpq,) / 
(Gy8p)—8yGp) und It = (Gyq,—8yQ,) /(Gy&p—ByGp)- Bei dem Meiler von 
Chatillon kann G,I,t mit nur 8% vernachlassigt werden und es folgt daraus 
Lt = 0,96 Qo/G oder in eV/em® Ey, = 10,3 Qo. M. Wiedemann. 


I 
3428 WP. Seherrer. Technische Energiegewinnung aus Kernprozessen. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 45, 1061—1065, 1954, Nr. 25. (11. Dez.) 


3429 W.Traupel. Technische Probleme der Nutzung der Kernenergie. Bulli. 
schweiz. elektrotech. Ver. 45, 1101—1106, 1954, Nr. 26. (25. Dez.) 


3430 PP. Protos. Probleme der Regelung im Atomkraftwerk. Bull. schweiz. elektro- 
tech. Ver. 45, 1106—1113, 1954 Nr. 26. (25. Dez.) 


3431 RK. Rometseh. Materialfragen beim Bau von Kernreaktoren. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 45, 1113—1118, 1954, Nr. 26. (25. Dez.) Schlenk. 


3432 W.Hanle. Die Ausniitzung der Atomenergie im Kernreaktor. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 4%, 836—841, 1953, Nr. 19. (19. Sept.) (GieBen.) Vf. beschreibt 
die Konstruktionsgrundlagen verschiedener in Betrieb befindlicher Kernreaktoren. 


‘ Schlenk. 
3433 J. Stanek. Betrachtungen zur Inbetriebnahme des sowjetischen Atomkraft- 
werkes. Dtsch. Elektrotechnik, Berl. 8, 285, 1954, Nr. 8. (Aug.) H. Ebert, 


3434 T. Gold. High-energy particles in solar flares. Nature, Lond. 178, 487, 1956, 
Nr. 45341. (1. Sept.) (Herstmonceux Castle. Hailsham, Sussex, Roy. Greenwich 
Obs.) Vf. knipft an einen Vortrag an, den KurcHatTov in Harwell iiber neue 
russische Arbeiten an Hochstromentladungen gehalten hat. Bei diesen Experi- 
menten waren Partikel mit Energien aufgetreten, die weit uber den Energien 
der entsprechenden MaxwELt.-Verteilung und auch weit tiber der Energie ent- 
sprechend der Potentialdifferenz Anode-Kathode lagen. Interessanterweise 
setzte die Produktion dieser Partikel genau dann ein, wenn in der Entladung die 
zweite Einschniirung unter der Wirkung des eigenen Magnetfeldes (Pinch- 
Effekt) auftrat. Offenbar werden durch dieses Magnetfeld in irgend einer Weise 
einige wenige Partikel sehr stark beschleunigt. Nun wei8 man von den Sonnen- 
eruptionen (Flares), daB sie ebenfalls Teilchen sehr hoher Energie produzieren, 
da8 ferner in ihrer Umgebung die groBen Magnetfelder der Sonnenflecke vor- 
handen sind, und da die Eruptionen selbst viel Ahnlichkeit mit einem elektri- 
schen Durchschlag haben. Nimmt man an, daB in der Nahe der Sonnenflecke 
stets schwache elektrische Stréme flieBen, kénnte der Beginn der Eruption mit 
einem Instabil-werden des Stromsystems zusammenfallen, entsprechend dem 


Auftreten einer zweiten Einschniirung der Funkenentladung im Laboratoriums- 
versuch. Oster. 


3435 TT. R. Gerholm. On the annihilation of positrons in condensed materials. Ark. 
Fys. 10, 523—552, 1956, Nr. 6. (Uppsala, Univ., Phys. Dep.) Es wurden die 
Vernichtungslebenszeiten von Positronen in verschiedenen Metallen und Iso- 
latoren mit einer automatischen mys-Koinzidenzanordnung gemessen. Die 
Lebenszeiten in allen Metallen ist (2,5 + 0,3)-10-2° s. Bisher galt der Wert 
(1,5 + 0,3)-10-4° s. Die Lebenszeit des ersten Anregungszustandes von Pb?07 
ergab sich zu (0,9 + 0,3)-10-79 s in Ubereinstimmung mit der reduzierten 
Ubergangswahrscheinlichkeit bei CouLomB-Anregung. Die Vernichtungslebens- 


zeiten sind in Einklang mit den theoretischen Werten eines vom Vf. vorgeschla- 
genen Modells. Beim Al wurde eine schwache Komponente mit groBerer Lebens- 
zeit beobachtet. Die Deutung dieser Komponente wird versucht. Knecht. 
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3436 A. Debenedetti, C. M. Garelli, L. Tallone and M. Vigone. A high energy 
nuclear interaction. Nuovo Cim. (10) 4, 1142—1150, 1956, Nr. 5. (1. Nov.) (Torino, 
Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In einer Photoemulsion wurde ein Nukleonenschauer 
hoher Multiplizitat entdeckt, der von einem Primarteilchen der Ladung 1 und 
einer Energie von wenigstens 2100 GeV ausgelést wurde. Der Stern enthalt 
39 relativistische Spuren (7? und K) in einem Kegel mit dem halben Offnungs- 
winkel 0,17 rad, die in der Platte 16,8 cm verfolgt werden kénnen, und drei 
Spuren hoherer Ionisation mit groBen Winkeln gegen die Einfallsrichtung. In 
einem Kegel mit dem halben Offnungswinkel 10-2 rad zur Einfallsrichtung 
wurden bis zu 4cm hinter dem Sternursprung zwoélf unabhangige Elektronen- 
paare (2°) entdeckt. Die von ihnen erzeugten Kaskaden werden in einer geson- 
derten Arbeit untersucht. Durch Streumessungen konnten die Energien pc der 
Sekundarteilchen bestimmt werden. Unter naheliegenden Annahmen tiber die 
Art des Prozesses, die auf verschiedenen Wegen zu konsistenten Ergebnissen 
fuhrten, wurde auf das Schwerpunktsystem umgerechnet. Die Winkelverteilung 
der Mesonen im Schwerpunktsystem 1l48t sich durch eine cos?@-Funktion 
beschreiben. Die Impulsverteilung im Schwerpunktsystem ist vom Typ dp/p? 
und stimmt, wie die Multiplizitat und der Durchschnittswert der Mesonen- 
impulse, gut mit den Theorien von HEISENBERG und WATAGHIN itberein. Die 
Autoren geben unter Heranziehung weiterer Ereignisse fiir das Verhaltnis der 
neutralen a-Messung zu den geladenen z- und K-Mesonen einen Wert von 
0,426 + 0,060 an. Die mittlere freie Weglange fiir Kernwechselwirkungen der 
hochenergetischen geladenen z-Mesonen betragt 37-+6 cm. Bohning. 


3437 SS. Hirokawa, H. Komori and S. Ogawa. On the anomalous magnetic moment 
of 4-mesons. Nuovo Cim. (10) 4, 736—746, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Nagoya, Univ., 
Inst. Theor. Phys.; Hiroshima, Univ., Dep. Phys.) Die GréSenordnung des 
anomalen magnetischen Moments des w-Mesons kann aus den Streuquerschnitten 
gegeniiber Kernen, den Niveauverschiebungen in mesonischen Atomen und dem 
mit einem Photon verknipften a-u-Zerfall bestimmt werden. AuBerdem beein- 
fluBt das magnetische Moment das Energiespektrum der yu-Mesonen in Meeres- 
héhe, das aus der Intensitatsabnahme unter dem Erdboden unter Berick- 
sichtigung der verschiedenen Energieverluste ermittelt wird. SchlieBlich hangt 
auch die Gré8e der ,,Bursts‘‘ vom magnetischen Moment ab. Die theoretische 
Analyse der ,,Bursts‘‘-Haufigkeitskurve gestattet eine genauere Abschatzung 
des anomalen magnetischen Moments, das danach nicht mehr als 80% des nor- 
malen Dirac-Moments betragt. Griem. 


3438 F. Brisbout, M. W. Friedlander and P. Iredate. Mesonic decay in flight of a 
triton hyperfragment. Nuovo Cim. (10) 4, 948—950, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Bristol, 
Univ., H. H. Wills. Phys. Lab.) Bei der Untersuchung der -Mesonenspuren 
in einem groReren Satz abgezogener Emulsionsschichten wurde ein Ereignis 
gefunden, das man als den Zerfall eines Tritium-Hyperfragments deutet. Die Spur 
beginnt in einem gréBeren Stern, und nach Zuriicklegung eines Weges von 
8,34 mm in der Emulsion zerfallt das Teilchen noch wahrend des Flugs in ein 
Proton, ein negatives 2-Meson und ein drittes Teilchen, das nicht sicher iden- 
tifiziert werden konnte. Es kénnte entweder ein weiteres Proton oder ein Deu- 
teron sein. Im ersten Fall ware noch ein Neutron als viertes Zerfallsprodukt 
anzunehmen, um die beobachtete Masse des Hyperfragments zu ergeben. Die 
Flugzeit des Hyperfragments wurde zu 1,3-10-1°s bestimmt. In der Arbeit 
werden die MeBresultate fiir Energien, Impulse und Winkelbeziehungen fiir den 
beobachteten Zerfall in einer Tabelle wiedergegeben. Bodenstedt. 


3439 §. Fubini. The structure of the nucleon. Nuovo Cim, (10) 8, 1425— 432, 1956, 
Nr. 6. (4. Juni.) (Torino, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) Aus der Theorie des Vf. 
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3440—3444 V, Aufbau der Materie Bd. 36, 4 


(Ber. 35, 2270, 1956) wird eine exakte Beziehung zwischen der Struktur des Nu- 
kleons und den Meson-Nukleon-Streuamplituden hergeleitet. Diese erméglicht die 
Berechnung des Erwartungswertes eines beliebigen Produkts zweier Mesonen- 
feldoperatoren mittels der renormalisierten Kopplungskonstante, des Abschneide- 
faktors und der experimentell gut bekannten Daten iiber die 2-Meson-Nukleon- 
Streuung. Allgemeine Formeln fiir die Ladungsdichte der Mesonenwolke des 
Nukleons werden aufgestellt. Man erhalt auf diese Weise eine obere Grenze von 
5,5 Mesonenmassen fiir die Abschneidung und 1,65 fiir die mittlere Mesonenzahl 
in der Wolke. Fiir die magnetischen Momente der Nukleonen ergeben sich die 
korrekten Werte, und die Elektron-Nukleon-Streuquerschnitte lassen sich 
streng berechnen. G. Schumann. 


3440 G. Abraham. The two-body spin-orbit force. Nuclear Phys. 1, 445—419, 1956, 
Nr. 6. (Mai.) (Bombay, Atomic Energy Est.) Es wird eine Abschatzung der 
Zweikérper-Spin-Bahn-Kraft an der ?P-Aufspaltung von Li’ durchgefiihrt. Vf. 
kommt bei Hinzuziehung der Ergebnisse an He® zu dem SchluB, daB bei der 
Berechnung der Deuteronenbindungsenergie die Spin-Bahnkrafte beriick- 
sichtigt werden missen. Knecht. 


3441 M. K. Advani, P. Harihar and K. M. Gatha. Nuclear charge density distri- 
butions. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 650—651, 1956, Nr. 8 (Nr. 440A). (1. Aug.) 
(Bombay, Inst. Sci., Phys. Dep.) Bei dem Modell mit konstanter Ladungsdichte 
im Inneren und glattem Abfall an der Oberflache kommt es wesentlich nur auf 
den Radius des inneren Teils und die Dicke der Oberflachenschicht an. Bei der 
Frrmi-Verteilung ist der erstere proportional zu A1/9, die letztere zu A, bei der 
modifizierten GAUSs-Verteilung (fiir Au stimmen beide iiberein) ist es anzunehmen- 
derweise ganz ahnlich. Da der EinfluB der Oberflachenschichtdicke bei leichten 
Elementen besonders spiirbar sein sollte, werden die Messungen der Streuung 
von 187 MeV-Elektronen an C von FREGEAU und HorsTaDTER (Ber. 35, 1598, 
1956) als Kriterium herangezogen. Aus dem Vergleich wird geschlossen, daB die 
modifizierte Gauss-Verteilung der FERMI-Verteilung vorzuziehen ist. 
G. Schumann. 


3442 (. A. Caine. The magnetic moments of odd-odd nuclei. Proc. phys. Soc. Lond. 
(A) 69, 635—639, 1956, Nr. 8 (Nr. 440A). (1. Aug.) (Oxford, Clarendon Lab). 
Vi. berechnet Konfigurationsmischungen nach BLIN-STOYLE und findet, da die 
an der Berechnung der Momente nach der empirischen Formel anzubringende 
Korrektur klein wird. In Fallen, wo die beiden ungeraden Nukleonengruppen aus 
einem Teilchen in einem | + 4/,-Zustand und/oder einem Loch in einem ]—/,- 
Zustand bestehen, ist das verwendete Verfahren nicht brauchbar, und es sind 
Abweichungen von der empirischen Formel zu erwarten. G. Schumann. 


3443 K.P. Thorne. Nuclear spin of americium-241. Nature, Lond. 178, 484—485, 
1956, Nr. 4531. (1. Sept.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) 
Americium wurde in einer mit flissigem Stickstoff gekiihlten Hohlkathode 
angeregt. Mit Hilfe der Kombination eines Prismenspektrographen und eines 
FaBry-Perot-Interferometers werden sechs Komponenten der Linien Am I bei 
4662,80 und 4681,67 aufgelést. Da diese und andere Hyperfeinstrukturaufspal- 
tungen eine ausgepragte Abweichung von der Interyallregel zeigen, erwartet man 
ein relativ starkes Quadrupolmoment. Unter der Annahme, daB die 5f,;,2-Schale 
gegentiber der 5f,,.-Schale bevorzugt gefiillt- wird, ergibt sich fiir Am 241 ein 
Kernspin von 5/2. Diese Annahme wird unterstiitzt durch den in der gleichen 
GroBe gemessenen Kernspin beim Np 237. Robert. 


3444 _E. W. Becker und R. Sehiitte. Entmischung der Uranisotope mit der Trenn- 
diise. Z. Naturf. 11a, 679—680, 1956, Nr. 8. (Aug.) (Marburg/Lahn, Univ., Phys. 
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Inst.) Die Isotopentrennung mit Hilfe der Trenndiise kann fiir die Uranisotopen- 
trennung im technischen Mafstab von besonderem Interesse sein. Die Trenn- 
effekte, die bereits durch Extrapolation der Ergebnisse friiherer Untersuchungen 
berechnet worden waren, wurden jetzt beim UF, experimentell bestimmt. Das 
Abschalverhaltnis wurde besonders klein gewahlt, um eine fiir den massen- 
spektrometrischen Nachweis geniigend groBe Konzentrationsverschiebung des 
UF, in einer Stufe zu erreichen. Im Mittel ergab sich eine Verschiebung der 
natirlichen U*%5-Konzentration von 1,3 + 0,2%. Dieser Wert ist etwas héher 
als der durch Extrapolation ermittelte. Beckey. 


3445 EE. Cerrai, M. Silvestri and S. Villani. The cascading problem in a water 
distillation plant for heavy water production. Z. Naturf. 11a, 694—701, 1956, Nr. 9. 
(Sept.) (Milano, Lab. CISE.) Es besteht der Plan, schweres Wasser durch Destil- 
lation unter Verwendung von geothermischem Dampf in der Larderello-Region 
von Toskana zu erzeugen. Der Trennfaktor variiert mit dem Druck. Fiir eine hohe 
Anreicherung wird die giinstigste Anzahl] der Kaskadenprozesse berechnet. Dabei 
ergibt sich, daB das spezifische Volumen der Anlage mit zunehmender Zahl der 
Stufen sinkt. Eine Kaskade in drei Stufen diirfte den praktischen Erfordernissen 


entsprechen. Der Warmeverbrauch wird ebenfalls diskutiert. 
M. Wiedemann. 


3446 Y.Pal Varshni. Dependence of alpha disintegration energy on proton and 
neutron numbers. Nuovo Cim. (10) 3, 1148—1149, 1956, Nr. 5. (1. Mai.) (Allahabad, 
Ind., Univ., Dep. Phys.) Die Abhangigkeit der «-Zerfallsenergie (in MeV) von der 
Protonen- und Neutronenzahl wird durch eine empirische Formel mit einem mitt- 
leren Fehler von + 3,6% angegeben: E, = 0,4 ° Z— 1,795 + (N — 132)1/2 — 
26,208. In einer Tabelle werden die beobachteten und berechneten Werte ver- 


glichen. Knecht. 


3447 A. Ascoli, M. Asdente and E. Germagnoli. On the ratio between y- and a- 
activities in 24°Po. Nuovo Cim. (10) 4, 946—947, 1986, Nr. 4. (4. Okt.) (Milano, 
Lab. CISE.) Die Tatsache, daf der Zerfall des Po! von einer schwachen 
y-Strahlung begleitet ist, erméglicht eine leichte und schnelle Eichung von 
intensiven Po”!® g-Strahlern durch Messung der y-Strahlung, vorausgesetzt 
das Verhaltnis y/« ist bekannt. Fir das Verzweigungsverhaltnis wird der Wert 
(1,25 + 0,08)10-® erhalten. Rottmann. 


3448 Katarina Ahnlund. Angular distributions with high energy resolution. 
Experimental method. Ark. Fys. 10, 373—385, 1956, Nr. 4. Es wird ein magnetisches 
Spektrometer fiir schwere Teilchen beschrieben, mit dem die Winkelverteilungen 
von Teilchengruppen aus Kernreaktionen gemessen werden kénnen, selbst wenn 
die Gruppenenergien nur einige keV verschieden sind. Das Spektrometer 


wird am CockcoroFt-WALTON-Beschleuniger des Noset-Instituts aufgebaut. 
Knecht. 


3449 Katarina Ahnlund. Angular distributions with high energy resolution: Long- 
range groups from O18 (d,p) O¥. Ark. Fys. 10, 425—430, 1956, Nr. 5. Bei der 
Reaktion O18(d,p)O! legen die beiden energiereichsten Protonengruppen nur 
94 keV auseinander. Mit der (vorst. Ref.) beschriebenen Anordnung wurden 
die Winkelverteilungen der beiden Gruppen gemessen. Die Deuteronenenergie 
betrug 800 keV. Die Winkelverteilung der Grundzustandsgruppe laBt sich durch 
Jo = 0,76 + 0,35 P, — 0,48 Po darstellen; die Verteilung der benachbarten 
Gruppen durch J, = 1,29 + 1,21 P; + 0,58 Py + 0,22 Ps. Knecht. 


3450 M. Lindner and R.N. Osborne. Nonfission inelastic events in. uranium and 
thorium induced by high-energy proions. Phys. Rev. (2) 163, 378— 385, 1956, Nr. 2. 
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(15. Juli.) (Livermore, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Vff. untersuchten den Zerfall 
von U238 und Th?82 beim Beschu8 mit Protonen von 100—340 MeV nach der 
radiochemischen Methode. Es wurden Aktivierungsquerschnitte von. etwa 
dreiBig Zerfallsprodukten gemessen. Diese Produkte reichen von Polonium 
(Z = 84) bis zum Neptunium (Z= 93). Es wurde die Energieabhangigkeit 
einiger Querschnitte am U*8 bestimmt. Wegen der konkurrierenden Fissions- 
reaktion ist der Spallationsquerschnitt von U**® betrachtlich kleiner als der von 
cphass: Knecht. 


3451 A. Hi. Rosenfeld, R. A. Swanson and S. D. Warshaw. Cross section for C¥ 
(p,pn) C4. Phys. Rev. (2) 103, 413—419, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) (Chicago, Hl., 
Univ., Enrico Fermi Inst. Nucl. Stud. and Univ., Argonne Cancer Hosp.) Der 
Querschnitt der Reaktion C!*(p,pn)C™ bei einer Protonenenergie von 461 MeV 
wurde auf 3% genau zu 31 mbarn bestimmt. Der Positronennachweis mit einem 
4-Proportionalzahler (Methanzahler) sowie die MeBfehler ere En 
necht. 


3452 RK. L. Johnston and H. D. Holmgren. Angular distribution of protons from 
the BY (He®,p) C™ reaction. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,134, 1956, Nr. 3. (15.Marz.) 
(S. B.) (Naval Res. Lab.) Schon. 


3453 KR. W. Birge, D. H. Perkins, J. R. Peterson, D. H. Stork and M. N. White- 
head. Decay characteristics and masses of positive K mesons produced by the bevatron. 
Nuovo Cim. (10) 4, 834—855, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., 
Radiat. Lab.) Sorgfaltige Massenbestimmungen und Ermittlung der Haufigkeit 
der einzelnen Zerfallsarten bei K-Mesonen, die mit Hilfe von Protonen aus dem 
6 GeV-Bevatron in Kupfer erzeugt werden, fiihren zu dem SchluB, daB es sich 
bei den K-Mesonen um einheitliche Teilchen, die lediglich auf verschiedene Arten 
zerfallen, handelt. Auch die Existenz von sehr kurzlebigen Teilchen zwischen den 
beobachtbaren Primar- und Sekundarteilchen wird ausgeschlossen. Diese Resul- 
tate stehen im Gegensatz zu der durch andere Uberlegungen bei einigen Zerfalls- 
arten geforderten Verschiedenheit von Spin und Paritat der Primarteilchen. 
Erklarungsméglichkeiten werden diskutiert. Die Arbeit enthalt viele Einzel- 
heiten z. B. uber die Deutung und Auswertung von Bahnspuren in Emulsions- 
stapeln und umfangreiches Zahlenmaterial. Lippert. 


3454 M.Danos. Photonuclear process in spheroidal nuclei. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 135, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) Schon. 


3455 J. Batchelor and H. R. MeK. Hyder. The energy of delayed neutrons from 
fission. J. Nuclear Energy (I) 3, 7—17, 1956, Nr. 1/2. (Aug.) (Harwell, Didcot, 
Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die Energiespektren der verzogerten Neutronen, 
die bei der Spaltung von U 235 durch thermische Neutronen frei werden, wurden 
mit Hilfe des He*-Spektrometers untersucht. Ein Uranzylinder wird nach 
Bestrahlung mit Druckluft in eine feste MeSanordnung auBerhalb der Abschir- 
mung transportiert. Zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Eintreffen der Probe 
in der Mefapparatur wird ein Impulshéhenanalysator empfindlich getastet. 
Durch Variation des Beginns der Messung nach dem Eintreffen der Probe 
wird jeweils eine Neutronengruppe bevorzugt erfaBt. Das Spektrum wurde 
zwischen 0 und 1,2 MeV mit einer Kanalbreite von 25 keV, zwischen 0 und 300 
keV mit einer Kanalbreite von 12,5 keV analysiert. Kurven fir die Energie- 
verteilung fiir die verschiedenen Gruppen werden gegeben. Eingehend werden 
die Fehlerquellen bei dem gewahlten MeBverfahren diskutiert. Robert. 


3456 _F. J. M. Farley. The yield of fission neutrons per neutron absorbed for Pu®* 
up to 60-eV incident energy. J. Nuclear Energy (I) 3, 33—44, 1956, Nr. 1/2. (Aug.) 
(Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Ein Biindel langsamer 
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Neutronen vom 15 MeV-Linearbeschleuniger fallt auf eine Scheibe Pu 239. Die 
bei der Spaltung frei werdenden Neutronen werden mit einer Hochdruckioni- 
sationskammer (mit CH, gefillt) festgestellt. Deren Signale werden in einer 
Laufzeitapparatur in 100 Kanale je 2 ws sortiert und somit die Laufzeit der 
Neutronen zwischen dem Beschleuniger und der Pu-Scheibe bestimmt. In einer 
weiteren Messung wird die Zahl der in der Pu-Scheibe absorbierten Neutronen 
bestimmt. Nach Anpassung an bekannte Werte im Bereich von 0,03—0,3 eV 
werden Kurven fiir den Verlauf von 7 in Abhangigkeit von der Energie bis zu 
60 eV gegeben, ebenso eine Verteilungskurve fiir die Linienbreite bei einer 
Spaltung, die einen exponentiellen Verlauf zeigt. Robert. 


3457 RR. P. Feynman, F. de Hoffmann and R. Serber. Dispersion of the neutron 
emission in U-235 fission. J. Nuclear Energy (I) 3, 64—69, 1956, Nr. 1/2. (Aug.) 
(Pasadena, Calif. Inst. Technol., Dep. Phys.; San Diego, Calif., Gen. Dynamics 
Corp., Gen. Atomic Div.; New York, Columbia Univ., Dep. Phys.) Die Schwan- 
kungen in der Intensitat der Neutronen des urspriinglichen Los Alamos Wasser- 
kocher-Reaktors (LOPO) wurden benutzt, um die Dispersion von », der Zahl 
der Neutronen je Spaltproze8, zu bestimmen. Um eine gute Mittelwertsbildung 
zu erhalten, wurde die MeBdauer variiert. Die Impulse wurden auf einem Film 


und elektronisch registriert. Ergebnis: »? = 7,8 + 0,6 fiir die Spaltung von 
Uran 235 durch thermische Neutronen. Robert. 


3458 J. E. Sanders and C. J. Kenward. The energy dependence of the number of 
neutrons per Pu*®® fission in the thermal region. J. Nuclear Energy (1) 3, 70—71, 
1956, Nr. 1/2. (Aug.) (Harwell, Didcot, Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die 
Zahl der bei der Spaltung von Pu 239 freiwerdenden Neutronen wurde fiir aus- 
lésende Neutronen mit einer Energie von 0,025 eV und 0,30 eV gemessen. Be- 
stimmt wurde die Zahl der Koinzidenzen zwischen einer Pu-239-Fission Chamber 
und einem Zahler fiir die Spaltungsneutronen, gleichzeitig mit der Gesamt- 
zahl der Spaltprozesse und der Neutronen. Der Zahlenwert von » ist proportional 
zum Verhaltnis der Zahl der Koinzidenzen zur Zahl der Spaltungsneutronen. 
Ergebnis: v (0,30 eV)/» (0,025 eV) = 0,995 + 0,008. Innerhalb der MeBgenauig- 


keit erhalt man also im thermischen Bereich keine Energieabhangigkeit von ». 
Robert. 
\ 


3459 . A. Randall jr. and L. J. Gallagher. Thorium stars in nuclear emulsions. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 135, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (O. Univ.) 
Schon. 
3460 Maurice Bonnemay. Sur la dispersion de porosité des revétements. J. Chim. 
phys. 53, 688—690, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Bellevue, Lab. Electrol.) Wird ein 
Metall durch Neutronenbestrahlung radioaktiv gemacht, auf ihm dann eine 
elektrolytische Deckschicht aufgebracht und daraufhin die Probe in eine Losung 
der Metallionen getaucht, so erhalt man fiir das Auftreten der Radioaktivitat 
in der Lésung eine Kurve N = @ (t). Als Beispiel ist die Kurve fiir verchromtes 
Cu angegeben. Vf. zeigt nun, da8 man aus der Kurve unter zwei verschiedenen 
Annahmen, der einer konstanten Durchgangsgeschwindigkeit fir eine gegebene 
Gesamtoberflache S der zylindrisch angenommenen Poren und der einer Ab- 
hangigkeit dieser Geschwindigkeit von der Zeit nach Art der klassischen Kurve 
von Austausch-Vorgangen, Aufschlu8 tber die Verteilung der Poren und die 
Homogenitat der Deckschicht erhalt. Die zweite Annahme kann nur gemacht 
werden, falls N =  (t) keinen geradlinigen Teil besitzt. Die Heterogemtat der 
Porosita? scheint mit der Dicke der Schicht exponentiell anzusteigen. 
M. Wiedemann. 
3461 Thomas K. Keenan. Isotopic exchange between Pu (III) and Pu (IV). 
J. Amer. chem. Soc. 78, 2339, 1956, Nr. 10. (20. Mai.) (Los Alamos, N. Mex. 
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3462—3466 V. Aufbau der Materie Bd. 36, 4 


Univ. Calif., Los Alamos Sci. Lab.) Vf. untersucht die Austauschreaktion zwischen 
dem dreiwertigen und vierwertigen Pu unter Ausnutzung der a-Strahlung des 
Pu238 und des Pu23®, Bei 0° findet er in 0,5f HClO, eine Austauschkonstante k’ 
(111) (IV) = 1,10 + 0,10-104 f-1 min. Der Austausch erfolgt also schneller als 
beim Eu(II)-Eu(III) oder Ce(III)-Ce(IV). Weitere Untersuchungen sind im 
Gange. Trex 


3462 D. BR. Chick, W. W. Evans, D. A. Hancock, S. E. Hunt and R. A. Pope. An 
investigation of the y-rays from the reactions **Mg(p, y) *Al and ¥C(p, y) ¥N, with 
a note on the positron disintegration of *°Al. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 624 
bis 627, 1956, Nr. 8 (Nr. 440A). (4. Aug.) (Aldermaston, Berks., Assoc. Elect. 
Industr. Ltd., Res. Lab.) Dicke Mg- und C-Auffanger natiirlicher Isotopen- 
zusammensetzung wurden mit Protonen von 230 und 460 keV beschossen und 
die y-Strahlen mit einem NaJTI-Szintillator iber einen 14-stufigen Photoelek- 
tronenvervielfacher und einen 120-Kanal-Impulsspektrographen (Kanalbreite 
0,042 bis 0,83 V bei 100 V Gesamtimpulshéhe) gemessen. Mit C ergab sich eine 
Photoelektronenlinie entsprechend direktem Ubergang aus einem Niveau bei 
2,37 + 0,03 MeV in den Grundzustand des N*. Wahrend der Mg-Bestrahlung 
wurde ein ziemlich kompliziertes y-Spektrum beobachtet, aus dem ein Niveau- 
schema des Al®® abgeieitet wird, das mit anderen Messungen vereinbar ist und 
starke Analogien zu dem des Spiegelkerns Mg” zeigt. Nach der Bestrahlung des 
Mg wurde nur die Vernichtungsstrahlung der Al*-Positronen gefunden, dem- 
nach liegt ein einfacher Ubergang vom Grundzustand des Al*® in den des Mg®® 
vor. G. Schumann. 


3463 3. Varma. The reaction **Mg(p, y) *°Al. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 
641—645, 1956, Nr. 8 (Nr. 440 A). (1. Aug.) (Glasgow, Univ., Dep. Natur. 
Philos.) Ein dicker Mg-Auffanger natirlicher Isotopenzusammensetzung wurde 
mit 230 keV-Protonen beschossen, die y-Emission mit einem 80-Kanal-Impuls- 
spektrographen gemessen, auf den ein NaJTI]-Szintillationszahler einzeln oder 
mit einem zweiten in Koinzidenz arbeitete. Das Spektrogramm lieferte Linien 
von 2,01; 2,06; 1,57; 0,94 MeV, und die Asymmetrie des der Vernichtungs- 
strahlung entsprechenden Maximums lieB eine Linie unterhalb 0,5 MeV ver- 
muten. Deren Energie wurde durch Koinzidenzmessungen, bei denen durch geeig- 
nete Vorspannungswahl die Vernichtungsstrahlung praktisch eliminiert wurde, 
zu 0,453 + 0,005 MeV ermittelt. Das ganze y-Spektrum war isotrop. Beim 
Al**-Zerfalll wurde keine y-Strahlung neben der Vernichtungsstrahlung beobach- 
tet. Auf Grund der Ergebnisse wird ein Niveauschema angegeben, und Spins 
und Paritaten werden den einzelnen Zustanden zugeordnet. G. Schumann. 


3464 F. Ajzenberg-Selove, G. D. Johnson, A. Rubin and M. Mazari. Neutrons 
from the proton bombardment of B“. Phys. Rev. (2) 108, 356—357, 1956, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Boston, Mass., Univ., Dep. Phys.; Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Nuel. Sci.) Ein diinnes B"-Target wurde mit 7,03 MeV-Protonen bestrahlt 
und die Neutronen aus der Reaktion B"(p,n)C" mittels Kernemulsionen unter- 
sucht. Die Ergebnisse zeigen einen Anregungszustand von C™ bei 2,01 + 0,06 


MeV. Knecht. 
3465 T. C. Sebastian and A. H. Weber. Decay of W185. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 134, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Saint Louis Univ.) Sché6n. 


3466 S. Bertil Nilsson. On the Coulomb effect for the internal bremsstrahlung 
accompanying beta decay. Ark. Fys. 10, 467—477, 1956, Nr. 5. (Lund, Inst. 
Teor. Fys.) Die Theorie von Knipp und UHLENBECK iiber die innere Brems- 
strahlung beim £-Zerfall sowie die Modifizierung (der Bornschen Naherung) 
hinsichtlich des CovuLomB-Effektes werden diskutiert. Vf. behandelt dann 
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naherungsweise erlaubte Uberginge wobei er die CovuLomp- 

Anfang seiner Betrachtung und nicht ira Endergebnis satahee Rk Velcon 
mit dem vorliegenden experimentellen Ergebnis am $% zeigt, daB die modifi- 
zierte KNipp-UHLENBECK-Formel zwar auch zu kleine Strahlungsausbeuten 
angibt, jedoch den experimentellen Ausbeuten am nachsten kommt. Die Dis- 
krepanz zwischen den drei Formeln verschwindet bei kleiner Bremsstrahlen- 
energie. Es ist fraglich, ob sich die Diskrepanz zwischen Experiment und Theorie 
bei exakter Beriicksichtigung des Coutoms-Feldes beseitigen l4Bt. Knecht. 


3467 Gunnar Backstrém. On the high energy gamma-transitions of W182. Ark 
Fys. 10, 387—391, 1956, Nr. 4. (Uppsala.) Die energiereichen presets von 
W?* wurden mit einem doppeltfokussierenden Eisenpol-Spektrometer (o = 50cm, 
A Bo/B = 0,2%) gemessen. Als photoelektrische Konverter dienten Uranfolien 
von 3,4 und 4,4 mg/cm? Dicke. Als Eichlinie diente die 976 keV-Linie von Bi29, 
Die y-Energie von sechs Ubergangen zwischen 1121,7 keV und 1222,0 keV 
wurde auf 0,3 keV genau bestimmt. Knecht. 


3468 Gunnar Backstrém. On the energy of the 570 kev y-ray of Bi’. Ark. Fys. 10, 
393—395, 1956, Nr. 4. (Uppsala.) Mit einem doppeltfokussierenden f-Spektro- 
meter wurde die K-Konversionslinie der 570 keV-y-Strahlung von Bi? durch 
Vergleich mit der L-Konversionslinie des ThC” untersucht. Es ergab sich eine 
Elektronenenergie von (481,71 + 0,1) keV (He = 2838,9 + 0,4) und damit eine 
y-Energie von (569,7 + 0,1) keV. Die Konversionslinie ist als Eichlinie fiir B-Spek- 
trometermessungen geeignet. Knecht. 


3469 B.S. Dzelepow and Ju. V. Hol’nov. An electron recoil study of the gamma 
spectra of 1*4Sb, 5°Fe, !°Ag, &4Cu, 1987, +°La and1*Au. Suppl. Nuovo Cim. (10) 3, 
49—53, 1956, Nr. 1. (Moscow, USSR, Acad. Sci.) Es wurden die y-Spektren von 
Sb14, Ag4®, Cu, Ir!9, La!4° und Au mit einem ComptTon-Spektrometer 
gemessen. Das Spektrometer lieferte eine Halbwertsbreite der Linien fiir hy= 
2m oc? von ungefaéhr 5%. Das Spektrometer wird naher beschrieben. Die y- 
Strahlung fallt durch einen langen Kollimator mit kleiner Apertur auf die 
Streufolie (50 yw Zellophan). Durch ein homogenes Magnetfeld werden die 
ComptTon-Elektronen auf Kreisbahnen abgelenkt. Durch ein System von zwei 
Spalten bei 90° und bei 270° werden die vorwartsgestreuten CompTon-Elektronen 
ausgeblendet, deren Energie natiirlich eindeutig mit der Energie der primaren 
y-Quanten zusammenhdngt. Hinter den beiden Spalten sind Fensterzahlrohre in 
Koinzidenzschaltung angeordnet. Zur Aufnahme des Spektrums mift man die 
Koinzidenzzahlrate als Funktion des Magnetfeldes. Die Einfachkoinzidenz- 
messung driickt den Nulleffekt bereits geniigend weit herunter. Die wieder- 
gegebenen MeBresultate enthalten Angaben tiber Energie und relative Intensitat 


der einzelnen y-Linien. Bodenstedt. 


3470 J.D. Kurbatov, Kazuo Hisatake and James T. Jones. Gamma rays emitted 
by Rh', Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 134, 1946, Nr. 3. (15. Marz.) (Ohio State 


Univ.) Schon. 


3471 RK. E. Cutkosky. Bremsstrahlung in high-energy nucleon-nucleon collisions. 
Phys. Rev. (2) 103, 505—506, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) (Pittsburgh, Penn., Carnegie 
Inst. Technol.) Es wird gezeigt, daB® das y-Spektruin in der Nahe der Grenzenergie 
(Nukleonen in einem S-Zustand) nach einer ahnlichen Methode berechret werden 
kann wie das Spektrum von a-Mesonen bei einer Nukleon-Nukleon-Kollision. 
Die Rechnung ergibt ein Maximum am energiereichen Ende des Spektrums. Die 
experimentelle Untersuchung des Maximums verspricht Auskunfit tber die 


Nukleon-Nukleon-Wechselwirkung. Knecht. 
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3472 D. C. Peaslee. Nuclear diffuse edge approximation. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 135, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3473 G. W. Gobeli and E. Bleuler. Range-energy relations for low energy alpha 
particles. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 134, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue 
Univ.) Schon. 


3474 G. W. Gobeli. Range-energy relation for low-energy alpha particles in Si, 
Ge and InSb. Phys. Rev. (2) 103, 275—278, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) (Lafayette, 
Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) Die Energie-Reichweite-Beziehung von @-Teil- 
chen von 0,7 bis 4,45 MeV in Ge, Si, InSb wurde bestimmt durch Messung des 
Luftaquivalents von diinnen Folien. Als a-Quelle diente Po™® mit Luft als 
variablem Absorber. Die Impulshéhenverteilung eines CsJ(TI)-Detektors wurde 
mit einem 20-Kanal-Impulsanalysator aufgenommen. Fiir die Reichweiten () 


wurden folgende Beziehungen erhalten: R(Si) = 2,13 El + 2,90; R(Ge) = 
1,95 E'4 4 1,72; R(InSb) = 2,08 E°° + 1,65. Knecht. 


3475 A.E. Taylor and E. Wood. Proton-proton scattering at 134 MeV. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 69, 645—649, 1956, Nr. 8 (Nr. 440 A). (1. Aug.) (Harwell, 
Berks., Atomic Energy Res. Est.) Vif. bestimmten den Gesamtwirkungsquer- 
schnitt von Wasserstoff fiir Streuung von 134 MeV-Protonen durch Absorp- 
tionsmessung in fliissigem Wasserstoff. Der Protonenstrahl des Synchrotrons 
wurde mit zwei kleinen Szintillationszahlern in Koinzidenz tiberwacht, die 
Durchlassigkeit des Auffangers mit einem groBflachigen Szintillationszahler, der 
durch axiale Verschiebung die Untersuchung fiir verschiedene Streuwinkel 
erméglichte, in Dreifachkoinzidenz gemessen. Eine Flachendichte von 2,06 g/cm? 
fliissigen Wasserstoftfs lieferte die starkste Schwachung ohne unzulassige Energie- 
verluste oder CouLomsB-Vielfachstreuung. Durch Reichweitenmessungen ergab 
sich die Energiestreuung zu ca. 1%. Aus dem Gesamtwirkungsquerschnitt 
folgt ein differentieller Wirkungsquerschnitt fiir 90° von (3,63 + 0,15) mbarn/ 
sterad in guter Ubereinstimmung mit anderen Bestimmungen bei benachbarten 
Energien. G. Schumann, 


3476 G. W. Greenlees and A. E. Souch. The scattering of 9° 6 MeV protons by Mg. 
Proc. phys. Soc..Lond. (A) 69, 686—690, 1956, Nr. 9 (Nr. 441A). (1. Sept.) 
(Univ. Birmingham, Dep. Phys.) Eine Mg-Folie wurde mit einem Protonen- 
strahl von 24A/cm? beschossen. Zum Nachweis der gestreuten Protonen diente 
ein in der Streukammer im Vakuum angebrachtes Dreifach-Proportional-Zahl- 
rohr mit gemeinsamer Kathode. Es konnte mit einer Genauigkeit von + 1° 
unter beliebigen Winkeln zwischen 25 und 145° gegen den einfallenden Strahl 
justiert werden. Durch geeignete Vorspannungen an den drei Diskriminatoren 
wurde erreicht, daf nur Protonen am Ende ihrer Reichweite Koinzidenzimpulse 
gaben. Durch Al-Absorber verschiedener Dicke lieB sich ein differentielles 
Reichweitenspektrum unter beliebigen Winkeln ermitteln. Der Gesamtquer- 
schnitt fiir unelastische Protonenstreuung an Mg* bei 9,62 MeV ergab sich zu 
782 + 100 mbarn. Die Ergebnisse fiir elastische Streuung haben eine charakte- 
ristische Form der Winkelverteilung, die am besten als Streuung an einem 
komplexen Potential beschrieben werden kann. Auffallend war die starke 
Bevorzugung der Vorwartsstreuung an Mg™ im 1,37 MeV-Niveau fiir 8,86 MeV 
gegeniiber 9,62 MeV. Sie scheint auf eine Art Resonanz zu deuten und ist schlecht 
zu verstehen nach dem Zwischenkernmodell. Einen solchen Effekt liefern dagegen 
direkte St6Be zwischen den auftreffenden Protonen und einzelnen Oberflachen- 
nukleonen, oder auch die Streuung an einem komplexen Potential, in Verbindung 


mit Kernoberflachenschwingungen nach dem Kollektivmodell aber nicht in 
hinreichendem AusmaB. G. Schumann. 
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3477S. Milani, John N. Cooper and J. C. Harris. Proton slopping cross sections in 


gases. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 134, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Ohio State 
Univ.) & Schén. 


3478 G. L. Squires. Relation between the vibration frequencies of a crystal and the 
scattering of slow neutrons. Phys. Rev. (2) 103, 304—312, 1956, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Princeton, N . J., Inst. Adv. Study.) Einzelheiten der Streuung langsamer Neu- 
_tronen in Kristallen werden im allgemeinen auf der Basis der DEBYEschen 
Naherung fiir die Schwingfrequenzen des Kristalls berechnet. Vf. berechnete 
fiir den Fall des Al jedoch einen etwas realistischeren Satz von Frequenzen, mit 
dessen Hilfe dann die Winkel- und Energieverteilung von Neutronen, die in 
einem Ein-Phonon-Prozess kohdrent gestreut werden, bestimmt wurde. Es wird 
mit dem Ergebnis nach der DeByEschen Naherung verglichen. Die Verteilungs- 
funktionen der berechneten Frequenzen wurde dazu benutzt, Werte fiir den 
DEBYE-WALLER-Faktor und fiir den totalen inkohadrenten Querschnitt fiir 
langwellige Neutronen zu erhalten. Knecht. 


3479 Lawrence Cranberg and Jules S. Levin. Neuiron scatiering at 2.45 Mev by 
a time-of-flight method. Phys. Rev. (2) 103, 343-352, 1956, Nr. 2. (45. Juli.) 
(Los Alamos, N. Mex., Los Alamos Sci. Lab.) Nach einer Flugzeitmethode 
wurden Querschnitte fiir die Anregung von Energieniveaus durch unelastische 
Streuung (90°) an einer Anzahl von Kernen gemessen. Die einfallenden Neu- 
tronen (gepulst) hatten eine Energie vun (2,45+ 0,1) MeV. Winkelverteilungen 
der unelastisch gestreuten Neutronen, der begleitenden y-Strahlung (Ubergang 
vom Anregungszustand zum Grundzustand) sowie der elastisch gestreuten 
Neutronen werden fiir Eisen, Nickel und Titan angegeben. Die Winkelver- 
teilungen zeigen, daf fiir diese Kerne die statistische Theorie fiir die Zustande 
im Zwischenkern nicht giltig sind. Das Spektrum der an Gold unelastisch 
gestreuten Neutronen kann iiber einen begrenzten Bereich durch eine effektive 
Kerntemperatur von (0,3 + 0,03) MeV erklart werden. Die gleiche Temperatur 
beschreibt das Ergebnis an U*8§ nach Subtraktion eines Spaltneutronen- 
spektrums. Knecht. 


38480 N. J. Pattenden. The slow-neutron total cross-section of uranium-233. J. 
Nuclear Energy (I) 3, 28—32, 1956, Nr. 1/2. (Aug.) (Harwell, Didcot, Berks., 
Atomic Energy Res. Est.) Der totale Wirkungsquerschnitt von U 233 fiir Neu- 
tronen wurde im Energiebereich zwischen 0,0015 und 11 eV mit Hilfe des slow 
choppers und des Kristallspektrometers gemessen. Es wurden Proben aus 
Uranoxyd und aus Uranmetall untersucht. Der Verlauf des Wirkungsquer- 
schnitts wird fiir die Bereiche 0,04 bis 0,16 eV, 0,001 bis1,0 eV, und 0 bis 12 eV 
angegeben. Bei 0,0253 eV ist o = (590 + 15) barn. Linien wurden bei 1,78; 2,27; 
3,7; 4,8; 6,7 und 11 eV gemessen. Es ist nicht méglich, die beobachteten Wir- 
kungsquerschnitte durch eine mit BREIT-WiGNER Parametern berechnete Kurve 
darzustellen. Eine Erklarung hierfiir kann mit zwei theoretisch haltbaren An- 
nahmen gegeben werden; jedoch reicht die Genauigkeit der Messungen nicht 
aus, um eine Entscheidung zu treffen. Robert. 


3481 §. J. Coeking and J. F. Raffle. The thermal neutron capture cross-section of 
sodium. J. Nuclear Energy (I) 3, 70, 1956, Nr. 1/2. (Aug.) (Harwell, Didcot, 
Berks., Atomic Energy Res. Est.) Die Einfangswirkungsquerschnitte von Gold 
und Natrium wurden durch gleichzeitige Bestrahlung einer diinnen Au-Folie 
und einer diinnen Schicht Na,COg in der thermischen Saule des BEPO und die 
absolute Bestimmung der aufgebauten Aktivitat durch eine f-y-Koinzidenz- 
messung gemessen. Nach Anbringung von Korrekturen erhielt man fur den 
Wirkungsquerschnitt bei 2200 m/s (0,536 + 0,006) barn. Robert. 
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3482 EE. van der Spuy. The interaction of neutron and alpha-particle. Nuclear 
Phys. 1, 381—414, 1956, Nr. 6. (Mai.) (Manchester, Univ., Dep. theor. phys.) 
Die phanomenologische (n,«)-Wechselwirkung wird an Hand von Streuphasen 
im Energiebereick 0 bis 10 MeV diskutiert. Die Wechselwirkung wird geschwindig- 
keitsunabhangig angenommen. Eine neuartige Analyse setzt geeignete Phasen- 
parameter in Beziehung zu den Parametern, die das Wechselwirkungspotential 
definieren. Es zeigt sich, daB die S-Phasen durch ein anziehendes Potential mit 
einem gebundenen Zustand interpretiert werden kénnen. Der Zustand wird 
jedoch nicht beobachtet, da die Wellenfunktion wegen des AusschlieBungs- 
prinzips identisch verschwindet. Mit Hilfe des Gruppenresonanz-Formalismus 
kann das so erhaltene Potential mit fundamentalen Krafteparametern ver- 
kniipft werden. Die Krafteparameter geben die richtige ~-Bindungsenergie und 
haben Austauschcharakter. Knecht. 


3483 L. R. Heintzé. Thermal-neutron diffusion lengths for water, lucite, furfural 
and an expanded plastic. Nucleonics 14, 1956, Nr. 5, S. 108, 110, 112, 114, 115. 
(Mai.) (Upton, N. Y., Brookhaven Nat. Lab.) Zur Messung der Diffusionslange von 
thermischen Neutronen wurde die thermische Saule des BNL-Reaktors als 
Neutronenquelle verwendet. Auf die thermische Saule wurde ein Sockel aus 
Graphit mit denselben Abmessungen wie der Behalter fiir die Moderatoren 
(Hohlzylinder aus Messing, Mantel und Endflachen mit Cd-Blechen belegt) 
gesetzt. Bei den Messungen in Wasser und Furfurol wurden Indium-Folien auf 
Haltern aus Trolitul mit ihren Flachennormalen senkrecht zur Achse des Hohl- 
zylinders entlang seiner Achse und langs dreier, in einer Ebene hegenden Radien 
angeordnet. Fir die Messungen in Trolitul und dem gestreckten Kunststoff 
wurde der MeSzylinder aus Scheiben aufgebaut, in die Schlitze zur Aufnahme 
der In-Folien eingefrast waren. Samtliche Messungen wurden zweifach ausge- 
fiihrt: 1. ohne eine Kadmium-Schicht zwischen thermischer Séule und Mode- 
rator, 2. mit einer 0,01 cm starken Cd-Scheibe dazwischen. Der Neutronenflu8 
wurde mit einem BF3-Zahler gemessen. Nach Anbringung von Korrekturen 
erhielt man fiir die Diffusionslange L in Wasser L = (2,98-+ 0,03) cm; in Trolitul 
(C;H,02) L = (3,14 + 0,03) cm in Furfurol (C;H,O,) L = (5,97 + 0,14) em; in 
gestrecktem Kunststoff (C,,4,Hg,29) L = (6,73 + 0,21) cm. Robert. 


3454 M. Leiehter. Slowing down of neutrons. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 134 bis 
135, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Lockheed Aircraft Corp.) Schon. 


LOOMS. M. Tharrats, J. M. Lopez Roca und V. Herrero. Untersuchung der Neus 
tronenverbreitung auf einer Bleikugel mittels der Montecarlo-Methode. An. Soc. esp. 
Fis. Quim. (A) 50, 107—118, 1954, Nr. 5/6. H. Ebert. 


3486 E. Clementel and C. Villi. On the scattering of high energy electrons by protons. 
Nuovo Cim. (10) 4, 1207—1211, 1956, Nr. 5. (1. Nov.) (Padova, Univ., Ist. Fis.; 
Trieste, Univ., Ist. Fis.) Deutungsméglichkeiten (Abweichung von der Punkt- 
formigkeit des Protons bzw. vom CouLomBschen Gesetz) fir die von R. Hor- 
STADTER und Mitarb. (z. B, Phys. Rev. 102, 851, 1956) gemessene Winkel- 
abhangigkeit der’ Streuung sehr schneller Elektronen an Protonen werden ge- 
nauer diskutiert. Auf ahnliche Uberlegungen von HorsTapTER in Rev. mod. 
Phys. 28, 214, 1956, die wahrend des Drucks erschienen sind, wird hingewiesen. 
Lippert. 


3487 A. Stanghellini. Determination of the p-wave coupling constant [? of pion- 
nucleon scattering from analysis of the a3, phaseshift. Nuovo Cim. (10) 4, 168 
bis 171, 1956, Nr. 1. (4. Juli.) (Bologna, Univ., Ist. Fis.) Eine Berechnung nach 
Cini, FuBINI und STANGHELLINI ergab fur a3, = 0,083 + 0,020 und fiir f? = 
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0,11 + 0,025. Die Bestimmung stimmt gut mit der Berechnung iiberein. Es wird 
geschlossen, da8 der Beitrag von Energien oberhalb der Grenzenergie klein ist. 
Thurn. 
3488 ; pa Ww. arte : ee ue neutron bombardment on cold-sorked and carburized 
tron singte crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 128—129, 1956, Nr. 3. (15. Marz. 
(S. B.) (Knolls Atomic Power Lab.) Tee a 


3489 Arnold H. Kahn. On the X-ray observation of vacancy-interstitial pairs in 
irradiated Cu. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Univ. Illinois.) 


3490 C. J. Meechan and H, Neely. Radiation annealing of cold-worked copper by 
1.25 Mey electrons. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Atomics Inst.) 


3491 A. Sosin. Effect of electron bombardment and quenching on the white-to gray 
transformation in tin. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (North Amer. Aviat.) 


3492 KR. Feder, A. S. Nowick and D. B. Rosenblatt. Effect of heat treatment and 
neutron irradiation on the lattice parameter of alpha brass. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Frankford Arsenal.) 


3493 Roger Chang. On radiation induced irreversible changes in metals. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Rutgers Univ.) 


3494 (C. W. Tucker jr. and P. Senio. On the nature of thermal spikes: Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Knolls Atomic Power Lab.) 


3495 QD. O. Thompson and D. K. Holmes. Measurements of the dependence of the 
Young’s modulus and logarithmic decrement of copper single crystals upon neutron 
irradiation. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 130, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak 
Ridge Nat. Lab.) 


3496 D. K. Holmes, J. K. Redman, T. H. Blewitt and R. R. Coltman. Effect of 
fast neutron irradiation on the critical shear stress of Cu. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
130, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


3497 T. H. Blewitt, R. R. Coltman, T. S. Noggle and D. K. Holmes. Very low 
temperature irradiation of metals; energy release at 35° K. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 130, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


3498 WR. R. Coltman and T. H. Blewitt. Very low-temperature irradiation of metals ; 
the hole No. 12 cryostat. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 130, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 

3499 J. K. Redman, T. S. Noggle, R. R. Coltman and T. H. Blewitt. Very low- 


temperature irradiation of metals; change in electrical resistivity. Buli. Am. Phys. 
Soe. {2) 1, 130, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


W. H. Fonger, J. J. Loferski and P. Rappaport. Electron bombardment induced 
noise in p-n junctions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 135, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) 
(S. B.) 


J. W. Cleland. J. H. Crawford jr. and D. K. Holmes. E/fects of gamma radiation 
on germanium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 4, 125—136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Sch6n. 
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3500—3504 V. Aufbau der Materie 


, i L i hys. 
W. Dale Compton. Gamma-ray coloration of sodium chloride. Bull. Am. Phy 
Soc. (2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


W. Primak. Fast neutron damage in quartz and vitreous silica. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne Nat. Lab.) 


3600 Alvin J. Cohen. Neutron specify of a color center in certain specimens of 
fused silica. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 136—137, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S.B. 
(Mellon Inst.) 


3501 W.L. Kosiba and G. J. Dienes. Effect of displaced atoms on the oxidation of 
graphite. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 137, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Brook- 
haven Nat. Lab.) Schon. 


3502 *J3. G. Wilson. Progress in cosmic ray physics. Bd. III. XII u. 420 S. 
Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 1956, Ganzleinen fl. 38.—. 
Der dritte Band enthalt; I. K. GreissEN: The extensive air showers. 1. Langs- 
entwicklung von Elektronenkaskaden. 2. Winkel- und Breitenverteilung von 
Elektronenkaskaden. 3. Experimente tiber die Breitenverteilung. 4. Dichte- und 
Teilchenzahlenspektrum von ausgedehnten Luftschauern. 5. Abhangigkeit der 
Intensitat von Héhe, Barometerdruck und Zenitwinkel. 6. Mesonen- und Nukle- 
onenkomponente. 7. Zeitliche Variationen. 8. Das Energiespektrum der Primar- 
komponente. — II. H. S. BrmpGE: Experimental results on charged K-mesons 
and hyperons. 1. Das t-Meson. 2. Ergebnisse mit Kernplatten uber S-Ereignisse. 
3. Wutson-Kammerbeobachtungen von S-Ereignissen. 4. Beobachtungen 
geladener V-Teilchen mit W1Lson-Kammern im Magnetfeld. 5. Geladene Hyper- 
onen. 6. Kernabsorption von schweren Mesonen und Hyperonen. — III. R. W. 
THOMPSON. Decay processes of heavy unstable particles. 1. Friihere Unter- 
suchungen von V°-Teilchen. 2. Experimentelle und analytische Technik. 3. Das 
A°-Teilchen. 4, Das #-Teilchen. 5. Die anomalen V°-Zerfalle. 6. Die Erzeugung 


von V°-Teilchen. — IV. G. Puppi. The energy balance of cosmic radiation. 1. Die 
Mesonen-Komponente. 2. Die Elektronen-Photonen-Komponente. 3. Die 
Nukleonen-Komponente. — Namen- und Sachverzeichnis. Schén. 


3503 HE. A. Lauter, G. Bartels, K. Sprenger und G. Skeib. Der Intensitdtsanstieg 
der kosmischen Strahlung am 23. 2. 1956 und gleichzeitige Effekte in der tiefen 
Tonosphdre. Z. Met. 10, 129—131, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Kiihlungsborn, Obs.; 
Potsdam, Hauptobs.) Es wird ein Anstieg der kosmischen Strahlung am 23. 2.1956 
beschrieben, der eine Abweichung vom Normalwert von etwa + 150% zur 
Folge hatte. Mit dem Einbruch gingen keine charakteristischen Anderungen der 
erdmagnetischen Registrierung parallel. Diem. 


3504 RK. Giaceoni, A. Lovati, A. Mura and C. Sucei. High energy nuclear inter- 
actions in lead by cosmic ray protons at 3500 m. Nuovo Cim. (10) 4, 826—833, 
1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Milano, Univ., Ist. Naz. Fis. Nucl.) In 3500 m Hohe wurden 
nukleare Wechselwirkungen von Protonen mit mittleren Energien von 50 GeV 
mittels einer Vielplattennebelkammer studiert und unter 786 Kernprozessen 
(insgesamt 10000 Aufnahmen) 311 mehrstufige gefunden (nukleare Kaskade). 
Die auf der 2. und 3. Stufe hauptsachlich von 2-Mesonen ausgelésten Prozesse 
unterschieden sich von den Primarprozessen nur durch die kleinere Multiplizitat 
der emittierten Sekundarteilchen (3,2/0,9 oder einschlieBlich der 2°: 5,0/1,2). 
Fur die im Primarprozess erzeugten Schauerteilchen konnte eine mittlere freie 
Weglange in Blei von 780 g/em? in guter Ubereinstimmung mit dem geome- 
trischen Wirkungsquerschnitt abgeleitet werden. Ferner ergab die Statistik, daB 
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die Bewegungsrichtungen von Sekundarteilchen, die weitere Proz 6 
kénnen, im emem engeren Konus um die Richtung des Primtrtelehone Icon 
als die der tibrigen Teilchen. Daraus geht hervor, daB vor allem in den Vorsares 
kegel (Schwerpunktsystem) emittierte Teilchen die Kaskade fortsetzen. Unter 
den Aufnahmen befanden sich 15 mit V° und 3 mit V+-Zerfallen. Die far die 
Bestimmung des Spins der V°-Teilchen wichtige Verteilung der Winkel zwischen 
der Erzeugungsebene und der Zerfallsebene war praktisch isotrop. Pfotzer. 


3505 N. A. Dobrotin, G. T. Zacepin, S. I. Nikol’skij and G. B. Hristiansen. Inter- 
action of ultra high energy particles with nucleons and atomic nuclei. Suppl. Nuovo 
Cim. (10) 4, 635—651, 1956, Nr. 4. (Moscow, USSR, Acad. Sci., Inst. Phys.; 
Moscow, State Univ.) Es wird tiber Untersuchungen der Struktur groBer Luft: 
schauer auf einer Héhenstation in Pamir (3860 m) und in Moskau zusammen- 
fassend berichtet. Die grofziigig angelegte experimentelle Anordnung bestand 
aus einer Hodoskopapparatur, mit der die Trefferlagen in einem Gitter von bis 
zu 2500 Zahlrohren photographisch registriert werden konnten. Folgende 
experimentelle Ergebnisse sind zu verzeichnen: (a) die Zunahme der Schauer- 
haufigkeit mit der Hohe erfolgt unabhangig von der Teilchendichte der Schauer. 
(b) In Meereshéhe betragt der Anteil durchdringender Teilchen (Reichweite 
> 24 cm Pb) 10%, der Anteil ihrer Energie jedoch mehr als die Halfte der Gesamt- 
energie. (c) Empirische Beziehungen tiber die raumliche Verteilung der Teilchen- 
dichte als Funktion des Abstandes vom Schauerkern, die mit der Theorie 
verglichen werden kénnen. Die Vergleiche zeigen, daB die Ergebnisse der 
urspringlichen FERMIschen Theorie tiber Wechselwirkungen bei extrem hohen 
Energien widersprechen, daf aber der Ausbau der Theorie durch LANDAU unter 
Beriicksichtigung der Wechselwirkung der Sekundarteilchen eine bessere, wenn 
auch keine vollstandige Ubereinstimmung liefert. Insbesondere deuten die ex- 
perimentellen Ergebnisse darauf hin, daf} die Zahl der Sekundarteilchen, die bei 
energiereichen Wechselwirkungen von Nukleonen gebildet werden, wesentlich 
langsamer mit der Energie zunimmt als theoretisch erwartet wird. Der gréBte 
Teil der vom Primarteilchen eingebrachten Energie soll nach dem StoB meist 
nur von einem, zumindest aber nur von sehr wenigen Nukleonen aufgenommen 


werden. Das soll bis zu den héchsten Energien (101? eV) hinauf gelten. 
Pfotzer. 


3506 G. K. Woodgate and R. W. Hellwarth. Shape of resonance curves in atomic 
beam experiments. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 588—592, 1956, Nr. 8 (Nr. 440A). 
(1. Aug.) (Oxford, Clarendon Lab.) Fiir verschiedene Anordnungen wurde das 
magnetische Wechselfeld in der Strahlebene berechnet, durch analytisch einfache 
Funktionen approximiert und auf diese die Four1ER-Transformation angewendet. 
Das Quadrat der so erhaltenen Funktionen wird als Ubergangswahrscheinlichkeit 
gedeutet, und die erhaltenen Kurven stimmen qualitativ gut uberein mit der 
experimentellen Strahlintensitat als Funktion der Abweichung von der Reso- 
nanzfrequenz. G. Schumann. 


3507 Curt Brunnée. Die Reflexion von Alkaliionen an reinen Molybddén-Ober- 
fldchen. Vakuum-Tech. 5, 96—100, 1956, Nr. 5. (Aug.) (Marburg, Univ., Phys. 
Inst.) Fir Energien > 1,5 keV ist der Reflexionsfaktor nahezu energieunabhangig 
und wird im wesentlichen nur durch das Massenverhaltnis der lonen und Target- 
atome bestimmt. Ein Einflu8 der Elektronenstruktur der Jonen liegt in erster 
Naherung nicht vor. Die mittlere Energie der reflektierten Ionen sinkt mit 


steigender Masse. H. Ebert. 


3508 LL. Iglesias. Struktur des Nb I im duzfersien Ultraviolet des Spektrums. An. 
Soc. esp. Fis. Quim. (A) 50, 135—144, 1954, Nr. 7/8. H. Ebert. 
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3509 C.K. Worthington and S. G. Tomlin. The intensity of emission of characte- 
ristic X-radiation. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 401—412, 1956, Nr. 5 (Nr. 437A). 
(1. Mai.) (Adelaide, Univ., Phys. Dep.) Vif. berechnen auf theoretischer Grund- 
lage die Zahl der unter einem bestimmten Winkel emittierten K-a-Quanten als 
Funktion der Elektronenenergie und der Kernladungszah] des Antikathoden- 
materials. Ubereinstimmung mit der empirischen Formel, nach der die Emissions- 
intensitat proportional zur 1,6ten Potenz der Differenz zwischen der angelegten 
und der Anregungs-Spannung ist, besteht nur fiir groBere Winkel und nur bis 
etwa zur vierfachen Anregungsspannung. Bei kleineren Winkeln (berechnet 
bis 10°) steigt die Emission in der Theorie von der Anregungsspannung aus zu- 
erst an und fallt nach einem Maximum, dessen Spannung vom Winkel und yom > 
Antikathodenmaterial abhangt, allmahlich wieder ab. Messungen der Cu-K-a- 
Strahlung mit Fluoreszenzschirm und Photoelektronenvervielfacher in Ab- 
hangigkeit von Spannung und Emissionswinkel zeigten qualitative Ubereinstim- 
mung mit der Theorie (fiir 2° Abweichung um Faktor 2). Die theoretischen 
Maxima wurden nur bei ganz kleinen Winkeln und dort bei wesentlich héheren 
Spannungen als berechnet gefunden. Es wird vermutet, daB die Diskrepanzen 
durch die Annahme geradliniger Elektronenbewegung im Metall verursacht 
sind. Jedenfalls werden mehr Quanten unter kleinen Winkeln emittiert, als die 
Theorie voraussagt. G. Schumann. 


3510 ¥F.M. Kelly and J. B. Sutherland. A note on optical hyperfine structure in 
Cd II, Canad. J. Phys. 34, 5214—522, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Winnipeg, Univ. 
Manitoba, Dep. Phys.) In einer Hohlkathode werden im Cd-II Spektrum die 
Resonanziibergange 5s*S4;2—5p?P3/9,1;2 bei 2144 und 2265A angeregt, um mit 
Hilfe eines Quarzspektrographen und eines Fasry-PEROT-Interferometers 
(Al-Spiegel) die Hyperfeinstruktur des Grundzustandes 5s7S4;. untersuchen zu 
kénnen. Die Isotopieaufspaltungen legen innerhalb der Linienbreite. Fiir die 
beiden ungeraden Isotope bekommt man fir die zwei untersuchten Linien als 
Abstand der Hyperfeinstrukturkomponenten (I = 1/2) 0,519 + 0,004 em-? und 
0,491 + 0,007 cmt. Das magnetische Kernmoment der ungeraden Isotope wird 
zu - 0,62 + 0,2 Kernmagnetonen errechnet. Die Genauigkeit des FERMI-SEGRE- 
Faktors wird diskutiert. Rottmann. 


3511 G. K. Woodgate and R. W. Hellwarth. Hyperfine structure of radioactive 
silver ';7Ag. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 581—587, 1956, Nr. 8 (Nr. 440A). 
(4. Aug.) (Oxford, Clarendon Lab.) Mit einer Atomstrahlanordnung wurde nach 
dem Verfahren von BELLAMY und Situ (Phil. Mag. 44, 33, 1952) Kernspin und 
Hyperfeinstrukturaufspaltung im Grundzustand bestimmt. Experimentelle 
Einzelheiten werden sehr ausfiihrlich geschildert. Die Ergebnisse waren I = 1/2; 
Av = (2204,54 + 0,05) MHz; g, = 2,00235 4 0,00012; py = —0,145 41% 
Kernmagnetonen. Dabei wird g, positiv angesetzt, doch sind die Argumente fiir 


diese Vorzeichenwahl nicht véllig beweiskraftig und Messungen mit gréBerer 
Genauigkeit erwiinscht. Das negative Vorzeichen des magnetischen Moments 
steht in Ubereinstimmung mit dem Schalenmodell, wonach es dasselbe wie bei 
den beiden stabilen Ag-Isotopen sein sollte. G. Schumann. 


3512 Kiyoshi Murakawa. Hyperfine structure of the spectrum of Cu I and test of 
the hyperfine structure formulas. J. phys. Soc. Japan 11, 774—777, 1956, Nr. 7. 
(Juli.) (Tokyo, Inst. Sci. Technol.) Die Hyperfeinstruktur der Terme 3 d® 4 s? 
*D5)2,3/2 wurde mit PERoT-FaBRY gemessen und mit der nach den iiblichen 
Formeln berechneten verglichen. Die dabei beobachtete Diskrepanz wird ge- 
deutet durch die Annahme, da® die Werte von 1/r? fiir 3 ds;o- und 3 dg, >9-Elek- 
tronen verschiedene sind. Bartholomeyczyk. 
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3513 Kiyoshi Murakawa. Isotope shift in the spectra of Ne II and W I. J. phys. 7 


‘Soc. Japan 11, 778—780, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Inst. Sci. Technol.) Di 
Isotopieverschiebung Ne®? — N2° der pega bhagiee, von Ne II wurde wane 
gemessen, wobei eine mit fliissiger Luft gekiihlte Hohlkathode verwendet wurde. 
Die Ergebnisse sind zusammen mit den friiheren tabellarisch wiedergegeben. 
Ferner wurde in Erganzung einer friiheren Untersuchung die Isotopieverschie- 
bung der Wolframisotope in der Linie 4269A von WI untersucht und das Ver- 
schiebungsverhaltnis 4 (186—184): A (184—182):A (182—180) zu 1:1, 206: 0,88 
ermittelt. Bartholomeyczyk. 


3514 A. Dalgarno and R. McCarroll. Adiabatic coupling between electronic and 
nuclear motion in molecules. Proc. roy. Soc. (A) 287, 383—394, 1956, Nr. 1210. 
(6. Nov.) (Belfast, Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Vff. zeigen, daB die Wirkung 
der Kopplung zwischen Kern- und Elektronenbewegung bei zwei Atomen in 
S-Zustanden im allgemeinen zu vernachlassigen ist. Bei groBen Abstanden wird 
in erster Naherung die potentielle Energie um einen Betrag von der Gréfen- 
ordnung des m/M(m = Elektronen-, M = Kernmasse) -fachen der kinetischen 
Energie der Elektronen gedndert. Befindet sich jedoch mindestens eines der 
getrennten Atome in einem Zustand, dessen Bahnmoment nicht null ist, dann 
ist die Kopplung gegeniiber der tblichen v. D. WAALs-Wechselwirkung nicht 
mehr vernachlassigbar. Fiir samtliche Kernabstaénde werden Berechnungen 


durchgefuhrt iiber die 1so, und 2po,, Zustande von Hi, die*X- und #2’ -Zustande 
von Hg, fiir den Bereich groSer Kernabstande fiir die 1so- und 2po-Zustande von 
Ha und HeH?*. Auch die inerten Gasmolekiile werden kurz behandelt. 

M. Wiedemann. 


3515 A.N. Baker jr. A quantum-mechanical treatment of the symmetrical hydrogen 
bridge. J. chem. Phys. 22, 1625—1626, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Los Angeles, Calif., 
Univ.) Ein vorlaufiger Bericht iiber die theoretische Untersuchung des Ein- 
flusses des O-O-Abstandes in O—H:**:O-Gruppen auf die eindimensionalen 
Langsschwingungen des mittleren H-Atoms. Bei diesen Schwingungen werden 
die O-Atome als unbeweglich angesehen. Das Bindungspotential jeder O-H- 
Bindung ist gleich dem einer freien OH-Gruppe angenommen, das durch eine 
passende Morse-Funktion ersetzt wird. Die Rechnung erfolgt angenahert, indem 
man als die 0-te Naherung die Summe oder die Differenz zweier Eigenfunktionen 
der freien O-H-Gruppe benutzt. In erster Naherung erhalt man dann zwei 
Kurven der Abhangigkeit der Frequenz vom O-O-Abstand fiir verschiedene 
Ubergange vom Zustand Hoo in den Zustand Hy ;. Die theoretische Wahrschein- 
lichkeit beider Ubergange ist ungefahr gleich, trotzdem wird nur einer von ihnen 
experimentell bestatigt. [Ich halte dieses Ergebnis fiir een Fehler der Naherungs- 
methode. D. Ref.] Die experimentellen Punkte verlaufen parallel einer der 
theoretischen Kurven mit einem Abstand von ca. 25%. Auch das kann man als 
den Fehler einer zu groben Naherung ansehen. v. Mohrenstein. 


3616 Marcel Mayot, Héléne Berthod, Gaston Berthier et Alberte Pullman. Calcul 
des intégrales polycentriques relatives a l'étude des structures moléculaires. I. Inté- 
grale tricentrique homonucléaire du type Coulomb-échange. J. Chim. phys. 53. 
7114—1777, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst., Astrophys.; Fac. Sci., Lab. Chim, 
théor.) Dreizentrische Integrale vom Typ (AA;BC) der Form oi Ian (4x4 (1) 
(e?/ry2)%p (2)%q(2)dtidt2 werden behandelt. Die 3 Zentren A, B und C sind 
identische Atome, x sind atomare wasserstoffahnliche 2p Bahnen, senkrecht zur 
Ebene ABC von der Form yx = 1/V/x(Z/2a9)*re"cos O mit r = Ze/2a, 0 = 
Radiusvektor, Z = effektive Atomladung, a9 = Bohrscher Radius und 0 = 
polarer Winkel. 1/ri2 wird nach spharischen Harmonischen entwickelt und dann 
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sukcessive nach den Koordinaten der beiden Elektronen integriert. SchlieSlich 

wird eine Reihe erhalten, die nur numerisch berechenbare Integrale enthalt, 

jedoch nicht rasch konvergiert. Die ersten beiden Glieder der Reihe sind tabelliert. 
M. Wiedemann. 


3517 W. Moffitt. Atoms in molecules and crystals. Proc. roy. Soc. (A) 210, 245 
bis 268, 1951, Nr. 1101. (20. Dez.) (Welwyn Garden City, Herts., Brit. Rubber 
Prod. Res. Assoc.) 


3518 W. Moffitt. The electronic structure of the oxygen molecule. Proc. roy. Soe. 
(A) 210, 224—245, 1951, Nr. 1104. (20. Dez.) (Welwyn Garden City, Herts., 
Brit. Rubber Prod. Res. Assoc.) 


3519 &. G. Hall. The molecular orbital theory of chemical valency. X. A method of 
calculating the ionization potentials of conjugated molecules. Proc. roy. Soc. (A) 
213, 102—113, 1952, Nr. 1112. (5. Juni.) (Cambridge, Univ., Dep. Theor. Chem.) 


3520 G. G. Hall. Dasselbe. XI. Bond energies, resonance energies and triplet 
state energies. Ebenda S. 113—123. H. Ebert. 


3521 B. Koekel. Bemerkungen zur Arbeit ,,Der Grundzustand des Wasserstoff- 
molekiils.“‘ Ann. Phys., Lpz. (6) 17, 236—237, 1956, Nr. 4/5. (29. Febr.) (Leipzig, 
Univ., Theor.-Phys. Inst.) V. Weidemann. 


3522 Claude Marmasse et Jeannine Yon. Sur l’existence d’une liaison pseudo- 
hélium. J. Chim. phys. 53, 784, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. Biol. Phys.-Chim.) 
Vff. diskutieren das Vorkommen von Wasserstoffbriicken, an denen zwei Elek- 
tronen beteiligt sind. Sie fuhren als Beispiel u. a. das Ion FHF’ in KHF, an. Sie 
schlagen fiir die Struktur mit ,,divalentem‘‘ Wasserstoff die Bezeichnung ,, Pseudc- 
helium-Struktur“ vor. M. Wiedemann. 


3523 ©. Theimer. Spektroskopische Bestimmung des absoluten Bindungsmomentes 
der (CH)-Bindung in langen Kohlenwasserstoff-Ketten. Z. Naturf. 11a, 883—884, 
1956, Nr. 10. (Okt.) (Oklahoma, Univ., Dep. Phys.) An vier kristallisierten n- 
Paraffinen mit 5, 7, 23 und 36 C-Atomen wurden Messungen des tiber die Bande 
integrierten Absorptionskoeffizienten I(y) durchgefiihrt, und zwar bei allen 
Paraffinen Messungen der relativen Intensitaten I,379/Iy4g3 und bei den beiden 
letzten auch Igg51/Iygg3 und Ig919/I14g3. Bei dem unaufgelésten Dublett der 
Ultrarotbande bei 1370 cm erhalt man den Beitrag der ,,wagging‘‘ Schwin- 
gung durch Auftragen gegen 1/N (N = Zahl der C-Atome) und Extrapolation 
gegen unendliche Kettenlange. Durch Vergleich der wagging und der (CH) 
Valenzintensitaten erhielt Wf. als Mittelwert des (CH) Bindungsmoments 
wH = (0,09 + 0,01) Debye, einen Wert, der kleiner und genauer ist als friihere 


Ergebnisse. M. Wiedemann. 


3524 Akiyoshi Wada. Influence of solvent upon the energy difference between rota- 
ttonal isomers. J. chem. Phys. 22, 198—202, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Bunkyo-ku, 
Tokyo, Japan, Univ., Fac. Sci., Dep. Chem.) Die Energiedifferenz zwischen den 
beiden méglichen Rotationsisomeren des 1,2-Di-Chlordthans in verschiedenen 
Lésungsmitteln wurden mittels eines modifizierten ONSAGER-Reaktions- 
feldes berechnet. Dabei wurden folgende Annahmen in die Rechnung eingefiihrt: 
1. der von der gelésten Molekel eingenommene Raum ist sphiroidal, 2. das 
Dipolmoment der Molekel ist zusammengesetzt aus zwei Punktdipolen, welche 
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in den Brennpunkten des Spharoids liegen (dabei ist der Focus-Abstand gleich- 
gesetzt der Entfernung zwischen den Berithrungspunkten der C- und Cl-Atome 
in der Dichlorathan-Molekel). Die berechneten Energiedifferenzen zwischen den 
Rotationsisomeren stimmen gut mit den experimentellen Beobachtungen bei 
Messungen des infraroten Absorptionsspektrum und des Dipolmoments iiberein. 
Rumpf. 


3525 W. Klemm. Valences anormales dans les complexes du fluor et de Voxygéne. 
Bull. Soc. Chim. Fr. 1956, S. 1325—1331, Nr. 10. (ours Munchen Gaivs 
Inst. Chim. Minér.) Vf. gibt einen Uberblick iiber die von ihm hergestellten 
komplexen Sauerstoff- und Fluorverbindungen mit anormalen Wertigkeiten der 
zugrunde liegenden Metalle. Die Sauerstoffverbindungen wurden durch Erhitzen 
einer Mischung des Metalloxyds und eines Oxyds der Zusammensetzung KO,,, 
im O,-Strom erhalten. Aufgefiihrt sind u.a. KCu(III)Og, K,Ni(IV)O3, KFe 
(TII)O2, KeFe(VI)Oy, K3Fe(V)O, und CsCo,(III,1V)O,4, deren magnetische 
Eigenschaften ebenfalls bestimmt wurden, Die komplexen Fluoride, von denen 
etwa 50 der Metalle V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ru, Rh, Pd, Ag, Au, Sn und Pb 
tabelliert sind, wurden durch Erhitzen einer Mischung von Metall- und Alkali- 
fluorid im F,-Strom gewonnen. Die magnetischen Eigenschaften und die Kristall- 
struktur wurden ermittelt. Vf. unterscheidet normale und Durchdringungs- 
Komplexe, ferner bei den Komplexen Me,XF, kubische, trigonale und hexa- 
gonale Struktur. M. Wiedemann. 


3526 Josef Behringer und Josef Brandmiiller. Der Resonanz-Raman-Effekt. 
Unter besonderer Beriicksichtigung neuerer russischer Arbeiten. Z. Elektrochem. 60, 
643—679, 1956, Nr. 7. (Sept.) (Bamberg, Hochsch., Phys. Inst.) Einleitend 
geben Vff. die Theorie des RaAMAN-Effekts. Dabei behandeln sie die quanten- 
theoretischen Streuformeln, den Streu- oder Polarisationstensor und die Polarisier- 
barkeitstheorie von PLAczEK. Weiterhin diskutieren sie die halbklassiche Theorie 
von SCHORYGIN, die die klassische Vorstellung von der Verriickung der Atom- 
kerne mit der quantenmechanischen Behandlung des Verhaltens der Elektronen- 
hille verbindet. Vor allem geht diese Theorie auf den Resonanz-RAmMAn-Effekt 
ein, d.h. auf die Zunahme der Intensitat in den RAMAN-Spektren, wenn die 
Absorptionsbande an die Erregerfrequenz heranriickt. Bei der Behandlung der 
experimentellen Technik werden die Methode des auBeren und des inneren 
Standards erwahnt, die Frage der Intensitatseinheiten erértert, photographische 
wie photoelektrische MeBanordnungen beschrieben, ferner zwischen differen- 
tieller und integraler Intensitat unterschieden. Die experimentellen Ergebnisse 
sind in mehreren Tabellen zusammengestellt. Vff. gehen auf die charakteristi- 
sche Intensitat einzelner Bindungen ein, auf die Frage der Additivitat, ferner 
auf die der Giiltigkeit des v/-Gesetzes. Zum SchluB werden die Beziehungen 
zwischen der Intensitat der Streulinien und der durch die Konstitution des 


Molekiils bedingten Konjugation der Bindungen und Radikale behandelt. 
M. Wiedemann. 


3527 Josette Vincent-Geisse. Contribution a Vétude de Vintensité et de la largeur 
des raies d’absorplion infrarouge. Ann. Phys., Paris (12) 10, 693—737, 1955, 
Sept./Okt. (Paris, Fac. Sci., Lab. Rech. phys.) Bericht tiber Arbeiten, die der 
Intensitat und Halbwertsbreite ultraroter Absorptionsbauden gewidmet sind, 


mit Beschreibung der verwendeten Apparaturen und der damit erzielten Resultate. 
Brigel 
gel. 


3528 Armand Hadni. Contribution a Vétude théorique et expérimentale de linfra- 
rouge lointain. Ann Phys., Paris (13) 1, 234 —290, 1956, Marz/A pr. Ausfibrliche 
Darstellung der theoretischen und experimenteilen Lage 1m fernen UR (oberhalb 
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15 u) mit Beschreibung eines selbstgebauten Gitterspektrometers und Mitteilung 
von damit gewonnenen Resultaten an verschiedenen Molekiilen. Brigel. 


3529 TT. Venkatarayudu. The rule of mutual exclusion. J. chem. Phys. 22, 1269, 
1954, Nr. 7. (Juli.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Harrison M. Randall Lab. Phys.) 
Es wird der Nachweis gefiihrt, da8 das wechselseitige SichausschlieBen von 
infrarot- bzw. ramanaktiven Schwingungen bei Kristallen nicht allgemein gilt. 
Ausfiihrliche Darstellung angekindigt. Rumpf. 


3530S. S. Mitra and Y. P. Varshni. Force constant of the hydrides of the second and 
third periods. J. chem. Phys. 22, 1269—1270, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Allahabad, 
India, Univ., Dep. Phys.) Berechnung der Kraftkonstanten k fir NaH, MgH, 
AIH, SiH, PH, CH nach einer abgeleiteten Formel k** = 15,30 + 1,68n, wenn 
n die Zahl der Valenzelektronen bedeutet. Fiir SH wird k = 41,5° 10 dyn/cm 
vorausberechnet. Rumpf. 


3531 Erwin Hartert und Oskar Glemser. Ultrarotspektroskopische Bestimmung 
der Metall-Sauerstoff-Abstinde in Hydroxyden, basischen Salzen und Salzhydraten. 
Z. Elektrochem. 60, 746—751, 1956, Nr. 7. (Géttingen, Univ., anorg.-chem. 
Inst.) Aus der Messung und Diskussion der OH-Knickschwingung von Hydroxy- 
den und basischen Salzen ergibt sich ein Zusammenhang zwischen der Wellen- 
zahl 6 dieser Schwingung, der Wellenzahl » der Valenzschwingung und dem 
Radius der OH-Gruppe in bezug auf das Kation r (K) oy, die nach dem vor- 


liegenden Material durch r(K)oy = 8,9-10-* (4720 — 6 — 0,7 ») sich darstellt. 


Einer Verringerung des Metall-OH-Abstandes um 0,1 A entspricht einer Erhéhung 
der Wellenzahl um etwa 100 cm-. Die so aus UR-Messungen erhaltenen r(K) 9 4;- 


Werte stimmen recht gut mit réntgenographisch erhaltenen iiberein. Eine im 
Bereich 4 bis 5 yw in Salzhydraten gefundene Bande wird als Schwingung des 
gebundenen Wassers gedeutet, die der des freien Wassers bei 4,7 « entspricht. 
Gemaf deren Deutung als Kombination der Deformation (bei 6,2 ju) mit der 
behinderten Rotation lassen sich Werte fir die letztere erhalten, die eine ahnliche 
Bestimmung der Metall-OH,-Abstande, wie oben angegeben, ermdglichen. 
Brigel. 
3532 Marie-Louise Grenier-Besson. Contribution a l'étude du spectre de vibration- 
rotation del’ oxyde azoteux. Cah. Phys. 1956, Nr. 68, S. 5—47. (Apr.) (Paris, Univ., 
Fac. Sci.) Vf. setzt sich die Aufgabe, das Rotations-Schwingungs-Spektrum des 
Stickstoffoxydes NO zu untersuchen, zumal bisher experimentelle Daten fehlten, 
um die theoretischen Vorhersagen anderer Vff. zu erharten. Im hier vorliegenden 
ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen sehr breit dargestellt, wahrend 
demgegeniiber die Anwendung auf den speziellen Fall des N,O-Molekiils sehr 
knapp gehalten ist. — Im spater folgenden zweiten Teil soll tiber die experi- 
mentellen Untersuchungen berichtet werden. M. Behrndt. 


3533 Raimund Ulbrich. Ramanspektren von Methylsiloxanen. Z. Naturf. 9b 
380—385, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Miinchen, T. H., Inst. Elektronen-Ionenforschg.) 
Die RamAn-Spektren yon folgenden Methylsiloxanen (CH3),Si,0, (CHg) gS5i302, 
(CH) 19SigO3, [(CH) 2Si0],, [(CH 3) HSiO],, [(CH)HSiO], und des Silans v C (CH) 
SiHCl, werden aufgenommen. Dabei ergaben sich einige Unterschiede mit den 
bekannten Literaturwerten. Die Zuordnung war nur zum Teil moglich. Die relativ 
geringen Anderungen der Spektren beim Ubergang von einem Siloxan zum ande- 
ren und in den Ringsystemen untereinander sind ein Beweig fiir die Weichheit 
der Siloxan-Bindung und fiir das Vorhandensein nur geringer Ringspannungen. 
Rumpf. 

3534 J. D. S. Goulden. The OH-vibration frequencies of carboxylié acids and 
phenols. Spectrochim. Acta 6, 129—133, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Bottingham, Boots 
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Pure Drug Co., Biochem. Div., Res. Dep.) Die OH-Schwingungsfrequenzen 
carbocyclischer Sauren und Phenole wurden mit einem Gitterspektrographen 
bei 25°C gemessen mit einer Genauigkeit von + 1 cm- fiir die meisten Ver- 
bindungen und von + 2 cm7 fir einige schwer lésliche. Die meisten Verbin- 
dungen waren die im Handel erhiltlichen, durch Umkristallisieren gereinigten. 
Unter den 67 untersuchten Substanzen sind vorwiegend Halogen- Amino- 
Nitro- Methoxy- und Hydroxyl-substituierte, aliphatische und aromatische 
Sauren, sowie Naphtholderivate. — Um den Einflu8 innerer H-Bindungen 
auszuschlieSen, wurden nur p- und m-substituierte Sduren untersucht. Im all- 
gemeinen wurde eine scharfe OH-Frequenz beobachtet; all diese Frequenzen 
liegen auf drei Geraden (»y OH = f(pK,)), welche jeweils den Typen = CR- 


COOH, CR,R,R;-COOH und = CR(CH,),COOH entsprechen. Bei Phenolen 


und Naphtholen fallt die OH-Frequenz auf eine einzige Gerade (mit Ausnahme 
von m-Hydroxybenzaldehyd und p-Aminophenol und Thymol), so da8 man fir 
diese Gruppe aus den genauen Messungen der OH-Frequenzen — an Lésungen 
in Tetrachlorkohlenstoff — die pK,-Werte errechnen kann. Obgleich keine 


genauen Intensitatsmessungen vorliegen, war es doch mdglich die Emolar’ WV erte 


abzuschatzen. Sie liegen bei den carbocyclischen sauren OH-Gruppen bei 50, 
bei den Phenolen in der Gegend von 250. Pruckner. 


3535 Suzanne Fénéant. Spectres Raman des solutions d’acide acétique dans l'eau. 
C. R. Acad. Sci., Paris 235, 1292—1295, 1952, Nr. 21. (24. Nov.) Mit zunehmender 
Verdiinnung der Essigsaure durch Wasser treten im RAMAN-Spektrum folgende 
Verdnderungen auf: 1. eine leichte Verschiebung der Linie 442 cm++, 2. eine 
Intensitatszunahme der schwachen Linie 600 cm-, 3. eine mit leichter Ver- 
schiebung nach niedrigeren Frequenzen verbundene Verbreiterung der Linie 
900 cm-!, die als eine Verstarkung der schwachen Linie 880 cm} gedeutet werden 
kénnte, 4. eine Intensitatszunahme der schwachen Linie 1020 cm-}, 5. bei den 
charakteristischen C = O-Linien tritt eine Verstarkung der Linie 1715 cm- bei 
gleichzeitigem Verschwinden der Linie 1670 cm, 6. erst bei geniigender Ver- 
diimnung (25 Gewichts-°%% Essigsdure) tritt das Spektrum des Wassers auf, 
7. die OH-Bande bei 3430 cm-1 wird nach héheren Frequenzen verschoben, 
wobei die Verschiebung bei Lésungen zwischen 63 und 78% ein Maximum 
von 45 em-! erreicht. Die Linien 2937, 2986 und 3019 cm- zeigen jedoch keinerlei 
Veranderung. Zur Deutung wird ein Ubergang der frither aufgezeigten zyklischen 
dimeren Form in eine andere, kettenférmige angenommen und die Anlagerung 
von zwei Molekiilen Wasser an die letztere Form. Rumpf. 


3536 Denise Penot et Jean-Paul Mathieu. Spectre Raman des cristaux de resorcine 
a et B. J. Chim. phys. 52, 829—833, 1955, Nr. 11. (Nov.) (Paris, Sorbonne, Lab. 
Rech. Phys.) Aufnahmen der Raman-Spektren der beiden Kristallformen des 
Resorcins der «-Form aus der Lésung in verdiinnter Salzsaure, der B-Form aus 
der Schmelze erhalten, zeigen sehr starke Unterschiede: das Spektrum des 
a-Resorcins ist sehr linienreich im Bereich von Ay = 45 bis 3276 cm}, das 
B-Resorcin besitzt ein betrachtlich weniger reiches Spektrum. Zum Vergleich 
sind die Spektren des geschmolzenen und des geldsten Resorcins angegeben. Die 
Deutung der Spektren in innere und dufere Schwingungen wird durchgefihrt. 
Rumpi. 
3537 Andrée Cheutin et Jean-Paul Mathieu. Spectre d’absorption infrarouge de 
Vhexaméthyléne-tétramine. J. Chim. phys. 53, 106—107, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Paris, Inst, Radium. Lab. Rech. Phys.) Es wird das Abserptionsspektrum eines 
Einkristalls von Hexamethylentetramin im Bereich 500 bis 4000 cm unter- 
sucht und durch Vergleich mit dem Raman-Spektrum eine Zuordnung der 
Banden zu bestimmten Schwingungen angegeben. Brigel. 
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3538 Albert Kirrmann, Paul Federlin et Paul Bieber. Etudes sur l’effet Raman. 
Observations sur la fréquence des doubles liaisons C = C et C = O. Bull. Soc. Chim. 
Fr. 1954, S. 1466—1470, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) (Strasbourg, Fac. Sci., Lab. 
Chim. organ.) Aus den Raman-Spektren von 19 Derivaten des Methacryls, von 
halogenierten Crotonestern und halogenierten Aldehyden wird der Struktur- 
einflu8 auf die Frequenz der C =C-Bindung und der C == O-Bindung pa 
umpf. 


3539 Monique Harrand et Henri Martin. Contribution a l'étude quantitative des 
spectres Raman: influence de la conjugaison sur U’intensité des spectres. Bull. Soc. 
Chim. Fr. 1956, S. 1383—1392, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. phys. 
Chim. organ. I.) Untersuchung der RAMAN-Spektren von 35 organischen Ver- 
bindungen zur Klarstellung der Bedeutung von mehrfach konjugierten Bindungen 
fiir die Intensitatssteigerung von RAMAN-Linien und des Einflusses gesattigter 
Radikale als Substituenten der konjugierten Systeme, wobei je nach der Lage 
die Intensitaten in weitem AusmaB verstarkt oder abgeschwacht werden. 
Rumpf. 


3540 (. V. Stephenson and E. A. Jones. The Raman spectrum, structure, force 
constants, and thermodynamic properties of bromine pentafluoride. J. chem. Phys. 
20, 1830—1834, 1952, Nr. 12. (Dez.) (Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ., Dep. 
Phys.) Unter Verwendung eines RAMAN-Rohres aus Poly-Chlortrifluorathylen 
wurde das Spektrum des Brompentafluorids erhalten. Dabei wurde eine Methode 
fir Polarisationsmessungen bei Anwendung des genannten Kunststoffs ent- 
wickelt. Unter Annahme eines Molekils BrF, als tetragonale Pyramide werden 
die Kraftkonstanten und die thermodynamischen Funktionen im Temperatur- 
bereich von 313°K bis 1500°K berechnet unter den tblichen vereinfachenden 
Annahmen, Rumpf. 


3541 D.E. Mann. The vibrational spectra of N-dimethylaminodiborane. J. chem. 
Phys. 22, 70—78, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) 
Das Infrarotspektrum des gasférmigen und das RAMAN-Spektrum des fliissigen 
N-Dimethylaminodiborans (CH 3),NB,H; und des deuterierten Diborans 
(CH3)2.NB,D,; wurden aufgenommen und die Schwingungszuordnung durch- 
gefuhrt. Rumpf. 


3542 WH. J. Marrinan and N. Sheppard. Relative intensities of the Raman lines of 
carbon tetrachloride, chloroform and methylene chloride. J. opt. Soc. Amer. 44, 
815-—819, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Cambridge, Engl., Univ., Dep. Coll. Sci.) Kurze 
Beschreibung eines photoelektrischen RAmMAN-Spektrometers und einheitliche 
Messung der relativen Intensitaten der Linien des Tetrachlorkohlenstoffs, des 
Chloroforms und des Methylenchlorids in fliissiger Phase. Der Vergleich mit den 
photographisch ermittelten Werten anderer Autoren der gasférmigen Stoffe gibt 
nur bei einer von dreizehn starken Linien eine Abweichung von mehr als 15%. 
Rumpf. 


3543 WM. J. Bernstein and G. Allen. Intensity in the Raman effect. I. Reduction 
of observed intensity to a standard intensity scale for Raman bands in liquids. 
J. opt. Soc. Amer. 45, 237—249, 1955, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Can., Nat. Res. 
Counc., Div. Pure Chem.) Vorschlag zur Schaffung einer Standard-Intensitats- 
Skala fir Raman-Linien von Fliissigkeiten bezogen auf die Bande bei 458 em: 
mm (CCl,. : Rumpf. 


3544 M. T. Christensen, D. R. Eaton, B. A. Green and H. W. Thompson. Vibra- 
tion-rotation bands of acetylene and the molecular dimensions. Proc. roy. Soc. (A) 
238, 15—30, 1956, Nr. 1212. (4. Dez.) (Univ. Oxford, Phys. Chem. Lab.) Im 
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Bereich von 3—16 yw wurden einige Vibrations-Rotations-Banden des Acetylen 
mit héherer Auflésung neu vermessen, darunter (vi + v3), 3v1, vf, (vj — vf), 
(v2 + ¥3), (M+ vy + vi) —v}, (81 + v1), (», — {)- Die «-Werte, die die Rota- 
tionskonstanten in verschiedenen Schwingungszustanden verbinden, wurden 
berechnet, dabei wurden Schwingungsstérungen und anomale Anderungen in 
der Zentrifugalstreck-Konstanten D der verschiedenen Schwingungsniveaus 
beriicksichtigt. Die Werte a1, a, a3, a + a5, ferner die 1-Verdopplungsk oeffi- 
zienten q, und qs, schlieBlich B, und B, sind fiir C,H, C,HD und C,D, tabelliert. 


Samtliche Werte sind mit den Molekiildimensionen re(CH) = 1,058; und r, 
(C = C) = 1,204,A vertraglich. M. Wiedemann. 


3545 D. H. Whiffen. Intensities in the Raman spectrum of benzene. Proc. phys. 
Soc. Lond. (A) 69, 375—380, 1956, Nr. 5 (Nr. 437A). (1. Mai.) (Birmingham, 
Univ., Chem. Dep.) Die Versuchsergebnisse von ALLEN und BERNSTEIN (Canad. 
J. Chem. 33, 1137, 1955) betreffend photoelektrisch gemessene relative Inten- 
sitaten der RaMANn-Linien von fliissigem C,H,, C,D, und symmetrischem 
C,H;,D,; werden mittels der Theorie des Vf. (Phil. Trans. Roy. Soc. 248, 131, 
1955) bearbeitet. Die Ubereinstimmung zwischen Rechnung und Beobachtung 
ist maBig. Trotz vieler zweifelhafter Punkte wird geschlossen, daB die gewahlten 
Polarisierbarkeitsgradienten im wesentlichen korrekt sind. G. Schumann. 


3546 Max Kohler. Die Schwingungsspektren von Aethylenoxyd und Aethylen- 
sulfid. Diss. Nr. 2333 ETH, Ziirich 1954. H. Ebert. 


3547 S.A. Marshall and J. Weber. Description of a uniform Stark field microwave 
absorption cell. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 1833—134, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Schén. 


3548 KR. W. Nicholls, D. Robinson, W. Parkinson and W. R. Jarmain. r-centroids 
for the O,* second negative, N, Lyman-Birge-Hopfield, and N. Vegard-Kaplan 
band systems. Proc. phys. Soc. Lond. (A) 69, 713—715, 1956, Nr. 9 (Nr. 441A). 
(1. Sept.) (London, Can., Univ. W. Ontario, Dep. Phys.) Die friiher entwickelte 
Theorie wird auf drei weitere Bandensysteme angewendet. Wenn man die Cen- 
troide r als Funktionen von v’ und v” betrachtet, so bilden sie Flachen, deren 
Neigung im Gegensatz zu den wellenférmigen Flachen der FRaNcK-ConDon- 
Faktoren (NicHotts, J. chem. Phys. 24, 1104, 1956) nicht das Vorzeichen 
wechselt. Fiir ry, > rgy steigt die r-Flache steil an fiir zunehmendes v”, wenn v’ 


klein bleibt, und fallt bei zunehmenden v’, wenn v” klein bleibt. Fur ry, < rg 
gilt das Umgekehrte. G. Schumann. 


3549 Norman H. Kiess and Herbert P. Broida. Analysis of the (0.1) and (1.2) 
bands of the ?A-®II system of CH. Astrophys. J. 123, 166—171, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Nat. Bur. Stand. Univ. Maryland.) Es werden die (0,1) und (1,2) Banden des 
Systems 24 — 2/7 von CH, die bei 4 4890 liegen, gemessen und analysiert, und die 
Konstanten fiir Schwingungen, Rotation und Termaufspaltung oka - 
roth. 
3550 Bengt Kleman. Laboratory excitation of the blue-green bands observed in the 
spectra of N-type stars. Astrophys. J. 123, 162—165, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, 
Can., Nat. Res. Counc., Div. Pure Phys.) Im Krxeschen Ofeu mit einer Fillung 
von Silicium wurde bei einer Temperatur von etwa 2300° K ein Bandenspektrum 
angeregt. (44 4300 — 5600.) Diese Banden scheinen mit den bisher unidenti- 
fizierten Banden im blaugriinen Spektralbereich tibereinzustimmen, die in den 
Spektren von N-Sternen auftreten. Die Pauden sind wahrseheinlich dem drei- 
atomigen Molekiil SiC, zuzuschreiben. Groth. 
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3551 G. Herzberg and J. Shoosmith. Absorption spectrum of free CH, and CD, 
radicals. Canad. J. Phys. 34, 523—525, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Counc., Div. Pure Phys.) Das Absorptionsspektrum der Radikale CH, und 
DR, im Vakuumultraviolett wird untersucht. Die Hauptbanden dieses Bereiches 
bilden reine RYDBERG-Serien. In einer Tabelle sind gemessene und berechnete 
Werte gegeniibergestellt. Rottmann. 


3552 Raimund Maurenbrecher. Uber die optischen Eigenschaften von I-Cystin. 
Z. anal. Chem. 143, 176—182, 1954, Nr. 3. (Miinchen.) Die Drehungswerte des 
Cystins in Abhangigkeit von der Temperatur, Art und Konzentration des 
Lésungsmittels werden untersucht. Binnagel. 


3553 John Read. Natural origin of optically active substances and optical resolution 
by symmetric agents. Nature, Lond. 171, 843—844, 1953, Nr. 4358. (9. Mai.) 
(St. Andrews, Univ., Unit. Coll. St. Salvator a. St. Leonard, Chem. Dep.) Vf. weist 
auf friihere Arbeiten hin, in denen die gleichen Entdeckungen beziiglich der 
Ursache der molekularen Symmetrie wie von R. C. FERREIRA beschrieben werden. 
Binnagel. 


3554 Hans Jérg Hediger. Untersuchung der optischen Aktivitdt organischer 
Molekeln im nahen Infrarot. Diss. Nr. 2326 ETH, Zurich 1954. H. Ebert. 


3555 Hermann Weyerer. Prdzisionsbestimmungen der Gitterkonstanten. III—V. 
Z. angew. Phys. 8, 553—559, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Braunschweig, Phys.-Tech. 
Bundesanst.) Mit der Riickstrahlmethode (Teil III) wurde eine ahnliche Genauig- 
keit in der Gitterkonstantenbestimmung wie in Teil I und II erreicht. Mit Hilfe 
des MeBuhrstabes, der durch seine Koinzidenzeinstellung grundsatzlich das 
Anvisieren sowohl des Linienmaximums als auch des Schwarzungszentrums 
gestattet, wurden die diffusen Rickstrahllinien auf etwa 0,01 mm genau ver- 
messen. Der Mittelwert aus zehn Messungen und der mittlere quadratische Fehler 
betragen fiir das Goldpulver (Reinheitsgrad 99,998 %) bei 25,0°C ohne Brechungs- 
korrektur « = (4,070104 + 0,000 012) kX. Zum SchluB wird ein Vergleich angestellt 
zwischen diesen unter giinstigen Laboratoriumsverhaltnissen erzielten Ergebnissen 
und den Messungen, die in der Praxis unter oft einschrankenden Bedingungen 
(Temperaturkontrolle, Abstandsbestimmung, BlendengréBe, einfaches Expo- 
nieren) durchgefiihrt werden miissen, was an einigen Beispielen demonstriert 
wird. Mit einer auf dem Bracaschen Fokussierungsprinzip beruhenden Versuchs- 
anordnung (Teil IV) ist es méglich, in einer kleinen DEBYE-SCHERRER-Kamera 
genaue Gittermessungen von flachenhaften Praparaten durchzufithren, wobei fast 
der gesamte Winkelbereich zur Verfiigung steht. Die einem einzelnen Extra- 
polationswert anhaftende Ungenauigkeit belauft sich wiederum auf 1- 10-5 oder 
weniger. Der Einflu8 der bestrahlten Praparathéhe h wird durch ein nochmaliges 
Auftragen der Extrapolationswerte iiber h? (bzw. tiber der Blendenhohe h’?) 
linear extrapoliert. Der dadurch erhaltene Gitterwert fiir Gold mit einem 
Reinheitsgrad von 99,998°% betragt ohne Brechungskorrektur und fir eine 
Temperatur von 25,0°C « = (4,070108 + 0,00004) kX, wobei zur Mittelwerts- 
bildung fiinf Aufnahmen herangezogen wurden, von denen jede mit drei Strahlen- 
arten (Kupfer-, Nickel- und Chromroéhre) belichtet worden war. Fir Prazisions- 
aufnahmen ist die Versuchsfiihrung insofern etwas umstandlicher, weil jede der 
zwei Filmseiten im Riickstrahlgebiet einzeln belichtet werden soll. Dieser Nach- 
teil wird ausgeglichen durch die kurzen Aufnahmezeiten fiir jede Strahlenart, die 
gegeniiber der DEBYE-SCHERRER-Methode bei etwa gleich guter Linienscharfe 
um ein mehrfaches geringer sind, und weiterhin durch die Moéglichkeit, auch 
unbekannte Strukturen zu untersuchen. (Zfg.) Weyerer. 
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3556 G. Borrmann, G. Hildebrandt und H. Wagner. Rénigenstrahl-Facher im 
Kalkspat. Z. Phys. 142, 406—414, 1955, Nr. 4. (15. Okt.) (Berlin-Dahlem, 
Fritz-Haber-Inst.) Monochromatische, fast parallele Réntgenstrahlen erzeugen 
im Innern eines Kristalls einen Strahlenfacher, wenn die Interferenzbedingung 
erfullt ist. Die Facher werden mit zunehmender Absorption im Kristall kleiner. 
Sowohl beim Lave-Fall als auch beim Brace-Fall werden fiir extrem hohe 
Absorption die Facher berechnet und experimentell nachgewiesen. Die Versuche 
werden an Kalkspat (Spaltstiick) mit Mo-K,-Strahlung durchgefiihrt. 


Fengler. 
3557 Kathleen Lonsdale and H. Judith. Large increase of light sensitivity at low 
temperatures for certain types of X-ray film. Brit. J. appl. Phys. 7, 380, 1956, 
Nr. 10. (Okt.) (London, Univ. Coll., Dep. Chem.) Bei Versuchen zur Uberpriifung 
von Film-Langenanderungen (G Ilford) bei tiefen Temperaturen (ca. 5+ 10-5/°C) 
wurde eine starke Steigerung der Filmempfindlichkeit bei tieferen Temperaturen 
(bis —95 °C) festgestellt, die im einzelnen von der Belichtungszeit und der Licht- 
intensitat abhangt und weitere Untersuchungen als lohnend erscheinen 1]4Bt. 

Weyerer. 
3558 F.C. Frank. On the X-ray diffraction spikes of diamond. Proc. roy. Soc. (A) 
237, 168—174, 1956, Nr. 1209. (9. Okt.) (Univ. Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) 
Die in den Réntgendiagrammen von Diamantkristallen zuweilen auftretenden 
anomalen Reflexe (,,spikes‘‘) werden auf Verunreinigungen in den (100)-Netz- 
ebenen zuriickgefihrt. Es scheint, daB es sich bei den Stérstellen um Silicium 
handelt. Weyerer. 


3559 WH. Curien et C. Déroche. Intensité de la diffusion des rayons X par effet 
Compton dans Valuminium. Bull. Soc. frang. Minér. Crist. 79, 102—117, 1956, 
Nr. 1/3. (Jan./Marz.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Minér. Crist.) Aus einigen Arbeiten, 
die die CompTON-Streuung an Réntgenstrahlen behandeln, geht hervor, daB die 
gesamte Streuenergie bei im Kristall gebundenen Atomen kleiner ist, als es sich 
aus der Theorie fiir freie Atome ergibt. Es wird daher angenommen, daf noch ein 
Energieaustausch mit der thermischen Gitterbewegung auftritt. In der vor- 
liegenden Arbeit wird versucht, den Compron-Anteil von dem Anteil der sogen. 
thermischen Streuung zu trennen. Heitzmann. 


3560 LL. Bra, M. Cubero und M. Pérez Rodriguez. Strukturenbestimmung durch 
direkte Methode mittels des Ellerschen Apparats. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 50, 
105—106, 1954, Nr. 5/6. H. Ebert. 


3661 Katarina Kranje. A theoretical possibility of correcting the collimation error 
in small-angle X-ray scattering. Acta cryst. 7, 709—710, 1954, Nr. 11. (10. Nov.) 
(Zagreb, Yugosl., Univ., Fac. Sci., Phys. Inst.) Zur Berechnung des Kollimations- 
fehlers bei der Kleinwinkelstreuung wird die experimentelle Intensitatsfunktion 
analytisch aus der korrekten Intensitatsfunktion und aus der Intensitatsverteilung 
im Bild des Primarstrahls dargestellt. Mit Hilfe des Faltungstheorems fiir multiple 
FourieRr-Transformationen la8t sich die Korrektnr durchfibren. Schon. 


3562 Jean A. Hoerni and James A. Ibers. Some calculations of atomic form factors. 
Acta cryst. 7, 744—746, 1954, Nr. 11. (10. Nov.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., 
Gates and Crellin Lab. Chem.) Die Atomformfaktoren fiir C, N und O wurden aus 
den radialen HartREE-Fockschen Wellenfunktionen berechnet. Es werden 
ernstliche Abweichungen von den Werten von JAMES und BRINDLEY (Ber. 12, 
2646, 1931) gefunden, woraus sich die Wauzuverlassigkeit der Interpolations- 
methode ergibt, so daB allgemein Neuberechnungen aus den HARTREE-F 0ck schen 
Wellenfunktionen wiinschenswert sind. Schon. 
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3563 Charles W. Tucker jr. The status of the B-uranium structu'e. Acta cryst. 7, 

752—756, 1954, Nr. 11. (10. Nov.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Knolls 

Atomic Power Lab.) Es werden Griinde fiir die von TUCKER und SENIO (Acta 

eryst. 6, 753, 1953) und gegen die von THEWLIS und STEEPLE (Acta cryst. 7, 323, 
| 1954) vorgeschlagene Struktur des B-Uran angefihrt Schon. 


3564 RB. Westrik and Caroline H. MacGillavry. The crystal structure of the asbestos- 
like form of sulphur trioxide. Acta cryst. 7, 764—767, 1954, Nr. 11. (10. Nov.) 
(Geleen, Netherl., Dutch State Mines, Centr. Lab.; Amsterdam, Uniy., Lab. Gen. 
Inorg. Chem.) Es wird gefunden: a = 6,20, b = 4,06, c = 9,31 A, B = 109° 507; 
Raumgruppe Cle Pose: Ketten aus SQO,-Tetraedern lings der b-Achse in 


spiralférmiger Anordnung, zwei Tetraeder pro Einheitslange. Die Elementarzelle 
enthalt zwei Ketten. S-O-Abstande 1,61 A (in der Kette) und 1,41 A. Schon. 


3565 W. H. Zachariasen. Crystal chemical studies of the 5f-series of elements. 
XX. The crystal structure of tri-potassium uranyl fluoride. Acta cryst. 7, 783—787, 
1954, Nr. 12. (10. Dez.) (Chicago, Il., Univ., Argonne Nat. Lab., Dep. Phys.) 
K,UO,F, ist tetragonal mit ay = (9,160 + 0,001,) ag = (18,167 + 0,002) A, acht 
Molekiile pro Zelle, Raumgruppe 14,/a. U-O: 1,76 + 0,03, U-F: (2,24 + 0,02) A. 
Schon. 


3566 W. H. Zaehariasen. Dasselbe. XXI. The crystal structure of magnesium 
orthouranate. Ebenda S. 788—791. Mg(UO,), ist raumzentriert orthorhombisch 
mit vier Molekiilen pro Zelle. ay = 6,520, ag = 6,095, ag = 6,924 A. Raum- 
gruppe Iman. U-O in den kollinearen UO,O,-Ketten: 1,92 A; in vier sekundaren 
U-O-Bindungen: 2,16 und 2,20 A. Mg-O: 1,98 (zweimal) und 2,19 A (viermal). 


3567 W. H. Zachariasen. Dasselbe. XXII. The crystal structure of K,UF,. 
Ebenda S. 792—794. K,UF, in geordneter Form ist tetragonal mit ay = 9,22, 
a, = 18,34 A. In ungeordneter Form ist es kubisch-flachenzentriert mit a= 9,22 A 
und vier Molekiilen pro Zelle. (Ungeordnet sind die UF,-Komplexe bezgl. ihrer 
Richtung.) Schén. 


3568 W. H. Zachariasen. Dasselbe. XXIII. On the crystal chemistry of uranyl 
compounds and of related compounds of transuranic elements. Ebenda S.795—799. 
In UO,- und XO,-Verbindungen (X:Np, Pu, Am) sind die XO,-Gruppen 
symmetrisch kollinear. Die X-Atome gehen zusatzliche Bindungen mit anderen 
O- oder F-Atomen ein (bis zu sechs solcher Bindungen beobachtet). Die Bin- 
dungslangen variieren auch in der XO,.-Gruppe stark in verschiedenen Struk- 
turen, woraus Schlisse auf den Bindungscharakter gezogen werden. Schon. 


3569 C.L, Christ, Joan R. Clark and H. T. Evans jr. The crystal structure of 
potassium metavanadate monohydrate, KVO,:H,O. Acta cryst. 7, 801—807, 1954, 
Nr. 12. (10. Dez.) (Washington, D.C., U. S. Geol. Survey.) KVO,: H,O ist ortho- 
rhombisch mit a= 8,15,, b = 13,584, c = 3,69, A. Vier Molekiile pro Zelle. Raum- 
gruppe Pnam. Jedes V-Atom ist an fiinf O-Atome gebunden. Schon. 


3570 S.C. Abrahams and J. Kalnajs. The crystal structure of barium peroxide. 
Acta cryst. 7, 838—842, 1954, Nr. 12. (10. Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Insul. Res.) BaOy ist (bei 25,0°C gemessen) tetragonal mit a = 5,384 + 
0,010 und c = (6,841 + 0,005) A, O-O: (1,49 + 0,04) A; Ba-O: 2,68 und 2,79 A. 


Schon. 
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3571S. Geller. The rhodium-germanium system. I. The crystal structures o 
Rh,Ge, RhsGe, and RhGe. Acta cryst. 8, 1594, 1955, Nr. 1. ito. Jan.) Mage 
ELE ENG Je. Bell Teleph. Lab.) RhGe hat verzerrte NiAs-Struktur und hat gleiche 
Struktur wie MnP(B31). Rh,Ge hat verzerrte Ni,In-Struktur. RhGe : a = 5,44, 
b = 7,57, c = 4,00 A. Vier Molekiile pro Zelle, Réntgendichte 11,2, pyknometri- 
sche Dichte 11,4, Raumgruppe Pnam. Rh; Gey: a—10,225 b ==10:32" o-= 3,96 A. 
Zwei Molekiile pro Zelle, Réntgendichte 11,0, pyknometrische 10,6. Raumgruppe 
Pbam. RhGe: a = 5,70, b = 6,48, c = 3,25 A, vier Molekiile pro Zelle, 
Rontgendichte 9,7, pyknometrische 9,7, Raumgruppe Pnam. Schon. 


3572 SS. Geller with an appendix by V. M. Wolontis. The crystal structure of 
Co,Si. Acta cryst. 8, 83—87, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. 


Lab.) Co,Si: Raumgruppe D5e-Pnam, acht Co-Atome und vier Si-Atome in den 
Lagen 4(c): + (x, y, 1/4; 2/2 — x, */2 + y, —4/,), Parameter Coy: x = 0,038, 
¥ =.0;218; Coy;: x = 0,174, y = 0,562; Si: x = 0,702, y = 0,611: a = 4,918, 
b = 7,109, c = 3,738 A. Schén. 


3573 Karl Vorres and Jerry Donohue. The structure of titanium oxydifluoride. 
Acta cryst. 8, 25—26, 1955, Nr. 1. (10. Jan.) (Los Angeles, Calif., Univ., Dep. 
Chem.) TiOF, ist kubisch, ay = (3,798 + 0,005) A, ein Molekii] pro Zelle, Raum- 
gruppe O,-Pm 3m, Réntgendichte 3,09, gemessene 2,92. Ti ist oktaedrisch von 
O und F umgeben, die statistisch auf die Ecken verteilt sind. Die Oktaederecken 
sind mit den Ecken der Nachbaroktaeder verknupit. Die friiher fir Tif, an- 
gegebene Struktur ist wahrscheinlich die des TiOF,. Schén. 


3574 J. Thewlis. Unit-cell dimensions of lithium fluoride made from Li® and Li’. 
Acta cryst. 8, 36—38, 1955, Nr. 1. (10. Jan.) (Harwell, Didcot, Berks., Engl., 
Atomic Energy Res. Est.) Der Unterschied in der Abmessung der Elementarzelle 
von Li®F [(4,0271 + 0,0001) A)] und Li’F [(4,0263 + 0,0001) A] wird auf die 
verschiedenen Nullpunktsenergien zuriickgefihrt. Schon. 


3575 Harold P. Klug. Lattice constants of rubidium and cesium iron alums. Acta 
cryst. 8, 114, 1955, Nr. 2. (Febr.) (Pittsburgh, Pa., Mellon Inst.) RbFe(SO,),- 
12H.O: a= (12,3229 + 0,0005) A; CsFe(SO,)2-12 H,O: a= (12,4299 + ee As 
chén. 
3576 A.D. Wadsley. The crystal structure of chalcophanite, ZnMn,O,- 3H 0. 
Acta cryst. 8, 165—172, 1955, Nr. 3. (Marz.) (Melbourne, Austr., Commonw. Sci. 
Ind. Res. Org., Div. Ind. Chem.) ZnMn,;0,-3H,0 ist triklin mit a = 7,54, 
b = 7,54, c = 8,22 A, a = 90°, B = 117,2°, y = 120°. Raumgruppe P1. 
Schon. 
3577 _N. D. Lisgarten and M. Blackman. The cubic form of ice. Nature, Lond. 178, 
39—40, 1956, Nr. 4523. (7. Juli.) (London, Imp. Coll. Sei. Technol., Dep. Phys.) 
Mittels Elektronenbeugung wurden die Strukturen des Eises in Abhangigkeit von 
der Temperatur untersucht: —180° bis —140°C diffuse Ringe, —140° bis 
—120°C Diamand-Typ, > —100°C Hexagonale Struktur, > — 105°C schnelle 
Verdampfung. Bei —130°C betragt die Gitterkonstante des kubischen_ Eises 
6,351 + 0,007 A. Mit verschiedenen Schichttragern (Kondensationsflachen) 
wurden verschiedene Resultate erzielt. Experimente mit schwerem Wasser 
(99,72%) fiihrten zu etwa dem gleichen Ergebnis. German. 


3578 ¥.H. Ellinger and W. H. Zaechariasen. The crystal structure of KPu0,CO3;, 
NH,Pu0,CO, and RbAmO,COg. J. phys. Chem. 58, 405-—408, 1954, Nr. 9. (Mai.) 
(Chicago, Il]., Univ.: Los Alamos, N. Mex., Univ. Calif., Sci. Lab.) H. Ebert. 
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3579 E. Prince. Crystal structure of two tetragonal pseudo-spinels. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 132, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) Schon. 


3580 WR. M. Barrer and J. W. Sutherland. Inclusion complexes of faujasite with 
paraffins and permanent gases. Proc. roy. Soc. (A) 237, 439—463, 1956, Nr. 1211. 
(20. Nov.) (London, Imp. Coll., Phys. Chem. Labs.) Die Bildung von Occlusions- 
oder Inclusions-Komplexen in dehydriertem, synthetischem Faujasit der Zu- 
sammensetzung Na,O- Al,O3- 2,67 Si0g-mH,O mit O,, A und Ny, sowie den 
Paraffinen CH,, C,H,, C3Hg, n- und iso-C,Hjo, n-, iso- und neo-C,Hy2, n-CgHy,y, 
n-C,Hy,, n- und iso-C,H,,, wurde durch Aufnahme der Isothermen auf gravi- 
metrischem und volumetrischem Wege untersucht. Die kubischen Faujasit- 
Kristalle mit einer Elementarzelle von 24,8 A Kantenlange occludieren nahezu 
die Halfte ihres Volumens an Kohlenwasserstoffen, als cm® Fliissigkeit aus- 
gedriickt, und ahnliche Mengen der Gase. Die selektive Inclusion von N, erlaubt 
eine Trennung von Oy. Nahe der Sattigung benehmen sich die occludierten Stoffe 
wie Fliissigkeiten, wofiir vor allem die Messungen der thermischen Expansion 
sprechen. Die differentiellen Sorptionswarmen steigen mit der Zahl der C-Atome 
an und sind bei den verzweigten Molekiilen niedriger als bei den normalen, sie 
stehen in Beziehung zu den Verdampfungs(Verfliissigungs)-warmen. Auch die 
partiellen molaren Entropien der sorbierten Molekiile wurden ermittelt. Die 
Zwischengitterplatze im Faujasit miissen grofen wie kleinen Molekiilen leicht 
zuganglich sein, denn die Zahl der Molekiile je Elementarzelle betragt bei H,O 254, 
bei A149 und bei iso-Octan 22. Vff. nehmen eine Polyederstruktur mit vierfacher 
Koordination an. Die Elementarzelle hat demnach acht Polyeder und acht groBe 
Hohlen, die durch je 4 weite Fenster miteinander verbunden sind. 
: M. Wiedemann. 


3581 Hans Gunther Heide. Die Struktur des Dioptas, Cug(Sig0,,) +6 H,O. Natur- 
wissenschaften 41, 402—408, 1954, Nr. 17. (Sept.) (Berlin, D. A. W., Kristall- 
strukturanalyse, Berlin-Buch.) 


3582 G. A. Jeffrey and J. S. Rollett. The structure of dimethyl-triacetylene. Proc. 
roy. Soc. (A) 213, 86—101, 1952, Nr. 1142. (5. Juni.) (Leeds, Univ.) H. Ebert. 


3583 P. Hartman and W. G. Perdok. On the relations between structure and | 
morphology of crystals. I. Acta cryst. 8, 49—52, 1955, Nr. 1. (10. Jan.) (Groningen, 
Netherl., Rijksuniv., Kristallogr. Inst.) Es wird eine Theorie aufgestellt, nach der 
die Morphologie eines idealen Kristalles durch die durch den Kristall laufenden 
Ketten mit hohen Bindungsenergien bestimmt wird. Ein Vektor in diesen 
Richtungen wird P.B.C.-Vektor (periodic bond chain vector) genannt. Als 
Kristallflachen sollen auftreten: 1. sicher solche Flachen, die parallel zu zwei oder 
mehr P.B.C.-Vektoren liegen. 2. teilweise auch Flachen, die parallel zu nur einem 
P.B.C.-Vektor liegen. Andere Flachen treten nicht auf. Wahrend STRANSKI und 
HONIGMANN die experimentelle Gleichgewichtsform des kubisch raumzentrierten 
Urotropins angeblich nur teilweise erklaren kénnen, soll die verwandte Betrach- 
tung der Vff. zu voller Ubereinstimmung mit den Experimenten fiihren. Beobach- 
tungen an Diamanten stimmen mit der Theorie iiberein. Drechsler. 


3584 M. J. Sparnaay. On thermal hysteresis of transformations in solids. Philips 
Res. Rep. 11, 400—409, 1956, Nr. 5. (Okt.) Es wird eine einfache Theorie der 
Ordnungs-Fehlordnungserscheinungen entwickelt, um Hysterese-Verhalten quali- 
tativ zu verstehen. Der Hauptgedanke ist dabei die Einfiihrung einer Asymme- 
trie in die statistische Theorie nullter Ordnung. H. Ebert. 
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3585 W. M. Lomer and J. F. Nye. A dynamical model of a crystal structure. IV. 
Grain boundaries. Proc. roy. Soc. (A) 212, 576—584, 1952, Nr. 1111. (22. Mai.) 
_ (Cambridge, Univ. Cavendish Lab.) H. Ebert. 


3586 Michael Drechsler. Schraubenversetzungen und F eldverdampfung von Metall- 
Einkristall-Spitzen in Feldemissionsmikroskopen. Z. Metallk. 47, 305—308, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (S. B.) (Berlin-Dahlem, Max-Planck-Ges., Fritz-Haber-Inst.) Bei 
der Feldverdampfung an der Oberflache von Metallen im Feldionenmikroskop 
beobachtet man bei Feldstarken von 200 MV/cm und 1200°K Erscheinungen, die 
als Schraubenversetzungen gedeutet werden, wahrend bei 500 MV/cm und 300°K 
keine Schraubenversetzungen beobachtet werden. Dies wird darauf zuriick- 
gefihrt, daB die im zweiten Falle wirksamen mechanischen Zugspannungen von 
1050 kp/mm? zur Beseitigung der Versetzungen fiihren. Die Orientierung und Zahl 
der Versetzungen sowie die Stufenhéhe der Oberflachenstruktur wird mitgeteilt. 
Der Mechanismus der Feldverdampfung (AbreiBfeldstarke, Geschwindigkeit, 
Aktivierungsenergie des Abbaus, Oberflachenplatzwechsel) wird behandelt. 
German. 


3587 (. Domb and R. B. Potts. Order-disorder statistics. IV. A two-dimensional 
model with first and second interactions. Proc. roy. Soc. (A) 210, 125—141, 1951, 
Nr. 1100. (7. Dez.). (Oxford, Univ., Clarendon Lab.) H. Ebert. 


3588 A. Steinemann. Atomare Fehler im Aufbau der Kristalle. Schweiz. Arch. 
angew. Wiss. 22, 226—237, 1956, Nr. 7. (Juli.) Zusammenfassende kurze Dar- 
stellung der Kennzeichen, der Temperaturabhangigkeit und der experimentellen 
Beispiele von Kristallfehlern von atomarer Ausdehnung. Behandelt werden: 
Fremdatome, Ordnungs-Unordnungs-Ubergange, ScnortK sche Fehlstellen und 
FRENKEL-Fehlstellen. Auf die Aktivierungsenergien wird kurz eingegangen. 
German. 
3589 T.B. Rymer, F. J. Fayers and S. J. Hewitt. Stacking faults in vacuum eva- 
porated crystals of copper and silver. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 1059—1061, 
Nr. 10 (Nr. 442B). (1. Okt.) (Univ. Reading, Phys. Dep.) Mittels einer Elektronen- 
beugungskammer hoher Auflésung und eines Mikrophotometers mit 5 wu Schlitz- 
weite wurden die Konturen von Cu-Beugungsringen untersucht. Diese entsprachen 
der Gauss-Verteilung. Sie dirften durch willkirlich verteilte Belastungen, wie sie 
die interkristallinen Krafte ergeben, verursacht sein. Die YounG-Moduln in den 
Richtungen senkrecht zu den verschiedenen Ebenen wurden berechnet. Weiterhin 
wurde festgestellt, da8 Kristalle in aufgedampften Ag-Proben Stapel-Fehler 
enthalten, daB die Breite der Beugungsringe den durch die Kristallkrafte beding- 
ten willkirlichen Belastungen entspricht und da8 eine durch die gesamte Probe 
einheitlich wirkende Belastung fehlt. M. Wiedemann. 


Manuel A. Kanter and Gerhart R. Hennig. Quenched-in lattice defects in 
graphite. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne 


Nat. Lab.) Schén. 


3590 J. Ewles and J. C. Stead. Luminescence and electrical conductivity associaied 
with defects in alkali halide crystals. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 396—402, 1956, 
Nr. 3 (Nr. 435B). (1. Marz.) (Leeds, Univ., Dep. Phys.) An KCI- und NaCl- 
Kristallen aus spektral reinem Material, aus der Schmelze gezogen, langsam ab- 
gekihlt, auf —200°C abgeschreckt, bzw. mechanisch deformiert, bzw. mit Zu- 
satzen (6-10-4 Atom-%) von Ca, Sr, Ba, sowie auf einen tiefgektthiten Trager 
aufsublimiert, wurden Erregungsspektren, Lumineszeuzspektren und die) Toner: 
leitfahigkeit in Abhangigkeit von der Temperatur untersucht (letztere mit einer 
Wechselstrommethode bis zu 102). Der allen Praparaten gemeinsame Teil der 
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Ergebnisse zeigt, da8 Kationenfehlstellen entweder die Lumineszenzzentren 
bilden oder wenigstens an ihnen beteiligt sind. Auch die Erhéhung der Ionen- 
leitung durch die verschiedene Vorbehandlung zeigt, daB sie auf Wanderung der 
Kationenfehlstellen beruht. So nimmt z. B. ihre Konzentration durch das Ab- 
schrecken um den Faktor vier bis fiinf zu. Schon. 


3591 HK. B. Gordon and A. S. Nowiek. The pinning of dislocations by X-irra- 
diation of alkali halide crystals. Acta metall. 4, 514—527, 1956, Nr. 5. (Sept.) (New 
Haven, Conn., Yale Univ., Hammond Met. Lab.) Da bei der Réntgenbestrahlung 
yon Alkalihalogeniden Gitterleerstellen erzeugt werden, war ein Einfluf der 
Restrahlung nicht nur auf optische Eigenschaften (,,Farbzentren“), sondern auch 
auf mechanische (durch Wechselwirkung mit Versetzungen) zu erwarten. Ein 
EinfluB auf Streckgrenze, Harte und innere Reibung war bereits friher bemerkt 
worden. Wegen der Méglichkeit zu einem direkten Vergleich mit der Theorie (z. B. 
N. F. Mort, Phil. Mag. 43, 1151, 1952, und J. FriepEL, Ber. 32, 2019, 1953) 
fiihrten Vff. noch E-Modul-Bestimmungen bei Raumtemperatur nach Bestrahlung 
und verschiedener Probenvorbehandlung an NaCl durch. Ergebnis: Der Modul 
$3;72 gut ausgeglihter Kristalle wird durch Bestrahlung nicht veradndert; der 
Modul kaltverformter Proben hingegen kann bis zu 7% erhéht werden, d. h. 
um den gleichen Betrag, um den er durch die Kaltverformung erniedrigt wurde. 
Deutung: Wahrend die Erniedrigung von s,;1 (KOsTER-Effekt) auf Erzeugung 
beweglicher Versetzungsschleifen wahrend der Verformung zuriickzufihren ist, 
ist die Wiedererhéhung durch Verankerung dieser Versetzungen an Leerstellen zu 
erklaren, welche durch die Réntgenbestrahlung im Gitter erzeugt werden und 
wandern. Quantitative Theorie der Abhangigkeit des Modul-Effektes von der 
Bestrahlungsdosis steht in guter Ubereinstimmung mit den Messungen und liefert 
eine Versetzungsdichte in 4° verformtem Material von 10®—10® em-?. 
Ilschner. 


3592 JR. B. Gordon and A. S. Nowick. Structure sensitivity of the X-ray coloration 
of NaCl crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Yale Univ.) 


3593 K. J. Teegarden. V-centers in evaporated alkali halide films. Bull. Am. Phys. 
Soe. (2) 1, 113, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


3594 Glen A. Slack. Low-temperature thermal resistivity of Ca-doped KCl crystals. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 113, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Cornell Univ.) 


C. J. Delbecq, P. H. Yuster and B. Smaller. Optical investigation of irradiated 
KCl crystals containing U-centers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Argonne Nat. Lab.) 


3595 Paul W. Levy. Kinetics of radiation induced coloring. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Brookhaven Nat. Lab.) : 


3596 A. S. Nowick. Effect of dislocations on y-ray coloration of NaCl crystals. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Yale Univ.) 


3597 W. Dale Compton. Gamma-ray coloration of sodium chloride. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 136, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


3598 W. Primak. Fast neutron damage in quartz and vitreous silica. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 136., 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne Nat. Lab.) 


Alvin J. Cohen. Neutron specify of a color center in certain specimens of 


fused silica. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 136—137, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Mellon Inst.) Sch6n. 


672 


an 


Vs 
ij 


1957 V. 12: Kristalle 3599—3603 


3599 3B. Chalmers and Ursula M. Martius. Slip planes and the energy of dislo- 
cations. Proc. roy. Soc. (A) 218, 175—185, 1952, Nr. 1113. (24. Juni.) (Toronto, 
Can., Univ., Dep. Metall. Engng.) H. Ebert. 


3600 Dieter Griessbach, Georg Will und Hans Christoph Wolf. Die niedersten 
optischen Anregungszustinde des Naphthalin-Kristalls. Z. Naturf. 11a, 791—796, 
1956, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, T. H., Phys.-Chem. Inst.) Eine neue Messung des 
Ultraviolett-Absorptions- und Emissionsspektrums von Naphthalin-Einkristallen 
(Absorption ab -Ebene, Emission alle drei Kristallebenen) bei ca, 100°K mit einer 
besonders eingehenden Untersuchung der Polarisationsverhaltnisse der 0,0- 
Aufspaltungskomponenten gibt die folgenden Ergebnisse: 1. Im Kristall kommen 
im untersuchten Bereich zu den Elektronenniveaus des Molekiils keine neuen hinzu. 
2. Wesentliche Kristalleigenschaft ist die Aufspaltung des ersten 0,0-Uberganges. 
3. Die Schwingungsbanden sind im Ubergang I sicher, im Ubergang II wahr- 
scheinlich parallel der kurzen Molekiilachse polarisiert. H. C. Wolf. 


3601 Mans Christoph Wolf. Eine einfache Theorie der niedersten optischen An- 
regungszustdnde von Molekiilkristallen. Z. Naturf. 11a, 797—800, 1956, Nr. 10. 
(Okt.) (Stuttgart, T. H., II. Phys. Inst.) Eine einfache, halbklassische Theorie der 
niedersten optischen Anregungszustande von Molekilkristallen erlaubt eine Be- 
stimmung der Anzahl der Molekiile in der Einheitszelle, der Gréfie der Wechsel- 
wirkungsenergie und der Lage der Ubergangsmomente im Einzelmolekil aus den 
MeBgréBen der Aufspaltungskomponenten des niedersten 0,0-Uberganges: Anzahl, 
Abstand, relative Intensitat und Polarisation. Fur den Naphthalinkristall lefert 
sie nach den Messungen der vorstehenden Arbeit die Lage der Ubergangsmomente 
fiir den Ubergang I sicher, fir den Ubergang II wahrscheinlich in der kurzen 
Molekiilachse. Die Aufspaltung steht in engem Zusammenhang mit der Energie- 


ubertragung und ist wie diese auf Zustande hinreichender Lebensdauer beschrankt. 
H. C. Wolf. 


3602 A. Simon, H. Kriegsmann und E. Steger. Uriersuchungen zur Verbesserung 
der ramanspektroskopischen Aufnahmetechnik. 1. Mitteilung. Die Entwicklung von 
neuen Hg-Brennern. Z. phys. Chem. 205, 190—201, 1956, Nr. 4. (Marz.) (Dresden, 
T. H., Inst. anorg.-techn. Chem.) Es werden neue wassergekiihlte Gleich- und 
Wechselstromquecksilberbrenner héherer Intensitat mit , Mitteldruck ‘‘-Ent- 
ladung und ein Wechselstrombrenner mit axialer Leuchtrohrausnutzung be- 
schrieben, die sich auch bei Festkérperaufnahmen verwenden lassen. Das Auf- 
treten von Stérlinien und eine Intensitatsverteilungsanderung des Hg-Spektrums 
bei Aufnahmen an Hochpolymeren werden erértert. An Hand von entsprechenden 
Raman-Aufnahmen werden Vergleiche zwischen Hochdruck- und Mitteldruck- 
brennern und ihren Intensitaten durchgeftihrt. Die neuen Brenner haben gestreckte 
Form und 4hnlich wie der ToronTo-Brenner eine giinstige Verteilung der Inten- 
sitat innerhalb des blauen Tripletts. Rumpf. 


3603 A. Simon, H. Kriegsmann und E. Steger. Beitrdige zur Verbesserung der 
ramanspektroskopischen Aufnahmetechnik. II. Fine Apparatur fiir Pulver- 
aufnahmen. Z. phys. Chem. 205, 181—189, 1956, Nr. &. (Marz.) (Dresden, T. H., 
Inst. anorg. anorg.-techn. Chem.) Beschreibung einer Apparatur fur RAMAN- 
Aufnahmen an pulverférmigen Substanzen unter Verwendung von Metall- 
interferenzfiltern und drei wassergekiihlten Mitteldruckbrennern. Durch Ver- 
wendung der letzteren geht der Untergrund soweit zuriick, daf in den meisten 
Fallen ein Metallinterferenzfilter als Primarfilter ausreicht. Als Kiivetten werden 
von Fall zu Fail variierte Kegelkiivetter. benutzt. Die Qualitat der Spektren wird 
durch Benutzung eines weiteren Metallinterferenzfilters als zweites Sekundar- 
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filter wesentlich verbessert, ohne daf die Belichtungszeiten merklich ansteigen. 


Die Anlage liefert auch bei schwerer anregbaren Stofien gute Spektren. 
Rumpf. 


3604 Mme L. Couture-Mathieu et J.-P. Mathieu. Spectre de diffusion de lion 
SiF,. J. Phys. Radium 12, 826, 1951, Nr. 8. (Okt.) (Sorbonne, Lab. Rech. phys.) 
An Einkristallen von Florosilikaten wurden folgende Linien aufgefunden: Bei 
(NH,)2SiF,4» = 403 cm-}, 466 cm-, 646 cm-!, wenn die kubische Varietat, und 
Av 400 em-!, 459 cem-! und 653 em-! wenn die hexagonale Form untersucht wurde; 
ferner an dem rhomboedrischen [Zn(OH,),] SiF 6 dy = 400 em, 460 cm, 
659 cm-1. Samtliche Linien sind schwach. Rumpf. 


3605 J. Chapelle et A. Galy. Essais d'orientation des molécules d’eau dans les 
cristaua hydtrates a4 Vaide de V’effet Raman. J. Chim. phys. 50, C 93—C 95, 1953, 
Nr. 9. (Sept.) (Nancy, Fac. Sci., Centre Etudes Crist.) Die Untersuchung des 
RaMANn-Spektrums des monoklinen BaCl,-2H,O und des AICl,-6H,O zeigt, daB 
die klassische Theorie der Orientierung der Wasser-Molekeln im wasserhaltigen 
Kristall auf BaCl,-2H,O anwendbar ist. Beim Aluminiumchlorid dagegen ist die 
Deutung des Spektrums nicht méglich. Rumpf. 


3606 Jean Chapelle, Georges Champier et Claude Delain. [nterprétation du spectre 
Raman di aux molécules d’eau du sel de seignette (CyH,O,.NaK, 4H,O). J. Chim. 
phys. 50, C96—C 97, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Nancy, Fac. Sci., Centre Etudes Crist.) 
Die Deutung des RAMAN-Spektrums von Seignettesalz-Kristallen zeigt, daB die 
Frequenzen 3476 cm und 3535 cm der symmetrischen Valenzschwingung (9 
nach der Notierung von BEEVERS und HuGHES) zugeordnet werden kann und die 
beiden Frequenzen 3277 cm: und 3407 emt den OH-Gruppen des Tartrat-Ions. 
Die Intensitat der ersteren Gruppe nimmt mit steigender Temperatur ab und 
verschwindet am oberen CURIE-Punkt des Seignettesalzes. Rumpf. 


3607 G.L. Coté and H. W. Thompson. Infra-red spectra and the solid state. III. 
Potassium bifluoride. Proc. roy. Soc. (A) 210, 206—216, 1951, Nr. 1101. (20. Dez.) 
(Oxford, Phys. Chem. Lab.) 


3608 G.L. Coté and H. W. Thompson. Dasselbe. IV. Borofluorides. Ebenda 
S. 217—223. H. Ebert. 


3609 Manfred Biermann und Helmut Nieke mit einem Vorwort von Giinther 
Christian Méneh. Die Mosaikstruktur, ihre Bedeutung und ihre Bestimmungs- 
methoden unter besonderer Beriicksichtigung der Halbleiter. Wiss. Z. Martin-Luther- 
Univ. Halle 5, 583—620, 1955/56, Nr. 3. (Febr. 1956.) Zusammenfassende Dar- 
stellung der bisher vorliegenden Arbeiten und Erkenntnisse auf dem Gebiet der 
Mosaikstruktur, insbesondere unter Beriicksichtigung der Metalloxyd-Halbleiter. 
A. Mosaikstruktur. B. Theorie der Réntgenstrahlinterferenzen. C. Experimentelle 
Methoden zur Bestimmung der Mosaikstruktur. D. Intensitatsmessungen an 
Réntgenstrahlen. German. 


3610 N.S. Parker and E. E. Sehneider. Evidence for substructure in single crystals 
of potassium chloride. Nature, Lond. 178, 326—327, 1956, Nr. 4528. (11. Aug.) 
(Newcastle upon Tyne, Univ. Durham, King’s Coll., Phys. Dep.) Die Mosaik- 
struktur (Substructure) an langsam abgekiihlten bzw. von 700°C auf Zimmer- 
temperatur abgeschreckten KCl-Einkristallen ist durch Streulichtmessungen und 
durch die Polarisation des Ionenstromes bestimmt worden. Fir die Streulicht- 
messungen wurde die Wellenlange 3650 A benutzt und die erhaltene Winkel- 
verteilung mit den Tabellen des ,,National Bureau of Standards‘ ausgewertet. 
Langsam abgekiihlte Kristalle ergeben fiir die innere Struktur Abstande von 
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1300 A, abgeschreckte Kristalle Abstande von 600 bis 900 A. Fiir die elektrischen 
Messungen wurde das Abklingen des Ionenstromes in den Kristallen im Tempe- 
raturbereich von 20° bis 300°C untersucht und daraus die Polarisationszeit als 
Funktion der Temperatur ermittelt. Das beobachtete Verhdltnis der Polari- 
sationszeiten in langsam abgekiihlten bzw. abgeschreckten Kristallen entspricht 
einer Anderung der Mosaikblécke um den Faktor 1,5. Da sich bei Streulicht- 
messungen die gleiche Anderung ergibt, nehmen Vff. fiir beide Effekte eine 
Abhangigkeit von der Mosaikstruktur an. Golling. 


R. Buschert, I. G. Geib and K. Lark-Horovitz. Structure of liquid InSb. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 
Schon. 


3611 Jack M. Florence, Francis W. Glaze and Mason H. Black. Transmission of 
near-infrared energy by some iwo- and three-component glasses. J. Res. nat. Bur. 
Stand. 50, 187—196, 1953, Nr. 4. (Apr.) (Washington.) Mit dem Ziel, eine hohe 
Durchlassigkeit im nahen Ultrarot zu erreichen, wurden zahlreiche Glaser mit zwei 
oder drei Komponenten aus verschiedenen Alkali-, Erdalkali-, Bleioxyd-Kombi- 
nationen hergestellt und untersucht. Von-diesen erwiesen sich Glaser mit Blei- 
oder Bariumoxydgehalt am wirksamsten. Hoéhere Ultrarotdurchlassigkeit ergab 
sich, wenn Nitrate an Stelle von Karbonaten verwendet wurden. Allgemein 
anderte sich die Durchlassigkeit fiir gréBere Wellenlangen als 2,5 uw umgekehrt 
wie die hygroskopischen Eigenschaften. Glaser héchster Durchlassigkeit wurden 
in den ternaren Glasern folgender Zusammensetzung gefunden (Gew.%): (1) 
51,3% SiO,; 38,1% PbO; 10,6% Na,O0 (Na,O-PbO-5Si0,); (2) 40% SiO.; 
10% PbO; 50% BaO. Vieth. 


3612 *R. Meredith. The mechanical properties of textil fibres. XII u. 333 S. 
Amsterdam, North-Holland, Publishing Company, 1956. Ganzleinen fl. 30,50 DM. 
Die Monographie enthalt die folgenden Beitrage: L. PETERS und H. J. Woops. 
Introduction. R. Merepiry. Cellulose fibres (Struktur. Relaxation und 
Kriechen. Spannung — Dehnung. Theorie der elastoplastischen Verformung. 
Dynamische Eigenschaften. Festigkeit). L. Peters und H. J. Woops. Protein 
fubres (Struktur. Verformung und Relaxation. Belastung — Dehnung. Partielle 
Erholung. Theorie des Gleichgewichts. Kinetische Theorie). R. MEREDITH. Syn- 
thetic fibres (Unterteilung wie in den vorstehenden Beitragen). Literatur- 
verzeichnis. Namen-, Sachverzeichnis. Schon. 


3613 D.R. Bland and E. H. Lee. Calculation of the complex modulus of linear 
viscoelastic materials from vibrating reed measurements. J. appl. Phys. 26, 1497 bis 
1503, 1955, Nr. 12. (Dez.) (Providence, Rhode Island, Brown Univ.) Zur Be- 
stimmung des Real- und des Imaginarteils des komplexen Elastizitatsmoduls aus 
Messungen des Biegeschwingungsverhaltens stabférmiger Proben werden fiir 
verschiedene Randbedingungen Auswerteformeln hergeleitet. Die Auswertung ist 
danach durch sukzessive Naherungen fir Materialien mit Moduln beliebiger 
Frequenzabhangigkeit fiir zwei Falle méglich: aus dem Amplitudenverhaltnis 
und der Phasendifferenz der Schwingungen an den beiden Stabenden oder aus 


dem Resonanzverlauf der Amplitude in einem Schwingungsbauch. 
G. W. Becker. 


3614 Sieymund Wintergerst. Die Polarisationsoptik im Dienste der Untersuchung 
von Kunstharzteilen. Kunststoffe 43, 415—417, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen.) 
Vf. zeigt in einer Reihe von Beispielen die Doppelbrechung in SpritzguBteilen aus 
Kunstharzen. Die Doppelbrechung ribrt fast ausschlieBlich von der Orientierung 
der Molekiile her. Die polarisationsoptische Untersuchung soll dem Kunststoff- 
verarbeiter dienen. Binnagel. 
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3615 P. Outer. Apercu des relations entre le phénoméne de la diffusion de la lumiére 
et les propriétés des solutions de macromolécules. Makromol. Chem. 7, 111—139, 
1951, Nr. 2. (Okt.) (Charleroi, Belg., A. C. E. C., Lab. Rech. Phys.) Vf. gibt eine 
elementare Darstellung der Theorie der Lichtzerstreuung; speziell wird die An- 
wendung von Lichtzerstreuungsmessungen zur Untersuchung der Eigenschaften 
von Makromolekiilen behandelt. Auf folgende Falle wird naher eingegangen: 
Teilchendurchmesser d < A (Lichtstreuung durch ein isoliertes Teilchen und 
durch eine aus zwei und mehreren Komponenten bestehende Lésung, Einflu8 der 
Heterogenitat, Depolarisationserscheinungen) und d < 4/10 (EinfluB des 
Brechungsindex und der Konzentration, Winkelverteilung der Streulicht- 
intensitat). Weiter werden noch kurz die Extrapolation auf kleine Winkel und der 
Einflu8 der Dissymmetrie und Durchlassigkeit behandelt. Einige der Literatur 
entnoinmene Mefidaten werden zum Schluf diskutiert. O. Fuchs. 


3616 Forrest H. Norris and Riehard S. Stein. Polarization of scattered light from 
oriented polyethylene. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 109, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Univ. Massachusetts.) 


3617 Martin Goldstein. Depolarization of light scattered by stiff chains. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 109, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (Mellon Inst.) Scho6n. 


3618 André Betticher, Victor Hardung und Jules Maillard. Hine elektronische 
Apparatur zur Messung der dynamischen Elastizitét und Viskositaét kautschuk- 
Ghnlicher Korper. Kolloidzschr. 148, 66—73, 1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Fribourg/ 
Schweiz, Univ., Physiol. Inst.) Es wird eine Apparatur zur Messung der dyna- 
mischen Elastizitat und Viskositat beschrieben. Ein zylindrischer Probestab wird 
in Halteklemmen eingespannt, die durch Achsen mit einem oberen und unteren 
Membranpaar verbunden sind. Auf das obere Membranpaar wird eine periodische 
Druckschwankung gegeben, die dem Stab eine Bewegung aufzwingt. Die Aus- 
lenkung der Gebermembran und der Empfangermembran werden durch elektro- 
mechanische Umwandler (transducer) auf einen Verstarker gegeben und einem 
Kathodenstrahloszillographen zugefihrt, woraus dann der Zusammenhang 
zwischen der periodischen Langendehnung und der resultierenden Spannung 
ermittelt werden kann. Um die Phasendifferenz richtig zu erhalten, wurde ein 
méoglichst hoher Grad yon Symmetrie fiir die Registrierung von Deformation und 
Spannung angestrebt, wobei auch die Zeitdauer der Wellenausbreitung im Stab 
besonders beachtet wird. Die fiir physiologische Messungen gebaute Apparatur 
kann durch Erweiterung des Frequenzbereiches auch fiir kautschukahnliche 
Korper verwendet werden. W. Weber. 


3619 Josef Schurz. Einige Bemerkungen zur Messung und Darstellung der 
Strukturviskositét. Kolloidzschr. 148, 76—82, 1956, Nr. 1/2. (Juli.) (Graz, Univ., 
Inst. theor. phys. Chem.) Fiir das Strukturviskosimeter nach UMSTATTER werden 
einige Verbesserungen angegeben, die besonders die Messung bei hohen Schub- 
spannungen erleichtern. Es werden Bemerkungen gemacht tiber die Darstellung 
der Strukturyiskositat. Neben den bekannten Ansatzen von BINGHAM, OSTWALD- 
DE WAELE und PRANDTL-EYRING wird auf zwei Naherungen eingegangen. Nach 
MESKAT ergibt die logarithmische Auftragung der scheinbaren Viskositat 7”! 
gegen die Schubspannung t Geraden, deren Steigung als MaB fiir die Struktur- 
Viskositat dienen kann. Vf. kniipft an diese Naherung 7 = ,e 4" Entropie- 
betrachtungen an, die zu einer ahnlichen Aussage fiihren. Das Verfahren von 
UMsTaTrER, nach dem sich Geraden ergeben, wenn In D gegen In(n/7.,)/("o/TNoo) 
in einem Summenwahrscheinlichkeitsnetz aufgetragen werden, ist vielfach zur 
Darstellung der FlieBkurve geeignet; es wird hier als Naherung bezeichnet, weil 
die GroBe 1, (Grenzwert der Viskositat bei sehr hoher Schergeschwindigkeit) im 
allgemeinen experimentell schlecht zu ermitteln ist. ‘W. Weber. 
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3620 H.L. Toor. The energy equation for viscous flow. Effect of expansion on 
temperature profiles. Industr. Engng Chem. 48, 922—926, 1956, Nr. 5. (&. Mai.) 
(Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. Technol.) Beim Strémen von Flissigkeiten wird 
der Einflu8 wechselnder Fliissigkeitsdichte auf die Temperaturverteilung im 
allgemeinen vernachlassigt. Die vorliegende Arbeit befaBt sich mit der Berechnung 
dieses Einflusses beim viskosen FlieBen. Die Energiegleichung wird fiir ein FlieB- 
gesetz der Form du/dr = — A (t)"! angesetzt, so daB die Rechnung auch nicht- 
NeEwronsche Flissigkeiten umfaBt. Die Lésung zeigt, daB beim FlieBen unter 
groBerem Druckgefalle die Ausdehnung der Fliissigkeit einen Einflu8 auf das 
Temperaturprofil hat. Bei der Strémung durch eine Kapillare wird das von der 
Reibungswarme herriihrende Temperaturprofil verandert, die Temperatur wird 
in der Achse erniedrigt und in Wandnahe vergréBert. Mit wachsendem n werden 
die Effekte groBer. Durch Vernachlassigung des Ausdehnungseffektes kann die 
Berechnung des Temperaturprofiles, etwa beim AusflieBen von Hochpolymeren 
bei héherem Druck, fehlerhaft werden. W. Weber. 


3621 Hi. Hellfritz. Uber ein neues, schnell messendes Osmometer. Makromol. Chem. 
7, 184—190, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Mainz, Univ., Inst. Phys. Chem.) Die Vorteile 
des naher beschriebenen Osmometers sind: rasche Einstellung des Gleich- 
gewichtes (2—3 h bei Verwendung eines Ultracellafilters ,,fein‘‘), einfacher Auf- 
bau, leichte Handhabung, Vermeidung von Ventilen und Hahnen, Méglichkeit 
der Kontrolle des mit der Lésung gefillten Raumes. Die Brauchbarkeit des 
Gerates wird an Hand von Messungen an Lésungen von Polystyrol in Toluol 
gezeigt. O. Fuchs. 


3622 Hi. Hellfritz. Uber die Lésungswarme von Polystyrol in verschiedenen Lésungs- 
mitteln. Makromol. Chem. 7, 191—198, 7951, Nr. 2. (Okt.) (Mainz, Univ., Inst. 
phys. Chem.) Fir ein Polystyrol vom Molekulargewicht 20000 wurden kalori- 
metrisch bei 23° folgende Werte fiir die Lésungswarme (in cal/g) erhalten (Minus- 
zeichen bedeutet einen exothermen Vorgang): Chloroform —4,4, Styrol —4,29, 
Toluol —3,99, Benzol —3,69, Methylathylketon —3,65, o-Xylol —3,20, Butyl- 
acetat —3,16, m-Xylol —2,88, Athylacetat —2,62, Mesitylen —2,57, Glykol- 
atheracetat —2,55, Aceton —2,51, Cyclohexen —2,24 und Cyclohexan + 0,59. 
Die Werte steigen mit wachsendem Polymerisationsgrad und mit zunehmender 
Konzentration an (ohne nahere Angaben). Fir die Mischungswarme von Athyl- 
benzol mit verschiedenen Fliissigkeiten wurde erhalten: Chloroform —3,56, 
Toluol 0, o-Xylol + 0,29, Butylacetyt +0,53, Cyclohexan +5,37 und Aceton 
+ 6,53. Die starke Warmeentwicklung beim Lésen des Polystyrols ist also ein 
speziell makromolekularer Vorgang. O. Fuchs. 


3623 HH. Staudinger und H. Hellfritz. Linearkolloide und Sphdrokolloide in Poly- 
isobutylenlésungen. Makomol. Chem. 7, 274—293, 1951, Nr. 3. (Jan. AO ise) 
(Freiburg/Br., Forschg.-Inst. makromol. Chem.) Von zwei Fraktionen des 
Polyisobutylens (Polymerisationsgrad P = 4000 und 14600) wurden in mehreren 
Lésungsmitteln osmotische Messungen ausgefiihrt. Wahrend in den guten 
Lésungsmitteln Cyclohexan und Chloroform die oben genannten P-Werte erhalten 
wurden, lagen die in den schlechten Liésungsmitteln Benzol und Toluol bestimm- 
ten P-Werte infolge Assoziation der Makromolekiile um 50—70% hoher. Weiter 
wurden von den gleichen Fraktionen und von einer Fraktion mit P = etwa 30000 
in denselben Losungsmitteln bei 20 und 60° bei verschiedenen Konzentrationen 
Viskositatsmessungen ausgefiihrt und in Cyclohexan und in Toluol die Abhangig- 
keit von %,p.,/¢ vom Geschwindigkeitsgefalle gemessen. Aus diesen Messungen 


folgt, daB sich die Makromolekiile in den guten Losungsmitteln bei 20 und 60° 
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und in den schlechten Lésungsmitteln bei 60° wie Linearkolloide verhalten, in den 
schlechten Lésungsmitteln jedoch bei 20° infolge starker Zusammenfaltung zu 
Knaueln durch intramolekulare Assoziation wie Spharokolloide. Hiermit stehen 
auch die fiir'die benzolischen Lésungen beobachteten Alterungserscheinungen im 
Einklang. Fiir n,p_,/¢ (¢ = 0,5 g/Ltr.) und 159, (60°)/Nepe,(20°) wurden fiir die 
mittlere Fraktion folgende Werte erhalten: 0,62 bzw. 1,00 in Cyclohexan, 0,61 
bzw. 1,00 (Cxclohexen), 0,44 bzw. 1,07 (Chloroform), 0,40 bzw. 1,08 (Mesitylen), 
0,37 bzw. 1,19 (o-Xylol), 0,37 bzw. 0,95 (n-Hexan), 0,35 baw. 1,17 (p-Xylol), 0,32 
bzw. 1,34 (Toluol) und 0,06 bzw. 5,70 (Benzol). SchlieBlich wird noch kurz auf die 
Konstitution der Polyisobutylene eingegangen und auf die Méglichkeit des Vor- 
liegens verschiedener Strukturen bei Verwendung verschiedener Polymerisations- 
katalysatoren hingewiesen. O. Fuchs. 


3624 A.M. Bueche and A. V. White. Kinematographic study of tensile fracture in 
polymers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 123, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Gen. 
Electr. Res. Lab.) Schon. 


3625 HH. Steffens und F. Sauerwald. Die Verfolgung der Polykondensation von 
Perlon durch Messung der Schmelzviskositét und der Lésungsviskositdt sowie dabei 
auftretende Periodizitaéten und Bewegungseinfliisse. Kolloidzschr. 149, 73—83, 1956, 
Nr. 2/3. (Nov.) (Halle-Wittenberg, Martin-Luther-Univ., Inst. Phys. Chem.) Mit 
einem friiher beschriebenen Kapillarviskosimeter (Ber. S. 514) wurde die Schmelz- 
viskositat und die Lésungsviskositat wahrend der Polykondensation von Perlon 
gemessen. Es treten wahrend der ersten Stunden der Polykondensation Maxima 
und Minima der Viskositat auf (1. Maximum nach etwa 7 h, wobei die Schmelz- 
viskositat auf 1500—2000 P ansteigt). Die Periode der Maxima und Minima kann 
auch durch einen Verlauf mit einem einfachen Wendepunkt ersetzt sein. Ein 
Durchrihren der Schmelze hatte einen starken Einflu8 auf den Kondensations- 
verlauf. Versuchsproben, die aus verschiedenen Stellen des Kondensations- 
gefaBes entnommen waren, zeigten betrachtliche Unterschiede in der Viskositat, 
der mittlere Polymerisationsgrad nimmt von unten nach oben zu, und zwar in den 
auBeren Zonen des Gefafes starker. Der Zusammenhang zwischen der Schmelz- 
viskositat 7, bei 252°C und dem Durchschnittspolymerisationsgrad P, lautet: 


log n, = 0,362 VP, —1,49. Eine Erklarung des beobachteten Viskositats- 
verlaufes konnte noch nicht gegeben werden. W. Weber. 


3626 Gordhanbai Mathur Patel. Optical investigations on oxycelluloses. Makromol. 
Chem. 7, 12—45, 1951, Nr. 1. (Juli.) (Zurich, Eidg. T. H., Inst. Pflanzenphysiol.) 
Der Verlauf des oxydativen Abbaues von Ramie-Cellulose mit Perjodat, Bi- 
chromat und Hypobromit wird optisch (Dichroismus, Doppelbrechung, mikro- 
skopische Aufnahmen) untersucht. Zum Nachweis der dabei entstehenden Car- 
boxylgruppen dient die Absorption von Methylenblau. Wahrend der Dichroismus 
der Methylenblaufarbungen fiir die drei Oxydationsmittel die gleiche Abhangigkeit 
von der Wellenlange (Messungen zwischen 4300 und 7100 A) besitzt, ist die 
Anderung der Doppelbrechung bei wachsendem Oxydationsgrad stark von der 
Oxydationsmethode abhangig. Auch die licht- und elektronenmikroskopischen 
Aufnahmen liefern fir die einzelnen Oxydationsmethoden verschiedene Ergeb- 
nisse. Die Unterschiede werden mit den spezifischen Angriffsstellen der Oxydations- 
mittelin Verbindung gebracht; z. B. verursacht Periodat intramicellare Quellung, 
Bichromat bewirkt eine Zerstérung der intermicellaren parakristallinen Cellulose 
und Hypobromit scheint das Bindemittel der Cellulosemikrofibrillen wegzulésen. 
O. Fuchs. 
3627 S$. Claesson, R. Gehm und W. Kern. Uber methylsubstituierte Polyphenylene. 
Makromol. Chem. 7, 46—61, 1951, Nr. 1. (Juli.) (Mainz, Univ., Org.-chem. Inst.; 
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Uppsala, Univ., phys.-chem. Inst.) Durch Einwirkung von Cu-Pulve ‘- 
Dijod-3,3’-dimethyldiphenyl in siedendem Ml ethylnsphetalin ebb enter 
substituierte gelb bis grau gefarbte aschefreie Polyphenylene erhalten. Sie sind 
groBtenteils léslich in Benzol, Toluol, Xylol, Tetrahydrofuran und Chloroform 
voliig léslich in heiBem Nitrobenzol, Athylenbromid und Kampfer unlés- 
lich in Alkoholen, Dioxan, Petrolather, Cyclohexan, Ather, Aceton, Athyl- 
acetat und Eisessig. Die Produkte sind stark polydispers. Von Fraktionen 
(erhalten aus den benzolischen Lésungen durch Fallen mit Methanol) wurden die 
Molekulargewichte osmotisch und mit der Ultrazentrifuge bestimmt, wobei Werte 
zwischen M = 200 und 300000 erhalten wurden (kryoskopische Messungen 
lieferten anomale M-Werte). Die Diskussion der Viskositats-, Sedimentations- 
und Diffusionsmessungen fiihrt zu dem Ergebnis, da® die so dargestellten Poly- 
phenylene keine starren, stabchenformigen Makromolekiile darstellen; vermutlich 
entstehen durch Nebenreaktionen meta-Verkniipfungen und Verzweigungen. 

O. Fuchs. 


3628 W.Kern und J. Stallmann. Uber ein polymeres 2,3-Dimethylbutadien- 
peroxyd. Makromol. Chem. 7, 199—204, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Mainz, Univ., Org.- 
chem. Inst.) Bei der Einwirkung von O, auf 2,3-Dimethylbutadien entsteht durch 
alternierende 1,2-Mischpolymerisation ein polymeres Peroxyd, das bei. der 
thermischen Zersetzung Formaldehyd und Isopropenylmethylketon liefert. Mono- 
meres Dimethylbutadienperoxyd konnte nicht dargestellt werden. O. Fuchs. 


3629 H. Batzer, H. Holtsehmidt, F. Wiloth und B. Mohr. Uber ein Verfahren zur 
Darstellung von Polykondensaten in Fliissigkeiten. Makromol. Chem. 7, 82—103, 
1951, Nr. 1. (Juli.) (Freiburg/Br., Forschg.-Inst. mokromol. Chem.) Die bei der 
Polykondensation von Dikarbonsauren bzw. von Diestern mit Diolen entstehen- 
den fliichtigen Komponenten (Wasser bzw. Alkohole) werden aus der Reaktions- 
zone laufend entfernt, indem die Reaktion in einer Flissigkeit ausgefiihrt und die 
mit der Flissigkeit abtransportierten Komponenten durch eine in den Fliissig- 
keitskreislauf eingeschaltete Trocknung herausgeholt werden. Gegeniiber der 
Kondensation in der Schmelze werden so hohere Molekulargewichte erhalten 
(Hemmung der umgekehrt verlaufenden Verseifungsreaktion, Abschirmung der 
Esterbindungen durch eine hydrophobe Solvathiille), ferner wird die Reaktions- 
zeit auf 4/, bis4/; erniedrigt. Der EinfluB der Art des Lésungsmittels, der Konzen- 
tration, der Katalysatormenge, der chemischen Reinheit der Ausgangsprodukte 
und des Trockenmittels werden eingehend untersucht. Am brauchbarsten erwiesen 
sich Toluol und Chlorbenzol. Der zeitliche Verlauf der Kondensation wird fiir eine 
Reihe von Dicarbonsauren und Diestern unter Verwendung von Hexandiol als 
Alkoholkomponente untersucht. Aus den Versuchen folgt weiter, daB die Poly- 
ester durch eine Polykondensation, nicht durch eine Lactonpolymerisation 
entstanden sind. Wahrend die Molekulargewichtsverteilung von in der Schmelze 
hergestellten Produkten mit der von ScHULZ aus demKondensationsgleichgewicht 
berechneten iibereinstimmt, treten bei den in der Fliissigkeit erhaltenen Poly- 
kondensaten oft Abweichungen hiervon auf (Verschiebung des Maxismus nach 
héheren Molekulargewichten, gréBere Einheitlichkeit). O. Fuchs. 


3630 ©. Fuehs. Die Fraktionierung von Hochpolymeren nach dem Léseverfahren. 
Makromol. Chem. 7, 259—270, 1951, Nr. 3. (Jan. 1952.) (Frankfurt/Main-Hochst. 
Farbw. Hochst.) Die vom Vf. friiher beschriebene Methode der Fraktionierung 
von Hochpolymeren (schrittweises Auflésen eines Filmes aus der zu fraktionieren- 
den Substanz) wurde durch die Verwendung eines FraktioniergefaBes mit ein- 
gebauter Glasfritte zwecks Zuriickhaltung nichtgeléster Filmteile verbessert. Die 
Methode zeichnet sich durch schnelle Arbeitsweise und geringen Substanzbedarf 
aus. Die Brauchbarkeit der Methode wird an Hand mehrerer Vergleichsmessungen 
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(Vergleich mit Fallfraktionierung, Verwendung verschiedener Flissigkeitspaare 
u. a., Versuche mit Polyvinylacetat und Polyvinylalkohol) gezeigt. SchlieBlich 
wird noch kurz auf die Bestimmung des Polymerisationsgrades von Polyvinyl- 
alkohol eingegangen. O. Fuchs. 


3631 0. ¥Fuehs. Bemerkung zur Bestimmung des Polymerisationsgrades von Poly- 
vinylalkoholen durch osmotische Messungen. Makromol. Chem. 7, 271— 273, 1961, 
Nr. 3. (Jan. 1952.) (Frankfurt/Main-Héchst, Farbw. Héchst.) Der Polymerisations- 
grad P von Polyvinylalkohol wurde dadurch erhalten, daB der Alkohol zunachst 
durch Acetylierung in Polyvinylacetat gleicher Kettenlange umgesetzt und von 
letzterem das Molekulargewicht auf Grund von Viskositatsmessungen bestimmt 
wurde. Die so fiir P erhaltenen Werte stimmen mit friiheren osmotischen Messun- 
gen von STAUDINGER und WARTH uberein. O. Fuchs. 


3632 J. W. Breitenbach. Die Ubertragungsreaktion bei der Radikalkettenpoly- 
merisation. Makromol. Chem. 8, 147—155, 1952, Nr. 2. (Juli.) (Wien, Univ., 
I. Chem. Lab.) Die Ubertragungsreaktion zwischen einem wachsenden Poly- 
merisatradikal R- und z. B. CCl, verlauft nach dem Schema R- + CCl, > C1;C- 
+ RCI. Es wird gezeigt, daB die Ubertragungskonstante C aus der Abhangigkeit 
des mittleren Polymerisationsgrades P von der Konzentration c des Ketten- 
ubertragers bestimmt werden kann. Die Gréfe von C hangt von der Art des poly- 
merisierenden Monomeren, von der Natur des Polymerisationsanregers und der 
des Lésungsmittels sowie von der Temperatur ab. U. a. werden folgende C-Werte 
angegeben: Vinylchlorid + Benzolyperoxyd C = 6,25-10-4 bei 30° und 2,38 - 10-9 
bei 70°, N-Vinylpyrrolidon + e-Azoisobuttersdurenitril 4-10-* bei 20°, Styro] 
+ o-Brombenzoylperoxyd 1,0 bei 50°, Styrol in CCl, 0,03 bei 140°; weitere 
Beispiele s. Original. O. Fuchs: 


3633 Francis Lombard. Contribution a létude des produits de polycondensation de 
Vacide hydroxy-11 undécylique. Makromol. Chem. 8, 187—207, 1952, Nr. 2. (Juli.) 
(Freiburg/Br., Staatl. Forschg.-Inst. makromol. Chem.) Aus Oxy-11-undekan- 
sdure wurden Polyester verschiedenen Kondensationsgrades n hergestellt. Die 
Produkte wurden durch Fallen mit Methanol aus der benzolischen Lésung frak- 
tioniert. Von einem Teil der Fraktionen wurden die Molekulargewichte M osmo- 
tisch bestimmt und die Viskositat in Benzol bei 20° gemessen. Die Beziehung 
zwischen der Viskositaétszahl Zn und M ist fiir den M-Bereich von 17000—10® 


graphisch dargestellt; daraus folgt, da® der Exponent der Gleichung Zn = K- n* 
mit steigendem n von 0,99 auf 0,50 abfallt. Einige Verteilungskurven werden 
angegeben. O. Fuchs. 


3634 H. Krissig. Uber die Umsetzung von Hexamethylendiamin mit Formaldehyd. 
Makromol. Chem. 8, 208—216, 1952, Nr. 3. (Okt.) (Freiburg/Br., Staatl. Forschg.- 
Inst. makromol. Chem.) Die Untersuchung des beim Zusammenbringen von 
Hexamethylendiamin und Formaldehyd entstehenden amorphen unléslichen 
Reaktionsproduktes ergibt, daB es sich um ein dreidimensional vernetztes 
Polymeres des N,N’-Bismethylenhexamethylendiamin handelt. Beim Lésen des 
Produktes in Sauren, Phenol oder hoheren Alkoholen sowie bei der Reduktion mit 
Zn und HCl und beim Umsatz mit H,SO, wird es zum monomeren N,N’-Bis- 
methylenhexamethylendiamin oder zu Derivaten desselben abgebaut. 
O. Fuchs. 

3635 Kurt Ueberreiter, Hans-Joachim Orthmann und Giinter Sorge. Fraktio- 
nierung und Molekulargewichtsbestimmung von Polydthylen. Makromol. Chem. 8, 
21—40, 1952, Nr. 1. (Apr.) (Berlin-Dahlem, KWI phys. Chem. Elektrochem.) 
Mehrere Polyathylenproben (Hochdruckpolymerisate) wurden durch Fall- 
fraktionierung (Verwendung von Toluol als Lésungsmittel und von n-Propanol 
als Fallmittel) bei 80° in 7—10 Fraktionen zerlegt. Von einigen Fraktionen 
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wurden teils kryoskopisch (Verwendung von Dipheny]l), teils osmotisch (Ver- 
wendung von Dekalin als Lésungsmittel und von Polyurethanfolie als Membran 
die Folien auf Cellulosebasis iberlegen war) bei 70° die Molekulargewichte M 
bestimmt; von den gleichen Fraktionen wurde ferner bei 70° in Dekalin die 
Konzentrationsabhangigkeit der Viskositat gemessen. Hieraus ergibt sich fiir den 
Zusammenhang zwischen der Viskositatszahl Zn (Konzentration in g/Ltr. 
Lésung) und M die Beziehung Zyj = 3,873-10°. M738 (giltig zwischen M = 
2600 und 35000). Von acht Proben (technische Versuchsproben) werden die 
integralen Verteilungsfunktionen und die Massenverteilungsfunktionen angegeben 
O. Fuchs. 
3636 W. Scholtan. Molekulargewichtsbestimmung von Polyvinylpyrrolidon mittels 
der Ultrazentrifuge. Makromol. Chem. 7, 209—235, 1952, Nr. 3. (Jan. 1952.) 
Vorlaufige Mitt. ebenda S. 104, Nr. 1. (Juli.) (Elberfeld, Farbenfabr. Bayer, 
Pharmakol. Inst., phys.-chem. Lab.) Die Bestimmung des Molekulargewichtes M 
von Polyvinylpyrrolidon in waBriger Lésung auf Grund von Sedimentations- 


~ messungen in der Ultrazentrifuge und von Diffusionsmessungen fiihrt zu der 


Beziehung Zy = 1,4-10°M®’° (Zn = Viskositatszahl). Sie gilt fiir M-Werte 
zwischen 10* und 2-105; bei héheren M-Werten (Messungen bis M = 3,4- 108) 
fallt der Exponent von M ab. Zwischen M = 104 und 105 gilt die Beziehung M = 
15 Ke: wo K = K-Wert von FIKENTSCHER. Fiir die Sedimentations- bzw. 


Diffusionskonstante gelten s = 8,81- 10-16//M bzw. D = 1,00- 10-4/VM. Aus den 
erhaltenen Reibungsdaten folgt, daB die Polyvinylpyrrolidonmolekile in waBriger 
Loésung als undurchspilte Knauel vorliegen (vgl. auch nachst. Ref.) O. Fuchs. 


3637 J. Hengstenberg und E. Sechueh. Molekulargewichtsbestimmung von Poly- 
vinylpyrrolidonen (PBP) mittels des osmotischen Drucks und der Lichtstrewung 
threr Lésungen. Makromol. Chem. 7, 236—258, 1951, Nr. 3. (Jan. 1952.) Vorlaufige 
Mitt. ebenda S. 105, Nr. 1. (Juli.) (Ludwigshafen/Rh., BASF, Phys. Betrieb.) 
Von zehn Fraktionen des Polyvinylpyrrolidons wurden in Wasser als Lésungs- 
mittel bei 25° osmotische Molekulargewichte M, bestimmt. Im Bereich M, = 104 
— 10° gilt die Beziehung M, = 15 K*%, wo K (= K-Wert nach FIKENTSCHER) 


mit der Viskositatszahl Zn durch die Beziehung Zn = 0,23- (75 K?-10-® + K-10-3) 
verkniipft ist. Unterhalb M, = 10‘ sind osmotische Messungen wegen zu starker 
Diffusion durch die Membran nicht méglich (iiber die Durchlassigkeit ver- 
schiedener Membransorten vgl. die Angaben im Original). Fiir nichtfraktionierte 
Produkte gilt M, = 24K? bzw. Zn = 0,9-10-°M,, allerdings nicht unter M, = 
30000 wegen des hohen Anteiles an durchdiffundierender niedermolekularer 
Substanz. Die Steigungskonstante B betragt 3,4 + 0,4-10-’, unabhangig von M,. 


Weiter wurden die Gewichtsmittel M, der gleichen und einiger hoherer Frak- 


tionen durch Messen der Lichtzerstreuung bestimmt (M, = 24000—1 166000, 


entsprechend K = 21,6—100,6). Die Ergebnisse lassen sich gut durch die von 
ScHOLTAN (vgl. vorst. Ref.) angegebene Formel darstellen. Der statistische Ab- 
stand der Molekiilenden berechnet sich auf Grund der Kunnschen Theorie zu 
360 A fiir M, = 249000 (K = 63) und zu 930 A fiir M, = 1166000 (K = 100); 


die Polyvinylpyrrolidonmolekiile sind in waBriger Losung also stark vee 
O. Fuchs. 


3638 G. Meyerhoff und G. V. Schulz. Molekulargewichtsbestimmungen an Poly- 
methacrylsdureestern mittels Sedimentation in der Ulirazenirifuge und Diffusion. 
Makromol. Chem. 7, 294—319, 1951, Nr. 3. (Jan. 1952.) (Mainz, Univ., Inst. phys. 
Chem.) Von neun Fraktionen des Polymethacrylsauremethylesters wurden in 
Chloroform die Sedimentationskonstante s und die Diffusionskonstante D 
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gemessen. Der Konzentrationsbereich erstreckt sich bis unter 1 g/l, so daB die 
MeBwerte unmittelbar auf die Konzentration 0 extrapoliert werden konnten. Die 
so aus s) und Dg erhaltenen Molekulargewichte M legen fir die Fraktionen 
zwischen 77000 und 7440000. Von den gleichen Fraktionen wurde die Konzen- 
trationsabhangigkeit der Viskositat gemessen. Zwischen M und der Viskositats- 
zahl Zn besteht die Beziehung Zn = K- Ma mit K = 4,85 in Chloroform, 8,35 in 
Benzol und 3,90 in Aceton (je in Einheiten von 10‘) ; die entsprechenden a-Werte 
betragen 0,80 bzw. 0,73 bzw. 0,76. Die Zy-M-Beziehung wird mit den aus dem 
osmotischen Druck und aus der Lichtzerstreuung gewonnenen verglichen (Lite- 
raturdaten), wobei sich unter Beriicksichtigung der verschiedenen Durchschnitts- 
wertbildung der einzelnen MeBmethoden gute Ubereinstimmung ergibt. Fiir das 
Vorliegen einer Verzweigung des Polymethacrylsduremethylesters wurden keine 
Hinweise gefunden. Die D-Messungen wurden in einer neu konstruierten und 
naher beschriebenen Zelle ausgefihrt. O. Fuchs. 


3639 ¥.Ieochard et N. Duveau. Dosage des constituants d’une interpolyamide. 
Makromol. Chem. 7, 148—162, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Lyon, Dép. Nylon Soc. 
Rhodiacety, Lab. Rech. Phys.) Unter einem ,,Interpolyamid“ verstehen Vff. die 
Polykondensatmischung aus mehreren monomeren Isopolyamiden, wobei sich 
letztere auf Produkte aus einer Dicarbonsdure und einem Diamin oder aus einer 
Aminocarbonsaure beziehen. Da die quantitative Bestimmung der Zusammen- 
setzung von Interpolyamiden nach den fiir Isopolyamiden iiblichen Methoden 
nicht durchfiihrbar ist, entwickelten Vff. eine andere Analysenmethode, die auf 
der potentiometrischen Titration des Hydrolysates beruht. Diese Methode versagt 
allerdings, wenn die Molekulargewichte der Monomeren gleich gro8 sind. In 
diesem Falle ist die vorhergehende Abtrennung von einem oder mehrerenBestand- 
teilen des Hydrolysates mit Ionenaustauschern erforderlich. Beispiel: Das Hydro- 
lysat des Interpolyamids aus Hexamethylendiamin, Adipinsaéure und e-Amino- 
capronsadure wird filtriert, wodurch die Adipinsaure entfernt wird. Durch den 
Ionenaustauscher wird die Salzsdure gebunden. AnschlieBend Bestimmung des 
Diamins und der Aminosaure im restlichen Filtrat. O. Fuchs, 


3640 A.W. Nolle. Effects of molecular weight and solvent viscosity upon proton 
magnetic resonance relaxation in polymer solutions. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 109, 
1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Texas.) 


3641 Richard N. Work. On the detailed structure of poly-(p-chlorostyrene-styrene) 
copolymers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 109—110, 1956, Nr. 3. (15. Marz.)-(S. B.) 


(Princeton Univ.) 


3642 W. Philippoff. Investigation of the flow birefringence and viscosity of concen- 


trated solutions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 122, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Franklin Inst.) 


3643 T. G. Fox. Influence of diluent and of copolymer composition on the glass 


temperature of a polymer system. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 123, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Rohm & Haas Co.) 


3644 L. Mandelkern, G. M. Martin and F. A. Quinn jr. Glass temperatures of poly- 
(chlorotrifluoroethylene), poly-(vinylidene fluoride), and their copolymers. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 128, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) 

Schon. 
3645 K. Lauer. Zur Kenntnis der Cellulosefasern. 19. Mitt. zur Kenntnis der 
Natron-Cellulosen. Makromol. Chem. 7, 5—11, 1951, Nr. 1. (Juli.) (Alexandria, 
Farouk I Univ., Inst. Chem. Technol.) Auf Grund der Messung der NaOQH- 
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Aufnahme durch Baumwollcellulose und durch mercerisierte Baumwolle und der 
hierbei auftretenden Warmetoénung war es Vf. moglich, eine vollstandige Analyse 
der bei der Einwirkung von Wasser bzw. von NaOH einer Konzentration zwischen 
21 und 40 Gew.-%. auftretenden Umsetzungen durchzufiihren. Die fiir die 
einzelnen Stellungen der Baumwollcellulose auftretenden Warmeténungen 
konnten festgelegt werden. O. Fuchs. 


3646 Magda Staudinger. Zur Morphologie natiirlicher und kiinstlicher Cellulose- 
fasern und ihrer Nitrate. Makromol. Chem. 7, 70—81, 1951, Nr. 1. (Juli.) (Frei- 
burg/Br., Forschgs.-Inst. makromol. Chem.) Werden stark abgebaute Cellulose- 
fasern einer Quellung oder einer mechanischen Beanspruchung ausgesetzt, so 
treten in der Faser mehr oder weniger tiefe Querspalten zutage, die die Ursache 
der Brichigkeit sind. Mikroskopische Aufnmahmen an mit NaHSO, abgebauten 
Cellulosefasern (Ramie, Baumwolle) und deren Nitrierungsprodukten zeigen 
deutlich die Zunahme der durch den Abbau verursachten Querspalten. Als Quell- 
mittel dienten bei den Cellulosen Schweizer-Lésung, bei den Nitraten Alkohol- 
Aceton-Gemische. Die Nitrate sind jedoch spréder als die Cellulosen. Diese und 
weitere Versuche mit regenerierten Fasern zeigen, da ein grundsatzlicher Unter- 
schied im Verhalten der Fasern besteht, je nachdem ob diese aus einem Material 
bestehen, das topochemisch bis zu einem bestimmten Polymerisationsgrad P 
abgebaut wurde, oder ob die Faser aus bereits abgebautem Material von gleichem 
P hergestellt wurde. Der Unterschied wird mit dem Bildungsvorgang der Fasern 
in Verbindung gebracht. O. Fuchs. 


3647 A. Frey-WyBling. Elektronenmikroskopie geléster und gefallter Cellulose. 
Makromol. Chem. 7, 163—167, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Zurich, Eidg. T. H., Pflanzen- 
phys. Inst.) Wahrend Kunstseidefasern nach elektronenmikroskopischen Auf- 
nahmen heterogen aufgebaut sind, zeigen die Spinnlésungen keine Inhomogeni- 
taten. Vf. nimmt daher an, daB die heterogene Textur der Fasern das Ergebnis 
von heterogenen Fallungsbedingungen darstellt. O. Fuchs. 


38648 Paul Dreehsel, Seymour Newman and Samue! Kardon. Some thermodynamic 
properties of cellulose nitrate networks. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 121—122, 1946, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Allegany Ball. Lab.) 


3649 William C. Child jr. and John D. Ferry. Dynamic mechanical properties of 
poly-n-butyl methacrylate. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 121, 1956, Nr. 3. (15. Maz.) 
(S. B.) (Univ. Wisconsin.) 


3650 Jobn D. Ferry, William C. Child jr., Robert Zand and Donald M. Stern. 
Dynamic mechanical properties of polyethyl methacrylate. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 
1, 121, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Univ. Wisconsin.) 


3651 J.B. Kinsinger and J. A. Schreiber. The viscoelastic properties of poly- 
(methyl-acrylate). Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 121, 1956, Nr. 3. (16. Marz.) (S. B.) 
(Rohm & Haas Co.) 

3652. Joe S. Ham. Viscoelastic theory of branched and cross-linked polymers. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 121, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S"B:)) (Bs I. dui Pont de 
Nemours & Co.) 


3653S. Broersma. Hydrodynamic and thermal behavior of a plastic column. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 123, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Northwestern Univ.) 


3654 John D, Hoffman and Arnold H. Seott. Dielectric properties of polychloro- 
trifluoroethylene (Kel-F'). Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 110, 1906, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) 


Schon. 
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3655 V.v. KeuBler, R. Mecke und A. Sippel. Das UV-Absorptionsspektrum tech- 
nischer Celluloseacetate. Makromol. Chem. 7, 62—69, 1951, Nr. 1. (Juli.) (Frei- 
burg/Br., Univ., Phys.-Chem. Inst. u. Dtsch. Rhodiaceta AG., Forschg.-Lab.) 
Von Fraktionen des Celluloseacetats von verschiedenem Polymerisationsgrad P 
wurde das UV-Absorptionsspektrum aufgenommen. Die Absorptionsgrenzen 
fallen mit steigendem P ab (z. B. von 4150 A fiir P = 115 auf 3930 fir P = 237). 
Zwischen 2 = 3000 und 3700 A fallt der Absorptionskoeffizient etwa linear mit 4 
ab. Die Anderung des Absorptionskoeffizienten ist bei Fraktionen mit ver- 
schiedenem P fir gleiche Anderungen von 4 etwa gleich groB. Die erhaltenen 
Ergebnisse werden mit der UV-Absorption von Methylcellulose und von Ca- 
Alginat (Literaturdaten) verglichen. O. Fuchs. 


3656 KR. D. Andrews and J. F. Rudd. Birefringence changes during retraction of 
oriented polystyrene monofilaments. I. Changes of average birefringence. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 122, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Dow Chem. Co.) 


3657. J.¥F. Rudd and R.D. Andrews. Dasselbe. I1. Changes in radial distribution 
of birefringence. Ebenda S. 122. ’ 


3658 M.Nakagaki and W. Heller. Effect of light scattering upon the apparent 
refractive index of dispersed polymers. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 123, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Wayne Univ.) 


3659 S. Krimm and C. Y. Liang. Infrared spectrum and the structure of polyvinyl 
chloride. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 109, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ, 
Michigan.) 


3660 Donald E. Roberts and Leo Mandelkern. Melting temperatures of unde- 
formed natural rubber vulcanizates. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 110, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Nat. Bur. Stand.) Schon. 


3661 P. Sehulz und F. Stauffert. Alterungsprozesse von Kunststoffen unter Ein- 
wirkung von Tageslicht und Kunstlicht. Lichttechnik, Berl. 5, 195—196, 1958, 
Nr. 6. (Juni.) (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. Inst.) MeBergebnisse zeigen, daB die 
Lichtbestandigkeit von Kunststoffen gegeniiber Tageslicht nur unwesentlich von 
der gegentiber dem Licht der Xenonhochdrucklampe abweicht. Schlenk. 


3662 S$. Tolansky et V. G. Bhide. Sur la reproduction des reliefs par les couches 
minces utilisées en interférométrie a4 ondes multiples. J. Chim. phys. 53, 563—569, 
1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Londres, Univ.) Auf einem spiralenartig gewachsenen 
SiC-Kristall, bei dem die Spiralen eine ideal scharfe Kante mit einer Ganghéhe 
von 480 A bilden, wird Silber bzw. Zinksulfid und Kryolith aufgedampft. Mittels 
der ToLanskyschen Interferometermethode wird sowohl in Abhangigkeit der 
Entfernung von der scharfen Kante als auch in Abhangigkeit von der Dicke der 
aufgedampften Schicht der Gangunterschied der durch die Aufdampfschicht 
wiedergegebenen Kante gemessen. Die Ergebnisse zeigen, daB Silber bis zu einer 
Schichtdicke von 6000 A (Zinksulfid 3000 A, Kryolith 2000 A) die scharfe Kante 
getreu wiedergeben. Uberschreitet die auf dem SiC-Kristall aufgedampfte Schicht. 
diese kritische Schichtdicke, so wird die Wiedergabe der Kristallkante mit zu- 
nehmender Schichtdicke unscharfer. Eine Verbreiterung der scharfen Kante auf 
*/1; mm tritt fiir Silber bei einer Schichtdicke von 26700 A ein (Zinksulfid 
16400 A, Kryolith 10000 A). Wird die Ganghohe der Kristallspirale in einer 
groBeren Entfernung als 1/;, mm gemessen, so erhalt man 480 A, bei geringeren 
Entfernungen jedoch entsprechend kleinere Werte. Um zu priifen, bis zu welchen 
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Héhenunterschieden der Unterlage die Aufdampfschichten eine Kante scharf 
wiederzugeben _vermogen, wurden mittels Ag-Aufdampfschichten kiinstliche 
Kanten verschiedener Héhendifferenzen zwischen 14 A und 750 A hergestellt 
bedampft und gemessen. Die Ergebnisse zeigen, da8 scharfe Kanten, deren Hohe 
groBer als 50 A ist, von einer Aufdampfschicht im Rahmen der zuerst erwahnten 
Ergebnisse getreu wiedergegeben werden. Nossek. 


3663 J. Bardolle. Etude de la morphologie des germes de protoxyde de fer formés 
par oxydation ménagée de surfaces monocristallines de fer. J. Chim. phys. 53, 639 
bis 642, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (E. N. S. C. P., Lab. Chim. minér.) In Fort- 
fiihrung friiherer Versuche (Ber. 31, 246, 583, 1952) wird die Keimbildung von 
FeO auf den (001)-, (110)- und (111)-Flachen des «-Eisens bei 850°C und einem 
Sauerstoffdruck von 10-° Torr untersucht. Die Ergebnisse zeigen, daB die Oxyd- 
keime den einzelnen Kristallflachen entsprechend unterschiedliche Formen und 
Orientierung aufweisen. Unter Benutzung einfacher Annahmen wird die Zahl der 
Keime auf einer Flache von 10-4 mm? als Funktion der Orientierung der Kristall- 
flache des Metalls berechnet und mit dem Experiment befriedigende Uber- 
einstimmung gefunden. Nossek. 


3664 Finn Gronlund. Recherches nouvelles sur le processus de germination dans 
lorydation ménagée du cuivre. J. Chim. phys. 53, 660-—666, 1956, Nr. 7/8. (Juli/ 
Aug.) (E. N.S. C. P., Lab. Chim. miner.) Die Keimbildung und das Wachsen von 
CuO-Kristallen auf poly- und monokristallinem Cu in einer Sauerstoffatmosphare 
wird untersucht. Es wird gezeigt, daB alle CuO-Keime gleichzeitig entstehen und 
daB sich ihre Zahl/em? wahrend ihres Wachstums kaum Andert, jedoch reprodu- 
zierbar vom O,-Druck abhangt, gemessen zwischen 9-10-* und 5-10-? Torr. 
Ebenso wurde ein eindeutiger, in einem Diagramm dargestellter Zusammenhang 
zwischen der Temperatur des Cu (400—600°C) und der Dicke der Oxydschicht 
bei gleichen Wachstumszeiten und konstantem O,-Druck gefunden. SchlieBlich 
wird an verschieden orientierten Cu-Einkristallen der groBe EinfluB gezeigt, den 
die Struktur des Metalles auf Form, Dichte und Orientierung der Oxydkeime hat. 
Nossek. 


3665 J. W. Taylor. The surface tensions of liquid-metal solutions. Acta metall. 4, 
460—468, 1956, Nr. 5. (Sept.) (Harwell, Berks., AERE.) Als Grundlage fur einen 
Vergleich von berechneten und gemessenen Werten in binaren Systemen werden 
die Theorien von A. ScHucHoWITzKY (Acta Physicochim. URSS 19, 176, 508, 
1944) sowie von E. A. GUGGENHEIM (Trans. Faraday Soe. 41, 150, 1945) benutzt. 
Erstere setzt o fiir die Legierung proportional zur Differenz der chemischen 
Potentiale der Atome im Inneren und an der Oberflache der Schmelze; diese 
Differenz wird unter Verwendung des relativen Oberflachenanteils der beiden 
Komponenten aus bekannten Aktivitaitswerten abgeschatzt. GUGGENHEIM hin- 
gegen wertet in seiner statistischen Theorie die Zustandssumme fur eine quasi- 
kristalline Fliissigkeitsstruktur mit regularem thermodynamischem Aufbau aus. 
Erstgenannte Methode scheint etwas bessere Ubereinstimmung mit den vom Vf. 
der Literatur entnommenen Mefwerten zu liefern. Uberpriitt wurden die ein- 
fachen eutektischen Systeme Bi-Sn, Bi-Pb, Pb-Sn, Pb-Sb, Cd-Sn, Zn-Sn (be- 
friedigende Ubereinstimmung) und die Systeme Al-Zn, Al-Mg, Sb-Zn, Cd-Sb, 
welche stabile intermetallische Phasen im festen Zustand bilden. Bei letzteren 
lagen die MeBwerte stets erheblich tiefer als die gemessenen. Dies wird darauf 
zuriickgefiihrt, daB das verwendete Modell fiir diese Falle wahrscheinlich zu ein- 
fach ist und Mehrschichten-Strukturen mit gegenseitiger Weehselwirkung in 
Oberflachennahe anzunehmen sind. Iischner. 


3666 Werner Fiseher und Achim Kulling. Uber die Wechselwirkung vor Elekirolyt- 
lésungen und y-Al,O3. 1. Mittetlung. Z. Elektrochem. 60, 680—688, i956, Nr. 7. 
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(Sept.) (Hannover, T. H., Inst. anorg. Chem.) Um die Chromatographie von 
Elektrolytlésungen an y-Al,O, aufzuklaren, wurden die Gleichgewichtslagen 
untersucht. Dazu wurden eingewogene Mengen von Aluminiumoxyd verschiedener 
Praparationen mit Elektrolytlésungen, vor allem CuCl, NiCl, und einem Gemisch 
der Seltenen Erden-Chloride, bekannten Gehalts bei Raumtemperatur geschiittelt 
und dann zentrifugiert. Die Abnahme des Gehalts der Lésung wurde analytisch 
bestimmt. Die Beobachtungen lassen sich durch Uberlagerung von drei ver- 
schiedenen Effekten deuten: 1. Austausch von Metall-Kationen der Lésung gegen 
Nat-Ionen des Adsorbenz, falls dieses Natrium enthalt, 2. Adsorption von 
Kationen und Anionen in aquivalenten Mengen und 3. Austausch von Metall- 
Kationen gegen Al3*-Ionen des Adsorbenz. Im Gegensatz zu den adsorbierten sind 
die ausgetauschten Ionen mit Wasser nicht eluierbar. Vff. nehmen Haftstellen fir 
die Adsorption von Ionen mit einer betrachtlichen Variationsbreite der Haft- 
festigkeit an. Die Verdrangung eines Kations durch ein starker adsorbierbares 
erfolgt nur unvollstandig, wie durch Versuche: Seltene Erden durch Cu**, Cu** 
durch Cr+** bewiesen wurde. Nach Ansicht der Vff. ist im allgemeinen bei der 
Ionenchromatographie an y-Al,O3 keine quantitative Trennung zu erwarten. Die 
Wirkung der Saurebehandlung des Al,O, wurde geprift. Ferner werden Beob- 
achtungen tiber die Chromatographie der Seltenen Erden mitgeteilt. 
M. Wiedemann. 


3667 Fritz Umland. Dasselbe. 2. Mitteilung. Die Konzentrationsabhaéngigkeit der 
Adsorption von Elektrolyten an Aluminiumozyd (1). Z. Ebenda S. 689—700. 


Mit der in der vorstehenden Arbeit beschriebenen Technik wurden Adsorptions- | 


isothermen an y-Al,O3-Praparaten aufgenommen, dabei wurden stets 10 g 
Al,0, in 100 g Lésung suspensiert und 18 Stunden lang geschiittelt. Das 
Wasserbindungsvermégen lag bei etwa 13%. Bei kleinen Elektrolytkonzen- 
trationen, unterhalb einer Schwellenkonzentration, die von der Art des Elektro- 
lyten und der Aktivitat des Adsorbenz abhing, erfolgte aquivalente Adsorption 
von Anionen und Kationen. Bei héheren Elektrolytkonzentrationen lieBen 
sich zwei Typen unterscheiden: solche mit Mehradsorption der Kationen, 
wie Cu?*-Salze, bei denen die entsprechende Menge Al** in Lésung ging, und 
solche mit Mehradsorption der Anionen, wie Ni®*-Salze. Zwischen Anionen- 
und Kationenadsorption wurde Kopplung festgestellt. Mit Saure behandeltes 
Al,O3 verhielt sich wie ein mit dem betreffenden Al-Salz beladenes Praparat. 
Auch an reinen Praparaten diirfte die Adsorption von Elektrolyten ein gleich- 
zeitig verlaufender doppelter Austausch von Anionen und Kationen unter Mit- 
wirkung von H* und OH--Ionen sein. M. Wiedemann. 


3668 Fritz Umland. Dasselbe. 3. Mitteilung. Die py-Anderungen im Adsorptions- 


milieu. Ebenda S. 701—741. Im Adsorptionsmilieu wurden mit der nieder- 
ohmigen Glaselektrode py-Messungen durchgefiihrt. Die Fehlerméglichkeiten 
werden diskutiert. Al,O3; vermag den py-Wert von Wasser bis etwa 7,4 zu 
verschieben. Bei Mehradsorption der Kationen, z. B. CuCl, wird das Adsorp- 
tionsmilieu saurer, bei Mehradsorption der Anionen, z. B. NiCl, oder KCl, 
basischer. Als Sekundarreaktion kann es zu einer Fallung basischer Salze 
kommen. Die nicht-aquivalente Adsorption kann mit der relativen Haftfestigkeit 
nach den ScHwABschen Adsorptionsreihen in Verbindung gebracht werden. 
M. Wiedemann. 

3669 Fritz Umland. Dasselbe. 4. Mitteilung. Entwicklung einer formalen Ionen- 
austauschtheorie (1) fiir die Adsorption von Elektrolyten aus wapriger Lésung. 
Ebenda S. /11—721. Die Adsorption waBriger Salzlésungen an Adsorbentien 
wird formal als ein doppelter Austausch von Ht-Ionen gegen Metallkationen 
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und von OH--Ionen gegen Saureanionen gedeutet, der iiber das Ionenprodukt 
des Wassers gekoppelt ist. Ohne spezielle molekulartheoretische Vorstellungen 
lassen sich auf dieser Grundlage die Austauschregeln und die Isothermen 
ableiten, die an Al,O3 gefunden wurden. Auch die Sekundarreaktionen, die 
Adsorption an ,,saurem‘ oder mit Metallkationen vorbeladenem Al,O, kénnen 
qualitativ auf diese Weise gedeutet werden. Die bisher getrennten Adsorptions- 
reihen fir Anionen und Kationen kénnen nunmehr aufeinander bezogen werden. 
M. Wiedemann. 


3670 F. Kirehner und H. Kirehner. Uber die Bildkrajft von ionisierten und polari- 
sierten Atomen. Z. Naturf. 11a, 718—723, 1956, Nr. 9. (Sept. )(Kéln, Univ., I.Phys. 
Inst.) Die zum AbreiBen einzeln adsorbierter Atome (Rb, Ag, Mg) von der 
Wolframspitze eines Feldelektronenmikroskopes erforderliche Feldstarke wird 
auf die Bildkraft zwischen Adatomen und W-Unterlage zuriickgefiihrt. Die sich 
dabei ergebenden Unstimmigkeiten beziiglich des Radius der Adatome werden 
erortert, und als Grund die Rauhigkeit der Metallunterlage sowie Ladungs- 
verschiebungen in dieser durch das 4uBere Feld in Erwagung gezogen. Weiterhin 
wird der Einflu8 der Polarisierung der Adatome im auBeren Feld auf die Feld- 
ionisation abgeschatzt. Methfessel. 


3671 H. Koenig. The formation of adsorbed layers in vacuum chambers and their 
detection by electrons. Vacuum 3, 3—10, 1953, Nr. 1. (Jan., erschienen Aug. 1954.) 
(Darmstadt, Tech. Univ., Inst. Phys.) Es miissen Methoden entwick2]t werden, 
welche den Zustand in unmittelbarer Nahe einer Oberflache zu beobachten 


ermoglichen. H. Ebert. 


3672 W. C. Bigelow and L. 0. Brockway. Variation of contact angle and structure 
with molecular length and surface density in adsorbed films of fatty acids. J. Colloid 
Sci. 11, 60—68, 1956, Nr. 1. (Febr.) (Ann Arbor, Univ. Mich:, Dep. Chem.) In 
Fortsetzung friiherer Arbeiten (W. C. BigELow, E. Giass and W. A. ZIssMANN, 
J. Colloid Sci. 2, 568, 1947) untersuchten Vif. Filme von Fettsiuremolekilen 
verschiedener Lange (12 bis 22 Kohlenstoffatome), die aus Cetan-Losungen an 
Glas absorbiert waren. Die Filmdichte wurde variiert, indem entweder das 
adsorbierende Glas eine bestimmte kurze Zeit in Lésungen verschiedener Konzen- 
tration oder der dichteste adsorbierte Film noch einmal in das reine Lésungsmittel 
getaucht wurde. Elektronenbeugungsaufnahmen zeigen eine wachsende durch- 
schnittliche Neigung der Molekile zur Oberflachennormale mit abnehmender 
Molekiillange, dagegen keine Anderung der Neigung bei Anderung der Ober- 
flachendichte der adsorbierten Molekile. Die Kontaktwinkel von Cetan-Tropfen 
auf dem Fettsaurefilm nehmen von einem Maximum bei 43 bis 44° ab, wenn die 
Dichte der adsorbierten Molekiile erniedrigt wird. Von Anderungen der Neigung 


und der Lange der Molekiile waren die Kontaktwinkel jedoch unabhangig. f 
Vieth. 


3673 A. Deubner und K. Rambke. Leitfahigkeitsinderungen diinner aufgedampf- 
ter Silberschichten bei elektrostatischer Aufladung. Ann. Phys., Lpz. (6) 17, 317 bis 
328, 1956, Nr. 6/8. (30. Apr.) (Berlin, Humboldt-Univ., I. Phys. Inst.) Ber. 35, 


1013, 1956. Nossek. 


3674  ¥. Abelés. Sur la détermination del’ indice et de l’épaisseur des couches minces 
non absorbantes sur métaux. J. Chim. phys. 53, 579—586, 1956, Nr. 7/8. 
(Juli/Aug.) (Paris, Inst. Opt.) Nach kurzean Bemerkungen liber die Herstellung 
optisch einwandfreier Metalloberflachen wird zunachst em Uberblick tiber 
Methoden gegeben, die zur Bestimmung der optischen Konstanten der Metalle 
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dienen kénnen. Sind diese Konstanten ermittelt, kann der Brechungsindex n der 
Oxydschicht aus dem BrewsTERschen Winkel der Grenzflache Oxyd-Luft fir 
den die Reflexion des parallel zur Einfallsebene polarisierten Lichtes allein durch 
die Konstanten der Metallunterlage bestimmt wird, errechnet werden. Messung 
des Reflexionsvermégens unter anderem Winkel liefert dann die Dicke der Oxyd- 
schicht. Weiterhin werden Theorie und Genauigkeit der Dickenbestimmung der 
Oxydschichten aus der Zunahme der Lichtdurchlassigkeit der Metallschicht 
wihrend des Oxydierens und aus der Phasenanderung des reflektierten Lichtes 
—etztere auch fiir zwei auf dem Metall iibereinander gelagerte Oxydschichten — 
behandelt. Methfessel. 


3675 . Légrand. Mesure de l’épaisseur des dépéts minces par fluorescence des 
rayons X. J. Chim. phys. 53, 587—592, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Die Wellen- 
lange einer stabilisierten Réntgenréhre wird so eingestellt, daB entweder nur in 
der Deckschicht oder nur im Tragermetall Fluoreszenzstrahlung angeregt wird. 
Im ersten Falle wird die Schichtdicke (100 A bis einige ~) bestimmt durch Ver- 
gleich der Intensitat der von der Probeschicht ausgesandten Fluoreszenzstrahlung 
mit der aus einer Schicht bekannter Dicke kommenden Intensitat (MeBbeispiele: 
Fe-Oxyd-Verteilung auf einem durchlaufenden Magnetpohonband, Ag-Konzen- 
tration im Photofilm). — Im zweiten Falle dient die Absorption der vom Trager 
kommenden Fluorezenzstrahlung innerhalb der Schicht zur Dickenbestimmung 
(z. B. Au, Cu auf Al, Sn auf Fe). Methfessel. 


3676 Jacques Bénard et Jean-Frangois Laurent. Nouvelle méthode de déter- 
mination de l’épaisseur des couches minces formées a la surface du cuivre par sulfu- 
ration. J. Chim. phys. 53, 593—596, 1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) Das zur Sulfuration 
des Kupfers dienende H,-H.S-Gemisch wird aus radicaktivem S** hergestellt 
(Halbwertszeit ~ 87 Tage). Die B-Emission der fertigen Cu,S-Schicht wird mit 
einem Zahler kleiner Offnung gemessen. Der Vergleich mit der Aktivitat einer 
Benzinlésung mit bekanntem S*-Gehalt laBt auf die Schichtdicke schlieBen mit 
einer Genauigkeit von 10 A im Dickenbereich bis zu 1000 A hinauf. 
Methfessel. 


3677 ~L. G. Parratt. Densité non uniferme de films minces de cuivre, obtenus par 
évaporation, d’apreés la réflexion totale des rayons X. J. Chim. phys. 53, 597—604, 
1956, Nr. 7/8. (Juli/Aug.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Es wird versucht, aus dem 
Verlauf der an Kupferschichten (25 bis 1000 A Dicke) auf Glas reflektierten 
Réntgenintensitat (4 = 1,39 A) mit dem Glanzwinkel in Nachbarschaft der Total- 
reflexion Riickschliisse auf den Aufbau der Schichten zu ziehen (Phys. Rev. 95, 
359, 1954). Methfessel. 


3678 K.M. Greenland. Measurement and control of the thickness of thin films. 
Vacuum 2, 216—230, 1952, Nr. 3. (Juli.) (Chislehurst, Kent, Brit. Sci. Instrum. 
Res. Assn.) Gravi-, photo-, polari- und interferometrische Verfahren, auch mittels 
Rontgenstrahlen, Radioaktiv-Spurenmaterial, Elektrizitat. H. Ebert. 


3679 J. S. Kerr. The origin of the hydrated oxide formed when anodic aluminium 
oxide films are ,,sealed’ in boiling water. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 1055—1056, 
1956, Nr. 10 (Nr. 442B). (1. Okt.) (London, Imp. Coll., Chem. Engng. Dep., Appl. 
Phys. Chem. Lab.) Durch anodische Behandlung von 0,01 cm dicken Al-Folien 


mit 90 Vin Ammoniumborat-Puffer und Entfernung des gréBten Teils des Al mit 
Cl, bei 200°C wurden Aluminiumoxyd-Filme von 700 A Dicke auf einem Netz- 
werk von Al erhalten. Diese wurden vor und nach dem Eintauchen in kochendes 


Wasser fiir 20 min im Elektronenmikroskop betrachtet, auch wurden Beugungs- 
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aufnahmen gemacht. Wahrend das Oxyd verwaschene (Halo) Ringe gibt, wurde 


in der unmittelbaren Nahe des Al-Metalls das Diagramm des Boehmit, y-AlOOH $ 
erhalten. M. Wiedemann. s 
3680 J. W. Breitenbach und E. L. Forster. Zur Kenntnis der Durchlassigkeit von | 4 


Uliracellafilter-Membranen fiir niedermolekulare Fliissigkeiten. Makromol. Chem. 
8, 140—146, 1952, Nr. 2. (Juli.) (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) Fiir mehrere Ultra- 
cellafilter der Satoriuswerke Gottingen wurde die durch P = f: In(h,/h,)/Ft, wo 


{= Kapillarquerschnitt in cm?, F = wirksame Membranflache in cm?, h, = Steig- 


hohe der Flissigkeit fiir Zeit t (in Stunden), definierte Permeabilitatszahl P be- 
stimmt. P-10* ergab sich fiir Benzol zu 0,3—0,6 fiir den Typ ,,feinst‘’ und zu 
8—25 fiir den Typ ,,fein‘*. P nimmt mit wachsendem t schwach ab (z. B. fir 
Benzol fiir t = 1300 von 1,54 auf 0,98). Wird die Membran 24 Stunden in ein 
anderes Lésungsmittel gebracht und anschlieBend P wieder fiir Benzol bestimmt 
(= Pg), so fallt P, z. B. fiir Cyclohexanon um 50% und fiir Butanon um 10% ab, 


wahrend fir Methanol eine Zunahme um 35% erfolgt. P fiir Methanol selbst ist 
wesentlich gréBer als P fiir Benzo! (gemessen fiir die gleiche Membran). Die 
Erscheinungen werden mit dem Quellungszustand der Membran in Verbindung 
gebracht. O. Fuchs. 


38681 Ryoichi Kikuchi. Statistical mechanics of two-dimensional soap bubbles. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 133, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Chicago.) 
Schon. 


3682 F. A. Henglein und F. Anders. Uber Zuckergelee mit Polykieselsiure. Makro- 
mol. Chem. 7, 177—183, 1951, Nr. 2. (Okt.) (Karlsruhe, T. H., Inst. Chem. Techn.) 
Durch Zusatz von Wasserglas oder Polykieselsaure zu Zuckerlésungen werden 
Zuckergelees erhalten, die ahnliche Eigenschaften besitzen wie Zucker-Pektin- 
sdure-Gelees; sie sind thermo-irreversibel, schnittfest, elastisch und véllig klar. 
Bei Zusatz von Wasser tritt eine Trennung der Komponenten auf. In den Gelees 


sind die Komponenten durch Wasserstoffbriicken miteinander verknipft. 
O. Fuchs. 


3683 M.N. Vraneken and John D. Ferry. Dilatometric measurements on gels of 
cellulose tributyrate and cellulose nitrate. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 123, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Univ. Wisconsin.) Schon. 


3684 §. G. Mason and R. St. J. Manley. Particle motions in sheared suspensions: 
orientations and interactions of rigid rods. Proc. roy. Soc. (A) 238, 117—131, 1956, 
Nr. 1212. (4. Dez.) (Montreal, Can., McGill} Univ., Dep. Chem.; Pulp a. Paper Res. 
Inst. Can.) Werden einzelne starre Zylinder in einem Medium suspendiert, auf das 
laminare Scherkrafte ausgeiibt werden, so fiihren diese Rotationen in spharischen 
elliptischen Bahnen aus. Die Variation der Rotationsgeschwindigkeit an ver- 
schiedenen Stellen der Bahnen fiihrt zu bevorzugten Orientierungen. Werden 
isotrope Suspensionen plétzlich Scherkraften unterworfen, so ist bei der Verteilung 
im stetigen Zustand nach etwa 3000 Teilchen-Rotationen die Stroémungsrichtung 
bevorzugt. Die Wirkungen von Zweikiérper-Kraften auf die Rotationsperiode und 
die Rotationsbahnen wurden ebenfalls untersucht. Die experimentelle Anordnung 
bestand aus zwei konzentrischen Glaszylindern, die in entgegengesetzter Richtung 
mit kontinuierlich variabler Geschwindigkeit rotierten. In den Ring wurden 
Suspensionen von Dacron Polyestern mit 12,4 4 Durchmesser und 253 bis 1430 uw 
Lange gegeben, in einigen Fallen auch Nyionfaden (159 # Durchmesser), mensch- 
liches Haar (75 yu) oder Glasfaden (10 4 Durchmesser). M. Wiedemann. 
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3685 J. Hart and A. G. Mungall. An electrostatic null detector. J. sci. Instrum. 
33, 411—412, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Ottawa, Nat. Res. Counc., Div. Appl. Phys.) 
Vif. beschreiben ein aus einfachsten Hilfsmitteln laboratoriumsmabig angefertig- 
tes Elektrometer, das sie als Nullindikator in einer Gleichstrom-MeBSbriicke an- 
wenden, in welcher ein Widerstand (Priifling) nur sehr geringe Strome fiihren darf 
(GréBenordnung 10-14 A), Zwischen zwei festen Elektroden von 1,5 cm? Flache, 
die im Abstande von 2 mm einander gegeniiberstehen, befindet sich eine etwa 
gleich groBe bewegliche Elektrode aus diinnem Messingblech. Sie ist gegen die 
festen Elektroden hoch isoliert (etwa 10/6 Q) und ist am oberen Ende federnd 
eingespannt. Ihre Beweglichkeit ist durch zwei justierbare Schneiden auf einen 
Bereich von etwa 0,5 mm begrenzt, und sie kann die festen Elektroden nicht 
berithren. Durch mechanische Justierung an der Einspannung und elektrische 
Justierung mittels Hilfsbatterie und Spannungsteiler wird das Gerat so eingestellt, 
daB es an keiner der Schneiden anliegt, sondern in der Mitte zwischen ihnen im 
Gleichgewicht ist. Danach wird das Elektrometer als Briickenindikator geschaltet 
und weist hierbei ausreichende Empfindlichkeit bei verschwindend geringem 
Energiebedarf auf. Hoyer. 


3686 HH. Greinacher. Uber ein linear anzeigendes statisches Voltmeter. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 4%, 1081—1083, 1953, Nr. 26. (26. Dez.) (Bern.) Fir das 
auf der Wirkung der MAxwELLschen Spannungen in Dielektrika beruhende Meb- 
verfahren wird ein Tépfchen mit isolierender Flissigkeit benutzt, in das zwei 
Kondensatorplattchen eingetaucht werden. Durch elektrostatische Krafte wird 
der Meniskus der Flissigkeit aus der durch die Kapillarkrafte bestimmten Héhe 
in die der angelegten Spannung entsprechende Hohe gehoben. Da dieses Gerat 
quadratisch mit geringer Anfangsempfindlichkeit anzeigt, wurde ein neues 
Elektrodenprofil errechnet, das mit Hilfe der Kapillaritat eine lineare Anzeige 
ergibt. Schlenk. 


3687 Andreas Kelen. On the theory of photoelectric compensators and their accuracy. 
Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 278—284, 1954/55. (Blindern, Oslo, Univ., Dep. 
Phys.) Aus dem Arbeitsprinzip von Galvanometerverstarkern mit lichtelektrischer 
Kompensation werden ihre charakteristischen Eigenschaften abgeleitet, so daB 
daraus die giinstigste Dimensionierung der Schaltungsorgane, ihre erreichbare 
Grenzenempfindlichkeit und optimale Gesamtleistung beurteilt werden kann. Die 
fir die theoretische Betrachtung zweckmaBigen Begriffe des ,,Durchgriffes‘’ von 
Kompensationssystemen, der Ansprechempfindlichkeit und ,,Auflésung‘‘ im 
Zusammenwirken mit dem Galvanometer werden definiert und formelmabig 
erfaBt. Dabei ergibt sich, daB die erzielbare MeBgenauigkeit bei gegebener thermi- 
scher Nullpunktsunruhe fir teilkompensierte Systeme geringer ist als fiir solche 
ohne Kompensation. Fir einen ausgefiihrten lichtelektrischen Kompensator 
werden charakteristische Kenndaten angegeben. Leo. 


3688 Andreas Kelen. A photoelectric compensator with good zero stability. Appl. 
sci. Res., Hague (B) 4, 285—288, 1954/55. (Blindern, Oslo, Univ., Dep. Phys.) 
Ein nach den Gesichtspunkten der vorst. Arbeit gebauter lichtelektrischer 
Kompensator wird in Aufbau und Nullpunktsjustierung naher beschrieben. Er 
erreicht eine Empfindlichkeit von 120 mm Vollausschlag bei 8 wv Eingangs- 
spannung und einwandfreier Nullpunktstabilitat tuber 50 h. 10-7 V sind gut 
reproduzierbar zu messen. Leo. 
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3689 A. Imhoff. MeBwandler vom Standpunkt der Meffelder aus betrach 

; tet. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 44, 612—616, 1953, Nr. ieee Juli.) (Ziirich.) Die 
beschriebenen KunstharzmeSwandler wurden nach dem Baukastensystem fir 
beste Raumausniitzung entwickelt. Schlenk. 


3690 F. Sehiir. Ein einfaches Mittel zur Verhinderung der S pannungsverlagerung 
bei Spannungswandlern, hervorgerufen durch Kippen des Schwingungskreises. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 45, 471472, 1954, Nr. 12. (12. Juni.) (Olten.) Der 
Schwingungskreis, der in Transformatoren-Verteilstationen aus Erdungsdrossel- 
spulen und der Kapazitat der Unterspannungswicklung gegen Erde gebildet wird 
kann durch einen Widerstand parallel zur wirksamen Kapazitat mit einer hin- 
reichenden Dampfung versehen werden (Diskussion ebenda S. 824—825, 1954, 
IND 19: Schlenk. 


3691 J. Srzednicki. A phase detector as balance indicator in alternating current 
bridge measurements. Rozpr. Elektrotech. (poln.) 1, 3—28, 1955, Nr. 1. (Orig. 
poln. m. russ. u. engl. Zfg.) Es wird eine Mehrréhrenschaltung zur Verwen- 
dung als Nullinstrument in WechselstrommeBbriicken beschrieben. Ihr Kernstiick 
besteht aus einem System von zwei Doppeltrioden, das es gestattet, entweder die 
reelle oder die imaginare Komponente der Briickenausgangsspannung zu indi- 
zieren. Die Anordnung eignet sich in erster Linie fiir den Direktvergleich zweier 
Kapazitaten oder schnelle Verlustfaktorbestimmungen. Die Eigenschaften, 
Arbeitsbedingungen und Fehlergrenzen des Gerates werden erortert, seine 
praktische Austihrung am ausfihrlichen Schaltbild dargestellt. Im empfindlich- 
sten der drei MefBbereiche, vorgesehen fiir Kapazitaten, die sich um héchstens 
0,25 % unterscheiden bei Verlustfaktoren, die um héchstens 2,5- 10-8 voneinander 
abweichen, betragt die relative Mefsicherheit der Kapazitat 0,02%. Diese 
Angabe gilt fiir Kapazitaten tiber 200 pF. Der gesamte MeBbereich erstreckt sich 
von 30 pF bis 1nF. Die MeBfrequenz betragt 10 kHz. WieBner. 


3692 H. Jungnickel und H. Falkenhagen. Die konzentrische Hohlleitung als Mep- 
instrument im Dezimeterwellengebiet. Ann. Phys., Lpz. (6) 9, 341—356, 1951, 
Nr. 6/7. (15. Okt.) (Rostock, Inst. fiir theor. Phys. Univ.). 


3693 ¥. Tiseher. Schraubenférmige Mefleitung fiir Mikrowellen. Z. angew. Phys. 
4, 345—350, 1952, Nr. 9. (Sept.) (Stockholm/Schweden.) Weidemann. 


3694 Wolfgang Giertz. Lin neues Schwingsonden-Verfahren zur Messung magne- 
tischer Feldstarken. A. E. G. Mitt. 46, 133—136, 1956, Nr. 3/4. (Marz/Apr.) 
Ochsenfeld. 
3695 EE. de Gruyter. Impulsmessung mit Gleichrichtern in Schettelspannungs-Mef- 
schaltung. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 61—70, 1954, Nr. 3. (6. Febr.) 


E. de Gruyter. Mefgleichrichterschaltungen. Ebenda S. 243—248, Nr. 8. 
(17. Apr.) (Bern.) Die verschiedenen Schaltungen, ihre Eigenschaften und MeB- 
fehler werden diskutiert. Schlenk. 


3696 K.G. Ramanathan and J.S. Dhillon. A ballistic method for measuring 
electrical resistivities. J. sci. industr. Res. (B) 15, 213—216, 1956, Nr. 5. (Mai.) 
(New Delhi, Nat. Phys. Lab. Ind.) Zur Messung des spezifischen elektrischen Wider- 
standes von nichtmagnetischen Leiterwerkstoffen wird ein Ring (Durchmesser 
groB gegen Dicke) des zu untersuchenden Materials an einem Torsionsfaden mit 
Spiegel und trager Masse zur Vergréberung der Schwingungszeit aufgehangt. 
Bringt man diese Anordnung in ein Magnetfeld bekannter Gréfe, so wird bei 
plétzlichem Verschwinden des Feldes im Ring ein Strom induziert und auf ihn ein 
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DrehstoB ausgeiibt, der am gréBten ist, wenn Ringachse und Feldrichtung einen 
Winkel von 45° bilden. Aus diesem ballistischen Ausschlag, den geometrischen 
Daten des Ringes, den Konstanten der Aufhingung und der GroBe des Magnet- 
feldes laBt sich der spezifische Widerstand des Ringmaterials berechnen. Die Meb- 
genauigkeit hangt in erster Linie von der Bestimmung des Magnetfeldes ab und 
Negt bei Anwendung der tiblichen Methoden bei etwa 1- 10-5. Capptuller. 


3697 W.Hartmann. Uber das Verhalten von Kondensatoren bei Hochfrequenz. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 258—262, 1953, Nr. 6. (21. Marz.) (Fribourg.) 
Uber die Frequenzabhangigkeit von Kapazitat und Verlustwinkel im Gebiet der 
Rundfunk- und Fernsehfrequenzen von Papier-, Glimmer- und keramischen 

Kondensatoren werden MeSergebnisse an Kondensatoren der Freiburg A.-G. mit- | 
geteilt. Schlenk. | 


3698 KR. W. Williams. The output resistance of a switch-dial potential divider. J. 
sci. Instrum. 33, 451, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Stevenage, Herts., Engl. Elect. Co. 
Ltd.) Der Ausgangswiderstand von Spannungsteilern mit Schaltskalenscheiben 
wird als Widerstand zwischen der Potential-Endklemme und den miteinander 
verbundenen Eingangsklemmen definiert. Fiir die Beurteilung von Belastungs- 
fehlern, die sich bei Verwendung eines Teilers dieser Art in Analog-Rechengeraten 
ergeben, werden an Hand einer Tabelle fiir einen Zweiskalenscheiben-Dekaden- 
teiler die Unterschiede des Ausgangswiderstandes als Funktion der Teiler- 
einstellung fiir drei verschiedene Ausfiihrungen nach FEUSSNER, VARLEY und 
CLOTHIER diskutiert. Ein Rechenbeispiel fir den CLoTHIER-Teiler ist angegeben. 
Helke. 


3699 B. Konorski. Grenzwinkel im elektrostatischen Felde zweier Kugeln. Archiw. 
Elekt. (poln.) 5, 211—249, 1956, Nr. 2. (Orig. poln. m. russ. u. dtsch. Zfg.) 
Die Arbeit beschaftigt sich mit dem Problem des elektrostatischen Feldes zweier 
Kugelflachen K, K’, von denen die erste die Ladung +H, die zweite die Ladung 
—H’ tragt. Dabei wird H > H’ angenommen. Sdmtliche von K’ ausgehenden 
Feldlinien enden auf K. Andererseits verlauft ein Teil der von K ausgehenden 
Feldlinien ins Unendliche. Durch diese Zweiteilung wird auf K ein Grenzkreis 
bestimmt, der symmetrisch zu der Achse liegt, die beide Kugelmittelpunkte mit- 
einander verbindet. Der Grenzkreis kann aufgefaBt werden als Schnitt der Kugel- 
flache K mit einem Kreiskegel, dessen Spitze im Mittelpunkt der Kugel liegt. In 
der Arbeit wird gezeigt, wie sich der Offnungswinkel dieses Kegels berechnen laBt, 
indem man die gegebenen Ladungen durch geeignete Punktladungen ersetzt und 


deren Felder superponiert. Fiir einige Spezialfalle wird die Berechnung praktisch 
durchgefihrt. WieSner. 


3700 Gerhard Fanselau. Die Erzeugung von homogenen Magnetfeldern durch 
Rechteckstréme. Abh. Met. Dienst DDR, 1956, S. 5—26, Nr. 19. (Potsdam- 
Niemegk.) Aus baulichen und meBStechnischen Griinden empfiehlt sich in manchen 
Fallen statt der iblichen Kreisspulen- eine rechteckige bzw. quadratische 
Spulenanordnung (z. B. entlang den Wanden eines erdmagnetischen Beobach- 
tungshauschens) zur Erzeugung von kiinstlichen Magnetfeldern. Vf. stellt eine 
eingehende theoretisch-analytische Untersuchung tiber das magnetische Potential 
eines Rechteckstroms an; fiir dieses erhalt man einen zwar geschlossenen, jedoch 
recht uniibersichtlichen mathematischen Ausdruck. Daher wird — ahnlich wie im 
Falle eines Kreisstromes (Kugelfunktionen-Reihe!) — statt dessen eine TAYLOR- 
Reihenentwicklung betrachtet, aus deren Gliedern (Potential-Termen 1. und 
héherer Ordnung) sich die Homogenitatsverhaltnisse des erzeugten Magnetfeldes 
leichter ersehen lassen. Durch Wahl einer Kombination von zwei quadratischen 
parallelen Stromkreisen bzw. Spulen von der Seitenlange 2a und dem gegen- 
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seitigen Abstand 2c, mit a:c eS, 0,5445, laBt sich ein Magnetfeld erzeugen, dessen | 


Potentialentwicklung auBer dem Hauptglied 1. Ordnung (homogener Feldanteil 
senkrecht zu den Spulenebenen) als wesentlichsten inhomogenen Anteil erst 
ein nicht-verschwindendes Glied 5. Ordnung aufweist! Wie die numerischen Aus- 
wertungen zeigen, betragt die Inhomogenitat dieses Feldes, ausgedriickt in % des 
homogenen Grundfeldes zwischen den Spulenebenen und im Abstand < 0,4a von 
deren senkrechten Symmetrieachse allgemein weniger als 1 °%, nahe beim Zentrum 
(,,Nullpunkt*') der Spulenkombination sogar unter 0,1 °%. — In einer abschliefSen- 
den funktionen-theoretischen Betrachtung von O. Luckg (S. 24—26) wird dar- 
gelegt, dab die angewandte Ta YLor-Reihenentwicklung im Raumbereich zwischen 
den beiden Rechteckstrémen mit Sicherheit konvergiert. H. G. Macht. 


3701 Wolfgang Berger und Hans-Jiirgen Butterweek. Die Berechnung von Spulen 


zur Erzeugung homogener Magnetfelder und konstanter Feldgradienten. Arch. 
Elektrotech. 42, 216—222, 1956, Nr. 4. (Aachen, Rhein.-Westf. T. H., Rogowski- 
Inst. Elektrotech.) Capptuller. 


3702 Takasi Huzimura. Law of the approach to magnetic saturation. Sci. Rep. Res. 
Insts. Téhoku Univ. (A) 8, 71—78, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Res. Inst. Iron, Steel other 
Met.) Die in dem von BECKER und DoeERtne fir die Sattigung eines Ferromagne- 
ticums gegebenen Gesetz [J = J, (1 —a/H — b/h®----) + y9-H] enthaltenen 
Koeffizienten a und b werden auf ihren Ursprung untersucht. Waihrend BECKER 
und POLLEY b mit isotropen inneren Spannungen in Zusammenhang brachten, 
leitete W. F. Brown theoretische Formeln fiir a und b aus Abweichungen des 
Magnetisierungsvektors bei Gitterstdrungen ab. Vf. versucht durch ballistische 
Suszeptibilitatsmessungen an deformierten Nickelstaben zwischen beidenTheorien 
zu entscheiden. Er kommt zu dem Ergebnis, dafi die BRowNnschen Vorstellungen 
die Verhaltnisse besser wiedergeben. Albach. 


3703 Takasi Huzimura. Magnetic after-effect. I. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku 
Univ. (A) 8, 87—94, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Res. Inst. Iron, Steel other Met.) In 
Ubereinstimmung mit den Vorstellungen von NEEL betrachtet Vf. die magnetische 
Nachwirkung als von Aktivierungsprozessen herriihrend. Das logarithmische Zeit- 
gesetz wird hier wie dort auf den logarithmischen Anstieg der Aktivierungsenergie 
zuruckgeftihrt. Die fir Nis-Mn und Eisen zu 0,2 bis 0,6 eV berechnete Aktivierungs- 
energie wird mit Messungen verglichen. NEEL und andere unterscheiden ,,rever- 
sible‘ und ,,irreversible‘’ Nachwirkung. Beide werden hier formal durch eine 
einzige Gleichung ausgedriickt. Der Zusammenhang zwischen magnetischer 
Nachwirkung und Gitterstorungen wird diskutiert. Albach. 


3704 TT. Nagashima and T. Yamamoto. Some remarks on demagnetization. Den- 
kisik. iho, Bull. electrotech. Lab. (jap.) 20, 192—198, 235, 1956, Nr. 3. (Marz.) 
(Orig. jap. m. engl. Zfg.) Der entmagnetisierte Zustand ferromagnetischer 
Substanzen ist nicht allein durch die Bedingung B = 0 bei H = 0 bestimmt, da 
auch die Art des Entmagnetisierungsprozesses von Einflufs ist. Desgleichen wird 
die Anfangs- und die Maximalpermeabilitat vou einer vorherigen Entmagneti- 
sierung beeinfluBt Als Definition fiir den entmagnetisierten Zustand schlagen die 
Autoren zu der obigen eine weitere Bedingung vor: Der Zustand soll nullpunkt- 
symmetrisch in B—H sein. Obwohl diese Bedingung bisher stillschweigend hinzu- 
gefiigt und bei genauen magnet. Messungen benutzt wurde, sei sie nicht immer zu 
erfillen. Es wird gezeigt, daB die Erfiillung in folgenden Fallen méglich ist: 1. die 
Magnetisierung kann einem abnehmenden Wechselfeld folgen, 2. die auBerste 
Magnetisierungsschleife ist keine Rechtevkschleife. Entmagnetisierungsmethoden 
sind diskutiert und Beispiele gegeben. Albach. 
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3705. Miyazawa and 0. Koshiba. The effect of the toroidal core geometry on 
magnetic properties of core material. Denkisik. | iho, Bull. electrotech. ‘ Lab. 
(jap.) 20, 199—210, 236, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Orig. jap. m. engl. Zfg.) Fir die 
Bestimmung ferromagnetischer Eigenschaften an Ringkernen ist das Verhaltnis 
D,/D, ihrer auBeren und inneren Durchmesser wichtig. Der Einflu8 dieses Ver- 


haltnisses auf die FluBverteilung und gemessene statische magnetische Figen- 
schaften wird an Beispielen gezeigt. Ist das genannte Verhaltnis gréBer als 1,3:4, 
so werden die MeBergebnisse merklich beeinfluBt. Desgleichen ist im praktischen 
Gebrauch solcher Kerne eine u. U. gegebene rechteckige Magnetisierungsschleife 
bei groBem D,/D, weniger scharf ausgepragt. Albach. 


3706 Keith H. Sweeny and Allen B. Seott. Curie point transitions in phosphides 
and arsenides of manganese. J. chem. Phys. 22, 917—921, 1954, Nr. 5. (Mai.) 
(Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Chem.) Vff. stellten Verbindungen von Mn 
mit As und Cl durch Uberleiten von PCl,- bzw. AsCl,-Dampf tiber erhitztes Mn- 
Pulver her. Die Produkte enthielten zwischen 47 und 58 Molprozent As bzw. P. 
Gemessen wurde die Anderung der Permeabilitat durch die Induktivitat einer 
Hochfrequenzspule, in der sich die Probe befand. Aus der Temperaturabhangig- 
keit der Mefiwerte ergab sich die Lage der CuriE- bzw. Umwandlungspunkte. — 
Als ferromagnetisch erwies sich MnP in Legierungen bis 58 Molprozent P, die 
Verbindung zeigt keine Temperaturhysterese wie MnAs. Die Existenz einer 
weiteren ferromagnetischen Verbindung mit der vermutlichen Zusammensetzung 
Mn, As, ist wahrscheinlich. v. Klitzing. 


3707 A. Goldstein. Die Ausbreitung tonfrequenter Steuersignale in Starkstrom- 
Netzen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 313—321, 1954, Nr. 9. (1. Mai.) 


3708 Karel Wotruba. Uber die Moéglichkeit des negativen Barkhauseneffektes. 
Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 162—164, 1953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. russ.) 


3709 S. Velayos. Magnetische Remanenz und Koerzitivkraft des lingsweiser Kom- 
pression ausgesetzten Nickels. An. Soc. esp. Fis. Quim. (A) 50, 99—104, 19654, 
Nr. 5/6. 

3710 V. J. Folen and G. T. Rado. Composition dependence of the magnetocrystalline 


anisotropy of magnesium-iron ferrites. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 132, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


3711 G. T. Rado and V. J. Folen. Sublattice effects in the magnetocrystalline ani- 
sotropy of magnesium-iron ferrites. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 132, 1956, Nr. 3. 
(145. Marz.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


3712 H. J. Williams, R. C. Sherwood and O. L. Boothby. Magnetostriction and 
magnetic anisotropy constant of MnBi. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 1832—133, 
1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3713 H. Sato and B. S. Chandrasekhar. Determination of the second coefficient of 


ferromagnetic anisotropy, K., of cubic crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 133, 
1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Westinghouse Res. Lab.) 


3714 VD. S. Rodbell and C. P. Bean. Some properties of the coercive force in soft 


magnetic materials. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 133, 1956, Nr. 4. (15. Marz.) 


(S. B.) (Gen. Electr. Res. Lab.) Schon. 
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3715 A. W. MeReynolds and Tormod Riste Antiferromagnetic spi ion i 
: pin correlation in 

CoO. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 133, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Brookhaven 

Nat. Lab.) Schén. 


3716 W. Holzmiiller. Magnetische Nachwirkungserscheinungen. Nachrichten- 
technik, Berl. 6, 306—312, 1956, Nr. 7. (Juli.) Nachwirkung und Resonanz- 
absorption lassen sich bei ferromagnetischen Substanzen durch eine komplexe 
Permeabilitat beschreiben. Die Ursache von Relaxationserscheinungen sind 
Platzwechsel von Ionen und Elektronen, wobei durch Zusammenwirken der 
Warmebewegung und eines auBeren Feldes eine verzogerte Einstellung eines 
Gleichgewichtes eintritt. Der Logarithmus der Relaxationszeit steigt proportional 
der reziproken absoluten Temperatur. Die Resonanzabsorption dagegen zeigt 
einen Anstieg der Permeabilitat vor dem Resonanzgebiet und einen Abfall von 
u bis unter eins. Spin- und BLocu-Wandresonanzen sind die Ursachen dieser 
Vorgange, dabei tritt eine ganzlich abweichende Temperaturabhangigkeit auf. In 
Erganzung zu den Rechnungen von KERSTEN werden in dieser Arbeit mechanische 
Resonanzen von Fremdeinschliissen und Poren diskutiert, die von den schwingen- 
den BLocu-Wanden angeregt werden. Die Dampfung wird auf die Emission von 
Schallquanten (Warmewellen) zuriickgefiihrt. Obgleich Drehprozesse bei Ferriten 
den Hauptanteil der Magnetisierung tibernehmen, kénnen BLocH-Wandverschie- 
bungen einen wesentlichen Beitrag zu den Hystereseverlusten leisten. Es wird auf 
die Méglichkeit des Entstehens von Rauschspannungen durch Warmeschwingun- 
gen der Poren und Einschlisse hingewiesen. (Zfg.) Capptuller. 


3717 G. Lindstrém and B. N. Bhar. A spectrometer for high resolution nuclear 
magnetic resonance experiments. Ark. Fys. 10, 489—499, 1956, Nr. 6. (Stockholm, 
Nobel Inst. Phys.) Es wird ein Apparat mit hoher Auflésung (1:107) fir magne- 
tische Kernresonanzexperimente beschrieben, der zur Untersuchung von ,,chemi- 
schen Verschiebungen‘‘ und anderen Einzelheiten von Linienstrukturen geeignet 
ist. Die HochfrequenzmeBbriicke und der Magnet werden naher erlautert. Die 
Biocusche Methode der ,,Linienverscharfung‘‘ durch makroskopische Bewegung 
der Probe wird dazu benutzt um die Linienaufspaltung infolge elektronen- 
gekoppelter Spin-Spin-Wechselwirkung nichtaquivalenter Protonen im Athyl- 
alkohol zu untersuchen. Knecht. 


3718 BB. Bleaney, P. M. Llewellyn and D. A. Jones. Paramagnetic resonance of 
uranium ions. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 858—860, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). 
(14. Aug.) (Oxford, Univ., Clarendon Lab.; Aberdeen Univ., Dep. Natur. Philos.) 
Paramagnetische Resonanz wird beobachtet bei 20°K in Einkristallen von 
CaF, und SrF, mit Spuren von Uran und Neodym. In beiden Fallen zeigt das 
Resonanzspektrum drei Typen von magnetischen Ionen mit Axial-Symmetrie 
um eine der Gitter-Achsen. Die g-Faktoren haben unterschiedliche Werte je 
nach Achsrichtung, was auf magnetische Ionen mit ungerader Elektronenzahl 
schlieBen laBt. Weitere Arbeiten der Vif. mit anderen Spurenelementen der 
Seltenen Erden sind im Gange und sollen weitere Aufklarung tber die Gitter- 
Struktur bringen. Capptuller. 

3719 XK. J. Standley and K. W. H. Stevens. The anisoiropy correction in ferro- 
magnetic resonance. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 993—996, 1956, Nr. 10 
(Nr. 442B). (1. Okt.) (Univ. Nottingham, Dep. Phys.) Fiir eine polykristalline 
Kugel aus ferromagnetischem Material wird die Resonanzkurve berechnet. In 


diesem Fall verschwindet die Entmagnetisierungskorrektion. Die beobachtbare 
Linie entsteht durch Uberlagerung der Linien der unabhangigen Kristalliten, 
Fir die Linien der einzelnen 


deren Orientierungen statistisch verteilt sind. I 
Kristalliten werden Gausssche Profile gieicher Breite benutzt, deren Ver- 
schiebungen durch die Grofe der Anisotropie und die Orientierung zum Magnet- 
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zwischen Maximum und Schwerpunkt der resultierenden Linie, da die Lage des 
Maximums zwar gut zu messen ist, der interessierende g-Faktor aber nur aus der 
Lage des Schwerpunktes zu ermitteln ist. Die entsprechenden Anisotropie- 
verschiebungen werden fiir Eisen und Nickel diskutiert. Es gelingt so, die Un- 
stimmigkeiten in den bei 3,14 cm bzw. 1,25 em Wellenlange gemessenen g- 
Faktoren des Eisens zu beseitigen. Ein ahnlicher Effekt ist bei einigen Ferriten zu 
erwarten. Griem. 


3720 Yuzo Kojima. Resonance in a Fe,O3. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku Univ. 
(A) 7, 591—594, 1955, Nr. 6. (Dez.) (Res. Inst. Sci. Measurements.) a-Fe203 zeigt 
< bei Raumtemperatur schwachen Ferromagnetismus. Die damit verkntipfte 
Resonanz wurde im Mikrowellenbereich zwischen 16500 MHz und 48300 MHz 
untersucht; die Messungen erstreckten sich auf Resonanzfeldstiarke und Band- 
breite in Abhangigkeit von der Kristallorientierung. Aus den Messungen ergibt 
sich ein g-Wert von 2,02 fir einen Winkel von 90° zwischen hexagonaler Achse 
und Gleichfeldrichtung. v. Klitzing. 


3721 Tadashi Sugawara. Saturation of the nuclear magnetic resonance absorption 
and the spin-lattice relaxation time in solid hydrogen. Sci. Rep. Res. Insts Téhoku 
Univ. (A) 8, 95—111, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Res. Inst. Iron, Steel other Met.) Vf. 
hatte bereits tiber eine Aufspaltung der paramagnetischen Kernresonanz in festem 
Wasserstoff berichtet (Phys. Rev. 95, 1355, 1954) und geht nun ausfihrlich auf 
eine von ihm gefundene Anomalie im Sattigungsverhalten der Resonanz ein. Die 
Zentrallinie wird entgegen der hekannten einfachen Theorie der Relaxation von 
BLOEMBERGEN, PURCELL und PoUND mit anwachsender Hochfrequenzfeldstarke 
schmaler, wahrend die beiden AufSenkomponenten diesen Effekt nicht zeigen. Die 
Relaxationszeiten der Zentralresonanz haben Werte zwischen Millisekunden und 
Sekunden, wobei die Maximalwerte der ortho-Konzentration und der Temperatur 
umgekehrt proportional sind. Mit Hilfe einer Theorie einer ,,inhomogenen 
Sattigung“ laBt sich der Effekt deuten. G. Becker. 


3722 Hachiro Komatsu. Proton magnetic resonance absorption spectra of long 
chain normal primary alcohol of probable carbon number 32. J. phys. Soc. Japan 11, 
759—759, 1956, Nr. 7. (Juli.) (Tokyo, Univ., Inst. Sci. Technol.) 


A. W. Nolle. Effects of molecular weight and solvent viscosity upon proton 
magnetic resonance relaxation in polymer solutions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
109, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Texas.) 

3723 G. B. Benedek, N. Bloembergen and T. Kushida. Knight shift in metallic 
sodium under high hydrostatic pressure. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Harvard Univ.) 


3724 David Pines. Nuclear magnetic resonance measurements of the electronic 
specific heat. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B:) 


(Princeton Univ.) 


oO) tl Cs Kittel, J. Owen, M. Browne, V. Arp and A. F. Kip. Electron spin resonance 
and magnetic susceptibility experiments on dilute alloys of Mn in Cu. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (Berkeley, Univ. California.) 


3726 W. D. Knight. Nuclear resonance experiment on dilute Cu-Mn alloy. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Berkeley, Univ. 


California.) Schon. 
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3727 A.M. Portis. Spin-spin relaxation in systems with to magnetic i L 
gnelic ingredients. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 124, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Univ. Pittsburgh.) 


3728 B. Smaller, P. H. Yuster and C. J. Delbeeq. Paramagnetic resonance investi- 
gation of irradiated KCl crystals containing U-centers. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
124—125, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne Nat. Lab.) 


3729 C, J. Delbeeq, P. H. Yuster and B. Smaller. Optical investigation of irra- 
diated KCI crystals containing U-centers, Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 125, 1956, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne Nat. Lab.) 


3730 Roald K. Wangsness. Comparison of experiment and theory in antiferro- 
magnetic resonance. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 126, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S.B.) (U. S. Naval Ordn. Lab.) Schon. 


3731 A. Paeault. Etude des dispersions diamagnétiques. J. Chim. phys. 49, 85 
bis 598, 1952, Nr. 10. (Okt.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Durch theoretische Ableitung 
wird gezeigt, daB die Suszeptibilitat einer feinen Verteilung (kugelférmiger) 
diamagnetischer Teilchen dann von der TeilchengroéBe, der Temperatur und der 
Feldstarke abhangt, wenn die Substanz magnetisch anisotrop ist. Mit der ent- 
wickelten Theorie werden experimentelle Ergebnisse von TANAEVSKY verglichen. 
Bei im ganzen guter Ubereinstimmung ergeben sich Hinweise auf Fehler in der 
TeilchengréBenbestimmung. vy. Klitzing. 


8732 N. Perakis, A. Serres et T. Karantassis. Déviations a la loi de Curie-Weiss 
dans les composés cuivriques. J. Phys. Radium 17, 134—139, 1956, Nr. 2. (Febr.) 
(Strasbourg, Inst. Phys., Lab. Pierre-Weiss; Athénes, Univ., Lab. Chim. minér.) 
Eine Reihe von Kupfersalzen mit monokliner Kristallstruktur zeigen das gleiche 
thermomagnetische Verhalten: Die Suszeptibilitat steigt mit wachsender Tempe- 
ratur bis zu einem Maximum und miindet dann in den Verlauf des CURIE-WEISS- 
schen Gesetzes mit dem Konstanten-Wert 0,45. Cu(NH,SO3).-2H.O zeigt den 
Verlauf ¥-T = 0,451, entsprechend einem Wert von 1,90 Bourschen Magne- 
tonen. — Die Anomalien bei tieferen Temperaturen werden durch Wechsel- 
-wirkung und negatives Austauschintegral erklart. v. Klitzing. 


8733 C. A. Clark. The dynamic magnetostriction of nickel-cobalt alloys. Brit. J. 
appl. Phys. 7, 355—360, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Birmingham, Mond Nickel Cox, 
Ltd.) Es werden Nickel-Kobalt-Legierungen im Gebiet zwischen 0 bis 23 %Kobalt 
auf ihre Magnetostriktionseigenschaften untersucht und dabei besonders ihre 
Eignung als magnetostriktive Ultraschallgeber und -empfanger betrachtet. AuBer 
den Magnetostriktionseigenschaften werden noch Magnetisierbarkeit, Koerzitiv- 
kraft, reversible Permeabilitat und Korrosionsfestigkeit behandelt. V's zeigt sich 
daB Legierungen in der Gegend von 4.4 und 18,4% Kobalt besonders gut fur 
magnetostriktive Wandler geeignet sind. Die Ubereinstimmung der Messungen 
mit der Theorie wird als gut bezeichnet. Albach. 


3784 Egon Riehter. Zur Theorie magnelohydrodynamischer Welien. Z. Naturf. 
11a, 251, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Miinchen, T. H., Inst. Theor. Phys.) Den Ausgangs- 
punkt der Theorie der magnetohydrodynamischen Wellen stellen die hydro- 
dynamischen Gleichungen von EULER in Verbindung mit den Ma XWELLschen 
Feldgleichungen dar, in denen der Verschiebungsstrom 1m allgerueinen vernach- 
lassigt wird. Bei Beriicksichtigung desselben wird das Gleichungssystem nicht 
allgemein lésbar. Jedoch gelingt es, Losungen (der linearisterten Grundgleichun- 
gen) mit Einbeziehung des Verschiebungsstroms zu finden, wenn Abhangigkeit 
von nur einer Ortskoordinate vorliegt. In der vorliegenden Notiz werden 
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zusammenfassend fiir einige Sonderfalle die sich dann ergebenden Resultate auf- 
gezihlt und auf die Méglichkeit der Anwendung auf astrophysikalische Probleme 
hingewiesen. Eine ausfiihrliche Darstellung wird angekundigt. Pasler. 


3735 “Eugene N. Parker. Hydromagnetic dynamo models. Astrophys. J. 122, 
293—314, 1955, Nr. 2. (Sept.) (Salt Lake City, Univ. Utah, Dep. Phys.) Vf. greift 
das Problem der Erhaltung von Magnetfeldern in leitenden inkompressiblen 
Flissigkeiten bei endlicher Leitfahigkeit an. Hierzu ist ein dauernd wirksamer 
Verstarkungsmechanismus erforderlich. Es wird gezeigt, da eine rotierende 
Kugel aus leitender Materie ein magnetisches Dipolfeld aufrecht erhalten kann, 
wenn die Winkelgeschwindigkeit vom Abstand von der Rotationsachse abhangt 
und zyklonartige Stromungen vorhanden sind. Die nichtstarre Rotation erzeugt 
mit Hilfe des Dipolfeldes ein toroidales Magnetfeld; die Zyklone erzeugen aus dem 
toroidalen Feld in meridionalen Ebenen Flu8-Schleifen, die in ihrer Gesamt- 
wirkung das Dipolfeld verstarken. Dieser Mechanismus wird im Hinblick auf den 
fliissigen Erdkern und das geomagnetische Feld diskutiert. Im Hinblick auf die 
solare Konvektionszone und solare magnetische Aktivitat wird ein abgeanderter 
Mechanismus untersucht, der zu ALFVENschen Wanderwellen fuhrt. Larenz. 


3736 E.N. Parker and M. Krook. Diffusion and severing of magnetic lines of force. 
Astrophys. J. 124, 214—231, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Chicago, Univ., Enrico Fermi 
Inst.; Harvard Coll. Obs.) Die asymptotische Verteilung der magnetischen Feld- 
starke in einer im fliissigen Medium bei endlicher Leitfahigkeit diffundierenden 
KraftfluBréhre wird abgeleitet. Es ergibt sich die Gauss-Verteilung. Mit dieser 
werden dann magnetohydrodynamische Abschniirungs-, Verschmelzungs- und 
Verzweigungs-Prozesse von KraftfluBschleifen behandelt, die die in einer friiheren 
Arbeit des Vf. (vorst. Ref.) zur Deutung der Aufrechterhaltung des erdmagne- 
tischen Dipolfeldes angestellten Untersuchungen tiefer verstehen lassen. 
Larenz. 


3737 =P. H. Roberts. Hydromagnetic disturbances in a fluid of finite conductivity. 
Astrophys. J. 122, 315—326, 1955, Nr. 2. (Sept.) (Yerkes Obs.) Die Ausbreitung 
ALFVENscher Wellen in einer unbegrenzten inkompressiblen Flissigkeit endlicher 
Leitfahigkeit wird fiir kleine Amplituden untersucht. In dieser (einwelligen) 
magnetohydrodynamischen Naherung ergeben sich Phasen- und Gruppen- 
Geschwindigkeit stets gréfer als die Geschwindigkeit ungedampfter ALFVEN- 
Wellen und mit der Frequenz nehmen diese Geschwindigkeiten zu. Larenz. 


3738 S.A. Kaplan. The theory of the acceleration of charged particles by isotropic 
gas magnetic turbulent fields. Soviet Phys. 2, 203—210, 1956, Nr. 2. (Marz.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 406—416, 1955. Okt.) (L’vov 
Univ.) Es wird eine Beschleunigungstheorie elektrisch geladener Partikel inner- 
halb einer isotropen Gaswolke mit magnetischer Turbulenz aufgestellt. Die 
Bewegungsgleichung wird hergeleitet, mit deren Hilfe das Energiespektrum 
schneller geladener Teilchen entwickelt werden kann. Eine Methode zur Lésung 
der Gleichung fiir verschiedene Sonderfalle wird gegeben. Auf die Vorgange der 
Brechung und Absorption geladener Teilchen in magnetischen Gaswolken wird 
eingegangen. Die Arbeit soll somit einen Beitrag zur Theorie der kosmischen 
Strahlung liefern. Bayer. 

3739 G. A. Askar’ian. The radiation of a rapidly moving electric image of a uni- 
formly moving charge. Soviet Phys. 2, 334, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. 
aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 388, 1955, Sept.) Es wird die Energie- 
ausstrahlung untersucht, die dadurch zustandekommt, daB ein geladenes Teilchen 
sich mit hoher — aber nicht relativistischer — konstanter Geschwindigkeit auf 
eine leitende Kugel zu bewegt, wodurch eine kontinuierliche Anderung des Dipol- 


698 


1957 VI. 6. Elektrodynamik. 7. Metallische Leitung 3740 —3748 


moments des Teilchens und seines Bildpunktes auf der Kugel erzielt wird. Durch 
Anwendung eines Teilchenbiindels als induzierende Ladung kann der Strahlungs- 
effekt um mehrere GréBenordnungen erhoht werden. Bayer. 


3740 D. K. C. MacDonald and Lois T. Towle. Integrals of interest in metallic 
conductivity. Canad. J. Phys. 34, 418—419, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. 
Res. Counc., Div. Pure Phys.) Die in der BLocuschen Leitfahigkeitsformel und in 
der DEByEschen Formel fiir die spezifische Warme auftretende Funktion I. (x) = 
x 


f2¥/(e*—A) (1—e™) dz wird fiir r = 2, 3, 4 und 6 im Bereich x = 0,1 bis x == oc 


0 
tabelliert. Nossek. 


3741 V.L. Ginzburg and V. P. Silin. The effect of interelectronic collisions on the 
electrical conductivity and skin effect in metals. Soviet Phys. 2, 46—54, 1956, 
Nr. 1. (Jan.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 64—74, 1955.) 
(USSR, Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Es wird der Einflu8 der Zusammen- 
st6Be zwischen Elektronen auf die clektrische Leitfahigkeit, die Warmeleitfahig- 
keit und den Skin-Effekt betrachtet. Die Frage der Elektronenbeweglichkeit wird 
diskutiert. Es wird gezeigt, daB Zusammenstéfe zwischen Elektronen keinen 
wesentlichen Einflu8 haben auf die Resultate der Theorie des anomalen Skin- 
Effektes in Metallen. (Zfg.). German. 


3742 J. S. Koehler. Grain boundaries and electron transport phenomena in metals. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 115, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Illinois.) 


3743 TT. Kjeldaas and W. Kohn. Diamagnetism of metallic conduction electrons. 
Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 116, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Westinghouse 
Res. Lab.; Carnegie Inst. Technol.) 


3744 S. A. Friedberg. Two-band model and negative magnetoresistance. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 117, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Carnegie Inst. Technol.) 


3745 §. Foner, H. J. Zeiger, R. L. Powell, W. M. Walsh jr. and Benjamin Lax. 
Anisotropy in cyclotron absorption in bismuth. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 117 
bis 118, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Lincoln Lab.) 


3746 A.1. Sehindler, R. J. Smith and E. I. Salkovitz. Electrical resistivity of nickel 
palladium alloys. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(U. S. Naval Res. Lab.) Sch6én, 


3747 B. Liithi and J. L. Olsen. A new effect in the magnetoresistance of aluminium, 
Nuovo Cim. (10) 3, 840—841, 1956, Nr. 4. (1. Apr.) Berichtigung ebenda 4, 957. 
Nr. 4. (Ziirich, E. T. H., Inst. Kalorische App. u. Kaltetech.) In einem kurzen 
Aufsatz wird die transversale magnetische Widerstandsdnderung (4e/e)/H in 
Aluminium bei tiefen Temperaturen (4,2°K) bzw. hohen Feldstarken (200 kG) 
untersucht. Dabei wird gefunden, daB bei Werten von H/g < Baca (oOo = 
Widerstand; n = Anzahl der freien Elektronen pro Volumen) die Werte von 
Ae/e@ mit den theoretischen und den frither von JUSTI gefundenen eee 
men. Bei H/g > 4-n-e-c aber liegen sie tiber den theoretischen Werten une 
steigen mit Annaherung an die sich nach der von be K. C ee eed ee 
K. SarGinson gegebenen Formel 4e/e@ = A: (H/e)°/ [1 + B (H/o)?] ergebende 
Sattigung mit HH?” an. Messungen bei 5; 10 und 17 kHz. Albach. 
Perry B. Alers. de Haas-van Alphen oscillations in the thermal and electrical 
Deine cite of tin. Bull. Am. Phys. Soe. {2) 1, 116, 7956, Nr. 3. Cetaet 
(S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) Sché6n. 
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I istivu lting from stacking — | 
3749 ¥. J. Blatt, F. S. Ham and J. 8. Koehler. Resistivity resu r stack | 
faults in noble inetals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Univ. I.) 


3750 D.L. Dexter. Resistivity from clustered vacancies in copper. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


. . . . Me . . : duced by 
3751 Monroe S. Weehsler. Resistivity changes in gold-cadmium in 
quenching. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak 
Ridge Nat. Lab.) 


3752 Emerson M. Pugh and F. E. Allison. Comparison of the measurements of the 
two Hall coefficient, Ro* and R,*, with predictions of a simple band model. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 115, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Carnegie Inst. Technol.) 


3753 ¥. E. Allison and Emerson M. Pugh. Temperature dependence of the iwo 
Hall coefficients in three Cu-Ni alloys. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 115, 1956, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Carnegie Inst. Technol.) 


3754 J. G. Daunt, J. W. Snider and K. Brugger. Magnetic susceptibility of some 
synthetic gems at low temperatures. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 116, 1956. Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Ohio State Univ.) Schon. 


3755 E. H. Kerner. The electrical conductivity of composite media. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B) 69, 802—807, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) (New York, Univ. 
Buffalo, Phys. Dep.) Der Vf. stellt eine allgemeine Theorie auf tiber die Lésung 
des Problems, den gesamten elektrischen Leitwert eines Gemisches aus ver- 
schiedenen isotropen Substanzen zu berechnen aus den Werten fur die einzelnen | 
Komponenten, der geometrischen Anordnung und dem prozentualen Mengen- 
anteil. Die Berechnung wird durchgefihrt fir kugelférmige eingestreute Korper, 
gepackte kugelférmige Korper und fiir Metallkérper, die von einer Oxydhaut 
umgeben sind. Es wird darauf hingewiesen, da die vorliegend fir die elektrische 
Leitfahigkeit ausgefiihrte Berechnung in sinngemaBer Abwandlung auch giiltig 
ist fur Warmeleitzahlen, Dielektrizitatskonstanten und Permeabilitaten. 
Hoyer. 

3756 M. R. Sehafroth and J. M. Blatt. Phenomenological equations for super- 
conductors. Nuovo Cim. (10) 4, 786—825, 1956, Nr. 4. (4. Okt.) (Sydney, Univ., 
F. B. S. Falkiner Nucl. Res. and Adolph Basser Comp. Labs., School Phys.) In 
neuerer Zeit sind mehrere experimentelle Ergebnisse auf dem Gebiet der Supra- 
leitung bekannt geworden, die im Rahmen der Lonponschen Theorie nicht 
deutbar sind. Vff. bemiihen sich, neue phanomenologische Beziehungen zu finden, 
die mit den Beobachtungen iibereinstimmen. Die wichtigste Forderung an die 
neue Theorie besteht darin, daB sie im Gegensatz zu den LonDONschen Gleichun- 
gen eine endliche Korrelationslange enthalten mu. Die konsequente Durch- 
fuhrung dieses Gedankens fiihrt zu einigen bemerkenswerten Resultaten. So wird 
das magnetische Feld nicht mehr vollstandig aus dem Supraleiter verdrangt. An 
die Stelle des bekannten exponentiellen Abfalles der LonpoNnschen Theorie tritt 
eine Abnahme, die zum reziproken Abstand von der Oberflache proportional ist. 
AuBerdem ist PippaARDs Beobachtung, daB die induktive Skineindringtiefe eines 
Hochfrequenzfeldes in einem Supraleiter zum Unterschied von der Sprung- 
temperatur von der Konzentration der Verunreinigungen abhangt, ohne weitere 
Zusatzannahmen deutbar. SchlieBlich muB der Zusammenhang zwischen dem 
MEISSNER-Effekt und der Existenz von ringformigen Dauerstrémen aufgegeben 
werden, da diese Beziehung nur im Falle einer unendlich groBen Korrelationslange 
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gultig ist. Vif. deuten die Dauerstréme als Relaxationsphanomene; doch bereitet 
die dann zu fordernde auBergewohnlich groBe Relaxationszeit erhebliche Ver- 
standnisschwierigkeiten. Lautz. 


3757 J. R. Sebrieffer. Evaluation of some nonlocal theories for a thin superconduc- 
ting film. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 118, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. 
Tllinois.) Schén. 


3758 Giinter Lautz und Erich Sehréder. Zur Supraleitung im terndren System 
Niob-Stickstoff-Sauerstoff. Z. Naturf. 11a, 767—768, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Braun- 
schweig, T. H., Inst. Techn. Phys.) Die Ergebnisse iiber die Supraleitung von 
sauerstofffreien Niob-Stickstoff-Praparaten (Ber. S. 351) konnten qualitativ mit 
dem von BRAUER und JANDER (Z. anorg. allg. Chem. 270, 160, 1952) aufgestellten 
Phasendiagramm des Systemes Nb-N korreliert werden. Da in vielen Fallen bei 
der Herstellung von Niob-Nitriden eine geringe Sauerstoff-Einlagerung nicht 
ausgeschlossen werden kann, haben die Autoren Supraleitungsmessungen am 
terndren System Nb-N-O durchgefiihrt. Es wurde die magnetische FluBverdran- 
gung in Abhangigkeit von der Temperatur ballistisch gemessen. Eine typische 
Sprungkurve fiir drei verschiedene MeBfeldstarken zeigt, da® die Sprungkurven 
beim Aufwarmen und Abkiihlen véllig reversibel durchlaufen werden. Diese 
Beobachtung steht im Gegensatz zu den Befunden an sauerstofffreien Proben. 
Die Deutung dieser Unterschiede und der Feldstarkeabhangigkeit der Sprung- 
kurven soll im Rahmen einer ausfiihrlichen Puplikation erfolgen (E. SCHRODER 
erscheint demnachst). Appel. 


3759 WL. Rinderer. Uber den Zwischenzustand stromdurchflossener Supraleiter. 
Helv. phys. acta 29, 339—374, 1956, Nr. 4. (15. Okt.) (Zurich, E. T. H., Inst. 
Kalorische Apparate u. Kaltetech.) Wahrend tiber das Verhalten der Supraleiter 
in magnetischen Feldern seit langem viele experimentelle Ergebnisse vorliegen, 
ist die Stromstarkeabhangigkeit des Uberganges Supraleitnng-Normalleitung bis- 
her nur wenig untersucht worden. Der Vf. hat es unternommen, den Verlauf des 
elektrischen Widerstandes bei der Zerstorung der Supraleitung ohne Magnetfeld 
und auch mit zusatzlichem longitudinalem und transversalem AuBenfeld zu 
ermitteln. Die Versuche ohne Magnetfeld an zylinderformigen Sn-Proben unter- 
schiedlicher Reinheit zeigen gute Ubereinstimmung mit der SILSBEEschen Hypo- 
these und der LanGEevin-Lonponschen Theorie. Das Widerstandsverhalten 
stromdurchflossener Supraleiter in longitudinalen AuBenfeldern ist mit Hilfe einer 
Erweiterung der Lonponschen Theorie deutbar. Messungen mit transversalen 
Magnetfeldern geben Aufschluf iiber das Zwischenzustandsgebiet. So wird es 
méglich, den Zwischenzustandskern des Leiters experimentell zu erfassen und 
seinen Durchmesser direkt zu bestimmen. Auch in diesem Falle herrscht eine gute 
Ubereinstimmung mit den bekannten Theorien. Lautz. 


3760 RR. G. Chambers. The penetration depth in impure superconducting tin. Proc. 
Camb. phil. Soc. 52, 363—375, 1956, Nr. 2. (Marz } (Cambridge, Roy. Soc. Mond 
Lab.) Eingehend auf die Arbeiten von Pippaxp (s. Fawcett, Ber. 35, 1428, 1956) 
wird eine Methode zur Messung der Oberflachenimpedanz in Metallen bei tiefen 
Temperaturen und hohen Frequenzen beschrieben. Der EinfiuB8 von Verunreini- 
gungen auf die Eindringtiefe magnetischer Felder in supraleitendes Zinn und die 
Oberflachenimpedanz von normalem Zinn werden bei einer Frequenz von 
9000 MHz gemessen. Die gemessene Eindringtiefe wachst dabei mit dem Gehalt 
an Verunreinigungen; ferner wird die Tempera turabhangigkeit der Eindringtiefe 
angegeben. Als Proben werden meist Pinkristalle benutzt. Fs wird ausfiihrlich die 
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entsprechende PipPArD sche Theorie und die Ubereinstimmung der MeBergebnisse 
mit dieser Theorie und den PreparDschen Ergebnissen behandelt. Albach. 


3761 J.C. King and Henry A. Fairbank. Second sound in He’-He* miztures below 
1°K. Phys. Rev. (2) 93, 21—27, 1954, Nr. 1. (1. Jan.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Die Fortpflanzungsgeschwindigkeit von Warme- 
wellen in Mischungen von He und He® wird im Temperaturbereich von ca. 1° K 
bis herab zu 0,2°K gemessen. Der Gehalt an He* wird dabei von 0,0017 bis 
4,3 Prozent variiert. Die Me8kammer besteht aus einem kleinen Rohr von 2,8 mm 
Durchmesser und 8,5 mm Lange, die in méglichst guten Warmekontakt mit der 
Kihlsubstanz .(Kalium-Chrom-Alaun) gebracht ist. Die Anordnung und die 
méglichen Fehlerquellen werden genau beschrieben. Die Geschwindigkeit wird 
aus der Laufzeit der Impulse zwischen Sender und Empfanger (zwei Kohle- 
schichten) bestimmt. Sie zeigt fiir die Mischungen bei 1°K ein ausgepragtes 
Maximum mit dem Wert von ca. 35 m/s. Im Gegensatz zum Verhalten in reinem 
He! nimmt sie mit sinkender Temperatur bis 0,2°K stetig ab (20 m/s bei 0,2° K). 
Auch tritt keine Dispersion der Warmeimpulse wie in He* auf. Die Ergebnisse 
sind in sehr guter Ubereinstimmung mit theoretischen Erwagungen von POME- 
RANCHUK. Es scheint eine starke Temperaturabhangigkeit der effektiven Masse 
der He?-Atome zwischen 0,2 und 1,8° K vorzuliegen. (Ber. 33, 1979, 1954.) 
Buckel. 


3762 Das Cryotron. Ein supraleitendes Schaltelement. Radio Mentor 22, 578, 
1956, Nr. 9. (Sept.) Die beiden physikalischen Effekte, die Supraleitung und 
ihre Aufhebung durch Einwirkung eines Magnetfeldes werden beim Cryotron 
erstmalig fiir Steuerzwecke technisch ausgenutzt. Ein zentraler Leiter aus Tanial 
wird von einer Steuerspule aus Niob umgeben. Bei etwa 4,2°K sind beide Teile 
supraleitend. Das Magnetfeld eines Stromes in der Steuerwicklung kann die 
Supraleitung des Tantals leicht aufheben, da es nur knapp unter seinem Sprung- 
punkt (4,4°K) betrieben wird, und der Widerstand springt von Null auf einen 
endlichen Wert. Durch geeignete Zusammenschaltung mehrerer Elemente lassen 
sich Flip-Flop-Schaltungen und Multivibratoren herstellen, wie sie in Rechen- 
anlagen benétigt werden. Der Eigenverbrauch eines Cryotron-Elementes betragt 
etwa 10-4 Watt. Capptuller. 


3763 K. Siebertz. Halbleiter. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) 
Elektrotech. Z. (A) 75, 643—644, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3764 J. Appel. Der EinfluB der Bahn-Quantisierung im Magnetfeld auf die Fermi- 
sche Grenzenergie von Halbleitern. I. Z. Naturf. 11a, 689—693, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Augsburg, Osram-Studienges.) Es wird der Einflu8 der Elektronenbahn- 
Quantisierung auf die FERMIsche Grenzenergie € von Stérstellen-Halbleitern 
sowohl mit als auch ohne Beriicksichtigung der Term-Aufspaltung von Dona- 
toren- bzw. Akzeptoren-Niveaus untersucht. Fiir einen einfachen UberschuB- 
Halbleiter mit diskretem Donatoren-Niveau, dessen Daten etwa denjenigen von 
reinem n-Germanium entsprechen, wird die FERMIsche Grenzenergie und die 
Konzentration der Elektronen im L-Band als Funktion der magnetischen Feld- 
starke H und der Temperatur T berechnet. Die Feldstarkeabhangigkeit der 
Elektronen-Konzentration bei tiefen Temperaturen und schwachen Feldern wird 
explizit angegeben. Die Ubertragung der Ergebnisse auf nichtentartete Loch- 
elektronen-Halbleiter liefert im Falle des p-InSb (scheinbare Lochelektronen- 
masse m* = 1/, m) auch bei Beriicksichtigung der Termaufspaltung der Akzep- 
toren-Niveaus gemaB einem Lanpé-Faktor g = 1 eine positive magnetische 
Widerstandsanderung bei 4°K. Appel. 
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3765 R. Kessler. Der Anteil der freien Defektelektronen an der U ltrarotabsorption 
in Germanium. Z. Naturf. 11a, 763—765, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Kéln, Univ 
II. Phys. Inst.) Bei der theoretischen Berechnung der Ultrarotabsorption von 
freien Lochelektronen in Germanium nach bekannten Formeln von DRUDE bzw 
FROHLICH unter der Annahme nur einer Sorte von Léchern mit nur einer schein- 
baren Masse m* ergibt sich ein um den Faktor 2000 zu kleiner Absorptions- 
koeffizient im p-typ Fremdleitungsbereich. Bei héheren Temperaturen, im Eigen- 
leitungsbereich ist die Diskrepanz noch gréBer (Faktor 2300). In der vorliegenden 
Arbeit wird gezeigt, daB man die experimentell bestimmten optischen Konstanten 
von p-Germanium im fernen Ultrarot deuten kann, wenn man die Konsequenzen 
aus der jetzt bekannten Valenzband-Struktur des Germaniums zieht und beriick- 
sichtigt, daB das Valenzband des Ge durch drei tiberlappende Bander gebildet 
wird, denen eine verschiedene scheinbare Lochelektronenmasse zukommt. 
Appel. 


3766 H. Fréhlich, B. V. Paranjape, C. G. Kuper and S. Nakajima. The influence 
of interelectronic collisions and of surfaces on electronic conductivity. Proc. phys. 
Soc. Lond. (B). 69, 842—845, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) (Univ. Liver- 
pool, Dep. Theor. Phys.) Untersuchung des Einflusses der ZusammenstéBe von 
Elektronen untereinander und von Oberflachen auf die elektronische Leitfahig- 
keit. Erganzung des OuMschen Gesetzes durch ein Viskositatsglied. Berechnung 
des Einflusses der Oberflache (Streuung der Elektronen an der Oberflache) auf die 
effektive Leitfahigkeit von diinnen Schichten. (Formeln fiir Draht von Radius d 
hergeleitet.) — Die aufgestellten Formeln gestatten bei Halbleitern aus Experi- 
menten (Messungen der Elektronendichte, Leitfahigkeit und Zahigkeit) eine Ab- 


schatzung der Wahrscheinlichkeit der StéBe der Elektronen untereinander. 
K. Zickler. 


3767 RR. Mansfield. The Hall effect in semiconductors. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 
69, 862—865, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) (London, Bedford Coll.) Die 
N&herungslésungen, die fiir die HaL1-Konstante ven nichtentarteten Halbleitern 
fiir kleine magnetische Feldstarken im Falle der Stérstellenstreuung von SHOCK- 
LEY (1950) und im Falle der Streuung durch Stérstellen und Gitterschwingungen 
von JOHNSON und LarKk-Horovitz (1951) abgeleitet worden waren, werden einer 
Priifung unterzogen. Es zeigt sich bei der Streuung durch Storstellen, da fir 
kleine Werte von « = 2 me(kT)?/h?7e?n eine numerische Auswertung der auf- 
tretenden Integrale erforderlich und eine naherungsweise Berechnung der Inte- 
grale nicht mehr korrekt ist. Fiir die kombinierte Storstellen-Gitter-Streuung 
wird die Hatt-Konstante nach einer speziellen Methode berechnet und die 
Resultate mit den Ergebnissen von JoHNSON und LArk-Horovirz verglichen. 
Dehoust. 
3768 Constantin Kurylenko. Zones de Brillouin, conductibilité électrique des métaux 
et spectres d’absorption K des rayons X. Cah. Phys. 1956, Nr. 66, S.17—28. (Febr.) 
Untersuchung an Cu,0, Fe,03, FeO: Fe,O3, FeS,, Fe(CN)¢Ks3. Tabellen und Ab- 
bildungen. Weyerer. 


3769 N. Selar. Neutral impurity scattering in semiconductors. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 120, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Naval Res. Lab.) 


3770 WV. A. Johnson. Combination of scattering by optical modes and by acoustical 
modes in a classical semiconductor. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 120, 1956, Nr. 3. 


(45. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3771 Murray A. Lampert. A simplified theory of space-charge-limuted currents 7 


an insulator with traps. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 128, 1956, Nr. 3. Cea 
Schon. 
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3772 Wolfram Bésenberg. Uber das Tiegelproblem bei Langzeitgliihung von Ger- 
manium. ,Z angew. Phys. 8, 554—552, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Nirnberg, Standard 
Elektr. AG., Gleichrichter- u. Bauelementew. SAF.) Als Tiegelmaterial fir die 
Halbleitertechnologie eignet sich Quarzglas und spektralreiner Graphit. Die 
Oberflachen der daraus hergestellten Tiegel miissen sehr sorgfaltig, besonders von 
Cu- und Ni-Spuren gereinigt werden. Es werden verschiedene Versuche be- 
schrieben, bei denen reine Germaniumproben auf Quarz- oder auf Graphit- 
unterlagen in einem Rohrofen oder durch eine Induktionsspule erhitzt wurden. 
Die Germaniumproben befanden sich hierbei in QuarzgefaBen, die mit 0,5 Torr H, 
gefiillt waren. Die Versuche zeigen, da® man bei heifer Quarzwand (Rohrofen) 
eine Verunreinigung des Germaniums nur dann vermeiden kann, wenn wahrend 
der Gliithdauer die Innen- und die AuBenseite der Quarzwand sauber gehalten 
werden. Da das Diffusionsvermégen von Fremdstoffen im heiBen Quarz anschei- 
nend wesentlich gréfer ist, als man bisher angenommen hat, kénnen Ver- 
unreinigungen von der AuBenseite zum Germanium diffundieren. Wird mit einer 
Induktionsspule geheizt, bleibt die Quarzwand relativ kalt und die Diffusion 
von Verunreinigungen ist gering. Mit einer solchen Anordnung lief sich innerhalb 
der MeBgenauigkeit keine zusatzliche Verunreinigung des Germaniums feststellen. 
Henker. 


3773 H. F. Mataré and B. Reed. Anomaly of carrier lifetime in germanium 
bicrystals. Z. Naturf. 11a, 876—878, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Bloomfield, N. J., 
Tung-Sol Electr. Inc., Res. Lab.) Es ist bekannt, daB an Kleinwinkelkorngrenzen 
(lineage) erhdhte Rekombination der Ladungstrager auftritt. An Korngrenzen, 
wo die Orientierungen der beiden aneinanderstoBenden Kristallbereiche um 1° bis 
25° verschieden sind, wird ein véllig anderes Verhalten beobachtet. Nach der 
Morton-HAYNEs-Methode wurden an den nach der Doppelkeimmethode ge- 
zogenen Kristallen die folgenden verschiedenen Messungen durchgefihrt: 
1. Messungen an der einkristallinen Seite, 2. Messungen, wobei sich der Lichtspalt 
senkrecht iiber die Korngrenze bewegt, 3. Messungen mit einem Lichtpunkt, der 
sich in verschiedenen Abstanden parallel zur Korngrenze bewegt. Die MeB8kurven 
zeigen, daf} die von der aufgesetzten Spitze gemessene Defektelektronenkonzen- 
tration wieder ansteigt, wenn der Lichtspalt die Korngrenze tberschreitet. Danach 
fallt sie wieder ab. Lange bevor die Korngrenze vom Lichtspalt erreicht wird, 
beeinfluBt sie die Ausbreitung der Defektelektronen. Es scheint, daB das ein- 
fallende Licht die an der Korngrenze vorhandenen Haftstellen auffiillt. Eine solche 
Deutung ist naheliegend, weil diese Erscheinungen sehr von der Intensitat des 
aufgestrahlten Lichtes abhangen. Die Ausbreitung der Trager bei punktformiger 
Lichtquelle wird berechnet. Bewegt sich der Lichtpunkt auf der Korngrenze 
entlang, so wird eine viel gréBere Tragerlebensdauer als bei den anderen Messungen 
gefunden. Henker. 


3774 Howard Reiss and C. S. Fuller. Jonization and solubility in semiconductors. 
Phys. Rev. (2) 97, 559—560, 1955, Nr. 2. (15. Jan.) (Murray Hill., N. J., Bell 
Teleph. Lab.) Von Retss wurde friither gezeigt, daB die Léslichkeit und die 
Konzentration von Donatoren in einem Halbleiter von der Konzentration der 
darin enthaltenen Akzeptoren abhangt. Die Gleichung, die diese Abhangigkeit 
beschreibt, wurde experimentell nachgepriift. Hierzu dienten Bor-dotierte 
Siliciumkristalle, in die bei 350°, 440° und 500°C aus einer Zinn-Lithium- 
Legierung Lithium bis zur Sattigung eindiffundiert wurde. Unter Verwendung 
einiger MeBwerte laBt sich die Temperaturabhangigkeit der Léslichkeit des L 
berechnen. Die theoretische und die experimentell bestimmte Kurve werden 
verglichen. Das auftretende Maximum der Léslichkeit hangt damit zusammen, 
daB bei steigender Temperatur die Donatorelektronen gegeniiber den Eigen- 
leitungstragern zuriicktreten. Hierdurch sinkt die Léslichkeit wieder ab. 


Henker. 
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3775 HM. Fritzsehe. Electrical properties of germanium semiconductors at lo - 
ratures. Phys. Rev. (2) 99, 406—419, 1955, Nr. 2. (15. Juli.) (Latayeuts Tee 
Purdue Univ., Dep. Phys.) Hung und Guiessman beobachteten bei Germanium 
bei tiefen Temperaturen Anomalien des Hatt-Koeffizienten und des spez. Wider- 
standes. Ihre Messungen wurden im Temperaturbereich von 1,5°K bis 300°K an 
n- und an p-leitenden Germaniumkristallen mit verschiedenen Fremdstoff- 
konzentrationen wiederholt. Auch die Einfliisse der Kontakte und der Ober- 
flachenbehandlungen wurden untersucht. Dabei ergab sich, daB die beobachteten 
Effekte nicht mit Oberflachenleitung erklart werden kénnen. Um bei tiefen 
Temperaturen Feldeinfliisse auszuschlieBen, wurden nur Felder verwendet, die 
unterhalb der Durchbruchsfeldstarke lagen. Die bei der HALi-Messung ver- 
wendeten Felder lagen zwischen 100 und 3500 GauB. Messungen an verschieden 
orientierten Kristallen zeigten, da8 die Anomalien nicht mit der Kristallorien- 
tierung zusammenhangen kénnen. Im gleichen Temperaturbereich wie bei den 
genannten Effekten zeigt auch die magnetische Widerstandsanderung ein ano- 
males Verhalten. Um die Beobachtungen beschreiben zu kénnen, mu8 man eine 
Leitung in mindestens zwei Bandern annehmen. Es sind das normale Leitungsband 
(bei p-Leitung.das Valenzband) und ein Band mit einer sehr kleinen Beweglichkeit. 
Das Hunesche Modell der Stérbandleitung miiBte wesentlich verfeinert oder 


veradndert werden, um das komplizierte Verhalten der Proben zu erklaren. 
Henker. 


3776 F. A. Cunnell, E. W. Saker and J. T. Edmond. A note on the semiconducting 
compound InSb. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 66, 1145—1116, 1953, Nr. 12 
(Nr. 408B). (1. Dez.) (Baldock, Herts., Serv. Electron. Res. Lab.) InSb, durch 
Zonenschmelzen gereinigt, wurde bei 350°C getempert und langsam abgekihlt. 
HALti-Effekt- und Leitfahigkeitsmessungen langs der Probe zeigen die Wirkung 
des Zonenschmelzens. Das Tempern wirkt sich giinstig auf die Beweglichkeit der 
Elektronen aus. Die Breite der verbotenen Zone ergab sich aus der Eigenleitung 
zu 0,38 eV in Ubereinstimmung mit optischen Messungen. Der kleinste Wert der 
spezifischen Leitfahigkeit war 33 2-1 cm-1. Sch6n. 


3777 J.B. Gunn. Avalanche injection in semiconductors. Proc. phys. Soc. Lond. 
(B) 69, 781—790, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) (Great Malvern, Worcs., 
Radar Res. Est.) In kleinen elektrischen Feldern ist bei den Elementhalbleitern 
eine strenge Proportionalitat zwischen der Ladungstragerbeweglichkeit und der 
anliegenden Spannung zu beobachten. Werden die Felder gréBer als etwa 
1009 V/cm, treten Abweichungen vom Oumschen Gesetz auf. Innerhalb 3-10? 
und 6-104 V/cm nimmt die Beweglichkeit sogar konstante spannungsunabhangige 
Werte an. Bei einer weiteren Steigerung der elektrischen Feldstarke wird eine 
Ladungstragervervielfachung durch StoBionisation moglich. Da dieser Vorgang 
nicht mehr divergenzfrei ist, wird die Feldverteilung so modifiziert, daB an der 
positiven Elektrode fiir n-Ge ein starker Feldgradicnt und im ubrigen Halbleiter- 
teil nur noch ein schwacher Spannungsabfall entstehen. Das elektrische Feld 
ahnelt dem einer Gasentladung mit Kathodenfall. Nunmehr ist eine abermalige 
Steigerung der Stromstarke zu erzielen, wenn in der Randschicht der positiven 
Elektrode lawinenartig Defektelektronen gebildet und in das n-Ge injiziert 
werden (avalanche injection). Die Strom-Spannungscharakteristik wird in diesem 
Bereich negativ. Die experimentellen Ergebnisse zeigen, daf beim Ge der Wider- 
stand tiber mehrere 100 V hinweg negatiy sein kann und die Ansprechzeit etwa 
3-10-® s betragt. Die Bedeutung des beobachteten Effektes fur einige technische 
Anwendungen der Halbleiter wird ausfiibrlich diskutiert. Lautz. 
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3778 (. A. Hogarth. On the measurement of minority carrier lifetimes in silicon. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 791—795, 1956, Nr. 8 (Nr. 4440 B). (i. Aug.) 
(Great Malvern, Worcs., Radar Res. Est.) Lebensdauermessungen von Minderheits- 
ladungstragern in Si kénnen durch Fangstellen und Oberflachenrekombinationen 
stark beeinfluBt werden. Vf. zeigt, in welcher Weise diese Fehler behoben oder 
aus den MeBergebnissen eliminiert werden kénnen. Bei der Lebensdauer- 
bestimmung aus der Ladungstragerdrift in einem elektrischen Feld oder nach 
der photoelektrischen Lichtblitzmethode miissen die Kristalle geometrisch 
definiert und ihre Oberflachen sorgfaltig geatzt sein. Demgegeniiber bietet das 
Verfahren des wandernden Lichtpunktes den Vorteil, daB nur eine einzige 
Kristallflache bearbeitet zu sein braucht und damit auch gréBere Kristall- 
bruchstiicke derartigen Messungen zuganglich sind. Bei dieser Methodik kann 
die Oberflachenrekombination beim p-Si durch eine oxydierende Behandlung _ 
mit einer zweiprozentigen wasserigen Lésung von Natriumbichromat und beim 
n-Si durch eine reduzierende Behandlung mit einer zweiprozentigen wasserigen 
Lésung von Zinnchlorid, Natriumsulfid oder Kaliumferrocyanid praktisch unter- 
driickt werden. Experimentelle Ergebnisse des Vf. fiir p-Si und n-Si zeigen den 
dann zu fordernden linearen Zusammenhang zwischen der Photospannung und 
dem Abstand Kollektor-Lichtpunkt. Lautz. 


3779 DD. M. Evans. The temperature dependence of the mobility of electrons in 
germanium. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 845—846, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). 
(1. Aug.) (Slough, Bucks., Radio Res. Stat.) Die Temperaturabhangigkeit der 
(durch Gitterstreuung hervorgerufenen) Beweglichkeit bei Germanium weicht 


nach neueren Messungen vom theoretischen Verlauf (~ T-1> _ BarpEEN und 
SHOCKLEY) ab. — Die experimentelle Bestimmung der Elektronenbeweglichkeit 
in p-Type Germanium an einem n-p-n-Transistor (aus GI]. fiir Stromverstarkungs- 
faktor des Flachentransistors nach der SHOCKLEYschen Theorie, vgl. J. Electro- 


nics 1, 461, 1956) im Bereich 200 bis 314°K ergibt einen Gang w,~T-)’®? in Uber- 
einstimmung mit friheren Messungen von MorRIn (Ber. 33, 2664, 1954). 
K. Zickler. 


3780 D. C. Bennett and B. Sawyer. Single crystals of exceptional perfection and 
uniformity by zone leveling. Bell Syst. Tech. J. 35, 637—660, 1956, Nr. 3. (Mai.) 
Es wird eine Apparatur entwickelt, die es gestattet, in technischem MaBe Germa- 
nium-Kristalle mit nahezu gleichmaBigem Gehalt an Verunreinigungen (Indium 
und Antimon) und von hoher Gitterperfektion herzustellen. Die Leistungs- 
fahigkeit der Apparatur betragt 6 inch (250 g) pro Tag. Der Widerstand der 
Kristalle schwankt im Querschnitt um 3%, in der Lange um 7%. Die Atz- 
gribchendichte betragt 1500/cm?. German. 


3781 J. H. Taylor. Pressure dependence of the electrical properties of gallium anti- 


monide. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Morgan 
State Coll.) 


3782 H.Y. Fan and G. W. Gobeli. Absorption edge in indium antimonide. Bull. 
Am. Phys. Soe. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3783 RK. Busehert, I. G. Geib and K. Lark-Horovitz. Structure of liquid InSb. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3784 H. J. MeSkimin, W. L. Bond, G. L. Pearson and H. J. Hrostowski. Elastic 
constants of InSb and GaSb single crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 7956, 
Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) Schon. 
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38785 D. A. Jenny, J. J. Loferski and P. Rappaport. Photovoltaic effect in GaAs 
diffusion junctions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. a 
(S. B.) (RCA Lab.) in eRe te 


3786 a A. Krumhansl and H. Brooks. Weak temperature dependence of ,,van 
Vleck‘ paramagnetic susceptibility in semiconductors. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 117, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Nat. Carbon Res. Lab.; Harvard Univ.) 


3787 _D. K. Stevens and J. H. Crawford jr. Magnetic susceptibility of silicon. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 117, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


3788 J. G. Mavroides and B. Lax. Low field magnetoresistance calculations for 
holes in germanium and silicon. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 117, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Lincoln Lab.) 


3789 EE. L. Peterson, J. A. Swanson and G. L. Tucker. Magnetic field dependence 
of the Hall coefficient in p-type germanium at 77° K. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
117, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (IBM Res. Lab.) 


3790 (C. Herring and T. H. Geballe. Thermomagnetic effects in germanium. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 117, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3791 S$. Mrozewski. Electric resistivity of carbon powders under pressure. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 118, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Univ. Buffalo.) 


3792 H. T. Pinnick and S. Mrozowski. Electric resistivity of heat-treated carbon 
blacks. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 118—119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Univ. Buffalo.) 

3793 A. Chaberski, E. E. Loebner and S. Mrozowski. Hall, thermoelectric and 
magnetoresistive effects in heat-treated carbon blacks. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Buffalo.) 


3794 Manuel A. Kanter and Gerhart R. Hennig. Quenched-in lattice defects in 
graphite. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 7956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Argonne 


Nat. Lab.) 


3795 N.N. Axelrod and D. L. Dexter. Bitter magnets in graphite single crystals. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


3796 J. W. McClure. Calculation of the effect of a magnetic field on the conduction 
electrons of graphite. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 


(S. B.) (Univ. Oregon.) 

3797 DD. L. Burk and S. A. Friedberg. Atomic heat of diamond between 10° and 
200° K. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (Carnegie Inst. 
Technol.) 

3798 S. H. Koenig and G. R. Gunther-Mohr. Low-temperature electrical conduc- 
tivity of germanium. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 119—120, 1956, Nr. 3. (10. Marz.) 
(S. B.) (IBM Watson Lab.) 

3799 W. Kohn and J. M. Luttinger. Zeeman spliiting of acceptor states. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Carnegie Inst. Technol. ; 
Univ. Michigan.) Schon. 
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3800—3816 VI. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 36, 4 


3800 G.Feher and R. C. Fletcher. Relaxation effects in donor spin resonance 
experiments in silicon. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3801 RK. C. Fleteher and G. Feher. Electron spin resonance in heat-treated silicon. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3802 W. G. Spitzer and H. Y. Fan. Infrared absorption in n-type silicon. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 126, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3803 BR. S. Caldwell and H. Y. Fan. Infrared absorption in tellurium. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 126, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 


3804 G.S. Pieus, E. Burstein and B. W. Henvis. Infrared absorption spectra of 
n-type impurities in silicon. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 126, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


3805. R. Braunstein and S. M. Christian. Intrinsic optical absorption in germanium- 
silicon alloys. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 126—127, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(RCA Lab.) 


3806 Evan O. Kane. Free carrier absorption for high impurity concentrations. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1,127, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Gen. Electr. Res. Lab.) 


3807 H. J. Stein, M. D. Bell and W. J. Leivo. Optical absorption in semiconducting 
diamond. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 127, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Okla- 
homa A. & M. Coll.) 


3808 W.W. Tyler and H. H. Woodbury. Transient photoconductivity measure- 
ments in germanium containing double-acceptor impurities. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 127, 1956, Nr. 3. (145. Marz.) (S. B.) (Gen. Electr. Res. Lab.) 


3809 Leo F. Johnson. Photoconductivity in gold-doped germanium. Bull. Am. 
Phys. Soe. (2) 1, 127, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Syracuse Univ.) 


3810 H.H. Woodbury and W. W. Tyler. Recent studies of deep impurity levels in 
germanium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 127, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Gen. 
Electr. Res. Lab.) 


3811 _ C. B. Collins and R. 0. Carlson. Gold-doped silicon. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 127128, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (Gen. Electr. Res. Lab.) 


3812 RK. O. Carlson, C. B. Collins and C. J. Gallagher. New determination of silicon 


band gap. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 128, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Gen. 
Electr. Res. Lab.) 


3813 G. K. Wertheim. Observation of short carrier lifetimes. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 128, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3814 Melvin Lax. Giant traps. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,428) 7956" Nrinss 
(15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.; Syracuse Univ.) 


3815 W.H. Fonger, J.J. Loferski and P. Rappaport. Electron bombardment 


induced noise in p-n junctions. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 135, 1956, N 
(15. Marz.) (S. B.) ys. Soc. (2) 1, 135, 1956, Nr. 3. 


3816 _3. W. Cleland, J. H. Crawford jr. and D. K. Holmes. Effects of gamma 
radiation on germanium. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 135—136, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) Schon. 
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3817 Karl Hauffe und Gerhard Tranekler. Calciumoxyd, ein amphoterer - 
leiter. Z. Phys. 136, 166—178, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) (Berlin, Heeabsla Vad 
Inst. Phys. Chem.) An CaO-Pastillen, gepreBt und bei 1200°C gesintert, rein und 
mit Zusatz von Li,O, Y,03 bzw. La.Og, wird bei 600°C die Leitfahigkeit in Ab- 
hangigkeit vom O,-Druck untersucht. Unterhalb 10-2 Torr ist CaO n-leitend 
oberhalb p-leitend. Li,O-Zusatz verstarkt die p-Leitung, der Zusatz der drei- 
wertigen Kationen die n-Leitung. Da bei 600°C die O-Diffusion im Kristall zu 
klein ist, stellt sich zunachst nur das Chemisorptionsgleichgewicht ein, wobei die 
adsorbierten O--Ionen ihren Elektronenbedarf aus dem Kristallinnern decken, 
zunachst, soweit vorhanden, aus dem Leitungsband, dann aus dem (O---) Valenz- 
band. In diesem Fall entsteht im Innern p-Leitung. An der Leitung sind aber auch 
die durch die Adsorption bestimmten Randschichten beteiligt. Mit diesen An- 
nahmen lassen sich alle Befunde der Vff. deuten. Schén. 


3818 QD. M. Finlayson and D. Greig. Electrical measurements on natural galena at 
low temperatures. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 796—801, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). 
(1. Aug.) (Univ. Aberdeen, Dep. Natur. Philos.) Nach einer theoretischen 
Arbeit von HowarTH und SONDHEIMER (Proc. roy. Soc. (A) 219, 53, 1953) sind 
bei polaren Substanzen im Tieftemperaturgebiet Abweichungen von dem Ver- 
halten der bekannten kovalenten Elementhalbleiter zu erwarten. Vff. berichten 
uber die Temperaturabhangigkeit des elektrischen Widerstandes und des HaLt- 
Effektes von natiirlichen Bleiglanzeinkristallen unterschiedlicher Reinheit. Die 
Ladungstragerkonzentrationen bei Zimmertemperatur variieren zwischen 6-10! 
und 10!® cm-%. Diese Werte bleiben auch bei einer Abkiihlung auf 4,2°K nahezu 
konstant. Die aus den MeBwerten ermittelten Beweglichkeiten zeigen oberhalb 
70° K eine Proportionalitat zu T-5/, unter 70° K biegen die Kurven ab und durch- 
laufen bei den unreineren Substanzen ein Maximum. Die reinste Probe zeigt im 
Tieftemperaturgebiet Beweglichkeitswerte tiber 100000 cm?/V s. AuSerdem wird 
fir T< 70° K eine Abhangigkeit von der Ladungstragerkonzentration beobachtet, 
die mit den bekannten Halbleitermodellen nicht zu deuten ist. Die Memethodik 
und insbesondere die Kontaktierung der Kristalle werden diskutiert. Lautz. 


3819 D.M. Finlayson, D. Greig, J. P. Llewellyn and T. Smith. Some electrical 
characteristics of single crystal iron monotelluride. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 
860—862, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) (Aberdeen, Marischal Coll., Dep. 
Natur. Philos.) Es wurde ein Eisenmonotellurid-Einkristall hergestellt und seine 
elektrischen Eigenschaften untersucht. Der spezifische Widerstand als Funktion 
der Temperatur zeigt ein Verhalten, das vom typischen Halbleiterverhalten 
verschieden ist. Die Widerstandszunahme mit abnehmender Temperatur scheint 
auf Beweglichkeitsanderungen der Elektronen zuriickzufiihren zu sein. Um den 
Leitungsmechanismus naher zu untersuchen, wurden daher verschiedene Proben 
des Kristalls rontgenoptisch auf Zwischengitteratome untersucht. Der aus der 
Schmelze gezogene Kristall lag urspriinglich am einen Ende als Einkristall in der 
B-Phase vor, gegen das andere Ende hin als eine Mischung von f-Phase und ortho- 
rhombischem Ditellurid. Der Einkristall hat eine Zusammensetzung FeTeo,9) und 
eine Dichte von 6,98 g/cm*. Bei ihm sind also Zwischengitterplatze mit Eisen- 
atomen besetzt. Knecht. 

3820 1. C. F. Blackman. Comments on the note by W. P. Osmond (1956) on ,, The 
temperature-dependent resistivity of certain iron deficient magnesium manganese 
ferrites‘. J. Electronics 2, 199—200, 1956, Nr. 2. (Sept.) (Harlow, Essex, Serv. 
Electron. Res. Lab.) Der von W. P. Osmonp (Ber. 35, 2475, 1956) gegebenen 
Deutung des Leitfahigkeitsverhaltens wird kritisch entgegengehalten, dai 
Mgo,9 Mnj 7 Fey ¢ O(3.5 si 0,05y) nicht stochiometrisch sein kann, da es sien OCR 
um einen reinen Spinell (XY,0,) handelt, sondern eine 2. Phase (ca. 3 bis 5% 
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iiberschiissiges MgO) existiert. Ohne genaue Kenntnis dieses 2. Phasenanteiles ist 
auch eine Angabe der (temperaturabhangigen und mit den Fe-Ionen reagierenden) 
Mn-Valenzen nicht méglich. Die einschlagigen Untersuchungsergebnisse des Vi., 
die die Angaben von OsmonpD (s. 0.) widerlegen, werden zu gegebener Zeit ver- 


- 6ffentlicht. K. Reichel. 


3821 Josef Pastrnak and Radomir Kuzel. The influence of illumination on the 
conductivity and photo-conductivity of Cu, 0. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 217 —236, 
1956, Nr. 3. (Juni.) (Orig. russ. m. engl. Zfg.) (Prag, Czechosl. Acad Sci., 
Inst. Phys.; Prag, Charles Univ., Inst. Phys.) Erwarmt man eine Probe von Cu,O0 
auf 130 bis 200°C, so nimmt die Leitfahigkeit ab; diese Abnahme bleibt beim 
Abkiihlen erhalten. Durch voriibergehende Belichtung mit Wellenlangen 
zwischen 0,6 und 0,9 « nimmt die Leitfahigkeit (Dunkelleitfahigkeit) wieder zu. 
Gleichzeitig andert sich auch die Photoleitfahigkeit der vorerwarmten und vor- 
belichteten Probe. In Anlehnung an Vorstellungen, die W..P. Jus& und B. W. 
Kurtscuatow (Ber. 14, 1246, 1933) zur Deutung der Photoleitung in Cu,0 
verwendet haben, wird ein Modell entwickelt, demzufolge die Erwarmung eine 
Assoziation von Cut-Gitterliicken nach der Art der Farbzentren bei den Alkali- 
halogenidkristallen bewirken soll; die assoziierten Komplexe sollen beim Ab- 
kihlen einfrieren. Die Belichtung bewirkt ihrerseits eine bleibende Dissoziation 
der Zentren. Aus den Gleichgewichtsbedingungen fiir die assoziierten und disso- 
ziierten Komplexe laBt sich die Abhangigkeit der Leitfahigkeit von Temperatur 
und Bestrahlung ableiten; die Ubereinstimmung mit den Messungen ist be- 
friedigend. K. M. Koch. 


3822 Friedrich Frélich. Zur Frage des Bindungs- und Leitungsmechanismus der 
Spinelltyp-Eisenoryde. Abh. Met. Dienst DDR 1956, S. 2742, Nr. 19. (Potsdam- 
Niemegk.) H. G. Macht. 


3823 Edward Sonder and Charles R. Whitsett. Electrical properties of copper 


selenide. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111—112, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(lowa State Coll.) 


3824 Milton Gottlieb. Lifetime of minority, carriers in magnesium stannide. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1, 112, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Pennsylvania.) 
Schon. 
3825 HH. Gobreeht und A. Bartsehat. Uber die optischen und elektrischen Eigen- 
schaften von Cadmiumsulfid-Einkristallen. Z. Phys. 186, 224—233, 1953, Nr. 2. 
(17. Nov.) (Berlin-Charlottenburg, Tech. Univ., Phys. Inst.) Auf die optische 
Messung der Absorptions-Kante des CdS hat Ultrarot Einflu8. Man mu8 daher 
die wirksamen Wellenlangen 0,9 und 1,3—1,4 w wegfiltern. AuBerdem hangt die 
Absorptionskante von der Schwingungsrichtung linear polarisierten Lichtes ab, 
was sich auch in der Photoleitung zeigt. AuSferdem kénnen durch die Bestrahlung 
verursachte mechanische Spannungen Einflu8 auf die Lage der Absorptionskante 
und auf die Tragheit des Photostroms haben. Die Piezoelektrizitat des CdS wird 


nachgewiesen. Durch Photoleitung wird die Dampfung der piezoelektrischen 
Seen 2 
Schwingungen vergroéBert. Schon. 


3826 H. Gobrecht und H. Hamiseh. Frequenzunabhdngigkeit der elektrischen Leit- 
fahigkeit des polykristallinen Selens. Z. Phys. 136, 234—247, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) 
(Berlin-Charlottenburg, Tech. Uniy., Phys. Inst.) Die Frequenzabhangigkeit des 
Leitwerts von polykristallinem Selen im Bereich bis1,4- 10? Hz wird gemessen. Bei 
niedrigen Frequenzen besteht keine Frequenzabhangigkeit. Zwischen 105 und 
10? Hz nimmt der Leitwert bis zum dreifachen Wert zu, ohne schon Sattigung zu 
zeigen. Die Befunde werden naherungsweise mit der MAXWELL-WAGNERschen 


Theorie des Zweischichtenkondensators gedeutet. Schén 
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3827 *F. Stéekmann. Zum Einfluf8 von Randschichten auf die Photoleitung. fhe 

_ Phys. 146, 407—422, 1956, Nr. 4. (4. ae Deeweoae T. H., Phys. treat 
Durch Adsorption von Fremdstoffen kénnen an der Oberfliche von Photoleitern 
Verarmungsrandschichten entstehen. Solche Schichten haben einen entscheiden- 
den Einflu8 auf den Dunkel- und den Photostrom, wenn die Stréme durch diese 
Schichten hindurchflieBen miissen. Es wird allgemein gezeigt, daB auch in diesem 
Fall fir den Photostrom Gesetze vom gleichen Typus gelten, als wenn die Photo- 
leitung ein homogener Volumeneffekt ist, jedoch ergibt sich eine zusatzliche 
Abhangigkeit vom Dunkelstrom als wesentlichem Parameter. Fiir die Photo- 
stréme im ZnO wird ein spezielles Modell diskutiert, das die experimentell 
gefundenen Tatsachen zwangslos erklaren kann. Martienssen. 


3828 Lothar Jung. Zur Enistehung von Leitungselektronen in Silberbromid- 
kristallen durch Bestrahlung bei —170°C. Z. Phys. 146, 457—478, 1956, Nr. 4. 
(4. Aug.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Berlin, Inst. Kristallphys.) 
Es werden zunachst MeBergebnisse tiber die Photoleitung von Silberbromid- 
kristallen mit geringen Zusatzen von Ag,S, Ag.Se und Ag,Te im Temperatur- 
bereich von — 170° bis 70°C mitgeteilt. Das Ziel der Untersuchungen ist die 
Klarung des Mechanismus iiber die Entstehung von Leitungselektronen in Silber- 
halogeniden und die Bestimmung des Endzustandes der Elektronen nach der 
Absorption von Lichtquanten. Die Silberhalogenide eignen sich deswegen gut fiir 
Untersuchungen dieser Art, weil die Konzentration der fehlgeordneten Ionen und 
damit auch der Fangstellen fiir Elektronen durch Zusiétze in weiten Grenzen 
variiert werden kann. Die MeSanordnung in Form einer einiachen Wechselstrom- 
me8briicke wird an Hand eines Blockschaltbildes diskutiert. Es werden zahlreiche 
MeBergebnisse iiber den zeitlichen Verlauf des Photostromes nach der Anregung 
bei verschiedenen Wellenlangen des anregenden Lichtes und tuber den zeitlichen 
Anstieg der Photoleitung bei Bestrahlung mit verschiedenen Intensitaten von 
blauem Licht (4 = 436 my) und grinem Licht (4 = 513 my) mitgeteilt. Die 
Veradnderungen, die das blaue Licht in den Kristallen hervorruft, koénnen durch 
retes Licht riickgangig gemacht werden. Aus den experimentellen Untersuchungen 
wird gefolgert, daB die vom Licht befreiten Elektronen in Fangern festgelegt 
werden. Um Aufschlu8 iiber die chemische Natur der Fanger zu bekommen, 
wurden auch zusatzfreie Kristalle auf ihre Photoleitung untersucht. Die spektrale 
Lage der Fangstellen wurde durch spektrale Empfindlichkeitsmessungen be- 
stimmt. An Hand theoretischer Betrachtungen wird gezeigt, daB die Entstehung 
der freien Leitungselektronen im Silberbromid bei Lichteinstrahlung mit der 
Annahme von Excitonen erklart werden kann. AbschlieBend wird ein Mecha- 
nismus behandelt, der von der Direktanregung und dem spateren Einfang der 
Elektronen ausgeht und eine qualitative Erklarung der gemessenen Strom- 


Zeit-Kurven (d. h. zeitlicher Verlauf der Elektronen-Konzentration) ermine 
Appel. 


3829 WL. Sung. Zur Photoleitung von Silberbromidkristallen. Naturwissenschaften 
42, 122, 1955, Nr. 5. (Marz.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Akad. Wiss., Inst. Kristall- 
phys.) Zur Prifung einer Annahme von SEITZ, nach der die freien Elektronen 
durch zwei Excitonen erzeugt werden, von denen das erste an einer Anionenliicke 
ein Farbzentrum erzeugt, das zweite das Elektron ins Leitfahigkeitsband anregt, 
wird das Anklingen des Photostroms im AgBr in Abhangigkeit von der Konzen- 
tration der Anionenliicken — erzeugt durch Einbau von S oder Se — untersucht. 
Mit zunehmender Liickenkonzentration klingt der Photostrom langsamer an, was 
die Sr1Tzsche Annahme widerlegt. Da der Sattigungsstrom bei gréferer Licken- 
konzentration groBere Werte hat, beruht auf dem Wegfangen von Léchern durch 
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die zweiwertigen Fremdanionen und damit einer Herabsetzung der Elektron- 
Loch-Rekombinationshaufigkeit. Schon. 


3830 T.S. Moss. Photoelectromagnetic and photoconductive effects in lead sulphide 
single crystals. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 66, 993—1002, 1953, Nr. 12 (Nr. 408 B). 
(1. Dez.) (Great Malvern, Worcs., Telecom. Res. Est.) Aus dem photoelektro- 
magnetischen Effekt und der Photoleitung lassen sich bei bekannter Beweglichkeit 
die Quantenausbeute der Anregung und die Lebensdauer der freien Ladungs- 
trager bestimmen. An ausgesuchten natiirlichen PbS-Kristallen werden beide 
Effekte gemessen. Die Quantenausbeute ist — bei groBer Streuung der MeB- 
werte — im ganzen Gebiet unterhalb 3,02 y, entsprechend der Absorptionsbande 
bei 0,41 eV, gleich 1. Die Tragerlebensdauer wurde sowohl nach der angegebenen 
Methode wie auch aus dem Anstieg der Photoleitung bei periodischer Anregung 
und aus der Abhangigkeit des Photopotentials vom Abstand zwischen spitzen- 
formiger Sonde und Lichtsonde gemessen. Sie liegt zwischen 6- 10-19 und 9- 10-8s, 
entsprechend Diffusionslangen zwischen 1 und 100 w, und nimmt quadratisch mit 
dem spez. Widerstand zu, was die bimolekulare n-p-Rekombination zeigt, die 
durch AUGER-Effekt gedeutet wird. Der fiir die Quantenausbeute gefundene Wert 
schlieBt Excitonenanregung aus. Schon. 


3831 J. F. Fowler. X-ray induced conductivity in insulating materials. Proc. roy. 
Soc. (A) 236, 464—480, 1956, Nr. 1207. (Aug.) (Neweastle upon Tyne, Roy. 
Victoria Inf., Radiotherapy Dep.) Die durch ionisierende Strahlen in Isolatoren 
hervorgerufene Leitfahigkeitsinderung um mehrere GréBenordnungen wird mit 
Hilfe eines Modells erklart, dem die Annahmen zugrunde liegen, daf freie Elek- 
tronenim ganzen Volumen erzeugt und in lokalisierten, im einzelnen unbekannten 
Elektronenfallen eingefangen werden. Die Ionenleitung wird als vernachlassigbar 
klein angesehen. Eine Beziehung tiber die Abhangigkeit des Stromes von Tempe- 
ratur und Dosis wird aufgestellt und einige Parameter berechnet (freie Weglange 
der Elektronen, Rekombinationswahrscheinlichkeit, Zahl und Verteilung der 
Elektronenfallen). Recht gute Ubereinstimmung mit dem Experiment. 
Weyerer. 


3832 H. J. Dirksen and 0. W. Memelink. Photoconductivity in cadmiumselenide. 
Appl. sci. Res., Hague (B) 4, 205—216, 1954/55. (The Hague, Nat. Defence Res. 
Counc. T. N. O., Phys. Lab.) Die lichtelektrischen Eigenschaften von CdSe 
(Photostrom in Abhangigkeit von Temperatur und Beleuchtungsstarke sowie 
seine Zeitkonstante) werden auf Grund neuer Messungen graphisch dargestellt. 
Zur Deutung der MeBergebnisse wird ein Bandermodell mit zwei Stérstellen- 
niveaus vorgeschlagen und weiterhin angenommen, da& die Rekombination von 
Elektronen im Leitfahigkeitsband und in den unbesetzten Zustanden des untersten 
Storstellenniveaus vernachlassigbar klein ist. Unter vereinfachenden Annahmen 
kann dann aus diesem Modell eine Temperatur- und Belichtungsabhangigkeit 
abgeleitet werden, die mit den Beobachtungen in Einklang ist. Rechnerisch 


ergeben sich bei Annahme dieser Theorie Energieniveaus und Zeitkonstanten 
plausibler GréBe. Leo. 


3833 M. Geller, Field emission from metals into alkali halide crystals. Phys. Rev. 
(2) 101, 16851693, 1956, Nr. 6. (15. Marz.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Lab. Insul. Res.) An additiv verfarbten Einkristallen von KBr zwischen auf- 
gedampften Metallelektroden (Cu, Ag, Au, Al, Ca, Mg) werden die lichtelektrischen 
Strome bei UV-Belichtung, sowie ihre zeitlichen Anderungen bei verschiedenen 
angelegten elektrischen Feldstarken und Temperaturen (20 bis —130°) gemessen. 
Die Grobe der anfanglichen Photostréme wird rasch durch eine an der Kathode 
sich aufbauende Raumladung, die zu einer Feldemission von Elektronen aus der 
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Kathode in den Kristall fiihrt, verandert. Aus Anfangs- und Endstrom sowie aus 
der Zeitkonstante werden die tatsdchlichen Feldstarken an der Kathode ermittelt. 
FowLeR-NorDHEIM-Kurven, die entsprechend einer Feldemission linear sind, 
ergeben zu kleine Feldstarken und zu kleine scheinbare Austrittsarbeiten, die 
uberdies von der Lichtintensitat abhangen. Eine Temperaturabhangigkeit der 
Feldemission ist jedoch entsprechend der Erwartung praktisch nicht vorhanden. 
Die Austrittsarbeit des Elektrodenmetalls ist ohne Einflu8 auf die Photostréme. 
Eine Behandlung mit H,(U-Zentrenbildung) setzt die Emission herab. Die 
Emission wird in der Hautpsache durch die ionisierten F-Zentren in einer diinnen 
Kristallschicht (10-7) an der Kathode bestimmt. J. Rudolph. 


3834 Edward L. Lind and Richard H. Bube. Preparation and characteristics of 
zine telluride crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 110, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (RCA Lab.) 


3835 Richard H. Bube and Edward L. Lind. Photoconductivity phenomena in zinc 
telluride crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 110, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) 
(RCA Lab.) 


3836 Simpei Tutihasi. Photoconductivity quenching in cadmium sulfide. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 110—111, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


3837 D.C. Reynolds, L. C. Greene, R. G. Wheeler and R. S. Hogan. p-type CdS 
crystals. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 111, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Air Res. 
Devel. Command.) 


3838 J.F. Dillon jr. Ferromagnetic resonance in thin disks of manganese ferrite. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3839 L.R. Walker. Resonant modes of ferromagnetic spheroids. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 125, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Bell Teleph. Lab.) 


3840 P. E. Tannenwald. Line width in Mn ferrite single crystals. Bull. Am. Phys. 
Soc. (2) 1, 126, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Lincoln Lab.) Schén. 


3841 H. Weiss. Der riickgekoppelte Hall-Generator. Z. Naturf. 11a, 684—688, 
1956, Nr. 9. (Sept.) (Erlangen, Siemens-Schuckertw., Forschungslab.) HaLt- 
Generatoren aus InSb und InAs besitzen wegen ihrer hohen Elektronenbeweglich- 
keit einen so groBen Wirkungsgrad und eine so groBe Hatt-Leistung, daB man die 
Haui-Spannung fiir eine Riickkopplung verwenden kann. Die Arbeit bringt eine 
Berechnung der HALL-Spannung bei Riickkopplung und experimentelle Ergeb- 
nisse an riickgekoppelten Hatt-Generatoren. Die Zeitkonstante wachst mit zu- 
nehmender Kopplung und wird beim Einsatz der Selbsterregung unendlich. Bei 
noch starkerer Kopplung sinkt sie wieder mit umgekehrtem Vorzeichen ab. 
Madelung. 

3842 David N. Hume. Negativ-temperatur coefficient modstande eller termistorer. 
Fysisk Tidsskr. 54, 31—40, 1946, Nr. 1. Vf. gibt zunachst einen Uberblick tuber 
die Eigenschaften der Thermistoren oder Widerstande mit nega tivem Temperatur- 
koeffizienten. Als Beispiel ist eine Mischung von Oxyden des Ni, Co und Mn, ein- 
geschmolzen unter LuftabschluB in ein Glasrohr, angefubrt Bei den Thermistoren 
gehorcht der Widerstand der folgenden Beziehung R = Reexp(B(1/T—1 /To)) mit 
B = Materialkonstante, die in einem Reispiel 2700° ix betragt. Die nicht-lineare 
Abhangigkeit zwischen Spannung und Siromstarke und die Abhangigkeit der 
Stromstarke von der Zeit wird erértert und dabei aut die Dissipationskonstante 
in Watt/C° eingegangen. Unter den Anwendungen der Thermistoren wird die zur 
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Temperaturmessung und zur Temperaturkontrolle z. B. in elektrischen Maschinen 
und MeBinstrumenten behandelt. Die Thermistoren haben eine geringe Zeit- 
konstante und kénnen Warmestrahlung noch auf einen Abstand von 500 m nach- 
weisen. M. Wiedemann. 


3843 Arnulf Hoffmann und Frank Rose. Die Wirkungsweise von CdSe-Zwischen- 
schichten in Selengleichrichtern. Z. Phys. 136, 152165, 1953, Nr. 2. (17. Nov.) 
(Pretzfeld, Siemens-Schuckertwerke, Halbleiterlab.) Versuche an den durch Re- 
aktion mit dem Cd-Kontakt entstehenden CdSe-Schichten der Se-Gleich- 
richter ergaben 1. daB die CdSe-Schicht einen zu geringen Widerstand hat, um 
als isolierende Lécherschicht mit Vielfachspitzengleichrichtung zu wirken, 2. da8 
sie n-leitend ist (Messungen mit Cd- und Ag-Elektroden, sowie lichtelektrische 
Messungen), 3. daB die Sperrfahigkeit des Se-Gleichrichters auf einem n-CdSe- 
pSe-Kontakt beruht. Schon. 


3844 N.H. Fleteher. Some aspects of the design of power transistors. Proc. Inst. 
Radio Engrs, N. Y. 48, 5514—559, 1955, Nr. 5. (Mai.) (Waltham, Mass., Transistor - 
Prod., Inc.) Es werden die Gesichtspunkte behandelt, die beim Entwurf von 
Leistungstransistoren beriicksichtigt werden miissen. Hierzu gehéren die Ab- 
hangigkeit der Stromverstarkung vom Emitterstrom und der bei héheren Basis- 
stroémen auftretende Spannungsabfall innerhalb der diinnen Basisschicht. Die 
letztere Erscheinung wird eingehend behandelt. Sie fihrt dazu, daB mit gréBerer 
Entfernung von der Basiszuleitung, die zwischen Emitter und Basis liegende 
FluBspannung kleiner wird. Es werden Formen fir den Emitter- und den Basis- 
kontakt angegeben, die den schadlichen Einflu8 des Basisausbreitungswider- 
standes vermeiden. Die Faktoren, die die thermische Stabilitat bestimmen, wie 
Warmeableitwiderstand,Sperrstrom, Kollektorspannung, werden kurz besprochen. 
Hinweise fiir die konstruktive Ausfiihrung von Leistungstransistoren werden 
angegeben. Henker. 


3845 J. O’M. Bockris, G. J. Hills, D. Inman and L. Young. An all-glass reference 
electrode for molten salt systems. J. sci. Instrum. 33, 4838—439, 1956, Nr, 11. (Nov.) 
(London, Imp. Coll. Sci. a. Technol.) Als Vergleichselektrode fir Salzschmelzen 
schlagen Vff. das System Ag |1%ige Lésung von AgCl im Eutektikum | Glas- 
diaphragma | Eutektikum vor. Die Elektrode wird geblasen, sie ist abgebildet. 
Als Eutektikum diente LiCl-KCl. Gepriift wurde die Konzentrationsabhangigkeit 
der elektromotorischen Kraft des Systems Ag, AgCl(m,) im Eutektikum, Glas, 
AgCl(m,) im Eutektikum, Ag. Fir das Membranpotential muB eine Korrektur 
angebracht werden, die Membran ist nur kationendurchlassig. Die Léslichkeit von 
AgCl im Eutektikum bei 782°C wurde zu 1,7-10-? glonen je glonen insgesamt 
bestimmt. M. Wiedemann, 


3846 Detlef Winkelmann. Untersuchungen iiber das elektrochemische Verhalten 
von O,-H,O,-H,O am blanken und platinierten Platin. Z. Elektrochem. 60, 734 bis 
740, 1956, Nr. 7. (Sept.) (Berlin-Dahlem, Bundesanst. Materialprif., Lab. 
elektrochem. Sondervert.) Unter Verwendung zweier ElektrolytgefaBe, die ab- 
gebildet sind, wurden Stromdichte-Potential-Kurven an Pt mit O, aufgenommen. 
Dabei wurde die Bildung von H,O, unter verschiedenen Bedingungen untersucht. 
Weiterhin wurde die Abhangigkeit der Stromdichte und der heterogenen Zer- 
setzungsgeschwindigkeit von H,O, vom Potential bei starker und schwacher 
katalytischer Aktivitat, d. h. an blankem und platiniertem Pt, geprift. Als 
Elektrolyt dienten Lésungen von H,SO, oder Puffersubstanzen Na,HPO, und 
Na3BO3. Vf. stellte fest, daB die Zersetzung von H,O, durch Elektronenaustausch 
mit dem Metall bedingt ist. Fiir die kathodische O,-Reduktion, bei der als 
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Zwischenprodukt H,O, auftritt, schlagt er folgende Einzelschritte vor: O ee 
O-s,; O-s + iehe — HO;; HO, +e2 HO>., HO-, + iar — H,0,, Hose He 
OH + OH-,OH + e = OH-, Bruttoreaktion O, + 4H* + 4e 2 2H,0. 
M. Wiedemann. 

3847 M. A. El Guebely. La décharge des ions hydrogéne sur une électrode a gouttes 
de mercure, catalysée par le ruthenium en solution extrémement diluée; applications 
analytiques. J. Chim. Font 53, 753—756, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Lab. Curie.) 
In Lésungen, die Ru a enthielten, 0,01n an H,SO, und 0,1m an K,SO, waren, 
wurden mittels der Quecksilbertropfenelektrode polarographische Untersuchungen 
durchgefiihrt. Bei —1,0 V wurde eine katalytische Welle beobachtet, deren 


Hohe innerhalb des Bereichs 2: 10-7—5- 10-2 g Aquivalent/I der Ru!!!_K onzentra- 
tion proportional war. Dem entsprach eine Erniedrigung der Wasserstoffiiber- 
Sspannung um bis zu 0,238 V. Wurde das Maximum im Polarogramm bei 
—1,125 V (gegen Normal-Kalomelelektrode) durch Zusatz von Gelatine unter- 
drickt, so trat die der Welle der normalen H*-Entladung entsprechende Erhéhung 


der Uberspannung nicht auf. Die Bestimmung des Ru-Gehalts aus der Héhe der — 


katalytischen Welle hat eine Genauigkeit von 10% mindestens, sie wird als 
analytisches Verfahren empfohlen. M. Wiedemann. 


3848 Vincent E. Bower, Roger G. Bates and Edgar R. Smith. pH of solutions of 
potassium tetrozalaie from 0° to 60°C. J. Res. nat. Bur. Stand. 51, 189—194, 1953, 
Nr. 4. (Okt.) (Washington.) Zur Schaffung von allgemeinen Bezugswerten fir 
die Justierung von py-MeBgeraten wurde vom National Bureau of Standards 


eine konventionelle Aktivitatsskala der py-Werte mittels einer Reihe von Puffer- 


lé6sungen definiert. Zu den bis dahin benutzten vier Standardsubstanzen, die einen 
PyH-Bereich von 3,5—9,2 festlegen, wurde zwecks Erreichung einer gréferen 
MeBgenauigkeit im starker sauren Gebiet als fiinfte Standardsubstanz Kalium- 
tetroxalat hinzugefiigt, das im Konzentrationsintervall von 0,01—0,1 m einen 
PyH-Bereich von 1,5—2,2 tiberdeckt. Es werden die py-Werte von wabrigen 
Lésungen dieses sehr stabilen Salzes in Abhangigkeit von seiner Konzentration, 
von der Temperatur im Gebiet zwischen 0 und 60° und bei Gegenwart ver- 
schiedener Mengen an geléstem Kaliumchlorid in mehreren Tabellen und Dia- 
grammen mitgeteilt. Wiegel. 


3849 Karl E. Wrabetz. Uber galvanische Zellen mit Sulfidelektroden. Z. Elektro- 
chem. 60, 722—731, 1956, Nr. 7. (Sept.) (Bamberg, Staatl. Forschungsinst. 
Geochem.) Mittels einer Kompensationsschaltung wurden die Zellspannungen 
der folgenden synthetisch hergestellten oder natiirlich vorkommenden Metall- 
sulfide: PbS, FeS, FeS,, Cu,S und ZnS, in waBrigen Metallsalzlésungen: Pb(NOs)., 
FeSO,, ZnSO, gegen die Metallelektroden oder gegen die gesattigte Kalomelelek- 
trode stromlos gemessen. Der Luftsauerstoff wurde durch N, aus den Zellen 
verdrangt. Bei Ag,S, Cu,S und PbS gehorchte die Abhangigkeit der Zellspannung 
von der Konzentration der gelésten Metallionen dem Nexnstschen Gesetz, bei 
FeS war das Potential konzentrationsunabhangig, im Falle des FeS, wurde die 
Konzentrationsabhangigkeit nicht gepriift. Ferner wurde das Potential der 
Cu,S und der FeS-Elektrode in Pufferloésungen vom py 4—13 untersucht, eine 
einfache lineare py-Abhangigkeit wurde nicht gefunden, dagegen traten aus- 
gepragte Rihreffekte auf. Die Einstellung des Potentials an den Sulfidelektroden 
bedurfte meist langerer Zeit. Sie waren im allgemeinen gegeniiber dem reinen 
Metall edler. Die elektrochemischen Vorgange an den Sulfidelektroden werden 
auf Grund der Elementarreaktionen diskutiert. Nur die Elektrodenpotentiale 
stéchiometrisch und strukturell idealer Sulfide sind identisch mit denen der 
entsprechenden Metalle. M. Wiedemann, 
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3850 M. Haissinsky et M. A. El Guebely. Recherches électrochimiques sur le ruthe- 
nium par la méthode des indicateurs radioactifs. Ii. Dépét cathodique ; applications. 
J. Chim. phys. 53, 744—752, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Paris, Inst. Radium.) Die 
Bildung eines kathodischen Niederschlags von radioaktivem Ruthenium aus 
Lésungen des dreiwertigen Ru in 1n-Schwefelsdure in Konzentrationen zwischen 
5+40-4 gAquivalent/l bis 5-10-° auf Au, Pt, Pd, Pb oder platiniertem Pt wurde 
untersucht. Vorpolarisation, etwa mit einem Potential von —1,5 MB bei einer 
Pb-Kathode 40 h lang mit einer Stromdichte von 12 mA/cm?, erwies sich als 
sehr giinstig, ebenso die Anwendung héherer Temperaturen, 80—100°C. Neben 
dem kritischen Potential gibt es fiir die Bildung des Ru-Niederschlags auch eine 
kritische Temperatur. Uber die Dicke des Niederschlags, ausgedriickt in mono- 
atomaren Schichten, werden ebenfalls Aussagen gemacht. Die Aktivierungs- 
energie wurde fiir hohere Temperaturen unabhangig vom Potential zu 18,5 keal/ 
Mol berechnet. Bei niederen Temperaturen war sie um so hdher, je weniger 
negatiy das Potential war. Vff. nehmen an, da die Vorpolarisation nicht die 
Zahl der aktiven Zentren vermehrt. Die Aktivierungsenergie kann vermutlich 
bei tiefen Temperaturen teilweise durch den elektrischen Strom geliefert werden, 
sie bewirkt wohl eine geniigend hohe Oberflachenkonzentration an H- 
Atomen, die die Komplexe vom Typ [Ru(SO,)3]®- oder [Ru(SO,4)xH,0}* redu- 
zieren. AbschlieBend wird auf einige Anwendungen des Verfahrens zur Herstellung 
radioaktiver Quellen und weiBer glanzender Niederschlage bis zu 8 mg/cm? Dicke 
sowie auch gefarbter Niederschlage eingegangen. M. Wiedemann. 


3851 Takayoshi Okuda and Kenzo Yamamoto. Disturbance by probe in plasma. 
J. phys. Soc. Japan 11, 177—178, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Nagoya Univ., Fac. 
Engng.) Mit einer kleinen Hilfssonde wird die durch eine grofe Sonde bedingte 
Stérung in der Feldverteilung bestimmt. Elektronentemperatur und Plasma- 
dichte andern sich bei Drucken oberhalb 10-4 Torr wesentlich; in diesen Fallen 
miissen die Stérungen in Rechnung gesetzt werden. Hs bibenits 


3852 Tu. M. Kagan and V.I. Perel’. On the theory of Langmuir probes. Soviet 
Phys. 2, 326—327, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., 
Moskau 29, 261—263, 1955, Aug.) (Karelo-Finnish State Univ.) In der Zuschrift 
wird die LaNGmuIRsche Theorie mit der exakten Theorie spharischer Sonden, 
die unter der Voraussetzung niedriger Drucke und negativen Sondenpotentials 
von den gleichen Vff. entwickelt wurde (Dokl. Akad. Nauk. SSSR 95, 765, 1954) 
kritisch verglichen. Gewisse Abweichungen zwischen dem Experiment und der 
LANGMUIRschen Theorie werden von den Vff. unter Verwendung der von ihnen 
erhaltenen Ergebnisse gedeutet. Bayer 


3853 L. G. H. Huxley. Electronic motion in gases and the method of free paths. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 769—771, 1956, Nr. 7 (Nr. 439B). (4. Juli.) 
(Univ. Adelaide, Phys. Dep.) Kurze Richtigstellung unter ,,Briefe an die Heraus- 
geber® einer von JANCEL und KAHAN in ,,The Physics of the lonosphere‘ (Report 
of the Physical Society Conference), 1955 gegebenen unrichtigen Interpretation 
einer Pormel des Vf. fiir die mittlere Elektronendriftgeschwindigkeit im elek- 
trischen Feld, die nach der Methode der freien Weglangen abgeleitet war (HUXLEY, 
Proc. roy. Soc. (B) 54, 844, 1951). Die aufgetretenen MiBverstandnisse beruhen 
im wesentlichen auf einer Verwechslung von reziproker gemittelter thermischer 
Geschwindigkeit und gemittelter reziproker Geschwindigkeit. Larenz. 


3854 P.H. Miller jr. and J. H. Taylor. Impurity band conduction in mercury- 


doped vacuum. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 120, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) 
(Univ. Penusylvania; Morgan State Univ.) Schon. 


716 


1957 VI. 10. Ionenleitg. in Flissigk. 11, Leitung in Gasen 3855 —3859 


3855 N.H. Fleteher and J. M. Somerville. Ring conduction in the early stages 

sparks. Brit. J. appl. Phys. 7, 419—420, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Aymid ater N. 4 
Wales, Aust., Univ. New England.) Kurze Notiz. In einer kiirzlich veroffentlichten 
kurzen Notiz (Ber. 35, 2164, 1956) ist aus den Spuren, die Funken auf diinnen 
zusammenhangenden Schichten von Barium-Stearat auf den Anoden hinter. 
lassen, auf die zeitliche Veranderung der Stromverteilung geschlossen worden. 
Wahrend der ersten 10 bis 20 ws findet man ringférmige Stromyerteilungen, 
die erst spadter gleichmaBig, d. h. flachig werden. In Alteren Aufnahmen, die mit 
einem KERR-Zellen-Verschlu8 gemacht worden sind, finden sich diese Ringe 
ebenfalls. Als Beispiel wird die Aufnahme eines 80 A-Funkens auf einer ebenen 
Zinnanode, 40 ws nach dem Durchschlag, Belichtungszeit 2 us veréffentlicht. 
Der Ring hat 0,4 mm Durchmesser. Innerhalb des Ringes miindet offenbar noch 
ein zentraler Stromfaden. Euler. 


3856 A.E. D. Heylen and T. J. Lewis. The electric strength of hydrocarbon gases. 
Brit. J. appl. Phys. 7, 441—415, 1956, Nr. 11. (Nov.) (London, Queen Mary Coll., 
Dep. Elect. Engng.) Fir die unten angegebenen Gase wird die Durchschlags- 
spannung zwischen gut polierten, in gasfreiem Hexan gewaschenen parallelen 
Plattenelektroden mit Rocgowski-Profil aus Aluminium ermittelt. Der Abstand 
betrug in der Regel 3,175 mm. Der Druck konnte in weiten Grenzen variiert 
werden. In vier Kurvenscharen wird die Durchschlagsspannung als Funktion des 
Produktes aus Abstand und Druck angegeben. Dabei liegt die obere Grenze bei 
130 Torr bzw. 10 kV. Auch die minimalen Durchschlagsspannungen nach 
PASCHEN werden ermittelt. Untersucht wurden Methan, Athan, Propan, n- und 
iso-Butan, Stickstoff, Athylen, Acetylen, Propylen, 1-Buten und Butadien. Je 
gréBer das Molekulargewicht ist und je mehr Doppel- oder Dreifach-Bindungen 
vorhanden sind, desto hoher ist die dielektrische Durchschlagsfestigkeit der Gase. 
Altere theoretische Ansichten werden bestatigt und erweitert. Euler. 


3857 E.R. Shull. High-current mercury arc Raman source. J. opt. Soc. Amer. 45, 
670—671, 1955, Nr. 8. (Aug.) (Tonawanda, N. Y., Div. Union Carbide Carbon 
Corp., Lab. Linde Air Prod. Co.) Beschreibung einer wassergekiihlten Niederdruck- 
Quecksilberlampe (Gleichstrom) fiir hohe Stromstarken in vertikaler Anordnung 
mit sehr schwachem kontinuierlichem Untergrund. Die relativen Intensitaten 
des blauen Tripletts sind 1:1/40:1/135 fiir Hg 4358, 4347, 4339. Die Differenz- 
banden des CCl, sind bei Verwendung von zwei Lampen in relativ sehr kurzer 
Belichtungszeit gut zu erhalten. Rumpf. 


3858 P. Schulz. Experimentelle Bestimmung von Ionenquerschnitten im Gasplasma. 
Lichttechnik, Berl. 5, 192—194, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. 
Inst.) Wie grundlegende Uberlegungen zeigen, labt sich eine experimentelle Be- 
stimmung durch gleichzeitige Messung von Feldstarke in der Bogensaule, von 
Stromstarke und Bogenbreite durchfiihren, und zwar besonders gut an einer 


Quecksilber-Hochdruckentladung. Schlenk. 


3859 W. Bez und K.H. Hocker. Theorie des Anodenfalls. V. Das Zischen des 
Homogenkohle-Hochstrombogens in Luft. Z. Naturf. 11a, 192196, 1956, Nr. 3. 
(Marz.) (Stuttgart, T. H., Inst. Theor. Angew. Phys.) An der Homogenkohle- 
Anode tritt bei hohen Stromstarken das Phanomen des Zischens auf. Die Ent- 
ladungssdule kontrahiert sich im Anodenfaligebict so stark, daB in dem sich aus- 
bildenden Mikrobrennfleck der Stromdichte 5-104 A/cm? die Anode verdampit. 
Die Verdampfung bewirkt zusammen mit magnetischen Kraften des Bogenstroms 
die Zischfrequenz von rund 1500 Hz. Die auerdem zu beobachtenden hoch- 
frequenten Schwankungen (etwa 80000 Hz) der elektrischen Daten werden als 
Folge eines instabilen Anodenfallmechanismus erklart. Es wird eine Theorie des 
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Zischens gegeben, aus der heraus die Frequenzen dieser beiden Schwingungen 
abgeschatzt und in Einklang mit der Erfahrung befunden werden. Auch Zisch- 
neigung und Zischeinsatz in ihrer Abhangigkeit von Anodenmaterial und Strom- 
starke lassen sich deuten. A. Bauer. 


3860 H.Pupke. Zur Deutung der anomalen Rotation des Lichtbogens. Natur- 
wissenschaften 43, 222, 1956, Nr. 10. (Mai.) (S. B.) (Berlin, Deutsche Akad. Wiss., 
Inst. Med. Biol., Arbeitsbereich Phys. Berlin-Buch.) Kurze Originalmitteilung 
iiber neuen Ansatz, nach dem die Rotationsrichtung des Lichtbogens im trans- 
versalen Magnetfeld von der Differenz der magnetischen Suszeptibilitaten von 
Ladungstragern und Neutralgas abhangt. Je nach dem Vorzeichen dieser Differenz 
tritt normale bzw. anomale Rotation ein. Ausfiihrliche Mitteilung in Aussicht 
gestellt. Larenz. 


3861 P. Sehulz und H. Strub. Xenon-Hochdruckeniladungen mit Heliumzusdizen. 
Z. Phys. 146, 393—406, 1956, Nr. 4. (16. Okt.) (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. 
Inst.) Die Entladungssdule in Xenon-Hochdruck hat einen besonders geringen 
Spannungsgradienten, weil der Wirkungsquerschnitt der Xenonatome gegeniiber 
Elektronen unter den vorliegenden Verhaltnissen extrem klein ist. Bei diesem 
geringen Gradienten sind héhere Leistungsumsatze nur durch héhere Strom- 
starken zu erreichen, was fiir technische Zwecke als Nachteil empfunden wird. 
Ein Zusatz von Helium setzt die Elektronenbeweglichkeit wegen seines wesentlich 
héheren Wirkungsquerschnitts herab und vergréBert damit den Spannungs- 
gradienten. Die guten Strahlungseigenschaften des Xenonplasmas werden da- 
durch nicht beeintrachtigt. Das Helium dient wegen seiner hohen Anregungs- und 
Ionisierungsspannung lediglich als Puffergas. Es wurden lange Bogen bei kleineren 
Stromstarken unter Xenon-Drucken von 28 und 39 at mit Heliumzusatzen bis 
zu 3 at untersucht. Die Erhéhung der Bogenspannung und damit praktisch des 
Gradienten betrug bis zu 17%. Der Heliumzusatz vergréBert den Warmeleitungs- 
koeffizienten der Gasfillung erheblich. Dadurch wird der Querschnitt der 
Entladungssaule vergréBert und die Plasmatemperatur etwas erniedrigt. Die 
Lichtausbeute wird jedoch nicht meSbar verschlechtert. A. Bauer. 


3862 B. Winde. Kathoden- und Anodenfall beim wandstabilisierten Argonbogen. 
Ann. Phys., Lpz. (6) 17, 263—268, 1956, Nr. 4/5. (29. Febr.) (Berlin, Dtsch. Akad. 
Wiss., Inst. Strahlungsquellen.) Als erster Teil einer Arbeit tiber den wand- 
stabilisierten Argonbogen wurde aus den Brennspannungen von Bogen ver- 
schiedener Lange unter sonst gleichen Bedingungen die Summe der Elektroden- 
falle zu 13 +1 V gemessen. Sie ist im untersuchten Bereich von 300 bis 
1100 Torr und 5 bis 40 A weder vom Druck noch von der Stromstarke ab- 
hangig. Auf Grund von Vergleichen mit friiheren Messungen und Berechnungen 
wird ein Anodenfall yon1 V, ein Kathodenfall von 5—6 V und ein Spannungsabfall 
im kathodischen Kontraktionsbereich von 6—7 V angenommen. 


- A. Bauer. 
3863 L. Merz. MeBtechnik. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) 
Elektrotech. Z. (A) 75, 619—621, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3864 Edward E. Conrad, C. S. Porter, N. J. Doctor and P. J. Franklin. Extension 
of the ,,thin-sample method‘ for the measurement of initial complex permeability and 
permittivity. J. appl. Phys. 27, 346—350, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Washington, 
Diamond Ordn. Fuze Labs.) Die Arbeit bringt die kurzgefaBte Theorie der von 
Rabo und Mitarbeiter benutzten Methode zur Messung der komplexen Permea- 
bilitat und Dielektrizitatskonstante bei Frequenzen zwischen 50 und 1000 MHz, 
bei der die ringférmigen Proben in eine koaxiale Leitung eingesetzt werden. Auf 
mogliche Fehlerquellen wird besonders elngegangen. v. Klitzing. 
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3865 Terutaro Nakamura. On the peculiar types of ferroelectric domain in Rochelle 
salt crystals. J. appl. Phys., Japan (jap.) 25, 58—61, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Orig. 
jap. m. engl. Zfg.) Es werden besondere ferroelektrische Domanen um ein 
mit gesattigter Lésung gefiilltes Loch und um eine Gruppe von feinen Kristallen 
beobachtet. Die Erscheinungen werden auf Spannungszustande zurickgefihrt. 
German. 
3866 Naokazu Koizumi. Complex dielectric constants of some aliphatic alcohols at 
9733 mc/s. J. chem. Phys. 21, 1898—1899, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Takatsuki 
Osaka-Fu, Japan, Kyoto Univ., Inst. Chem. Res.) Messungen zwischen 5 und 
50°C. Ergebnisse in einer Tabelle. Ferner wird ein Diagramm fiir die Hochfrequenz- 
grenze der DK mitgeteilt. Die Werte liegen viel hoher, als n* pt: Es sind also 
Dispersionsgebiete bei noch héherer Frequenz vorhanden, wahrscheinlich durch 
Dipolrelaxation. Ausfiihrliche Veréffentlichung soll folgen. 
Gintherschulze. 


3867 Mme Lydia Reinisch. Etude du comportement diélectrique du cyclohexanol 
entre +49° et — 42°C. C. R. Acad. Sci., Paris 237, 564—566, 1953, Nr. 11. 
(14. Sept.) Messungen zwischen 10 kHz und 40 MHz. Temperaturen konstant. 
Frequenzen verandert. Kritische Frequenz 65 MHz. Bei 25°C hat festes Cyclo- 
hexanol « = 2,1 = n*opt: Verhalt sich wie ein aliphatischer Alkohol. Beim Er- 
starren keine unstetige Anderung der kritischen Frequenz. Quasikristalline 
Gruppen haben offenbar eine gréBere Lebensdauer als die mittlere Rotationsdauer 
eines Molekiils im Innern des Komplexes. Bei —42°C ist eq, = 3,7. 
Gintherschulze. 


3868 HH. Diamant, K. Drenck and R. Pepinsky. Bridge for accurate measurement 
of ferroelectric hysteresis. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 131, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(Pennsylvania State Univ.) 


3869 F. Mazzi, F. Jona and R. Pepinsky. X-ray study of nonferroelectric phases 
of Rochelle salt. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 131—132, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Pennsylvania State Univ.) 


3870 Yutaka Takagi. Theory of transition in KDP. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
132, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Chicago.) Schon. 


3871 W.A. Smith. The electric strength and surface condition of the alkali halides. 
Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 848—849, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) 
(Univ. Manchester, Elect. Engng. Labs.) Es wird die Durchbruchs-Feldstarke an 
NaCl gemessen. Ein Teil der Proben wird hochgradig poliert und anschlieBend 
erhitzt. Nachher werden die Kristallflachen nicht mehr bertihrt, ausgenommen 
durch die Graphitelektroden. Die an 24 verschiedenen Proben gemessene Feld- 
starke streut zwischen 0,74- 10% und 1,36-10® V cm-! mit einem Mittelwert von 
1,04- 108 V cm-). Die tibrigen 51 Proben wurden vor und nach dem Erhitzen poliert 
und lieferten Werte zwischen 0,8-10® und 1,28-10® V cm mit einem Mittelwert 
von 1,03:106 V em-1. Da die Oberflachenbeschaffenheit der beiden Probearten 
mikroskopisch sehr verschieden ist, schlieBt Vf., daB der EinfluB der Oberflachen- 
beschaffenheit auf die MeBwerte der Durchbruchs-Feldstarke bisher stark tber- 
schatzt wurde. Nossek. 


4 Nr. 10. 


3872 H.-R. Kihn. Piezoelektrizitdt. Elektrotech. Z. (B) 6, 365-—368, 1954 
(21. Okt.) H. Ebert. 
3873 Don A. Berlineourt, Hans Jaffe and Lebo R. Shiezawa. Piezoelectric effects 
in tetragonal and orthorhombic barium-titanate single crystals. Bull. Am. Phys. Soc. 
(2) 1, 132, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Clevite Res. Center.) Schon. 
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3874 A.B. Bhatia and D. K. C. MacDonald. On the thermoelectric power of dilute 
metallic alloys. Canad. J. Phys. 34, 419—422, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Ottawa, Nat. 
Res. Coune., Div. Pure Phys.) Friihere Messungen des Vf. (z. B. Ber. 33, 2394, 
1954) zeigten, da der durch Fremdatome bewirkte Anteil der thermoelektrischen 
Kraft von Metallen bei tiefen Temperaturen viel gréBer ist als von der Theorie 
gefordert. Diese Diskrepanz wird wahrscheinlich dadurch hervorgerufen, das der 
Potentialansatz fiir das abschirmende CovuLoms-Feld der Fremdionen un- 
zureichend ist. Daher schlagen die Vff. eine Erweiterung dieses Ansatzes vor, der 
die Fremdionenstruktur beriicksichtigt und zeigen, daB mit diesem Ansatz die 
theoretischen Werte sich den experimentellen besser nahern. SchlieBlich wird ein 
von FRIEDEL (z. Z. im Druck) vorgeschlagener Ansatz quadratischer Form fir 
das Fremdionenpotential diskutiert. Nossek. 


3875 G. Borelius. Thermoelectricity at low temperatures. Physica, s’Grav. 19, 807 
bis 815, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Stockholm, K. Tekn. Hégskolan.) Vieth. 


3876 D. K. C. MacDonald. Thermoelectric pover in metals at low temperatures and 
anomalous impurity scattering. Physica, s’Grav. 19, 841—845, 1953, Nr. 9. (Sept.) 
(Ottawa, Canada, Nat. Res. Counc.) 


3877 E. W. Kammer, E. I. Salkovitz and A. I. Sehindler. Brillouin zone studies. 
VII. Thermoelectric power of dilute magnesium alloys. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 
115, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) 


3878 KR. L. Shepard, H. S. Pattin and R. D. Westbrook. A high-temperature boron 
graphite-graphite thermocouple. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 119, 1956, Nr. 3. 
(15. Marz.) (S. B.) (Nat. Carbon Res. Lab.) Schon. 


3879 J. Taue, J. Bednar and A. Abraham. A method for the precise measurement 
of thermal EMF of samples with great thermal conductivity. Czech. J. Phys. (tschech.) 
3, 314—315, 1953, Nr. 4. (Nov.) (Orig. russ.) Vieth. 


3880 J.B. P. Williamson, J. A. Greenwood and J. Harris. The influence of dust 
particles on the contact of solids. Proc. roy. Soc. (A) 287, 560—573, 1956, Nr. 1211. 
(20. Nov.) (Univ. Cambridge, Dep. Phys. Chem.; Res. Lab. Phys: a. Chem. 
Surfaces.) Zwei Kérper aus Gold, ein rechteckiger Block und ein Kegel vom 
Offnungswinkel 30° mit einer halbkreisformigen Spitze vom Radius 3/, mm, 
wurden mit Belastungen von 0,1 bis 100 g aufeinander gepreBt und durch 
Messungen des elektrischen Widerstandes Aufschlu8 uber die Kontaktflache 
erhalten. Wurde Carborund-Pulver mittels eines Luftstroms iiber dem Block 
verstreut, so galt fiir die Wahrscheinlichkeit eines direkten Kontakts bei Be- 
riuhrung der Korper Py = exp (— an/S) + L, wo L = Korrekturglied, n/S = Zahl 
der Staubteilchen je Flacheneinheit und a = Mittelwert des Bereiches, iiber den 
das Staubteilchen einen EinfluB ausiibt, dieser ist hundert- bis tausendmal so 
groB wie der Querschnitt. Die von dem ,,Wirkungsspharen ‘‘-Modell vorausgesagte 
exponentielle Abhangigkeit wurde also experimentell bestatigt. Falls die Héhe 
der Oberflachenrauhigkeiten etwa die GréBe der Staubteilchen erreicht, ver- 
hindern diese den direkten Kontakt nicht mehr merklich. Fir das Kontakt- 
verhalten sind auch die Belastung und die relativen Harten von Festkérper und 
Staub wichtig. Die praktische Bedeutung der Ergebnisse wird ebenfalls diskutiert. 
M. Wiedemann. 


3881 Georg Walter Epprecht. Rauschspannungen am Kupfer-Kohle-Gleitkontakt. 
Diss. Nr. 2198 der ETH, Ziirich 1954. H. Ebert. 
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1957 VI. 13. Grenzflachen 3882—3885 


3882 I. Brodie and R. 0. Jenkins. The evaporation of barium from ,,L‘‘ cathodes. 
J. Electronics 2, 33—49, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Wembley, Gen. Elect. Comp. Ltd.) 
Mit der bekannten BEcKERschen Methode wird die Verdampfungsgeschwindigkeit 
von Ba aus L-Vorratskathoden gemessen. Die verwendeten W-Sinterscheiben 
sind bei verschiedener Temperatur gesintert und haben danach verschiedene 
Porositat. Vff. glauben aus ihren Versuchen folgende Schliisse ziehen zu kénnen: 
Bei sehr porésem W ist die Verdampfungsgeschwindigkeit durch die, Reaktions- 
geschwindigkeit begrenzt, bei weniger pordsem W ist sie durch die Transport- 
geschwindigkeit des Ba durch die Poren hindurch bestimmt. Dieser Transport 
soll als KNUDSEN-Strémung vor sich gehen. Bei Verwendung von Ba-Sr-Oxyd- 
gemisch vergréBert die Anwesenheit des Strontiums die Reaktionsgeschwindig- 
keit. Die weniger porésen Kathoden ergeben dann bei geringerer Verdampfung 
gleich gute Impulsemission, sind aber bei Gleichstrombelastung starker ver- 
giftungsanfallig. Veith. 


3883 Eugene B. Hensley. Conduction mechanism in oxide-coated cathodes. J. appl. 
Phys. 27, 286—290, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass. Inst. Technol., Res. 
Lab. Electron.) Zwei parallele plane Oxydkathoden kénnen im Vakuum nach 
Belieben aufeinandergepreBt und voneinander entfernt werden. Die Leitfahigkeits- 
messungen bei Temperatur tiber 700° K und bei kleinen Spannungen zeigen keine 
auffallende Abhangigkeit von der Giite des Kontaktes der beiden Kathoden- 
oberflachen, woraus geschlossen wird, daB auch die Leitfahigkeitswerte im Inneren 
auf Porenleitung beruhen. Unterhalb dieser Temperatur tritt nur bei innigem 
Kontakt eine Leitfahigkeitsgerade mit wesentlich geringerer Steigung auf, die 
auBerdem stark vom Aktivierungszustand der Kathode abhangt. Sie laBt sich 
zwangslos der Leitfahigkeit des Halbleiters zuordnen. Der Effekt der Zentren- 
verarmung an der Oberflache wird deutlich beobachtet und wird dafiir ver- 
antwortlich gemacht, daB bei friheren Messungen der theoretische Wert des 
Verhaltnisses von Leitfahigkeit und Emissionsstrom oft nicht erreicht wurde. 
Interessant sind die Versuche mit Gleichstrom und [mpulsstrom zur gleichen Zeit, 


welche den Verarmungseffekt der Oberflache besonders deutlich Be . 
eith. 


3884 X. Duval, P.le Goff et R. Valentin. Avantages des cathodes émettrices de 
carbone en présence de gaz oxygénés. J. Chim. phys. 53, 757—759, 1956, Nr. 9. (Sept.) 
(Nancy, Fac. Sci., Ecole Nat. Sup. Ind. Chim.) Die Eigenschaften von _Kohlen- 
stoff, Wolfram und mit einer Sauerstoff-Schicht bedecktem Wolfram als Kathoden 
bei Stromdichten von 1mA/cm? und 100 mA/cm? werden miteinander verglichen. 
Angegeben sind neben den Temperaturen die Verdampfungsgeschwindigkeiten, 
die Oxydationsgeschwindigkeiten und die sogenannten Lebensdauern, d. h. die 
Zeiten, innerhalb derer der Durchmesser eines 0,1 mm Fadens um 10% verringert 
wird. Wahrend die durch die Verdampfung bedingte Lebensdauer bei W wesent- 
lich hdher ist als bei C, ist dieser viel bestandiger gegen Oxydation, die W auch 
bei Drucken von nur 5: 10-5 mm Hg rasch zerstért. Ferner macht sich bei W bei 
Gegenwart von Kohlenwasserstoffen die Carburierung und Entcarburierung 
stérend bemerkbar. Im Massenspektrometer bewahrte sich ein C-Draht von 
0,24 mm Durchmesser und 10 mm Lange als Ionenquelle ein Jahr lang. Dabei 


blieb die Elektronenemission konstant und der Gipfel bei 28 (CO) trat nicht auf. 
M. Wiedemann. 


3885 0. A. Barut. Uberblick iiber den Siand der thermischen Kathoden. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 44, 846—849, 1953, Nr. 19. (19. Sept.) 5, auch Proc. 
Inst. elect. Engrs. (III) 100, 425—139, 1953, Nr. 65. Schlenk. 
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3886 Vaclav Strelka. The photoeffect of sinc. Cas. Pest. Mat. (tschech.) 3, 168 bis 
169, 1953, Nr. 2. (Juni.) (Orig. russ.) Vieth. 


3887 W. Gansler. Drahinachrichtentechnik. (Riickblick auf die Entwicklung der 
Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 628—632, 1954, Nr. 18. (11. Ry ae ; 
: ert. 


3888 BR. Dessoulavy. Théorie du signal et de l'information et application aux télé- 
communications. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 534—543, 1953, Nr. 12. 
(18. Juni.) (Lausanne.) Schlenk. 


3889 F. Locher. Méglichkeiten und Grenzen eines Vielkanalsystems mit Koazial- 
kabeln. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 861—875, 1953, Nr. 20. (3. Okt.) 


3890 ¥F. Miillmer. Elektrische Maschinen. (Riickblick auf die Entwicklung der 
Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 79, 603—604, 1954, Nr. 18. (41. ees 
g ert. 


3891 H. Tobler. Wirkungsgradmessung an Synchronmaschinen nach dem Uber- 
und Untererregungsverfahren. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 59—61, 1954, Nr. 3. 
(6. Febr.) (Zurich.) Die infolge der MeBwandler-Fehlwinkel auftretenden Fehler 
werden berechnet. Schlenk. 


3892 Th. Laible. Verhalien der Synchronmaschinen bet Stérungen der Stabilitat. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 660—664, 1954, Nr. 16. (7. Aug.) Behandelt 
werden Anderungen des Polradwinkels, Schlupfes, der Leistung und des Dreh- 
momentes. Schlenk. 


3893 G. Laeroux. Moteur asynchrone monophasé a enroulement auxiliaire résistant; 
détermination du couple de démarrage. Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahrg.) 415—420, 
1954, Nr. 7. (Juli.) H. Ebert. 


3894 HH. Aeschlimann und J. Amsler. Schutz von Transformatoren gegen Uber- 
spannung durch Abletter oder Stabfunkenstrecken. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 
44, 88—95, 1953, Nr. 3. (7. Febr.) (Genf; Aarau.) Oszillogramme zeigen, daB bei 
gleicher 50°,-AnsprechstoBspannung die Stabfunkenstrecke fiir steile St6Be 
bedeutend héhere Ansprechwerte hat als der Ableiter und daB der Spannungs- 
zusammenbruch bei der Stabfunkenstrecke bedeutend steiler ist als beim Ableiter. 
Die vom Transformator entfernt durchgefiihrte Anbringung des Ableiters mindert 
seine Schutzwirkung. Schlenk. 


3895 L. Zinke. Umschaltbare Verteilertransformatoren. Elektrotech. Z. (B) 6, 319 
bis 320, 1954, Nr. 8. (24. Aug.) 


3896 K. Hurrle. Transformatoren. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 604—606, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3897 M.Itsehner. Transformatoren fiir 380-kV-Ubertragungsleitungen. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 44, 145—151, 1953, Nr. 4. (21. Febr.) Schlenk. 


3898 D. Wittmann. Untersuchungen an Schmelzsicherungen unter Beriicksichti- 

gung erstrebenswerter Eigenschajten. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 842—844, 

1954, Nr. 20. (2. Okt.) (Erlangen.) Die Beeinflussung der Stromzeitkennlinie 

durch Werkstoffkombination oder Bohrungen im Schmelzleiter wird beschrieben. 
Schlenk. 

é R. Widmer. Sicherungen und deren Normung. Bull. schweiz. elektrotech. 

Ver. 44, 197—201, 1953, Nr. 5. (7. Marz.) (Genf.) Schlenk. 
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3900 R. Thiele. Die Leonardschaltung bei Industrie-Antrieb E 
(A) 75, 665—667, 1954, Nr. 19. (1. Okt.) Sites aa petit S 


3901 Roger Gaspard. Le transport de l’énergie électrique. Allocuti 
Elect. 63, (38. Jahrg.}) 371, 1954, Nr. 7. (Juli) tae meee et 


3902 Pierre Ailleret. L’évolution de la technique des trans *é i L 

ports d’énergie électrique. 
Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahrg.) 371—378, 1954, Nr. 7. (Juli.) (Etudes nek 
Elect. France.) 


3903 H. Bicker. Energieerzeugung und Hochspannungsiibertragung. (Riickblick 
auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 595—598, 1954, 
Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3904 Alfred Stucky. Etudes expérimentales de problémes relatifs 4 la construction 
des barrages-réservoirs. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 513—521, 1953, Nr. 12. 


(13. Juni.) (Lausanne.) 


3905 A. Kroms. Windkraftwerke im Verbundbetrieb. Bull. schweiz. elektrotech. 
Ver. 45, 135—144, 1954, Nr. 5. (6. Marz.) (Boston, USA.) , 


3906 H. Ludwig. Das Kraftwerk Oberaar. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 781 
bis 801, 1954, Nr. 19. (18. Sept.) (Innertkirchen.) Schlenk. 


3907 A. Hoehrainer. Hochspannungs-Schaligerdte und -anlagen. (Riickblick auf 
die Entwicklung der Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 606—608, 1954, Nr. 18. 
(11. Sept.) 


3908 H. Rahmann. Niederspannungs-Schaltgerate. ( Riickblick auf die Entwicklung 
der Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 608—612, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 

H. Ebert. 
3909 EE. Seherb. Aufbau und Erprobung eines Olstrahlschalters fiir 380 kV bei 
Netzversuchen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 151—154, 1953, Nr. 4. (21.Febr.) 


3910 Ch. Gester. Graphische Bestimmung von Transformatoren-Schaligruppen’ 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 704—706, 1954, Nr. 17. (21. Aug.) (Bern.) 
Schlenk. 
3911 Ch. Jean-Richard. Verbesserung des Leistungsfaktors in elektrischen Hoch- 
und Niederspannungsnetzen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 20—21, 1953, 
Nr. 4. (10. Jan.) (Muri bei Bern.) Die gegenwartig zur Verfiigung stehenden Mittel 
werden aufgezahlt. Schlenk. 
3912 HH. Résehlau. Eine neue Methode der Fehlerort- und Fehlerartbestimmung in 


elektrischen Leitungsnetzen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 489—492, 1958, 
Nr. 11. (30. Mai.) (Kiel.) Die beschriebene MeBmethode beruht auf dem Radar- 
prinzip. Schlenk. 

3913 R. Goldsehmidt. Nouveaux matériaux isolants pour la technique des cdbles. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 543—551, 1953, Nr. 12. (13. Juni.) (Lausanne.) 
Vf. beschreibt neue Kabelkonstruktionen unter Verwendung von Polyathylen 


(Polythen) und Polyvinylchlorid. Schlenk. 


3914 H. Meyer. Freileitung. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) 
Elektrotech. Z. (A) 75, 598—600, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 


3915 Walter Kieser. Kabel und isolierte Leitungen. ( Riickblick auf die Entwickiung 


der Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 600-—602, 1954, Nr. 18. he ae 
Kt bert. 
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3916 A. Métraux. Mefwandler und Kompensationsmittel in 380-kV-Anlagen. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 162—166, 1953, Nr. 4. (21. Febr.) ae 
chlenk. 


3917 Ivar H. Sanick. Einfluf der Elektrolytgel-Behandlung von Erdelektroden auf 
den Erdungswiderstand. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 1052-—1057, 1953, 
Nr. 25. (12. Dez.) (Leksand, Schweden.) Das Tranken des die Erdelektroden um- 
gebenden Erdreichs mit einer Kupfer-Ferrocyanid-Verbindung setzt gréBere 
Erdungswiderstande erheblich herab und fiihrt zu einer gewissen Stabilisierung 
des Erdungswiderstandes. Schlenk. 


3918 W. Keller. Neue Mefmethode zur Bestimmung der Beriihrungsspannung und 
der KurzschluB-Stromstarke in genullten Sekunddrnetzen. Bull. schweiz. elektrotech. 
Ver. 45, 658—660, 1954, Nr. 16. (7. Aug.) (Biel.) Die gesuchten GréBen werden aus 
der Spannungsadnderung zwischen Polleiter und Nulleiter durch Anschlu8 eines 
bekannten Belastungswiderstandes ermittelt. Schlenk. 


38919 J. Wild. Die Ortskurven der Spannungen gegen Erde und des Erdschlup- 

stromes bei direktem ErdschluB in einem Drehstrom-Hochspannungsnetz mit Lésch- 

spule. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 25—30, 1954, Nr. 2. (23. Jan.) (Ziirich.) 
Schlenk. 


3920 KK. Berger. Uberspannungen beim Schalten leerlaufender Transformatoren 
und Leitungen. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 397—409, 1953, Nr. 9. (2. Mai.) 
(Zurich, Schweiz. Elektrotech. Kom.) MeBreihen an verschiedenen schweizer Hoch- 
spannungsanlagen zeigen, daf die Uberspannungen beim Leerschalten von 
Transformatoren wesentlich gréer als die beim Leerschalten’von Leitungen sind. 
Sie betragen maximal das 6,05fache der geschalteten Phasenspannung. 
Schlenk. 


3921 A. Partzseh. Stromrichter. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 612—614, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3922 M.F. Dahl. Der Langstab-Isolator fiir hohe Betriebsspannungen. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 44, 557—559, 1953, Nr. 13. (27. Juni.) (Baden.) Es 
werden Betriebserfahrungen mit Freileitungsnetzen bis 400 kV berichtet. 
Schlenk. 
3923 H. Nigg. Quelques données sur les derniéres matiéres isolantes diélectriques. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 923928, 1954, Nr. 22. (30. Okt.) (Vortrag, 
13. Schweizer. Tgng. el. Nachrichtentechnik 18. 6 1954 St. Gallen). Von den hier 
beschriebenen Kunststoffen: Silikon-Kautschuk, festes und schaumférmiges 
Polyathylen, Teflon und Hostaflon bietet Teflon wegen seiner Hitzebestandigkeit 
bis 327°C die zahlreichsten Anwendungsmdglichkeiten. Es ist immun gegen 
Lésungsmittel, hygrophob und verkohlt nicht. Spez. el. Widerstand = 10!* Q- cm, 
Dielektrizitatskonstante = 2, tg6 ~0,0002 (bis 1 MHz), Zugfestigkeit = 140 bis 
315 kg/em?, spez. Gewicht = 2,1—2,3. Schlenk. 


3924 A. Hunkeler. Schlechtwetter-Radarlandeanlagen (Ground controlled approach, 
GCA). Bull schweiz. elektrotech. Ver. 45, 1023—1026, 1954, Nr. 24. (27. Nov.) 


Schlenk. 
3925 WH. Heering. Werkstoffe. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) 
Elektrotech. Z. (A) 75, 625—627, 1954, Nr. 18. (41. Sept.) H. Ebert. 


3926 Janez Janzekovie. Induction et mission del’ onde électromagnétique. Elektro- 
tehn. Vestn. (jugosl.) 24, aj —a16, 153—161, 1956, Nr. 6/8. (Juni/Aug.) (Orig. slow. 
m. franz. Ubers. u. dtsch. u. engl. Zfg.) Vf. bespricht die Induktion und 
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die Ausstrahlung elektromagnetischer Wellen aus einem gleichmaBig elektrisch 
geladenen Zylinder, welcher langs seiner Achse schwingt. Als einfachstes Beispiel 
wird die Induktion und die Ausstrahlung einer elektromagnetischen Welle einer 
schwingenden geraden gleichmaBig geladenen Platte behandelt. Hierbei wird der 
Widerstand, die Kraft und der Strahlungsdruck berechnet. Bei Schwingungen 
einer magnetisierten Platte wird die magnetoelektrische Welle dargestellt. Fir 
eine quadratische Spule wird die Schnelligkeit der Ausbreitung der elektro- 
magnetischen Welle bestimmt. Es wird ferner gezeigt, daB man die Ma xwELLsche 
Gleichung der elektrischen Induktion in einer anderen Form schreiben kann. Am 
Ende wird kurz dieselbe Betrachtungsweise fiir die Gravitation angewandt. 
(Zfg.) Capptuller. 


3927 Winfried Otto Schumann. Uber Wellenausbreitung im Plasma zwischen zwei 
unendlich gut leitenden Ebenen in Richtung eines aufgeprdgten duBeren Magnet- 
feldes. Z. angew. Phys. 8, 482—485, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Miinchen, T. H., Elektro- 
phys. Inst.) Die Dispersionsformel fiir Wellenausbreitung bei im Titel genannten 
Bedingungen wird unter der Voraussetzung, da nur Elektronen an der Wellen- 
bewegung teilnehmen und Druckeffekte zu vernachlassigen sind, abgeleitet und 
diskutiert in der Absicht, Frequenzgebiete zu finden, in denen Schwingungs- 
anfachung méglich erscheinen kénnte. Die Einfiihrung der begrenzenden Ebenen 
bewirkt entsprechende Modifikationen an der APPLETON-HARTREEschen Dis- 
persionsformel. Larenz. 


3928 H. Bremmer. Die Troposphdre als Fortpflanzungsmedium fiir Radiowellen. I. 
Philips tech. Rdsch. 15, 122—136, 1953, Nr. 4. (Okt.) Ubersicht tiber die Eigen- 
schaften der Troposphare und Einflu8 auf die Ausbreitung elektromagnetischer 
Wellen, besonders der Mikrowellen, fiir welche die ungleichférmige Feinstruktur 
der Troposphare maBbgebend ist. Die einzige, fiir die Fortpflanzung wesentliche 
GréBe ist der Brechungsindex n, der sich aus der absoluten Temperatur T, den 
partiellen Driicken (mbar) p und e (Trockene Luft und Wasserdampf) ergibt zu 
n= 1 + 79-10-8p/T + 0,38 e/T?. Unterhalb einer Wellenlange von 3 cm treten 
selektive Absorptionserscheinungen auf, verursacht durch Wasserdampf, Stick- 
stoff und Sauerstoff. Folgende Falle einer Mikrowellen-Verbindung werden 
diskutiert: 1. Langs zweier Strahlen (direkter und an der Erdoberflache reflek- 
tierter). 2. Langs eines an einer Ubergangsschicht allmahlich reflektierten Strahles. 
3. Mehrmalige Reflektion zwischen Erdoberflache und Troposphare, Super- 
refraktion, Ausbildung eines ,,duct‘‘. 4. Reflexion an einer Diskontinuitatsflache. 
5. Uberreichweiten durch Diffraktion. Meinhold. 


3929 HH. Bremmer. Die Troposphdre als Fortpflanzungsmedium fiir Radiowellen. 
IT. Philips tech. Rdsch. 15, 152—159, 1953, Nr. 5/6. (Nov./Dez.) Uberreichweiten 
von Mikrowellen kénnen durch Streuung an Inhomogenitaten der Troposphare 
erklart werden. Solche Inhomogenitaten sind ,,Luftblasen“, die durch Turbulenz 
verursacht werden. Ihre Ausdehnung wird vergleichbar mit den betrachteten 
Wellenlangen angenommen. Ausgehend vom einzelnen streuenden Volumen- 
element wird durch Integration iiber alle wirksamen Volumenelemente eine 
Funktion fir die Feldstarke abgeleitet. Da jedoch die Verteilung der Inhomo- 
genitaten und ihre Schwankung nicht bekannt sind, kommt dieser Funktion 
zunachst nur theoretische Bedeutung zu. Meinhold. 


3930 Adalbert Rubinowiez. Uber eine anschauliche Darsiellung der Vorgdnge bet 
der Fortpflanzung von unstetigen Signalen in Wellenieitern. Z. angew. Math. Phys. 
7, 316—325, 1956, Nr. 4. (25. Juli.) (Warschau, Univ., Phys. Inst.) Die Vorginge 
in Wellenleitern kénnen durch Betrachtung der fortgesetzten Reflexionen von 
Wellen an den Wanden des Wellenleiters beschrieben werden. Vi. benutzt dieses 
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Verfahren, um den Verlauf des Einschwingvorganges in einem Wellenleiter zu 


finden, der durch einen im Inneren des Wellenleiters befindlichen, plétzlich ein- | 


geschalteten Elementardipol erregt wird. Er zeigt, daB in einem rechteckigen 
Wellenleiter mit total reflektierenden Wanden am Empfangsort vor dem Ein- 
treffen der ersten Hauptwelle ein Vorlaufer erscheint, der aus einem Impuls und 
einer nachfolgenden energiearmen Zone besteht. Der Impuls riihrt von unmittel- 
barer Einstrahlung her, die tote Zone ist eine Folge der Interferenz von an den 
Wanden reflektierter Energie. Vf. diskutiert ebenfalls Vorgange in Wellenleitern 
mit beliebigem Querschnitt. F. Linhardt. 


3931 J.D. Pearson. A contribution to the theory of right-angled junctions in wave 
guides. Quart. J. Mech. 7 194—202 1954, Nr. 2. (Manchester, Univ., Dep. 
Math.) Die Ausbreitung elektromagnetischer Wellen durch die Verbindungs- 
stelle zweier rechtwinklig aufeinanderstoSender Hohlleiter wird theoretisch 
untersucht unter der Voraussetzung, daB der eine der Hohlleiter so beschaffen ist. 
daB mehrere Schwingungsformen (modes) in ihm fortgepflanzt werden kénnen. 
Numerische Resultate werden fiir den Fall angegeben, in dem einer der Hohileiter 
quadratischen Querschnitt hat. E. Becker. 


3932 L. G. Chambers. An approximate method for the calculation of propagation 
constants for inhomogeneously filled waveguides. Quart. J. Mech. 7, 299—316, 
1954, Nr. 3. (Shrivenham, Roy. Milit. Coll. Sci.) Es wird eine Variations- 
methode zur Berechnung der Wellenausbreitung in Hohlleitern angegeben, wenn 
die Hohlleiter inhomogen mit dielektrischem Material erfillt sind. Die Be- 
dingungen fir die Existenz von reinen TE- oder TM-Wellen werden erortert. 

E. Becker. 
3933 V.M. Papadopoulos. Propagation of electromagnetic waves in cylindrical 
wave-guides with imperfectly conducting walls. Quart. J. Mech. 7, 326—334, 
1954, Nr. 3. (Manchester, Univ., Dep. Math.) Vf. gibt eine auf einer 
Stérungsrechnung aufgebaute Theorie fiir elektromagnetische Wellen in zylin- 
drischen Hohlleitern beliebigen Querschnitts mit nicht ideal leitend2:n Wanden. 
Die Randbedingungen an der Wand werden naherungsweise beriicksichtigt. Es 
zeigt sich, daB durch die endliche Leitfahigkeit der Wand eine bei idealen Hohl- 
leitern auftretende Entartung aufgehoben wird; Folgerungen fir Dampfung und 
Phasengeschwindigkeit werden gezogen. E. Becker. 


38934 Tokio Sakurai. The theory convex wave guide lens. J. phys. Soc. Japan 8, 
372—377, 1953, Nr. 3. (Mai/Juni.) (Min. Telecom., Elect. Commun. Lab.) 
Weidemann. 
3935 W.P. Ayres, P. H. Vartanian and J. L. Melehor. Frequency doubling in 
ferrites. J. appl. Phys. 27, 188—189, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Mountain Viow, Calif., 
Sylvania Elect. Prod. Inc., Electron. Def. Lab.) Eine Ferritprobe wird in ein 
starkes HF-Feld und ein dazu senkrechtes magnetisches Gleichfeld gebracht. Ein 
HF-Feld doppelter Frequenz entsteht in Richtung des Gleichfeldes. Vff. benutzten 
eine Frequenz von 3175 MHz bei einer Leistung bis zu 200 Watt. Die Ausgangs- 
spitzenleistung bei der doppelten Frequenz stieg dabei iiber einen Bereich von 
42 db linear mit dem Quadrat der Eingangsleistung an. Gute Ubereinstimmung 
von Theorie und experimentellen Ergebnissen wurde gefunden. Capptuller. 


3936 Rudolf Dick. Ein Topfkreissender fiir UKW und Dezimeterwellen. Radio 
Mentor 22, 587—590, 1956, Nr. 9. (Sept.) (Firma Wandel u. Goltermann.) 
Capptuller. 
3937 EE. Wauri. Zur Theorie der Triodenoszillatoren mit koaxialen Resonatoren. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 761—768, 1953, Nr. 17. (22. Aug.) (Killwangen.) 
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Fir einen Mikrowellenoszillator mit Scheibentrioden und koaxialen Abstimm- 
kreisen werden unter Vereinfachungen die Rickkopplungsbedingungen abgeleitet 
und deren praktische Bedeutung diskutiert. Schlenk. 


3938 H. A. Prime. A secondary microwave attenuator. J. sci. Instrum. 33, 448 bis 
449, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Loughborough, Brush Elect. Engng. Co. Ltd.) Der 
Dampfer unterscheidet sich von den bekannten Typen mit gerader Dampfungs- 
folie dadurch, da8 in ihm der Dampfungsstreifen die Form eines durchgebogenen 
Balkens besitzt. Seine Enden gleiten in zwei Querschlitzen einer schmalen Seiten- 
wand des Rechteckrohres, wahrend er in der Mitte durch eine Mikrometerschraube 
in die Hohlrohrmitte gedriickt wird. Eine Eichkurve und die maximale beobach- 
tete Fehlanpassung tiber den Variationsbereich sind angegeben. Klages. 


3939 K. Sehmutz. Allgemeine Formeln fiir die Berechnung von einfachen Filtern. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 513—526, 1954, Nr. 13. (26. Juni.) (Ziirich.) 
Fur 26 verschiedene Filterschaltungen werden Formeln und Diagramme an- 
gegeben, die unter Beriicksichtigung der Verluste eine Dimensionierung fiir gute 
Ubertragungseigenschaften ermdglichen. Schlenk. 


3940 R. O. Decker. Alteration of dynamic response of magnetic amplifiers. Elect. 
Engng., N. Y.73, 1088, 1954, Nr. 12. (Dez.) (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Corp). Es werden in einer kurzen Notiz Gleichungen abgeleitet fiir eine Ande- 
rung der dynamischen Eigenschaften von magnetischen Verstarkern durch Riick- 
kopplung. Albach. 


3941 Hans Wolter. Strahlungsddmpfung, Widerstinde und Richtdiagramme von 
Uberbreitbandantennen. Z. angew. Phys. 4, 60—70, 1952, Nr. 2. (5. Febr.) (Kiel, 
Univ., Inst. Experimentalphys.) Weidemann. 


3942 H.Rindfleisech. Aus der Entwicklungsarbeit der deutschen Rundfunk- 
anstalten. Flektrotech. Z. (A) 75, 587—590, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


38943 Die Mehrzweckréhre PCF 80 im Fernsehempfanger. Valvo-Ber. 2, 123 S., 
1956, Nr. 3. (Aug.) Es werden die Vorteile und die Grenzen in der Verwendung 
gezeigt. H. Ebert. 


3944 A.Braun. Probleme des Fernseh-Empfdngers. Bull. schweiz. elektrotech. 
Ver. 45, 201—207, 1954, Nr. 7. (3. Apr.) (Urdorf.) Behandelt werden Hochfrequenz- 
verstarker, Mischstufe, automatische Verstarkungsregelung und die Zeilen- 
synchronisierung. Schlenk. 

3945 HH. Speglitz. Die Anwendung von Ferroxdure in Fernseh-Fokussierungs- 
magneten. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 494—495, 1953, Nr. 11. (80. Mai.) 
Auch Matronics 1, 12—16, 1953, Nr. 1. Schlenk. 


3946 F. Kirschstein. Fernsehtechnik. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 638—640, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 

H. Ebert. 
3947 W. Gerber. Der Schweizerische Fernseh-Versuchsbetrieb. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 45, 609—617, 1954, Nr. 15. (24. Juli.) Vortrag, 17. Hochfrequenz- 
tagung des SEV, 19. 14. 1953 in Zurich. Schlenk. 


3948 IRE standards on television: methods of measurement oj aspect ratio and 
geometric distortion, 1954. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 42, 1098—-1103, 1954, 


Nr. 7. (Juli.) li. Ebert. 
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3949 E.Qosseler. Ausbreitung elektromagnetischer Wellen, Funkortung und Radio- 
astronomie. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektrotechnik.) Elektrotech. Z. 
(A) 75, 632—635, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) H. Ebert. 


3950 M. Wildi. Die Unterdriickung der Standzeichen bei Radar. Anwendung des 
Dopplereffektes. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 1043—1047, 1954, Nr. 24. 
(27. Nov.) Schlenk. 


3951 Roger Aubert. L’application des faisceaux hertziens aux techniques du radar, 
des multiplex et de la télévision. Rev. gén. Elect. 63, (38. Jahrg.) 348—363, 1954, 
Nr. 7. (Juli.) (Soc. frang. radioélect.) 


3952 WH. Werrmann. Funkgerdte. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 635—637, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 

H. Ebert. 
3953 J. A. Champion. The suppression of screen grid emission by carbon. Brit. 
J. appl. Phys. 7, 395—399, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Wembley, M.-O. Valve Co. Ltd.) 
Fiir viele Anwendungen ist die thermische Emission des Schirmgitters, die sich 
infolge des Niederschlags von Ba und BaO dort ausbildet, besonders unerwiinscht. 
Mit Hilfe einer Spezialréhre wird die Emission von bekohltem Molybdan mit 
der von reinem Wolfram beim Bedampfen sowohl mit Ba als auch mit BaO 
experimentell verglichen. Die Temperaturabhangigkeit dieser Emission wird 
. gemessen. Es zeigt sich, daf der Vorteil der Bekohlung gegeniiber der sonst 
iiblichen Vergoldung darin besteht, daB bei einem Niederschlag von BaO bei 
Temperaturen von tiber 900°C das Oxyd durch die Kohle sehr schnell reduziert 
wird, so daB das Ba schnell wieder wegdampft. Dabei geht die Gitteremission 
auf einen vernachlassigbaren Wert zuriick. Veith. 


38954 W. Kleen. Elektronenréhren. (Riickblick auf die Entwicklung der Elektro- 
technik.) Elektrotech. Z. (A) 75, 641—643, 1954, Nr. 18. (11. Sept.) 
H. Ebert. 

3955 J. Thomson. Microwave valves. J. Instn elect. Engrs (NS) 2, 661—667, 
1956, Nr. 23. (Nov.) Ubersichtsartikel tiber die Entwicklung der Mikrowellen- 
technik. Die modernen Roéhren wie Wanderfeldréhren, Riickwartswellenoszilla- 
toren, Reflexklystrons und Leistungsklystrons, auch mehrstufige, werden be- 
schrieben. Auch auf die fiir Radar- und Nachrichtentechnik notwendigenFrequenz- 
wandler, Mischer und Schalter (Duplexer) wird kurz eingegangen. Diese Techniken 
haben neue Gerate wie z. B. Oszillographen mit sehr hoher Grenzfrequenz (> als 
10*° Hz), neue Materialien wie z. B. Silicitumgleichrichter und Ferrite und die 
Entwicklung von Keramikréhren zur Folge. Am SchluB des Artikels werden die 
ia England hergestellten Réhren und Gerate in einer Tabelle zusammengestellt. 


Veith. 
3956 Heinrich Derfler. Zur Theorie der Elektronenstrahlréhren mit periodischem 
Aufbau. Diss. Nr. 2245 der ETH, Ziirich 1954. H. Ebert. 


3957 G. O. Chalk, B. W. Manley and V. J. Norris. A five cavity X-band klystron 
amplifier. J. Electronics 2, 50—64, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Salfords, Mullard Res. 
Labs.) Eine fiinfstufige Klystronverstarkerréhre fiir das X-Band wird beschrieben. 
Sie dient als frequenzkonstanter Oszillator und verwendet z. B. im Eingang die 
31. Harmonische eines Oszillators bei 308,1 MHz. Die erzielte Verstarkung ist 
10 db, die maximale Ausgangsleistung im Dauerbetrieb 1,4 W. Die Vorteile einer 
solchen Rohre gegeniiber einer Wanderfeldréhre werden diskutiert. Die zu er- 
wartende Verstarkung wird unter der Annahme, daB die 5 Kreise voneinander 
unabhangig sind, berechnet. Die Ergebnisse zeigen, daB diese Annahme zutrifft 
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und daB der praktisch erzielbare Gewinn gut mit dem berechneten iibereinstimmt. 
Zur Fokussierung wird BRILLOUIN-Flu8 verwendet, um das Magnetgewicht klein 
zu halten. Der Strom wird auf 1:110 verdichtet. Bei 1600 V und 35 mA werden 
1200 Gau8 zur Fokussierung benétigt. Die Rauschzahl ist verhaltnismaBig groB 
und liegt mit 42,3 db nur wenig unter dem vollen Schrotrauschen. Vff. glauben 


bei Verbesserung der Elektronenoptik wesentlich geringeres Rauschen erzielen zu 


kénnen. Die Bandbreite ist bei abgestimmtem Kreis 2 MHz und kann, allerdings 
bei erheblichem Riickgang der Verstarkung, durch Verstimmen der Kreise bis 
40 MHz vergréBert werden. Veith. 


3958 M. Seotto and P. Parzen. Excitation of space charge waves in drift tubes. J. 
appl. Phys. 27, 375—381, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Baltimore, Maryland, Johns 
Hopkins Univ., Radiat. Lab.) Fiir eine zylindrische Plasmastrémung, die von 
einem koaxialen Metallzylinder umgeben ist, wird die Anregung von Raum- 
ladungswellen mit achsensymmetrischer Feldverteilung untersucht. Die zu den 
verschiedenen Wellentypen (modes) gehérigen Felder bilden kein vollstandiges 
Orthogonalsystem von Eigenfunktionen. Das Anfangswertproblem, bei dem in 
einer Ebene senkrecht zur Wellenausbrejtungs- und Strémungsrichtung z hoch- 
frequente Felder, Geschwindigkeit und Raumladungsdichte beliebig vorgegeben 
sind, wird auf dem Wege iiber eine LapLacz-Transformation hinsichtlich z gelést. 
Umkehrung der Lapiace-Integrale liefert explizite Ausdricke in Form von 
Reihen fiir Geschwindigkeits- und Dichtemodulation der Elektronen; neben den 
bekannten freien Raumladungswellen erscheinen Zusatzglieder, von denen gezeigt 
wird, daB sie jedenfalls bei einer den Metallzylinder ganz ausfiillenden Stromung 
verschwinden. Poéschl. 


3959 J.T. Mendel. Microwave detector. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44, 503 
bis 508, 1956, Nr. 4. (Apr.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Labs., Inc.) Ein 
neuer Mikrowellen-Detektor laBt sich mit Hilfe einer’ nur wenig veranderten 
Wanderfeldréhre herstellen. Er arbeitet als Geschwindigkeitsanalysator durch 
Verwendung der als ,,Stop Band“ bekannten Erscheinung bei der elektronen- 
optischen Fokussierung von Elektronenstrahlen durch ein raumlich periodisches 
Magnetfeld. Dieser Analysator ist innerhalb der Wanderfeldréhre hinter der 
Wendel angebracht und besteht nur aus einem metallischen Zylinder, der ‘als 
Triftraum dient. Die Geschwindigkeit der Elektronen wird so gewahlt, daB ohne 
Hochfrequenzsignal im Wendelteil der Strahl im Triftraum durch das diesen 
umgebende periodische Magnetfeld gerade noch fokussiert wird. Jede Storung 
durch Hochfrequenz bedeutet eine Verringerung der Elektronengeschwindigkeit 
und macht sich als Verluststrom bemerkbar. Die Detektorcharakteristik ist 
bemerkenswert linear als Funktion der Hochfrequenzleistung. Die Empfindlich- 
keit ist vergleichbar mit der eines Kristalls. Der Detektor besitzt die groBe Band- 
breite der Wanderfeldréhre und einen viel groBeren Leistungsbereich als ein 
Kristall. Das Rauschen wird durch die Wanderfeldréhre bestimmt. Nach einer 
kurzen theoretischen Behandlung werden noch einige andere Anwendungen kurz 
diskutiert und auf die Bedeutung des Detektors als HF-Mischer a hohem 
Leistungspegel hingewiesen. Veith. 


3960 N. Sehaetti. Neue Entwicklungen auf dem Gebtete der Photozellen mit 


Sekunddrelektronenvervielfachern. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, nme ee 
1953, Nr. 23. (14. Nov.) (Ziirich.) Im institut fiir technische hae (4 ene 
Schweiz) wurde, ausgehend von der Cs Sb-Kathode, der Austausch des a a i 
durch Rb, K, Na und Li untersucht. In dieser Reihenfolge nahm die an eute 
zunachst ab, um fiir Li wieder anzusteigen. Bedeutungsvoll ist die geringe therm1- 
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sche Emission der Li-Sb-Kathode, die sie zur Verwendung als Szintillationszahler 
geeignet macht. Ihre Herstellung und Eigenschaften werden beschrieben. Ferner 
wird ein neu entwickelter Photomultiplier mit Frontkathode gezeigt. 

Schlenk. 
3961 Heinz Beneking. Betrachtungen und Versuche zum dynamischen Sekundar- 
elektronenvervielfacher. Z. angew. Phys. 4, 258—267, 1952, Nr. 7. (27. Juni.) 
(Ulm.) Weidemann. 


3962 A. G. Provan, B. A. Shaw and G. I. Williams. A window material for high 
temperature X-ray cameras. J. sci. Instrum. 33, 445, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Stoke 
Poges, Bucks., Fulmer Res. Inst. Ltd.) Statt der bisher oft gebrauchlichen 
Aluminiumfolien mit Dicken zwischen 0,001 bis 0,003 inch werden jetzt fir 
Fenster von 4X 0,4 inch? in Hochtemperaturkammern fiir Réntgenfeinstruktur- 
versuche Aluminiumfolien verwendet, die durch Zulegierung von 5% Silicium 
gehartet und dann kalt gewalzt wurden. Starken von 0,0015 bis 0,002 inch zeigen 
eine ausreichende mechanische Festigkeit. Die Folien wurden mit Araldit an- 
gekittet; sie vertragen bei 10-5 Torr noch Temperaturen bis maximal 200°C. Der 
Siliciumgehalt macht sich auf die Absorption der Réntgenstrahlen kaum bemerk- 
bar. Eine Herstellungsmethode wird kurz erwahnt. Weyerer. 


3963 HH. L. von Gugelberg. Kalikathodenréhren. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 
44, 81—87, 1953, Nr. 3. (7. Febr.) (Maienfeld.) Durch Verbesserung von Gleich- 
maBigkeit und Konstanz der elektrischen Daten von Glimmréhren ergeben sich 
erweiterte technische Anwendungsgebiete wie Ringzahlschaltungen, Glimm- 
stabilisatoren, Verstarker u. a. Schlenk. 


3964 RK. Hiibner. Gasgefiillte Elektronenrohren und thre Anwendungsmoglichkeiten. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 560—566, 1953, Nr. 13. (27. Juni.) (Wettingen.) 
Behandelt wird die Anwendung des Thyratrons in der Technik. Schlenk. 


VI. Optik 


3965 Antonin Vasko. The light gathering power of optical systems with an electron 
optical member. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 13—21, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Orig. 
russ. m. engl. Zfg.) (Prag, Inst. Electrotech. Phys.) HanBen. 


3966 W. Kébler. Zum Normblatt-Entwurf ,,Leuchten fiir Beleuchtungszwecke'‘ 
DIN 5040. Lichttechnik, Berl. 6, 53—56, 1954, Nr. 2. (Febr.) Die Begriffe werden 
nach Zweck, Anbringung und Ausstrahlungseigenschaften der Leuchten definiert. 
Schlenk. 
3967 ¥F. Gabler und K. Wasner. Eine neue Fokussiereinrichtung zum Mikroskop. 
Mikroskopie 11, 70—75, 1956, Nr. 3/4. (Wien, T. H.; C. Reichert, Opt. Wke. AG.) 
Durch eine einfache Abtastvorrichtung wird eine sichere und rasche Grob- 
einstellung des Bildes erméglicht, ohne daB es notwendig ist, ins Okular zu 
blicken. Golling. 


3968 K. Antenen. Vom klassischen zum variablen Phasenkontrast. Mikroskopie 
11, 129—135, 1956, Nr. 5/6. (Heerbrugg/Schweiz, Lab. angew. Mikrosk., Wild- 
Heerbrugg A. G., Wke f. Opt. u. Feinmech.) Es werden die an einen variablen 
Phasenkontrast fiir durchsichtige Praparate zu stellenden Anforderungen unter- 
sucht und festgestellt, daB zu einem gegebenen Lichtwegunterschied im Praparat 
eine ganz bestimmte Phasenverschiebung und Absorption der Phasenplatte 
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gehoren. AnschlieBend wird gezeigt, daB durch die Ausbildung des Ph i 

als Interferenzfilter und Verwendung eines zweiten inkeiisrenstiliere TeBe 
leuchtungsstrahlengang die von der Theorie geforderten Verhaltnisse praktisch 
erreicht werden. Golling | 


3969 A. Henning. Bestimmung der Oberfliche beliebig geformter Kérper mit beson- 
derer Anwendung auf Kérperhaufen im mikroskopischen Bereich. Mikroskopie 11 
1—20, 1956, Nr. 1/2. (Miinchen, Univ. Anatom. Inst.) Die bisherigen Verfahren 
werden kritisch untersucht und darauf aufbauend theoretische Zusammenhange 
hergeleitet, die es gestatten, auf rechnerisch einwandfreiem Weg und ohne groBere 
versuchstechnische Schwierigkeiten die Oberflache beliebig geformter makro- 
skopischer und mikroskopischer Kérper zu bestimmen. Golling. 


3970 P. G. Guest and W. M. Simmons. A modified Michelson refractometer. J. 
sci. Instrum. 30, 361—362, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Sydney, Australia, Univ., School 
Phys.) Durch einen zusatzlichen Spiegel S; hinter der Teilerplatte des Interfero- 
meters werden die beiden getrennten Strahlengange parallel gemacht. Durch 
Bewegung von S, kénnen Fizeausche Interferenzstreifen im Gesichtsfeld sicher 
justiert werden. Die Genauigkeit wird bei visueller Beobachtung mit 1/60 Streifen- 
breite angegeben und soll sich mit photoelektrischen Empfangern noch steigern 
lassen. Binnagel. 


3971 EE. Funek. Infrarot-Absorptionskiivetten zur Messung bei verschiedenen 
Temperaturen. Optik, Stuttgart 13, 524—528,1956, Nr. 11. (Nov.) (Freiburg ln Bren 
Univ., Inst. phys. Chem.) Es werden Konstruktionen fiir UR-Absorptionsktivetten 
zur Messung bei hohen und tiefen Temperaturen besprochen, die sich von den 
bisher benutzten durch besondere Einfachheit auszeichnen. Brigel. 


3972 E. Hulthén and H. Neuhaus. Diffraction gratings in immersion. Nature, 
Lond. 173, 442—443, 1954, Nr. 4401. (6. Marz.) (Stockholm, Univ., Phys. Dep.) 
Ahnlich wie beim Mikroskop 148t sich durch eine Immersion das Auflésungs- 
vermégen eines Gitters erhéhen. Binnagel. 


3973 Pierre Giacomo. Les couches réfléchissantes multidiélectriques appliquées a 
Vinterférométre de Fabry-Perot; étude théorique et expérimentale des couches réelles. 
Rev. Opt. (théor. instrum.) 55, 317—354, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Bellevue, C.N.R.S., 
Lab. Aimé Cotton.) Vf. berichtet ausfiihrlich tiber Untersuchungen zur praktischen 
Verwendung dielektrischer Vielfachschichten im Prrot-Fasry-Interferometer. 
Nach einem allgemeinen Uberblick iiber die wesentlichen Eigenschaften der 
Reflexionsschichten und der verschiedenen zu erwartenden Fehler wird die Her- 
stellung der Schichten und das dabei benutzte Verfahren zur optischen Kontrolle 
beschrieben. Durch direkte Messung wird die mittlere Transparenz der zum 
PEROT-FABRY zusammengesetzten Schichten ermittelt. Diese Ergebnisse werden 
mit den Ergebnissen anderer Autoren verglichen. Zum weiteren Verstandnis der 
Abweichungen vom idealen Fall, entwickelt Vf. eine Theorie des Einflusses der 
Herstellungsfehler wie UnregelmaBigkeiten in der Dichte und Absorption der 
Schichten, Plattenfehler. Bartholomeyezyk. 


3974 T.ElKhalafawi et A. Johannin-Gilles. Utilisation dans V'ultraviolet lointain 
d'une lampe d’émission du type Schiiler. J. Phys. Radium 17, 372—373, 1956, Nr. 4. 
(Apr.) (Bellevue, Lab. Hautes Pressions.) Die Vorteile der ScuULER-Lampe zur 
Untersuchung der Spektren von Molekiilen wurde im fernen Ultravioletten durch 
die mangelnde Durchlassigkeit des Fenstermaterials begrenzt. Vif. haben daher 
eine fensterlose ScHULER-Lampe entwickeit, die durch einen Konusschiliff direkt 


vor dem Spalt eines Vakuumspektrographen angebracht werden kann. 
Bartholomeyczyk. 
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3975 RK. G. Weigel. Einige Bemerkungen zur Ulbrichischen Kugel und ihrer An- 
wendung. Lichttechnik, Berl. 5, 155—158, 189—190, 1953, Nr. 5 (Mai.)u.6. (Juni.) 
(Karlsruhe.) Die Theorie der ULBRicuTschen Kugel erméglicht den RiickschluB, 
daB die Lichtstrommessung auch mit Hilfe eines beliebigen (geschlossenen) Hohl- 
raumes zulassig ist. Die Beispiele zeigen, daB hierbei nur unter Beachtung gewisser 
VorsichtsmaBnahmen praktisch hinreichend kleine MeSfehler auftreten. Durch 
hier beschriebene Anordnung von Eichlampe und zu messender Lampe kénnen 
Fremdkérpereinfliisse in der Kugel meStechnisch eliminiert werden. Es wird auf 
einen im Lichttechnischen Institut der Techn. Hochschule, Karlsruhe, entwickel- 
ten nicht selektiven und fluoreszenzfreien Kugelanstrich hingewiesen. 
Schlenk. 

3976 HH. Korte und M. Sehmidt. Untersuchungen an der Ulbrichischen Kugel. 
Lichttechnik, Berl. 6, 88—91, 1954, Nr. 3. (Marz.) (Braunschweig und Berlin, 
Phys.-Techn. Bundesanst.) Untersuchungen der Ursachen fiir die Unstimmig- 
keiten zwischen Lichtverteilungs- und Kugelmessungen ergaben, daB der Gesamt- 
Lichtstrom durch die Kugel umso geringer bewertet wird, je héher der prozentuale 
Anteil des direkt auf den Schatter treffenden Teillichtstromes ist. Die Anderung 
der Farbtemperatur von 2800°K, die durch selektive Reflexion des Kugel- 
anstrichs hervorgerufen wird, ist fiir einige Anstriche gemessen worden. Mit 
steigender Temperatur der Kugelwand sinkt der Reflexionsgrad eines MgO- 
Anstrichs zwischen 20 und 35°C um einen geringeren Betrag als der eines ZnO- 
Anstrichs. Schlenk. 


3977. HH. Korte und M. Sehmidt. Uber einige Versuche der Lichtmessung mit vor- 
gegebener spektraler Empfanger-Empfindlichkeit. Lichttechnik, Berl. 6, 355—359, 
1954, Nr. 10. (Okt.) (Phys.-Techn. Bundesanst.) Bei einem Spektrographen wird 
im Spektrum fir jede Lichtfarbe ein Spaltbild entworfen. Setzt man an die Stelle 
dieses Bildes eine leuchtende Flache, so wird riickwarts der Spalt durch Licht der 
Wellenlange beleuchtet, die beim normalen Spektrum an dieser Stelle liegen 
wirde. Mit dieser Anordnung laBt sich eine vorgegebene spektrale Empfindlichkeit 
von Spektrograph plus Empfanger erzielen. Schablonen und rotierende Sektor- 
scheiben zur wellenlangenabhangigen Lichtschwachung kénnen als Repriasen- 
tanten von Farbvalenzen dienen. Schlenk. 


3978 K. Wild. Eine blendungsfreie StraBenbeleuchtung. Lichttechnik, Berl. 6, 
130—132, 1954, Nr. 4. (Apr.) (Miinchen.) Untersucht werden die lichttechnischen 
Eigenschaften von Leuchten mit Blenden zur Langsaufhangung von Leuchtstoff- 
lampen. Schlenk. 


3979 W. Arndt. Wesen und Méglichkeiten der Leuchtdichtetechnik. Lichttechnik, 
Berl. 6, 178—187, 1954, Nr. 5. (Mai.) Wahrend die quantitative Bewertung der 
Beleuchtung durch die Beleuchtungsstarke erfolgt, ist eine qualitative Beurteilung 


hinsichtlich ihrer Behaglichkeit durch die hier beschriebene Leuchtdichtetechnik 
durchfihrbar. Schlenk. 


3980 E. Hallier. Ein Modellversuch zur Frage: ,,Ldangs- oder Queraufhdngung von 


Leuchtstoff-StraBenleuchten ?‘‘ Lichttechnik, Berl. 6, 128—120, 1954, Nr. 4. (Apr.) 
Diskussion ebenda S, 220, Nr. 6. (Juni.) 


3981 RK. Doeckel Objektive Beleuchtungsstarkemesser und ihre Anwendung. Licht- 
technik, Berl. 6, 360—361, 1954, Nr. 10. (Okt.) (Hamburg.) Schlenk. 


3982 A. Kawski. Zur Messung des Polarisationsgrades mit Hilfe eines kompen- 
sterenden Glasplattensatzes. Optik, Stuttgart 13, 520—523, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Gdansk (Polen).) Unter Bezugnahme auf eine eigene, in Acta Phys. Polonica im 
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Druck befindliche Arbeit gibt Vf. fiir den Polarisationsgrad fii 
Verhaltnis des polarisierten Anteils des durch einen CeIn Lage 
gelassenen Lichtes zu der insgesamt durch den Glasplattensatz hindurchgelassenen 
Lichtmenge, den Wert p = (Ty—T, )/(Lu +I) )=K-(d—D)/[K (d+D)—(2K—1) 
d.D] mit den Fresnetschen Durchlassigkeitskoeffizienten d = sin 2: sin 2 B/ 
[sin?(a +B) - cos*(a—8)] fir I,, und D = sin 2«-sin 2 B/sin?(#+) fir |. Fir 
K = 1, 2, 3, 4 werden die Formeln explicite angegeben. Vf. weist darauf hin, daB 
die nach den Formeln errechneten p-Werte mit den nach den Formeln von 
GAVIOLA und PRINGSHEIM berechneten iibereinstimmen, die von ihm fur K = 4 
angegebenen Formeln selbst aber wesentlich einfacher als die entsprechende 
Formel von GAvIoLA und PRINGSHEIM ist. — Die angegebenen Formeln fiir p 
werden noch auf den Fall erweitert, daB die Absorption in der Platte beriicksichtigt 
wird. Der Einflu8 der Absorption ist unerheblich, kann also vernachlassigt 
werden, wenn es sich um durchsichtige Glasplatten handelt (I), =I,). Picht. 


3983 F.H. Smith. Two half-shade devices for optical polarizing instruments. 
Nature, Lond. 173, 362—363, 1954, Nr. 4399. (20. Febr.) (Croydon, C. Baker of 
Holborn, Ltd., Metron Works.) Nach der ersten Methode werden von einem in der 
Brennebene des Okulars befindlichen Draht durch Doppelbrechung mittels einer 
Kristallplatte zwischen Brennebene und Linse zwei virtuelle Bilder erzeugt und 
um die Drahtbreite verschoben. Dabei entsteht eine scharfe Trennungslinie. Die 
zweite Methode bedient sich der unterschiedlichen elliptischen Polarisation an 
einer zur Halfte metallisierten Hypothenusenflache eines Glasprismas bei Total- 
reflexion. Binnagel. 


3984 S. Amelinekx, N. F. Binnendijk and W. Dekeyser. Interferometric measure- 
ment of grain boundary grooves. Physica, ’s Grav. 19, 1173—1177, 1953, Nr. 12. 
(Dez.) (Univ. Gent, Lab. Kristalk.) Vielstrahlinterferenzen werden angewendet, 
die Zwischenraume der Korner von polykristallinen Metallen zu untersuchen. 
Mittels einer durchlassig verspiegelten Glasflache, die iber der Metallflache an- 
gebracht ist, werden Fizeausche Interferenzen in monochromatischem Licht 
erzeugt. Wird mit weiBem Licht beleuchtet, kann in der Brennebene eines 
Spektrographen beobachtet werden. Nach einer anderen Methode werden 
Fizeausche Streifen erzeugt durch die zu untersuchende Metalloberflache und 
eine Silberschicht, beide getrennt durch ein diinnes Glimmerplattchen. 
Binnagel. 
3985 O.Reeb und C. A. Sehaefer. Zur Messung der Eigenschaften von Streu- 
scheiben. Lichttechnik, Berl. 5, 227—228, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., 
Lichttechn. Inst.) Die Leuchtdichte-Indikatrix von Mattscheiben ist abhangig 
von der MeBapertur- Eine ,,absolute Indikatrix‘ ergibt sich nur durch Extra- 
poiation auf die MeBapertur der GroBe Null. Schlenk. 


3986 P. Gosar. Multiple small angle scattering of waves by an inhomogeneous 
medium. Nuovo Cim. (10) 4, 688—702, 1956, Nr. 4. (1. Okt.) (Ljubljana, Inst. 
Elektrozveze.) Ausgehend von der skalaren Wellengleichung behandelt Vf. das 
Problem der Vielfachstreuung unter kleinem Winkel in einem piattenformigen 
inhomogenen Medium, das einem homogenen Medium eingebettet ist. Die 
Kenntnis bestimmter Eigenschaften des inhomogenen Mediums wird statistisch 
vorausgesetzt. Ferner werden folgende Annahmen gemacht: 1. keine Absorption; 
Brechungsindex-Unterschiede zwischen verschiedenen Teilen des Mediums sehr 
klein. 2. Die Dimensionen der Schwankungsbereiche des Brechungsindex —- die 
als vorhanden vorausgesetzt werden — siud groB gegen die Wellenlange. 3. Der 
Mittelwert des Brechungsindex in den einzelnen Schwankungsbereichen ist gleich 
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dem Mittelwert von n mit Bezug auf das ganze inhomogene Medium. 4. Die Am- 
plituden der Makrostrukturwellen sind unabhangig von der Dicke der Platte des 
inhomogenen Mediums. 5. Es werden nur Streuungen unter kleinem: Winkel 
betrachtet. Vf. weist darauf hin, daB die von ihm gegebene Theorie auf die Licht- 
ausbreitung im CHRISTIANSEN-Filter, in chromatischen Emulsionen, auf die Aus- 
breitung der Radiowellen in turbulenter Atmosphare, auf die Vielfachstreuung 


von Elektronen beim Durchgang durch diinne Metallplatten u. s. w. anwendbar 
sel. Picht. 


3987 J.R. Johnson and P. H. Miller jr. Anomalous reflection from rutile. Bull. 


Am. Phys. Soe. (2) 1, 120, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Univ. Fen) ee 
chon. 


3988 K.H. Spring and N. P. Barton. Some ,,black“‘ interference reflectors. Vacuum 
4, 26—29, 1954, Nr.1.(Jan.) (Herausgeg. Juni 1956.) (Chertsey, Surrey, Fighting 
Vehicles Res. Dev. Est.) Interferenzspiegel unter Verwendung von Gold oder 
Germanium als eine aufgedampfte Schicht zeigen starke Absorption fiir sichtbares 
Licht, aber hohe Reflexion fiir Ultrarot. H. Ebert. 


3989 E.H. Linfoot and E. Wolf. Phase distribution near focus in an aberration- 
free diffraction image. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 823—832, 1956, Nr. 8 
(Nr. 440B). (4. Aug.) (Univ. Cambridge, Obs.; Univ. Manchester, Phys. Labs.) 
Fur ein konvergentes, aberrationsfreies abbildendes Strahlenbiindel endlicher 
Offnung werden die Formeln fiir Amplitude und Phase in der Nachbarschaft des 
Bildpunktes (Brennpunktes) angegeben und besonders im Hinblick auf die Phase 
bzw. den bekannten ,,Phasensprung“’ in der Nachbarschaft des Brennpunktes 
eingehend diskutiert und durch eine gréSere Zahl von Zeichnungen veranschau- 
licht. Von besonderem Interesse scheinen dem Ref. die Folgerungen tiber die Form 
der ,,Flachen gleicher Phase‘‘, die in der Nachbarschaft der achsensenkrechten 
Brennebene selbst — cum grano salis — ebene Flachenform besitzen, von der sie 
nur in der unmittelbaren Nachbarschaft der ArRyschen dunklen Ringe ab- 
weichen. Picht. 


3990 _B. Richards and E. Wolf. The Airy pattern in system of high angular aper- 
ture. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 854—856, 1956, Nr. 8 (Nr. 440B). (1. Aug.) 
(Univ. Manchester, Computing Mach. Lab.; Phys. Labs.) Ein Bericht iiber die 
Ergebnisse von Untersuchungen betreffend die Anderung des Beugungsbildes 
eines (aberrationsfreien) Strahlenbiindels bei zunehmender Offnung des Biindels. 
Bei beliebiger angularer Offnung finden Vf. in der achsensenkrechten Brennpunkt- 
ebene ein Beugungsbild, das in charakteristischer Weise von der Rotations- 
symmetrie abweicht, und zwar derart, daB in Richtung senkrecht zur Schwingungs- 
richtung des elektrischen Vektors ein vergréBertes Auflésungsvermégen zu er- 
warten ist. (Ref. méchte darauf hinweisen, da® die Ergebnisse in guter Uber- 
einstimmung zu stehen scheinen mit den von ihm bei seinen Arbeiten iiber Total- 
reflexion (Ber. 35, 1464, 1956; Optik, Stuttgart 12, 385, 1955; Abh. Akad. Wiss. 
Berl., Kl. Math., Phys., Techn. 1955, Nr. 2) gefundenen.) Picht. 


3991 Leonard Bergstein. General theory of optically compensated varifocal systems. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 133, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Columbia Univ.) 
Schon. 


3992 P. Crosby. Tables for quick calculation of optical constants and variation of 
the ellipse of vibration with angle of incidence. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 955 bis 
956, 1956, Nr. 9 (Nr. 441 B). (1. Sept.) (London, West Ham Coll. Technol.) Wird 
linear polarisiertes Licht, das unter einem Winkel y geneigt auf die ebene Grenz- 
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flache einer Materialprobe derart fallt, daB seine Schwingungsrichtung unter 45° 
zur Einfallsebene geneigt ist, reflektiert, so wird das reflektierte Licht elliptisch 
polarisiert sein. Von D. T. PRicE waren 1946 (Proc. phys. Soc. 58, 704, 1946) 
Formeln angegeben, die zwischen dem Brechungsindex n, dem Extinktions- 
koeffizienten k, der Dielektrizitatskonstanten e, der elektrischen Leitfahigkeit o 
der Materialprobe und der Frequenz y des Lichtes sowie seinem Einfallswinkel Q, 
dem Azimut y = are tg Rp/Rs (mit Rp,Rs = Schwingungsamplituden des 
reflektierten Lichtes parallel bzw. senkrecht zur Einfallsebene) und dem zu- 
gehorigen Phasenunterschied A beider Komponenten, also der Elliptizitat des 
reflektierten Lichtes besteht. Vf. schreibt diese Formeln um: — ¢ = k? — n? = 
AC — D und 20/y = 2nk= BC mit A= (cosA + sin2 y)/[sin 2 y (cosA + 
cosec 2 y)*); B = sin A/(tg 2 y (cosA + cosec 2 y)*); C= 2 sin? » tg? »; D= 
tg?.m und teilt mit, daB er fiir A und B Tabellen angefertigt hat, die die Berech- 
nungen wesentlich erleichtern. Die Tabellen befinden sich im Archiv der Physical 
Society und in der Science Library. Fiir die inverse Fragestellung empfiehlt er die 
Formeln: A = (k?— n? + D)/Cund B= 2nk/C. Picht. 


3993 D.1I. Mash. Rotation of the plane of polarization in a longitudinal magnetic 
[teld at a wavelength of 3 cm. Soviet Phys. 2, 364—366, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Engl. 
Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 390—392, 1955, Sept.) (USSR, 
Acad. Sci., P. N. Lebedev Inst. Phys.) Es wird iiber experimentelle Unter- 
suchungen der FARADA Y-Rotation einer elektromagnetischen Welle von10000MHz 
mit Hilfe von Ferriten berichtet. Die Abhangigkeit des Drehwinkels vom magne- 
tisierenden Feld wurde fur Ferritproben verschiedener Zusammensetzung, die 
entweder als den Hchlleiter ausfullende diinne Scheiben oder axiale Stabe ein- 
gesetzt wurden, gemessen. Bei Staben} deren Durchmesser einen bestimmten 
kritischen Wert iiberschritt, ergab sich ein anomales Verhalten, was auf die 
Erregung hoher Moden zurickgefiihrt werden mu8. Die HF-Verluste lagen im 
allgemeinen in der GréBenordnung von 0,5 dB. Bayer. 

3994 RR. Sardos. Etude de la dispersion de biréfringence de la cellophane dans le 


spectre visible. J. Phys. Radium 14, 21S—22S, 1953, Nr. 5. (Mai.) Messung der 
Dispersion der Doppelbrechung im Sichtbaren von handelsiblichen Cellophan- 


folien (d = 0,02 mm) ergab folgende Werte 
4(A) 5780 5460 4916 4358 4046 


72,4 77 85,9 98,1 106,2 
6/B 0,40 0,43 0,48 0,54, 0,59 
— (eee — ze d Dicke, n Brechzahldifferenz. Die Doppelbrechung n JabBt 
A A 
0,0113 4?- 10-8 , . ; 
i —— Ain A gut wiedergeben. 
sich durch An 7-10-84 g Seta 


iner N 71 ik, Berl. 6 
3995 ¥. Born. Entwurf einer Neufassung von DIN 5037. Lichttechnik, Ber ; 
eas 1954, Nr. Lee (Berlin-Dahlem.) Behandelt die lichttechnische 


Bewertung von Scheinwerfern. Schlenk. 

} i beleuchtung mit 
3996 Ernst Wittig. Zum neuen Normblatt DIN 5035 Innenraumie g 
kiinstlichem Licht. Lichttechnik, Berl. 5, 224—225, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Erlangen.) 


é J i- surf DIN 5044. SiraBenbeleuch- 
3997 ©. von der Trappen. Zum Normblat Ents urf DIN 
tung. Richtlinien. Lichttechnik. Berl. 6, 288—293. 1954, Nv. 8. (Aug.) (Hamburg.) 


] Begri Grundeintetlung. IN blatt-Entwurf 
3998 Licht, Lampen, Leuchten. Begriffe, Grundeintetlung. Normb t 
DIN 5039. tere chaate. Berl. 6, 362-—363, 1954, Nr. 10. (Okt.) ipsennery nay 
ausschuB Lichttechnik.) Schlenk. 
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3999 W. Kébler. Vom Werden der elektrischen Gliihlampe. Heinrich Goebel zum 
Gedachinis. Lichttechnik, Berl. 6, 211213, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Berlin.) 


Schlenk. 
4000 W. Kéhler. 100 Jahre elektrische Gliihlampe. Gébel-Swan-Edison. Elektro- 
tech. Z. (B) 6, 313—317, 1954, Nr. 8. (21. Aug.) H. Ebert. 


4001 FP. Sehulz und H. Ries. Uber die rdumliche Lichtstirkeverteilung von Gas- 
entladungsréhren. Lichttechnik, Berl. 5, 194—195, 1953, Nr. 6. ( Juni.) (Karlsruhe, 
T. H., Lichttechn. Inst.) Diese wird bestimmt durch die Reabsorption der 
Strahlung im Plasma. Bei hoher Reabsorption (Na-Dampfentladung hoher Be- 
lastung) ergibt sich die Lichtverteilung eines Oberflachenstrahlers, bei geringer 
(Xenonhochdruckentladung) die eines Volumenstrahlers. Die Reabsorption zeigt 
auBerdem eine spektrale Abhangigkeit, wie aus den MeBergebnissen der réum- 
lichen Lichtstarkeverteilungen der gelben und der blauen Hg-Linie hervorgeht. 
Diese beruht auf der wesentlich schwacheren Besetzung des unteren acc ne 
chlenk. 


4002 W. Verweij. Die Ziindung explosiver Gasgemische beim Bruch von nicht 
brennenden Leuchtstofflampen. Z. angew. Phys. 8, 521—530, 1956, Nr. 11. (Nov.) 
(Eindhoven, Holl., N. V. Philips’ Gloeilampenfabrik., Fys. Lab. H. I. G. Licht.) 
Glasbruch an einem Ende stromloser Leuchtstofflampen in ziindfahigen Gas- 
gemischen von Atmospharendruck kann zu Explosionen fiihren. Orientierende 
Versuche ergaben als Ursache das plétzliche Einstrémen der explosiven Gase 
gegen die Edelgasfiillung niedrigen Druckes. Die Berechnung der hierbei auf- 
tretenden gasdynamischen Erscheinungen ergibt einen starkeren Temperatur- 
anstieg des Edelgases als bei adiabatischer Kompression. Unter sonst gleichen 
Bedingungen steigt die Temperatur mit zunehmender StoBwellengeschwindigkeit, 
mit zunehmendem Molekulargewicht der Edelgasfillung, mit abnehmendem Fill- 
druck und abnehmendem Gewicht des explosiven Gasgemisches. Entsprechende 
Versuche bestatigen die Rechnung und zeigen ferner, daB QuetschfuB, Elektroden- 
aufhau und Einschmelzung sowie der iibliche Quecksilberzusatz die Ziind- 
bedingungen nicht beeinflussen. Der Leuchtstoff, ein Glaswollpolster um den 
Fu8 und sehr kleine Rohrlangen hemmen die Ziindung. Schlenk. 


4003 A. Kolbe. Leuchtstofflampen fiir den Theaterbetrieb. Lichttechnik, Berl. 5, 
63—64, 1953, Nr. 3. (Marz.) (Erlangen.) Wird die Lichtausbeute in lm/W auf die 
Farbe Weif bezogen, so ergeben sich folgende Werte: Glihlampen 19—30, 
Xenon 37, Hg-Hochdrucklampen 40, Niederspannungsleuchtstofflampen etwa 
43 Im/W. Hieraus ergibt sich die besondere Eignung von Leuchtstofflampen fir 
die Horizontbeleuchtung. Schlenk. 


4004 H.-G. Frithling und J. Marterstock. Photometrie von Leuchtstofflampen. 
Lichttechnik, Berl. 5, 186—188, 1953, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, Osram-Entwicklung.) 
Fur den heterochromen Lichtvergleich, die Messung von Lichtstarke und Licht- 
verteilung, fir Lichtstrommessungen mit der ULBRIOHTschen Kugel sowie fiir 
elektrische Messungen und den TemperatureinfluB auf die Lampendaten werden 


zahlreiche Einzelheiten mitgeteilt, deren Beachtung sich in der Praxis als zweck- 
maBig erwiesen hat. Schlenk. 


4005 0. Reeb und G. Niirnberg. Zur Lichtstrommessung von Leuchtstofflampen. 
Jachttechnik, Berl. 5, 226—227, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., Licht- 
techn. Inst.) Die Eichlampe (Leuchtstofflampe) sollte auf die Spannung und nicht 
auf den Strom eingestellt werden. Ferner sollte die Eichung mit mehrfach ein- 
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geschalteten Lampen vorgenommen werden, deren lichttechnische Werte sich bei 
wiederholtem Einschalten nur wenig andern. Hierbei erhalt man genauere Ergeb- 
nisse als mit einer gréBeren Zahl einmalig eingeschalteter Lampen. Schlenk. 


4006 O. Reeb. Zur Frage der Kontrastverhdltnisse bei der StraBenbeleuchtung. 
Lichttechnik, Berl. 6, 283—287, 1954, Nr. 8. (Aug.) (Karlsruhe.) Wie die Be- 
rechnung eines Beleuchtungsbeispieles zeigt, ist es unzulassig, die Kontrast- 
verhaltnisse fiir den Fall S (,,stationar‘‘; stillstehender Beobachter, stillstehendes 
Objekt) auf die Falle Q (,,quasistationar‘; stillstehendes Objekt, auf das sich 
der Beobachter zubewegt) und D (,,dynamisch‘; Objekt bewegt sich in einer 
Richtung, Beobachter bewegt sich in der gleichen Richtung, aber mit groBerer 
Geschwindigkeit) zu verailgemeinern. So ist es z. B. auch falsch, allgemein von 
bestimmten Tarnzonen zu sprechen. Aus Diagrammen fir den Fall D lassen sich 
zulassige Héchstgeschwindigkeiten fir Kraftfahrzeuge ermitteln. Schlenk. 


4007 W. Brunhart, E. Rohner und L. Soés. Radiostéreffekte von Leuchistoffréhren 
im Mittelwellengebiet. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 617—621, 1953, Nr. 14. 
(11. Juli.) (Ziirich.) Die aufgenommenen Oszillogramme zeigen fiir den Lampen- 
hersteller charakteristische Strukturen. Werden die Lampen durch Metall ab- 
geschirmt, so schwinden die abgestrahlten Stoérfelder, und die tiber das Netz 
verbreiteten Stérungen werden verstarkt. Aufbau und: Beschaffenheit der 
Elektroden beeinflussen die Storfahigkeit einer Lampe stark. Vom Vorschaltgerat 
werden nur die tiber das Netz verbreiteten Stérungen beeinfluBt. Als Ursachen 
werden die Wiederziindungen in jeder Halbperiode und der damit verbundene 
Raumladungsumbau genannt. Schlenk. 


4008 W. Riiegg. Heutiger Stand der Radioentstérung von Leuchtstoffréhren. Bull 


schweiz. elektrotech. Ver. 44, 804—807, 1953, Nr. 18. (5. Sept.) (Bern.) Vf. 
diskutiert praktische Erfahrungen. > Schlenk. 


4009 A. Wald. Leuchtstofflampenanlagen unter Beriicksichtigung der neuen VDE- 
Vorschriften. Lichttechnik, Berl. 5, 13—15, 1953, Nr. 1. (Jan.) 


4010 G.E.Inman. Fluorescent lamps — past, present, and future. Gen. Elect. 
Rev. 57, 1954, Nr. 4, S. 34—38. (Juli.} 


4011 1. Henze. Emissionsspektrum von Leuchtstoff-Pauslampen. Lichttechnik, 
Berl. 6, 359—360, 7954, Nr. 10. (Okt.) (Berlin, Osram-Studienges.) Schlenk. 


4012 W. Arndt. Sinnvolle und unsinnige Anwendung von Lichtverteilungskurven. 
Lichittechnik, Berl. 5, 64—66, 1953, Nr.3. (Marz.) Diskussion ebenda S.191 u. 266, 
Nr. 6 (Juni.) u. 8. (Aug.) Fir die Anwendung des reziprok quadratischen Ent- 
fernungsgesetzes muf ,,Punktlichtahnlichkeit der Lichtquelle vorausgesetzt 
werden. Fir die Berechnung der Beleuchtungsstarke durch Leuchtstofilampen 
sollten zur Vermeidung der hier berechneten Fehler fiir verschiedene Aufhange- 
héhen praktisch gemessene Beleuchtungsstirkeverteilungen (Beleuchtungs- 
niveaulinien) zugrunde gelegt werden. Aus dem Lichtstrom ® der Leuchtstoff- 
lampe kann die Beleuchtungsstarke E nach der Formel E = 9/(h?- P) ermittelt 
werden, worin h die Héhe der Leuchte tiber MeBebene bedeutet und P den 
graphischen Hilfstafeln von H. Z1JL zu entnehmen ist. Schlenk. 


4013 E. Wittig. Langs eder quer? Uber die richtige Anordnung von Nieder- 
spannungs-Leuchtstofflampen. Lichttechnix, Berl. 5, 99—101, 1953, Nr. 4. (Apr.) 
(Erlangen.) Behandelt wird der FinfiuB der Schattigkeit auf die Gute der Be- 
leuchtung. Schlenk. 
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4014 A. Wald. Praktische Untersuchungen der Wirkung von Leuchtdichte und 
Lichtfarbe auf den Menschen. Lichttechnik, Berl. 5, 183—186, 1953, Nr. 6. (Juni.) 
Getestet wurde die Behaglichkeit der Raumbeleuchtung durch Glih- und Leucht- 
stofflampen. Schlenk. 


4015 A. Dresler. Leitsdtze und Leuchtdichtetechnik. Lichttechnik, Berl. 5, 369 bis 
370, 1953, Nr. 11. (Nov.) (Melbourne.) Die Leuchtdichtetechnik ist nicht geeignet, 
die tiblichen Beleuchtungsstarkeangaben durch Leuchtdichtezahlen zu ersetzen, 
sondern sollte zweckmaBig zur Gestaltung und Bewertung der Umfeldbeleuchtung 
angewendet werden, Schlenk. 


4016 ¥. K. Miiller und H. Thum. Zum Begriff des Wirkungsgrades von Be- 
leuchtungsanlagen. Lichttechnik, Berl. 5, 16—18, 1954, Nr. 1. (Jan.) (Frankfurt/ 
Main; Stuttgart.) Die Begriffe ,,Beleuchtungswirkungsgrad’’ und _ ,,Raum- 
wirkungsgrad‘‘ sind — da sich unter bestimmten Bedingungen Werte >1 
ergeben — falsch. Eine Anderung des Sprachgebrauchs erscheint wegen der weit 
verzweigten Anwendung dieser Begriffe als unzweckmaBig. Schlenk. 


4017 KR. G. Weigel. Die Beleuchtungsstérken bet Allgemeinbeleuchtung und bet 
Platzbeleuchtung. Lichttechnik, Berl. 6, 50—52, 1954, Nr. 2. (Febr.) (Karlsruhe.) 
In der Mehrzahl der Falle ist fiir den Arbeitsraum die Allgemeinbeleuchtung die 
bessere Lésung. — Aus Betrachtungen iiber die Wahrnehmungsfunktionen geht 
hervor, daB bei der Platzbeleuchtung auf die Forderung héherer Beleuchtungs- 
starken als im Falle der Allgemeinbeleuchtung verzichtet werden kann. 
Schlenk. 

4018 KR. G. Weigel. Zur Lichtstrombestimmung bet Scheinwerfern. Lichttechnik, | 
Berl. 5, 296—298, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Karlsruhe.) Vf. zeigt, da8 man auch aus | 
der Lichtverteilung innerhalb des Grenzabstandes auf einfache Weise den Licht- i 
stromt von Scheinwerfern bestimmen kann. Schlenk. | 


4019 HH. Leuech. Offentliche Beleuchtungsanlagen in der Schweiz. Bull. schweiz. 
elektrotech. Ver. 44, 797—804, 1953, Nr. 18. (5. Sept.) (Zurich.) Die tabellarisch 
mitgeteilten lichttechnischen Daten verschiedener moderner Anlagen zeigen, daf 
die hohen Richtwerte der Beleuchtungsstarke selten erreicht werden. Hinsichtlich 
der GleichmaBigkeit erfiillen die Anlagen die Richtzahlen des Dunkel-Mittel- 
Verhaltnisses. Schlenk. 


4020 Widensky, Zinsser und W. Kohler. Die lichttechnische Gestaltung der neuen 
Messehalle in Hannover. Ein Beispiel fiir die rechte Zusammenarbeit von Architekt 
und Lichtingenieur. Lichttechnik, Berl. 5, 61—62, 1953, Nr. 3. (Marz.) 


4021 v.d. Trappen. Aktuelle Fragen der StraBenbeleuchtung. Bericht iiber die 
Nauheimer Tagung. Lichttechnik, Berl. 5, 101—103, 1953, Nr. 4. (Apr.) 


4022 Kurt Wild. Berechnung der mit Lichtbandern erzielten direkten Beleuchtung. | 
Lichttechnik, Berl. 5, 298—300, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Minchen.) | 


4023 Franz Giinther. Uber die Entwicklung der Operationsfeld- Beleuchtung. Licht- 
technik, Berl. 5, 300—302, 1953, Nr. 9. (Sept.) (Hanau.) 


4024 H. Groher. Unfallminderung durch bessere StraBenbeleuchtung. Lichttechnik, 
Berl. 6, 325—327, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Neheim-Hiisten.) 


4025 P. Suter. Das Licht und der Architekt. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 
800—803, 1954, Nr. 19. (18. Sept.) Vortrag Diskussionstagung des SBK am 
6. 5. 1954 in Ziirich. Schlenk. 
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4026 J. Rieck. Uber die giinstigste Form des Wendelfeldes einer Lichiwurflampe 
fiir Dia-Projektion am Beispiel der Schmalfilmlampe 250 W 220 V. Lichttechnik, 
Berl. 5, 264—266, 1953, Nr. 8. (Aug.) (Géttingen.) Durch kreisférmige Be- 
grenzung des Wendelfeldes und durch Abstimmung der WendelfeldgréBe auf die 
PupillengréBe des Objektivs des Bildwerfers laBt sich der Nutzlichtstrom bis zu 
33% erhéhen. Schlenk. 


4027 HH. Behrens. Untersuchungen iiber lichttechnische Einrichtungen an Kraft- 
fahrzeugen. Lichttechnik, Berl. 5, 230—231, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., 
Lichttechn. Inst.) Versuche ergaben, da die Blendung durch Automobil-Schein- 
werfer infolge Nickbewegung des Fahrzeuges nur geringfiigig ist. Fur Begrenzungs- 
leuchten sollte die Lichtstarke 0,5 cd und fiir SchluBleuchten 1 cd betragen. 
Schlenk. 


4028 RR. Spieser und W. Mathis. Ein praktisches Verfahren zur Bewertung der 
Blendung. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 253—257, 1953, Nr. 6. (24. Marz.) 
(Herrliberg; Ziirich.) Die Tabellen von W. Harrison wurden auf metrische MaBe 
und in Europa gebrauchliche Beleuchtungsstarken umgerechnet und sind so 


auszugsweise abgedruckt. Schlenk. 


4029 FE. Meyer. Uber die Steuerung der Lichileistung technischer Lichtquellen. 
Lichttechnik, Berl. 5, 6—9, 1953, Nr. 1. (Jan.) Fiir eine wirtschaftliche Steuerung 
der Lichtleistung von Glihlampen, Hochspannungsleuchtrdhren und Nieder- 
spannungsleuchtstofflampen werden Schaltungen mit Widerstinden, Transfor- 
matoren, Thyratrons und Transduktoren diskutiert. Schlenk. 


4030 P. Jainski. Bewertungs- und Mefverfahren fiir Reflexstoffe. Lichttechnik, 
Berl. 5, 40—42, 68—70, 1953, Nr. 2 (Febr.) u. 3. (Marz.) Zur Vereinheitlichung 
der hier beschriebenen, im In- und Ausland benutzten Verfahren wird vor- 
geschlagen, den Riickstrahlwert fiir Lichteinfallswinkel von 0 bis 60° sowie 
Streuwinkel von 0,33 und 2,5° zugrunde zu legen. Der Riickstrahlwert wird in 
med/Ix-cm? als Lichtstarke je Beleuchtungsstarke pro cm* Flache angegeben. 
Ferner sollte zwischen weit- und spitzwinklig wirkenden Reflexstoffen (bezogen 
auf den Lichteinfallswinkel) unterschieden werden. Fir die Farbbewertung 
sollten die Normalbeleuchtungen A und C zugrunde gelegt werden. Schlenk. 


4031 A. G. Stenzel. Hinfluf von Licht, Lichtfarbe und Raumfarbe auf den arbei- 
tenden Menschen. Lichttechnik, Berl. 5, 149—15i, 190, 1953, Nr. 5 (Mai.) u. Nr. 6. 
(Juni.) Schlenk. 


4032 P.V. MeD. Clark and J. W. Mitchell. Experiments on photographic sensi- 
tivity. J. Photogr. Sci. 4, 1—20, 1956, Nr. 1. (Jan./Febr.) (Bristol, Univ., H. H. 
Wills Phys. Lab.) Es werden Methoden zur Herstellung dunner Schichten von 
AgC], AgBr, AgBr + Ag,S und anderen metallischen Bromiden beschrieben. 
Die Beobachtungen bei der chemischen Sensibilisation solcher Schichten werden 
mitgeteilt und der Schlu8 gezogen, da keine nennenswerte Erhéhung durch 
diese Mischungen erzielt wird. Versuche mit schleierverhindernden Mitteln, 
Mittel gegen die Zusammenballung der Kérner, zur Beschleunigung der Ent- 
wicklung, der Sensibilisierung und der Supersensibilisierung werden beschrieben 
Die Ursachen fiir das latente Bild bei Belichtung mit Klemen Intensitaten bei der 
Entstehung des latenten Oberflachen- bz». Innenbildes bei diinnen Schichten 
werden ausfihrlich diskutiert und Methoden, die zur ¥V erringerung dieses Effektes 
fiihren kénnen, werden umrissen. Meidinger. 
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3 J. W. Mitehell. Die Natur der photographischen Empfindlichkeit. Z. Elektro- 
eb 60, 557—562, 1956, Nr. 6. (Aug.) (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. 
Lab.) Es werden vor allem die Versuchsergebnisse mit chemisch sensibilisierten 
Einkristallen mit den daraus folgenden Ansichten zu einer Darstellung des 
entstehenden latenten Bildes zusammengefaBt. Das Versuchsmaterial mit dessen 
Vorbehandlung (Temperung), sowie der Nachweis der Kristallbaufehler wird 
beschrieben. Sodann wird die Ansicht, die Vf. iber die chemische Sensibilisation 
durch Ag,S hat, wiedergegeben. Als wesentlich wird angesehen, daB durch 
Einfangen des Defektelektrons durch das adsorbierte AggS-Molekil Silberionen 
freigemacht werden. Das Ag,S-Molekil wird an der Oberflache des Empfindlich- 
keitszentrums adsorbiert und ist sehr geeignet als Fangstelle fir ein Defekt- 
elektron. Das Ag,S-Molekiil zersetzt sich wahrscheinlich nach Abgabe eines 
Elektrons in ein bewegliches Ag-Ion und ein adsorbiertes Ag-Atom und Schwefel- 
Atom. Der Mechanismus der Solarisation, die als Verlagerung des latenten Oher- 
flachenbildes auf das Innenbild dargestellt wird, wird ausftihrlich besprochen. 

Meidinger. 


4034 HW. Staude. Einige Uberlegungen zur Theorie des latenten photographischen 
Bildes. Z. Elektrochem. 60, 563—565, 1956, Nr. 6. (Aug.) (Leipzig, Karl-Marx- 
Univ., Phys.-Chem. Inst.) Es wird angenommen, da das latente Bild nicht aus 
Ag-Metallkeimen, wie bisher angenommen wird, sondern auf F-Zentren besteht. 
Verschiedene experimentelle Ergebnisse, wie insbesondere die Auffindung der 
Adsorption des Chinons (und nicht des Hydrochinons) an das latente Bild des 
Bindemittels frei gefallten AgBr, die Auffindung der V-Bande (zwischen F-Bande 
und Eigenabsorption) und die Gitteraufweitung des AgBr bei Belichtung mit 
geringem IXt mit den daraus folgenden Uberlegungen fiihrten Vf. zu dieser 
Annahme. Meidinger. 


4035 Peter Sechwankl. Eaperimentelle Untersuchung einiger Verfahren der Ver- 
slarkung des latenten Bildes (Latensifizierung) fiir photographischen Nachweis und 
Photometrie sehr geringer Fldchenhelligkeiten. Naturwissenschaften 43, 153, 1956, 
Nr. 7. (Apr.) (Miinchen.) Die Verstarkung des latenten Bildes, d. h. die Latensi- 
fikation durch Perboratlosung, Natrium-Pyrosulfit-Lésung, Quecksilberdampf, 
Essigsaure-Dampf wird an handelsiblichen Filmen untersucht und im Durch- 
schnitt eine Steigerung des effektiven Schwellenwertes von héchstens 50% 
gefunden. Die hohen Empfindlichkeitssteigerungen, iber die manche Autoren 
berichten, konnten nicht bestatigt werden. Meidinger. 


4036 Peter Sehwankl. Ist eine Verstirkung des latenten Bildes im Bereich geringer 
Schwdrzungen méglich ? Z. phys. Chem. (NF) 8, 240—248, 1956, Nr. 3/4. (Aug.) 
(Miinchen.) Vorst. Ref. Meidinger. 


4037 Peter Schwankl. Versuch einer neuen Auswertung der experimentellen Er- 
gebnisse der Untersuchung von V. Oberguggenberger iiber Hg-Hypersensibilisie- 
rung und Feuchtigkeit der Emulsion. Z. phys. Chem. (NF) 8, 249—254, 1956, Nr. 3/4. 
(Aug.) (Minchen.) Nach den experimentellen Ergebnissen von OBERGUGGEN- 
BERGER ist es nicht méglich, die Beziehungen zwischen Quecksilberdampf- 
Verstarkung und der Feuchtigkeit sicher zu erfassen. Wahrscheinlich iiberlagern 
sich beide Faktoren hinsichtlich der Hypersensibilisation einer Emulsion. 
Meidinger. 

4038 Jean Jacques Trillat, Nobuzo Terao und Lea Tertian. Action du bombarde- 
ment tonique sur des films minces de bromure d’ argent. Sci. Industr. photogr. (2) 27, 
169—172, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Bellevue, Rech. Sci., Centre Nat., Lab. Rayons X.) 
Es wird tiber die Einwirkung von Stickstoff- bzw. Sauerstoff-Ionen auf Brom- 
silberschichten berichtet. Werden sehr diinne Schichten von AgBr mit solchen 
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Ionen beschossen, so wird Ag in Freiheit gesetzt. Die hotographi ulsi 

wird sehr schnell zersetzt bzw. Bntwickeibe: peaiseie Det eee pave 
Einkristallen schneller als bei polykristallinen Schichten vor sich. Dabei wird das 
Agin nichtkristalliner Form abgeschieden. Die Reduktion wird durch Elektronen- 
beugung nachgewiesen. Die Umwandlung wird als kinetische Energie der Ionen 


formuliert. Meidinger 


4039 _E. A. Baker. A quantitative theory of the photographic action. J. Photogr. 
Sci. (B) 4, 101—106, 1956, Nr. 4. (Juli/Aug.) (Portobello, Scotland, Biunstare 
House.) Einheitliche Kérner einer photographischen Schicht sollen vor der 
Belichtung in ihrer Lichtempfindlichkeit gleich sein, Empfindlichkeitszentren 
sollen nicht existieren. Die Vorstellungen von BuRTON und BERG iber das 
latente Sub- und Vollbild werden spezialisiert: sie sollen aus kiirzeren oder langeren 
Ketten von Ag-Ionen und Elektronen auf auBeren und inneren , Oberflachen‘‘ 
der Kérner bestehen. Die energetische Méglichkeit solcher Kettenbildungen wird 
nicht diskutiert. Auch. 


4040 Hellmut Frieser. Untersuchungen iiber die Wiedergabe kleiner Details durch 
Photographische Schichten. II. Weitere Untersuchungen iiber die Licht- und 
Schwarzungsverteilung im Diffusionslichthof. Photogr. Korr. 92, 51—60, 1956, 
Nr. 4 (Nr. 1101). (Leverkusen, Agfa AG. Photofabrik., Wiss. Photogr. Lab.) Es 
wird eine Erweiterung der friiheren Untersuchung tiber das gleiche Thema 
(Berechnung des Diffusions-Lichthofes) mitgeteilt. Es ist jetzt méglich, auch sehr 
schwach streuende Schichten (z. B. Mikrat-Platten) einzubeziehen. Die Berech- 
nungen standen in guter Ubereinstimmung mit dem Experiment. Meidinger. 


4041 Ludvik Waniek. Der EinfluB von Druck auf die Empfindlichkeit der photo- 
graphischen Emulsion. Czech. J. Phys. (tschech.) 6, 246—255, 1956, Nr. 3. (Juni.) 
(Orig. russ. m. dtsch. Zfg.) (Prag, Czech. Acad. Wiss., Geophys. Inst.) Es 
wird der EinfluB von statischem Druck oder StoB auf plastisch deformierte Brom- 
silber-Kristalle der photographischen Emulsion studiert. Druck oder StoB vor der 
Belichtung hat stets eine Desensibilisation, nach der Belichtung stets eine 
Sensibilisation zur Folge. Samtliche Versuche wurden mit oder ohne Anti- 
friktionsschicht vorgenommen. Um die Schwarzung der Photoemulsion gleich- 
zeitig durch Druck oder Schub festzustellen, wird ein besonderer Apparat 
konstruiert. Es ist nach den vorliegenden Versuchen méglich, den Druckeffekt 
auf einen Normaldruckeffekt und einen Schubeffekt, d. h. also einen Tangential- 
druckeffekt zu beziehen und nicht getrennt wie bisher auf einen statischen und 
einen dynamischen Effekt aufzuteilen. Meidinger. 


4042 René von Wartburg. Sensiiometrische Studien in weiten Belichtungs- 
bereichen. III. ( Priifung des Sensitometers mit statistischen Methoden.) Z. Elektro- 
chem. 60, 479—486, 1956, Nr. 5. (30. Juni.) (Zurich, E. T. H., Photogr. Inst.) 
Die bereits beschriebene sensitometrische Apparatur wird auf Fehlermoéglichkeiten 
und Fehlergrenzen gepriift. Es ergibt sich, daB keine systematischen Belichtungs- 
fehler auftreten, daB dagegen zuflallige Intensitatsschwankungen von der Be- 
schaffenheit der Xenonlampen (als Blitz- oder Bogenlampe) und der Belichtungs- 
dauer, die sich wiederum auf die Kinetik der EKatwicklung auswirken, erfolgen 


kénnen. Die Xenonlampen sollen daher durch einen stabileren Typ ersetzt werden. 
Meidinger. 


4043 René von Wartburg. Dasselbe. 1V. (Sensitometrische Studien an Dreischich- 
ten-Farbfilmen.) Ebenda S. 487--500. Verschiedene Farbfilme des Handels 
werden bei 650 s bis 6,3-10-°s Belichtung sensitometrisch watersucht. Als Licht- 
quelle wurde die Xenonlampe mit Filter verwendet, so daB auf den Farbfilmen 


praktisch neutralgraue Farbténe entstanden. Alle Typen zeigten einen starken 
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Intensitatseffekt (abhangig von der Einzelschicht; ahnlich bei allen Typen) bei 
extrem langen (Umkehrfarbfilme) oder kurzen (Negativ-Farbfilme) Belichtungs- 
zeiten in dem Sinne, daf die Empfindlichkeiten abnahmen. Der hierdurch erzeugte 
Farbtisch wirkt sich auf die Farbwiedergabe aus. Die Gradation war im allge- 
meinen bei langen Belichtungszeiten steiler als bei kurzen. Der unterschiedliche 
EinfluB der Entwicklung konnte verfolgt werden. Meidinger. 


4044 J. Eggert und Y. Okamoto. Dasselbe. V. ( Reziprozitatsfehler und Gradationen 
bei langen Entwicklungszeiten. — Die Emulsion (R + H).) Ebenda S. 500—507. 
An einigen Fallen wird gezeigt, daB® die erwahnten Reziprozitatsabweichungen bei 
kurzzeitigen Belichtungen durch geniigend lange Entwicklung verringert werden. 
Weiter wird das Ergebnis untersucht, wenn Reif- und Hemmsubstanzen gleich- 
zeitig vorhanden sind. Der Reziprozitatsfehler und die Kinetik der Entwicklung 
zeigen, daB sich die Wirkung beider Zusdtze kompensieren kann. Andererseits 
kann durch geeignete Kriterien auf die Wirkungsweise der Zusatze gesondert 
geschlossen werden. AnschlieBend an friihere Beobachtungen wird durch die vor- 
liegenden Versuche auf die Keimgréfenverteilung des latenten Bildes ge- 
schlossen. Meidinger. 


4045 Rudolf Reuther. Die Beziehungen zwischen Objekt und Bild in der Schwarz- 
Weif-Photographie. Wiss. Z. T. H. Dresden 5, 5—14, 1955/56, Nr. 1. (Fak. Math. 
Naturw./Publ.-Nr. 72.) Es wird untersucht, welche Bedingungen erfillt sein 
miissen, daf das photographische Schwarz-Wei8-Bild einen méglichst natirlichen 
Eindruck bei der Betrachtung (Helligkeitsverhaltnisse) hervorrufen soll. Dabei 
sind die physiologischen Grundlagen des Auges, das Objekt (Objektumfang), das 
Negativ (Aufnahmematerial, Schwarzungskurve), das Positiv und der Kopier- 
vorgang (GOLDBERG-Bedingung) zu beachten. Meidinger. 


4046 ¥. Ernst. Neuzettliche elektrische Lichtquellen in der photographischen Auf- 
nahmetechnik. Lichttechnik, Berl. 5, 228—229, 1953, Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, 
T. H., Lichttechn. Inst.) Fir panchromatischen Schwarz-Wei8-Film werden 
Angaben uber Farbhelligkeitswiedergabe und aktinische Lichtausbeute von 
Quecksilberhochdruck-, Quecksilbermischlicht-, Quecksilberhéchstdruck-, Xenon- 
hochdruck-, verschiedene Leuchtstoff- und Glih-Lampen gemacht. Schlenk. 


4047 0. Reeb, H. Seidemann, E. Karnaseh und K. Kassel. Zur Kinoprojektion 
mit periodisch tiberlasteten Hochdruckbogenlampen. Lichttechnik, Berl. 5, 228, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. Inst.) Das Verfahren, die Strom- 
starke wahrend der Offnung der Blende zu iiberhéhen, erméglicht Lichtgewinne 
von 1,35—1,66. Die Schaltung ist aber so teuer, daB das Verfahren unwirtschaft- 
lich wird. Schlenk. 


4048 L. N. D. Lueas and P. B. Sewell. A new vacuum plate-camera of large capa- 
city. J. sci. Instrum. 33, 465—467, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Nedlands, W. Aust., 
Univ., Phys. Dep.) Es wird eine Vakuumkamera fiir den Gebrauch in elektronen- 
optischen Geraten mit vertikalem Strahlengang beschrieben, deren Magazin so 
ausgefiihrt ist, da} es eine groBere Anzahl von Platten mit ganz gleichmaBigen 
Zwischenraumen aufnehmen kann. Die Platten hegen an den Langskanten auf 
den Flanken yon vier Schrauben mit Rechteckgewinde auf. Die Schrauben 
werden von einer Bedienungsstelle aus alle gleichmaBig gedreht, so daB sich alle 
Platten gleichmaBig senken. Der Mechanismus, der die Platten nacheinander 
in die Aufnahmestellung und dann in die Ablage bringt, ist einfach und zuverlassig 


1 ast: > Ine sae > stie “relies € 
ind gestatte t eine genaue Justierung. Freies Volumen der Kamera 4 1, Platten- 
groBe ca. 82.5% 108 mm?. Poltz 
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4049 KR. Charteron et A. Oberlin. Description d'un sélecteur pour microdiffraction 
électronique. Bull. Soc. franc. Minér. Crist. 79, 489—490, 1956, Nr. 7/9. (Juli/ 
Sept.) (Paris, Lab. centr. serv. chim. Etat; Fac. Sci., Lab. Minér.-Crist.) Be- 
schreibung und Skizze einer Beugungsaufnahmen gestattenden Zusatzeinrichtung 
zum RCA EMU. 2D-Elektronenmikroskop. Eine justierbare Kreisplatine mit 
sechs Léchern, von denen jedes zweite mit einer Blende zu 5 bt bis 40 w Durch- 
messer versehen ist, l4Bt sich mit Hilfe einer Sperrklinke und einer Riickfiihrfeder 
schnell von einer Beugungseinstellung zu einer Mikroskopiereinstellung usf. 
weiterschalten. O. Steiner. 


4050 H. Mahl. Das Abdruckverfahren und seine Probleme. Mikroskopie 11, 93 bis 
107, 1956, Nr. 3/4. (Oberkochen, Carl Zeiss, Abt. f. Elektronenopt.) An den 
wichtigsten Abdruckfilmarten werden die Kontrastverhaltnisse erldutert und die 
Grenzen im Hinblick auf die Nachweisméglichkeit kleiner Unebenheiten und die 
Formtreue der Abbildung diskutiert. Auf die Moglichkeit von Artefaktbildungen 
bei verschiedenen Abdruckveriahren wird elngegangen. Golling. 


4051 Dietrich Hahn und F. W. Seemann. Der Einfluf der Ladungstrdégerinjektion 
auf die Wechselfeldelektrolumineszenz. Z. Phys. 146, 644—654, 1956, Nr. 5. 
(13. Noy.) (Braunschweig u. Berlin Phys.-Techn. Bundesanst.) Durch die Asymme- 
trie der Leuchtwelle, d. h. die verschiedene Amplitudenhéhe zweier aufeinander- 
folgender Lichtblitze, laBt sich zeigen, daB bei der Wechselfeldanregung auch 
Oberflacheneffekte an den Beriihrungsstellen Elektrode-Leuchtstoffschicht auf- 
treten. Der hellere Lichtblitz kann je nach den Versuchsbedingungen (Elektroden- 
material, Spannung, Frequenz usw.) sowohl an der Anode (Sperrschichteffekt) 
als auch an der Kathode (Feldelektroneneffekt) beobachtet werden. Im ersten 
Falle findet eine Elektronenbewegung durch die Verarmungsrandschicht des 
Leuchtstoffs zur Anode, im zweiten Falle ein Elektronenaustritt aus der Kathode 
in den Leuchtstoff statt. Die Ladungstragerbewegung fiihrt in beiden Fallen zu 
einer StoBanregung der Aktivatoren der Leuchtstoffoberflachenschicht und damit 
zu einer zusatzlichen Lumineszenz dieser Schicht neben dem Volumenleuchten 


der Zelle. D. Hahn. 


4052 W. Sehwiecker. Zur Lichterzeugung durch Elekirolumineszenz. Lichttechnik, 
Berl. 5, 152—154, 1953, Nr. 5. (Mai.) (Berlin, Osram-Studienges.) Aus den hier 
mitgeteilten MeBergebnissen an einem Zinksulfid-Zinkoxyd-Praparat wird 
gefolgert, daB der Elektrolumineszenzeffekt den Charakter einer Fluoreszenz, 
nicht aber den einer Phosphoreszenz zeigt. Das Material hat ausgesprochene 
Halbleitereigenschaften, wobei die Aktivierungsenergie fir die Abspaltung 
quasifreier Elektronen sehr klein ist. Es wird auf Parallelen zum Silictumkarbid- 
leuchten und Leuchten der Aluminiumoberflache bei der Elektrolyse hingewiesen. 
Fiir Stoffe, die sowohl Halbleitereigenschaften zeigen als auch durch elektrische 
Vorgange unmittelbar zur Lichtemission angeregt werden, wird der Begriff 
,,Lumineszenzhalbleiter’ gepragt. Schlenk. 


4053 P. Brauer. Uber Probleme bei der Aktivierung von Leuchtstoffen. Licht- 
technik, Berl. 5, 196—197, 1953, Nr. 6. ( Juni.) Der Einbau eines Fremdions in das 
Grundgitter hangt von der Energieanderung ab, die das Gitter beim Ausbau eines 
Grundgitterions und Einbau eines Fremdions an seiner Stelle erfabrt. 

Schlenk. 
4054 Simon Larach and Ross E. Sbrader. Muluband luminescence in boron 
nitride. Phys. Rev. (2) 104, 68—73, 1936, “r. i. (4. Okt.) (Princeton, N. Sapte 
Corp. Amer., RCA Lab.) Reines BN (Graphitgitter) ohne nachweisbare Verun- 
reinigung, insbesondere ohne C, wird durch elektrische Wecliselfelder, UV und 
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Kathodenstrahlen angeregt. Das Emissionsspektrum ist aus vielen Banden 
zusammengesetzt und erstreckt sich von 2950 bis 6500 A. Das Intensitatsverhaltnis 
der einzelnen Banden hangt von der anregenden Wellenlange ab. Bei Kathoden- 
strahlanregung sind die langwelligen Banden bei geringer Stromdichte relativ 
starker als bei groBer Stromdichte. Die Elektrolumineszenz (mit zwei Maximis pro 
Periode) nimmt mit der Spannung linear zu. Die Photolumineszenzausbeute hat 
ein Maximum bei 875° K. Bei 1375°K ist ihr Wert auf die Halfte herabgesunken. 
Die Aktivierungsenergie fiir die strahlungslosen Uberginge betragt 1,1 eV. Im 
Reflexionsspektrum wurde zwischen 2200 und 3200 A keine auf die Absorptions- 
kante hinweisende Anomalie gefunden, die nach TAYLOR und CouLson (Proc. 
phys. Soc. Lond. (A) 65, 834, 1952) bei 4,6 eV liegen sollte. Der leuchtende Uber- 
gang konnte nicht zugeordnet werden. Die komplexe Struktur beruht auf den 
Gitterschwingungen, deren Analyse mit den Ergebnissen von MILLER und 
Wixins (Anal. Chem. 24, 1253, 1951) tiber das UR-Spektrum wenigstens 
beziiglich der Hauptfrequenzen (1390 cm! und 810 cm!) tbereinstimmt. Die 
beobachteten kleineren Frequenzen (100, 400, 500 cm-1) kénnen Schwingungen 
mit Komponenten senkrecht zur Molekiilebene zugeschrieben werden. Schon. 


4055 Leonard I. Grossweiner and Max S. Matheson. Fluorescence and thermo- 
luminescence of ice. J. chem. Phys. 22, 1514—1526, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Lemont, 
Ill., Argonne Nat. Lab., Chem. Div.) Die Lumineszenz und Thermolumineszenz 
an Eis (rein und mit Alkalihalogenidzusatzen) bei Anregung mit Rontgenstrahlen 
wird untersucht. Die Fluoreszenzintensitat wachst linear mit der Anregungs- 
intensitat und nimmt mit steigender Temperatur ab. Reines His hat eine Emissions- 
bande von 80 mu Breite bei 385 my; sie wird auf den unter Strahlung verlaufenden 
EinfangprozeB von Elektronen durch die Verunreinigungs-Kationen zurick- 
gefiihrt. Glow-Untersuchungen ergaben eine Haftstelle von 0,32 eV Tiefe mit 
einem Frequenzfaktor s = 2-108 s+ und einer Abklingung erster Ordnung. 
Durch gewisse Beimengungen (z. B. H,03) 1aBt sich die Fluoreszenz und Thermo- 
lumineszenz unterdriicken. Mechanismen zur Erklarung der Vorgange werden 
diskutiert. D. Hahn. 


4056 W. Ehrenberg and J. Franks. The penetration of electrons into luminescent 
material. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 66, 1057—1066, 1953, Nr. 12 (Nr. 408B). 
(1. Dez.) (London, Birbeck Coll., Dep. Phys.) Mit einem feinen Kathodenstrahl 
(Durchmesser <0,75 4) und mikroskopischer Beobachtung wird das Eindringen 
von 10 bis 40 keV-Elektronen in Einkristalle der Phosphore: KJT1, RbJTI, 
CsJTI, CaWO, und CdWO, untersucht. Die Eindringtiefen — bei 10 keV etwa 
2 w — folgen nicht der THomson-WuippineTon-Beziehung. Sie verlaufen, 
wahrscheinlich infolge einer Diffusion der Anregung, flacher. Auch der spezifische 


Energieverlust der Elektronen wird an Hand der raumlichen Leuchtdichte- 
verteilung untersucht. Schon. 


4057 J. N. Bowtell and H. C. Bate. Observations of electroluminescence excited by 
ac and dc fields in surface-treated phosphors. Proc. Inst. Radio Engrs, N. Y. 44 
697, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Wembley, Gen. Elect. Comp., Ltd.) An relativ dicken 
zwischen durchsichtigen Elektroden gepreBten Schichten (0,5 mm) verschiedener 
Leuchtstoffe, deren Kristallchen mit ionisierbaren Salzen (z. B. K-Silikat u. a. 
Alkali- und Erdalkaliverbindungen) behandelt waren, wird durch Gleich- und 
Wechselfelder bereits bei 104V/em eine Elektrolumineszenz in Elektrodennahe 
hervorgerufen. Lumineszenzfahig waren auBer Ag-, Cu-, Mn- oder P-aktivierten 
Sulfiden auch das normalerweise nicht elektrolumineszierende Mn-aktivierte 


Zn-Silikat, Cd-Borat, Zn-Phosphat, Cd-Chlorphosphat, Ca,Mg-Silikat und das 
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Dy-aktivierte Ca-Phosphat. Im Wechselfeld baut sich die Elektrolumineszenz 


im Verlauf einer Minute bis zu einem Maximum auf, wahrend der Strom gleich- 
zeitig absinkt. Die im Gleichfeld — nur an der Anode — auftretende, schwachere 
Lumineszenz verhalt sich ahnlich. Die in der Helligkeit mit normalen Elektro- 
lumineszenzzellen vergleichbaren Lumineszenzen scheinen auf primare elektro- 


_ lytische Effekte, verbunden mit Grenzschichtbildung in Elektrodennahe, zuriick- 


zufiihren zu sein. Rudolph. 


4058 N. Arpiarian. Photoluminescence. Sur le déplacement du niveau de Fermi par 
effet de température dans les sulfures phosphorescents a centres poisons. J. Phys. 
Radium 14, 552, 1953, Nr. 10. (Okt.) (Paris, Fac. Sci., Lab. Luminesc.) Zur 
Deutung seiner Befunde tiber die Wirkung von Co-, Fe- oder Ni-Zusatzen auf 
das Leuchten der ZnSCu- und ZnSAg-Phosphore — bei Zimmertemperatur wird 
durch Fe- oder Ni-Zusatz die Phosphoreszenz unterdriickt, wahrend die 
Lumineszenz rasch anklingt, Co-Zusatz hat die umgekehrte Wirkung, wahrend 
er bei tiefen Temperaturen wie Fe und Ni wirkt — wird angenommen, daB bei 
Zimmertemperatur die FERMI-Grenze niedriger liegt als das Co-Niveau, bei tiefer 
Temperatur dagegen hoher, wahrend die Fe- und Ni-Niveaus stets unterhalb der 
FERMI-Grenze liegen. Schon. 


4059 H.E. Gumlieh. Contribution a l'étude des effets extincteur et sensibilisateur 
des champs électriques. J. Phys. Radium 17, 117—121, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Paris, 
Fac. Sci., Lab. Lumin.) Die durch UV erregte Lumineszenz J einer diinnen 
Mn-aktivierten ZnCdS-Schicht zwischen durchsichtigen leitenden Elektroden 
wird durch Anlegen eines elektrischen Wechselfeldes momentan stark herabgesetzt 
und steigt dann wieder etwas auf eine bleibende Intensitat J, < J an; Abschalien 
des Feldes bewirkt nach anfanglichem momentanem Abfall Wiederanstieg auf den 
Anfangswert J. Im Gegensatz zu dieser Léschwirkung wirkt das Feld bei einer 
rontgenstrahlerregten Probe sensibilisierend in dem Sinne, daf8 J bei Feld- 
einwirkung momentan ansteigt und dann nach geringem Abfall konstant auf 
einem Wert J; > J bleibt, wahrend bei Feldabschaltung nach kurzem Anstieg 
die Lumineszenz wieder auf den Wert J abfallt. Die léschende bzw. sensibilisie- 
rende Feldwirkung nimmt mit zunehmender Feldstarke zu. An Hand von oszillo- 
graphischen Aufnahmen wird gezeigt, daB die Léschwirkung, nicht aber die 
Sensibilisierung, mit einer Deformation der Lichtwellen (Unterdriickung einer 
Halbwelle bei negativer Oberflache zur Beobachtungsrichtung) verbunden ist. 
Das Verhalten, insbesondere der nur beim Mn-aktivierten Zn, CdS beobachtbare 
sensibilisierende Feldeffekt, wird kurz diskutiert. J. Rudolph. 


4060 WR. S. Knox and D. L. Dexter. Oscillator strengths in the KCl: Tl phosphor. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 112, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (Univ. Rochester.) 


4061 WD. A. Patterson and C.C. Klick. Low temperature excitation spectrum of 
KCl: Tl. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 112, 1956, Nr. 3. (15. Mvz.) (S. B.) 


4062 W.E. Spicer. Luminescence from NaCi. Bull. Am. Phys, 0G. (2)ek datz 
1956, Nr. 3. (145. Marz.) (S. B.) (Univ. Missouri.) 


4063 John Lambe and Clifford Klick. Stimulation of edge luminescence in CdS 
at 4°K. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 112, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (U. S.Naval 
Res. Lab.) 

4064 George G. Harman. Flectroluminescence of barium titanate single crystals. 
Bull. Ant. Phys. Soc. (2) 1, 112—113, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Nat. Bur. 
Stand.) Schon. 


4065—4071 VIII. Werkstoffe Bd, 36, 4 


4065 W. Lehmann. Contact electroluminescence. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 113, 
1956, Nr. 8. (15. Marz.) (S,. B.) (Westinghouse Electr. Corp.) 


4066 €. H. Haake. Electroluminescent buildup. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 113, 
1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Westinghouse Electr. Corp.) 


4067 Peter D. Johnson and Floyd L. Hughes. Energy states and luminescent pro- 
cesses in ZnF,: Mn. Bull. Am. Phys.Soc. (2) 1, 113, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S.B.) 
(Gen. Electr. Res. Lab.) Schon. 


4068 KK. Przibram. Uber Farbe und Lumineszenz der Feldspdate, mit Anhang: Uber 
die durch Tempern reversible Fluoreszenz des Anhydrits. Anz. 6st. Akad. Wiss. 93, 
93—94, 1956, Nr. 9. (Mitt. Inst. Radiumforsch. Nr. 525.) Amazonit, ein Kalium- 
feldspat K[SigAlO.], besitzt griine Farbe. Vergleichsversuche im Laboratorium 
zeigen, daB diese Farbe durch Bestrahlung entstanden ist, und zwar in der fir 


natirliche Verhaltnisse sehr kurzen Zeit von 50-10% Jahren. — Die rotbraune 
Farbe eines anderen Feldspates aus einem uranfiihrenden Pegmatit ist nicht 
als Bestrahlungsfarbe anzusehen. — Die meisten Feldspate zeigen griinliche 


Fluoreszenz. Sie ist dem Gehalt an Mangan, hauptsachlich aber adsorbiertem 
Wasser zuzuschreiben. Blaue Fluoreszenz in Feldspaten riihrt von Europium her. 
— Die griinliche Fluoreszenz von Feldspaten und auch von Anhydrit, Woll- 
astonit und Gips wird geschwacht durch vorheriges starkes Erhitzen. Verstarkung 
tritt ein, wenn dann wieder erhitzt wird, entweder kurz und stark oder lange und 
schwach. Dabei kann die urspriingliche Fluoreszenzintensitat gelegentlich 
gehoben werden. Beim ersten Erhitzen verschiebt sich die Fluoreszenz-Farbe, 
besonders beim Anhydrit, nach Orangegelb, wahrend sie beim zweiten Erhitzen 
wieder gegen Griin zuriickgeht. Es ist nicht unwahrscheinlich, daB der Wasser- 
gehalt bei diesen Vorgangen eine bevorzugte Rolle spielt. Rogowski. 


VILL. Werkstoffe 


4069 Paul Rieckmann. Uber den Nachweis von Fehlstellen bei der Reifenpriifung 
nach dem Ultraschall-Durchstrahlungsverfahren. Z. angew. Phys. 8, 386—391, 1956, 
Nr. 8. (Aug.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Bundesanst.) Es wurde der Fehler- 
nachweis bei der Reifenpriifung mit Ultraschall bei einer Schallfrequenz von 
200 kHz untersucht. Um einen raschen Uberblick iiber das Interferenzfeld der 
Schallwellen hinter einer kleinen Fehlstelle zu gewinnen, wurde ein neuartiges 
Verfahren der optischen Schallfelddarstellung benutzt, bei dem ein System von 
parallelen Lichtstrahlenbiindeln, deren Querausdehnung klein gegeniber der 
Schallwellenlange ist, durch das Schallfeld abgelenkt wird. Die Aufnahmen von 
Schattenfeldern und Messungen im Wasserbecken ergaben, da® fir den Fehler- 
nachweis die reine Intensitatsmessung unvorteilhaft ist. Durch die Ausnutzung 
der Phasenlage und der Intensitatsverteilung ist es moglich, die akustische 
Abbildung solcher Objekte wesentlich zu verbessern. P. Rieckmann. 


4070 José Ors Martinez. Materialpriifung mit Ultraschallmethoden. I. Instituto 
Hierro Acero, Madrid 7, 1954, Nr. 2. H. Ebert. 


4071 G.W. Smith and R. M. Hinde. A simple scanning mechanism for X-ray 
diffraction. J. sci. Instrum. 33, 391, 1956, Nr. 10. (Okt.) (London, Brit. Insulated 
Callenders’ Cables Ltd.) Um die Textur von grobkérnigen, bis 5 mm langen 
Drahten zu untersuchen, wird eine einfache Hilfsapparatur, welche in bekannter 
Weise die Rotation um die Filmzylinderachse mit einer vertikalen Bewegung 
verbindet, beschrieben. 


Weyerer. 
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4072 ede E. Roberts, A. J. Taylor and D. E. Woods. A mechanical Gardner mobilo- 
meter. J. sci. Instrum. 38, 499—501, 1956, Nr. 12. (Dez.) (Fort Halstead, Kent 
Armament Res. a. Develop. Est.) An Stelle des von Hand bedienten GARDNER- 
Mobilometers wurde ein mechanisch arbeitendes Instrument zur Messung der 
Konsistenz von Farben, Olen und Fetten konstruiert, bei dem der personliche 
Fehler wegfallt und das 16 statt 6 Bestimmungen/h gestattet. Das Instrument 
ist skizziert und genau beschrieben. Vergleichsmessungen wurden an Gelen von 
Metallseifen in Kohlenwasserstoffen und an Lésungen von Gummi in Kohlen- 
wasserstoffen ausgefiihrt und daran die zu beachtenden Vorsichtsma8nahmen 
definiert. M. Wiedemann. 


4073 Enrique J. Gareia Sardinero. Das Ermiidungsproblem der Metalle. Ingen. 
Aeronaut. 6, 1954, Nr. 22. 


4074 Ralph Bray. High-temperature anneal of cold-drawn, pure Al and Au wires. 
Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Purdue Univ.) 
Schon. 


4075 HH. Reinboth. Ein neuer Kernwerkstoff fiir Wechselfeld-Magnetisierung. 
Nachrichtentechnik, Berl. 6, 196—-198, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Berlin.) Es werden die 
Technologie und die Anwendungsméglichkeiten des sogenannten Flockeneisens 
beschrieben, das im Frequenzgebiet bis 10 kHz breite Anwendung findet. 
Capptuller. 


4076 Adolf Rose und Leo Rademacher. Einfluf der Randentkohlung bei der 
Stirnabschreck-Hartbarkeitspriifung von Stahlen. Stahl u. Eisen, Disseldorf 76, 
1366—1369, 1956, Nr. 21. (18. Okt.) (Diisseldorf, Max-Planck-Inst. Eisenf., 
Abh. 688.) Die Wiederholbarkeit des Stirnabschreckversuches nach Stahl- 
Eisen-Prifblatt 1650 zur Prifung der Hartbarkeit von Stahlen setzt neben einer 
sorgfaltigen Einhaltung der vorgeschriebenen Versuchsbedingungen voraus, daB 
die zur Harteermittlung entlang der Mantelflache der Probe in 0,4 mm Tiefe 
angeschliffene MeSbahn durch die Warmebehandlung nicht entkohlt wird. 
Untersuchungen an Stahlen ohne und mit sonderkarbidbildenden Legierungs- 
elementen haben gezeigt, daB nur bei den letzteren starkere Randentkohlungen 
auftreten, die in einer merklichen Harteerniedrigung zum Ausdruck kommen. 
Mit steigender Austenitisierungstemperatur nimmt dieser Effekt zu. Zur Erklarung 
dieses unterschiedlichen Verhaltens wird angenommen, da der Kohlenstoff in 
diesen Stahlen im Gegensatz zu den Stahlen ohne sonderkarbidbildende Le- 
gierungselemente nicht mehr beweglich genug ist, um die Entkohlung in der 
Randzone durch Diffusion aus dem Probeninnern auszugleichen. Diese Erklarung 
stiitzt sich auf das gleichermaBen diffusionsbedingte Aufkohlungsverhalten der 
Einsatzstahle, das durch analoge Unterschiede in Abhangigkeit von der 
Legierungsart gekennzeichnet ist. Zur Vermeidung von Fehlmessungen als Folge 
der Randentkohlung wird vorgeschlagen, die Probe zur Harteermittlung so tief 
auszuschleifen, daB die entkohlte Schicht abgetragen ist. Bei der geforderten 
Wiederholbarkeit wird fiir die Anwendbarkeit dieses Vorschlags durch Messung 
der Harteverteilung iiber den Probenquerschnitt sichergestellt, daB hier keine 
Harteanderung durch Anderung der Abkihlungsgeschwindigkeit eintritt. 
L. Rademacher. 
4077 _P. H. Sidles. Thermal diffusivity of armco iron ai elevated temperatures. Bull. 
Am. Phys. Soc. (2) 1,137, 1956, Nr. 3. (45. Marz.) (S. B.) (lowa State Coll.) 
Schon. 

4078 B.L. Averbach, M. B. Bever and J. S. LI. Lenxeh. X-ray and calorimetric 
investigations of cold working and annealing of a goid-sitver alloy. Acta metall. 4, 
477—484, 1956, Nr. 5. (Sept.) (Cambridge, Mass., MIT, Dep. Metall.) Proben aus 
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einer Legierung von 75 Gew.-% Au und 25 Gew.-% Ag wurden durch Feilen stark 
verformt und anschlieBend bei verschiedenen Temperaturen bis zu 500°C bis 
zur vollstandigen Erholung und Rekristallisation angelassen. Unmittelbar nach 
der Verformung und nach verschiedenen AnlaBbehandlungen wurde die gespei- 
cherte Verformungsenergie mit Hilfe eines lésungskalorimetrischen Verfahrens 
(in Sn-Schmelze) gemessen sowie réntgenographisch die Linienverbreiterung 
bestimmt. Aus dieser ]a48t sich durch FourreR-Entwicklung und Analyse der 
Koeffizienten nach WARREN und AVERBACH (Ber. 33, 337, 1954) der Anteil von 
Teilchengrofe und Gitterverspannung entnehmen. Ebenfalls réntgenographisch 
wurde der Nahordnungsgrad bestimmt. Die gesamte gespeicherte Energie nimmt 
von 0,46 cal/g (unmittelbar nach Verformung) auf 0,08 cal/g (nach 1 h bei 500°C) 
ab. Der gréBte Teil hiervon entfallt, wie die réntgenographischen Messungen 
zeigen, auf die Energie von Korn- und Subkorngrenzen (0,31 bzw. 0,08 cal/g). 
Auf Nahordnungsbeitrage kommen anfangs etwa 25% (0,13 cal/g), nach Anlassen 
oberhalb 250° verschwindet dieser Anteil. Die in elastischen Verspannungen 
gespeicherte Energie ist vernachlassigbar klein. Fiir die Subkorngrenzen, die: 
nach der Rekristallisation vollig zuriicktreten, ergibt sich eine spezifische Grenz- 
flachenenergie von etwa 200 erg/cm?. Ilschner. 


R. Feder, A. S. Nowick and D. B. Rosenblatt. Effect of heat treatment and neutron 
irradiation on the lattice parameter of alpha brass. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 
1, 129, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Frankford Arsenal.) 


Monroe S. Wechsler. Resistivity changes in gold-cadmium induced by quench- 


ing. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1, 114, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (Oak Ridge 
Nat. Lab.) 


4079 W. 43. Sturm and M. S. Weehsler. Dimensional changes in gold-cadmium 
induced by quenching. Bull. Am. Phys. Soc. (2) 1,114—115, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) 
(S. B.) (Oak Ridge Nat. Lab.) 


E. W. Kammer, E. I. Salkovitz and A. I. Sehindler. Brillouin zone studies. 
VII. Thermoelectric power of dilute magnesium alloys. Bull. Am. Phys. Soe. (2) 1, 
115, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B.) (U. S. Naval Res. Lab.) Schon. 


4080 C.S. Barret. Crystal structures of lithium-magnesium alloys at low tempera- 
tures. Acta metall. 4, 528—531, 1956, Nr. 5. (Sept.) (Univ. Chicago, Ill., Inst. 
Study Met.) Das System Li-Mg ist die einzige bekannte Legierung mit einer 
Valenzelektronenkonzentration (VEK) zwischen 1 und 1,14, welches eine hexa- 
gonale Phase aufweist. Dies ist von groBer Wichtigkeit im Hinblick auf Theorien 
iiber das Achsenverhaltnis c/a auf der Grundlage des BRILLOUIN-Zonen-Begriffs 
ae B. GoopEnoueH, Ber. 32, 1603, 1953). Aus diesem Grunde wurden Prazisions- 
bestimmungen der Gitterkonstanten der hexagonalen Li-Mg-Phase bei ver- 
schiedenen Zusammensetzungen zwischen 4,5 und 16,3 At.-°4 Mg vorgenommen. 
Dabei wurden nur solche Linien beriicksichtigt (wie 110, 112, 002, 004), welche 
durch die zahlreichen Stapelfehler in der hexagonalen Phase nicht verbreitert 
bzw. verschoben waren. Es konnten keine die statistischen Streubreite iiber- 
schreitenden Veranderungen von c/a = 1,633 mit steigendem Mg-Gehalt beobach- 
tet werden, im Gegensatz zu den Vorhersagen der erwahnten Theorie von 
GOODENOUGH und zu dem Verhalten von Systemen mit gréBerem VEK. 


Ilschner. 


4081 B.R. Coles. The lattice spacing j j j 
The cei gs of nickel-copper and palladium-silver alloys. 
J. Inst. Met. 84, 346—348, 1955/56, Nr. 9. (Mai.) (London, Imp. Coll. Sci. Technol. 
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Met. Phys.) Mittels Réntgenstrahlen werden Pulveraufnah i 
Kupfer- und Palladium-Silber-Legierungen hergestellt, um den ceeeaee Cine 
konstanten in Abhangigkeit von der Konzentration zu untersuchen (Reinheit 
der Ausgangsmaterialien : Ni: 99,99%, Cu: 99,98 %; Pd, Ni: 99.95%). Die Stellen 
groSter Anderung der Gitterkonstanten werden mit physikalischen Eivenschatten 
(Struktur der Elektronenbinder, Curie-Temperatur, Kohasionskraft) in Zu- 
_ sammenhang gebracht. Solche Stellen sind bei Ni-Cu-Legierungen ca 35% und 
ca. 70—90% Cu und bei den Pd-Ni-Legierungen 62% Ag. 1 German 


4082 Mikio Yamamoto and Jiré Watanabé. Light-figure phenomena r. 

crystal faces developed by chemically etched ett Sa ee yee 
Res. Insts Téhoku Univ. (A) 8, 125—133, 1956, Nr. 2. (Apr.) (Res. Inst. Iron, 
Steel other Met.) Nickel-Kupfer-Einkristallstabe (3 mm Durchmesser 5 bis 
95% Cu) wurden mit Hilfe der Lichtfigur untersucht. Als einziges Atzmittel das 
fir sémtliche Zusammensetzungen brauchbare Lichtfiguren lieferte, ergab sich 
kochende gesattigte Lésung von Eisenchlorid. Es reflektierten im wesentlichen 
die Pole (100), (410) und (111) aber auf héher induzierte und Vizimalen je nach 
Zusammensetzung des Kristalls. Kein deutsches Zitat. German. 


4083 Die Anwendung von Ferroxcube bei hohen Induktionen. Valvo-Ber. 2, 27—35 
1956, Nr. 1. (Jan.) Fir die praktische Berechnung von magnetischen Kreisen, 
unter Verwendung von Ferroxcube werden Gleichungen angegeben. Dabei 
beschranken sich die Angaben auf Kreise, die mit hohen Induktionen arbeiten, 
wie es beispielsweise bei H.F.-Leistungstransformatoren, Energiespeicherspulen 
und ahnlichen Anwendungen der Fall ist. Es werden einige Beispiele berechnet 
und in einem Anhang auch auf die Erwarmung der Kerne und die Warme- 
ableitung eingegangen. Dabei werden graphische Darstellungen iiber die Frequenz- 


abhangigkeit der Ummagnetisierungsverluste einiger Ferroxcubesorten gegeben. 
Albach. 


4084 F¥.D. Stacey. The behavior of ferromagnetics under strong compression. Canad. 
J. Phys. 34, 304—311, 1956, Nr. 3. (Marz.) (Vancouver, B. C., Univ. Brit. Colum- 
bia, Dep. Phys.) Es werden Messungen der Magnetisierung verschiedener Metalle 
und Legierungen (Ni; Ni-Cu; Fe; Ni-Fe; Ni-Co; Co; Cr-Ni-Fe) bei Drucken bis 
zu 10000 at beschrieben (Kombinatiou von linearem und hydrostatischem 
Druck). Nach kurzer Beschreibung der Apparatur werden folgende Ergebnisse 
mitgeteilt: Bei Ni-Cu (0---25% Cu) ist mit dem Druck eine Zunahme der 
Sattigungs-Magnetisierung bis zu 12% zu beobachten, geringer werdend mit 
steigendem Cu-Gehalt (Kurve). Die relative Permeabilitat steigt ebenfalls mit 
dem Druck. Ni-Cu-Legierungen zwischen 29 und 33% Cu werden kaum_ be- 
einfluBt, desgleichen nicht ihr CuRIE-Punkt. Fe und Co konnten nicht bei Satti- 
gung beobachtet werden, doch zeigten Messungen bei schwacheren Feldern, daB 
der Druckeffekt stark vom Kohlenstoffgehalt und von der Warmebehandlung 
abhangt. Co wird wenig beeinfluBt, desgleichen eine Ni-Co-Legierung von 80% Ni; 
dagegen zeigt Ni-Fe (36% Ni) eine starke Abnahme der Magnetisierung mit dem 
Druck; bei 50% Ni-Fe wird eine geringe Zunahme der Sattigungs-Magnetisierung 


beobachtet. (Vgl. auch v. Kiirz1Ine@ und GrevesseEn, Ber. S. 526. D. Ref.) 
Albach. 


V. J. Folen and G. T. Rado. Composition dependence of the magnetocrystalline 
anisotropy of magnesium-iron ferrites. Bull. Am, Phys. Soc. (2) 1, 132, 1956, 
Nr. 3. (45. Marz.) (S. B. ) (Naval Res. Lab.} Schon. 


4085 HH. Sehardin. Die Optik des Flachglases. Forderung der angew. Forschg. 
durch die Fraunhofer-Gesellsch. Miinchen 2953, S. 33— 36. (Dez.) (Weil.) Zur 
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4086—4094 IX. Biophysik Bd, 36, 4 


Feststellung von Inhomogenitaten wird ein zweckentsprechender Macu-ZEHND ER- 
scher Interferenzrefraktor und ein Schlierenmikroskop benutzt. Binnagel. 


4086 B.R. Coles. Anomalous properties in dilute copper-nickel alloys. Bull. Am. 
Phys. Soc. (2) 1, 116, 1956, Nr. 3. (15. Marz.) (S. B. )(Carnegie Inst. Technol.) 


4087 EE. Wegmann. Moderne elektrische Widerstands-StumpfschweiBung. Bull. 
schweiz. elektrotech. Ver. 45, 1071—1074, 10871089, 1954, Nr. 25. (11. Dez.) 


(Zollikon.) Schlenk. 
4088 R. Toreal. Synthetische Klebstoffe. Rev. Plast., Madrid 5, 1954, Nr. 28. 
H. Ebert. 


IX. Biophysik 


4089 HH. Batzer und H. Fischer. Uber die Verwendung wasserléslicher makro- 
molekularer Stoffe in der histologischen Technik. Makromol. Chem. 7, 168—176, 
1951, Nr. 2. (Okt.) (Freiburg/Br., Forschg.-Inst. makromol. Chem. u. Univ., 
Anatom. Inst.) Vff. beschreiben ein Verfahren zur Einbettung histologischer 
Objekte unter Verwendung von Mischungen aus den waBrigen Lésungen von 
niedermolekularem Polyvinylalkohol (Polymerisationsgrad ca. 300) und von 
Polyvinylpyrrolidon (= Kollidon 30, Molekulargewicht ca. 20000). An Hand 
einiger Beispiele wird gezeigt, daB die Methode nicht nur zur Gewinnung von 
wirklichkeitsnahen Ubersichtspraparaten, sondern auch zur Erkennung von Fein- 
strukturen geeignet ist. O. Fuchs. 


4090 E.¥F. Keen and P. L. Palmer. Regulator for maintaining a constant gas flow 
through a restriction of variable resistance. J. sci. Instrum. 33, 449—450, 1956, 
Nr. 11. (Nov.) (London, Fuel Res. Stat.) Um den Staubgehalt in Luft oder Gas 
zu bestimmen, wird gewéhnlich das Gas in konstantem Strom durch ein Filter 
gesaugt. Der Bericht beschreibt eine Regeleinrichtung, die den Durchflu8 auch 
dann konstant halt, wenn sich das Filter infolge der Staubansammlung verstopft. 
In der Saugleitung hinter dem Filter ist eine Glaskapillare eingeschaltet, deren 
Druckabfall tiber eine gewichtsbelastete Membran ein Ventil so steuert, daB sich 
entsprechend dem gewiinschten konstanten DurchfluB an der Kapillare ein 
konstanter Druckabfall einstellt. Eujen. 


4091 HE. Homberger. Unfaille an elektrischen Starkstromanlagen in der Schweiz im 
Jahre 1952. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 44, 945—952, 1953, Nr. 22. (31. Okt.) 


5092 E. Homberger. Unfaille an elektrischen Starkstromanlagen in der Schweiz im 
Jahre 1953. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 965—972, 1954, Nr. 23. (13. Nov.) 


4093 ¥. Sibler. Die Verhiitung von elektrischen Unfdllen in elektrischen Anlagen. 
Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 809—812, 1954, Nr. 19. (18. Sept.) (Ziirich.) 
Schlenk. 
4094 RK. Frohlicher. Die Problematik des elektrischen Unfalls. Neue Erkenntnisse 
zur Behandlung von Starkstromverunfallten. Bull. schweiz. elektrotech. Ver. 45, 
812—816, 845—848, 1954, Nr. 19 (18. Sept.) u. 20. (2. Okt.) U. a. wird zur 
Wiederbelebung eine neue ,,Schaukelmethode‘ beschrieben, bei der der Ver- 
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1957 VIII. 9. Bearbeitg, — IX, 1. Allg. 4. Elektrizit. 5. Optik. 6. Strahlenbiol. 4095—4103 


ungliickte, auf die Trage geschnallt, 10- bis 15mal pro Minute um eine, durch die 
Hiften gehende, horizontale Achse mit dem Kopf nach unten oder oben bewegt 
wird. Schlenk. 


4095 J. Schiess und R. Doeekel. Uber den Einflup der Polarisationsebene auf die 
Leuchtdichtebewertung durch das Auge. Lichttechnik, Berl. 5, 229—230, 1953, 
Nr. 7. (Juli.) (Karlsruhe, T. H., Lichttechn. Inst.) Erste Messungen bestatigen 
die Vermutung, wonach die Leuchtdichtebewertung durch das Auge von der 
Polarisationsebene des ins Auge fallenden Lichtes abhangig ist. Schlenk. 


4096 H. Sehober. Uber die vermeintlichen Sehbeschwerden beim Licht der Leucht- 
stofflampen. Lichttechnik, Berl. 6, 215—218, 1954, Nr. 6. (Juni.) (Borstel.) Es 
wird unterschieden zwischen echten und unechten (auf Begleitursachen zuriick- 
zufithrende) Stérungen. Die echten Stérungen kénnen durch zweckmabBige 


Schaltung und Anordnung der Leuchtstofflampen vermieden werden. 
Schlenk. 


4097 A. S. Bayerl. Der therapeutische Zirkonium-Lichtbogen. Lichttechnik, Berl. 
5,37—39, 1953, Nr. 2. (Febr.) Ein Vergleich der spektralen Bestrahlungsstarken 
verschiedener Strahlungsquellen zeigt, daB Lichtbégen in Luft zwischen Zirkon- 
elektroden (ZrO,) besonders hohe Werte im Infrarot ergeben. Da ferner der Ab- 
brand der Zirkoniumoxyd-Elektroden sehr gering ist, erhalt der Zirkonbogen eine 
besondere Bedeutung in der Lichttherapie. Schlenk. 


4098 J. Kern. Ein neues Ultraviolett-Bestrahlungsgerdét mit Xenon-Hochdruck- 
strahler. Lichttechnik, Berl. 6, 181—183, 1954, Nr. 5. (Mai.) (Hanau.) Die Xenon- 
hochdruckentladung hat ein kontinuierliches Spektrum, das vom kurzwelligen 
Ultraviolett bis weit ins Infrarot reicht. Wegen dieser Sonnendhnlichkeit erhalt 


die Xenonhochdruckentladung Bedeutung fiir therapeutische Bestrahlungsgerate. 
Schlenk. 


4099 PP. Harieck and S. Dondes. Nitrous oxide dosimeter for high levels of betas, 
gammas, and thermal neutrons. Nucleonics 14, 1956, Nr. 3, S. 66, 68, 70, 72. (Marz.) 
(Troy, N. Y., Rensselaer Polytech. Inst.) Stickoxyd (N,O) wird bei Bestrahlung 
mit Beta- oder Gammastrahlung in Stickstoff, Sauerstoff und Stickstoffdioxyd 
zerlegt. Es wird ein Dosimeter beschrieben, das auf diesem Effekt beruht. Es ist 
gut zu verwenden im Bereich zwischen 5-104 bis zu 101° Rontgen. Nach Zugabe 


von etwas Uran (235) wird das Dosimeter auch fiir Neutronen empfindlich. 
Bodenstedt. 


4100 H. Langendorff. Die Strahlenempfindlichkeit im Lichte der modernen 
Forschung. Réntgenblatter 7, 305—313, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Freiburg-Heiligen- 
berg.) 
4101 Erich Kruppa. Uber Verbesserungen bei Verstirkerfolien. Réntgenblatter 7, 
348—351, 1954, Nr. 9. (Sept.) (Hildesheim, Lab. Kruppa-Réntgen-Chem.) 


4102 B. Weber. Der Neubau einer Rénigenabtetiung auf begrenzter Bauflache. 
Fortschr. Rontgenstr. 81, 84—87, 1954, Nr. 1. (Juli.) (Baden-Baden, Stadt. 


Krankenhaus.) H. Ebert. 


4103 A. S. MeLean. Radiological protection on trial. Nuclear Engng 1, 107—109, 
1956, Nr. 3. (Juni.) Die Grundprobleme des Strahlenschutzes sind durch die 
Arbeiten der Radiologen und Radiophysiker tiber die therapeutische Anwendung 
energiereicher Strahlen schon lange bekanni. Jetzt entsteht fur die Kernenergie- 
Industrie die Aufgabe, in ihren Werken und Betrieben den beruflichen Schutz und 
die Sicherheit auch fiir die Umgebung ékonomisch zu gestalten. Unter Hinweis 
auf die Notwendigkeit der Beriicksichtigung der biologischen und physikalischen 
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4104—4109 X. Astrophysik Bd. 36, 4 


Faktoren wird das Risiko der auBeren und inneren Einstrahlung diskutiert. Auf 
manche Fragen, wie z. B. die zulassige Grenze der hoheren Dosen, die unter 
besonderen Umstanden kurzzeitig bei schwierigen und gefahrlichen Arbeiten 
unvermeidbar sind, konnten die Biologen noch keine ausreichende Antwort 
geben. Die Zusammenhinge mit dem 6ffentlichen Gesundheitswesen werden 
gestreift. R. Jaeger. 


X. Astrophysik 


4104. K. W. Grimm. Ein Spektrometer im 20-cm-Bereich mit extrem hoher Auf- 
lésung und héchster Empfindlichkeit. Telefunkenztg. 29, 191198, 1956, Nr. 113. 
(Sept.) Beschreibung des von der Fa. Telefunken fiir die Radiosternwarte Stockert 
der Universitat Bonn gebauten Hochfrequenz-Spektrometers. Der Bau der 
Empfangsanlage stellte hohe Anforderungen an: 1. Empfindlichkeit und Kon- 
stanz; 2. Frequenzauflésung (Trennscharfe); 3. Frequenzgenauigkeit und Kon- 
stanz; 4. Verstarkung und zeitl. Konstanz; 5. Demodulation; 6. Eichbarkeit; 
7. Abschirmung gegen Fremdstérungen; 8. Abstimmautomatik. Die aufgefiihrten 
Punkte werden einzeln besprochen. ; Priester. 


4105 W. Beeker und C. Biber. Das Irisblenden-Pultphotometer der Baseler Stern- 
warte. Z. Astrophys. 41, 52—60, 1956, Nr. 41. (22. Okt.) (Binningen-Basel, Univ., 
Astron.-Meteor. Anst.; Mullburn, N. J., Sagamore.) Es wird ein Irisblenden- 
Photometer beschrieben, bei dessen Konstruktion der Forderung nach bequemem 
und ermiidungsfreiem Arbeiten groBes Gewicht beigelegt wurde. Bei einer MeB- 
genauigkeit von 1—2°% ist eine MeBgeschwindigkeit von 300 Sternen/h méglich. 
Groth. 


4106 Aldo Kranje. Sul profilo strumentale teorico d’uno spetirografo astronomico. 
R. C. Accad. Lincei (8) 19, 301—306, 1955, Nr. 5. (12. Nov.) 


4107 Maria Antonietta Giannuzzi. Sulla variabilita del raggio solare. R. C. Accad. 
Lincei (8) 19, 277—282, 1955, Nr. 5. (12. Nov.) V. Weidemann. 


4108 Ludwig Oster. Das Strahlungsfeld der Ubergangsschicht Chromosphdre- 
Korona. Z. Astrophys. 40, 28—64, 1956, Nr. 1. (18. Juli.) (Kiel, Neue Univ., 
Inst. theor. Phys., Sternw.) Es werden empirische Modelle fir die Ubergangs- 
schicht Chromosphare-Korona angegeben. Aus einer Betrachtung des Gleich- 
gewichts zwischen StoBionisation und Photorekombination werden Ionisations- 
grad und die Besetzung der héheren Zustande fiir Wasserstoff und Helium 
berechnet. Die Strahlungstemperatur der Kontinua von H, Hel, Hell ergeben 
sich zu bzw. 7000°, 10000°, 22000°. Die auf die Flacheneinheit in Erdabstand 
fallende Strahlung von Ly ergibt sich zu etwa 1 erg cm-*s? in Uberein- 
stimmung mit den Raketenbeobachtungen. Fiir die Heliumlinien des Flash- 
spektrums ergibt sich qualitative Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. 
Das Radiospektrum der ruhigen Sonne wird berechnet. Die Einstrahlung der 
Kontinua in eine Protuberanz hat die von der Beobachtung geforderte ,,Uber- 
lonisation’’ von Wasserstoff und Helium zur Folge. Die Beobachtungen werden 
gut dargestellt. Unter plausiblen Annahmen iiber Dichte und Ausdehnung der 
Protuberanz werden auch die Aquivalentbreiten von lab. H, und Dg wieder- 


gegeben. Groth. 


4109 Ronald N. Bracewell and George W. Preston. Radio reflection and refraction 
phenomena in the high solar corona. Astrophys. J. 123, 14—29, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
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X. 1. Allgem. 2. Sonne. 3. Planeten, Monde ' 4110—4115 


(Berkeley, Univ. Calif., Berkeley Astron. Dep.) Es werden die Eigenschaften der 
Radiosonne untersucht, wie sie sich nach unseren heutigen Koronamodellen fir 
eine Beobachtung bei kleinen Frequenzen (18 MHz) mit hoher Auflésung ergeben 
wirden. 1. Die Radiosonne ware 2- bis 3mal so groB wie die optische Sonne, 
auBerdem ohne scharfen Rand. 2. Durch Refraktion wird eine Zone des Himmels 
um die Sonne verfinstert. Der Radius der Zone ist etwa 9mal dem Photospharen- 
radius. 3. Eine Scheibe von ca. 6fachem Photospharenradius verfinstert die 
Hintergrundstrahlung. Innerhalb dieser Scheibe wirkt die Sonne wie ein konvexer 
Reflektor, in dem sich die gesamte unverfinsterte Sphare spiegelt. Die Helligkeit 
der Reflexion ist von gleicher GréBenordnung wie die Eigenstrahlung der Sonne. 
Priester. 


4110 RK. O. Redman and Z. Suemoto. Temperature and turbulence in the chromo- 
sphere. Mon. Not. R. astr. Soc. 114, 524—539, 1954, Nr. 5. (Cambridge, Obs.; 
Tokyo, Astr. Obs.) An Hand von Messungen der chromospharischen Linienprofile 
in Spektrogrammen, die wahrend der Februar-Finsternis 1952 erhalten wurden, 
wird die Frage der Turbulenz und Temperatur in der Chromosphare behandelt. 
Ausfihrlich werden die Héhen, auf die sich die Messungen beziehen, und die 
Korrektionen wegen der Verbreiterung der Linien infolge Selbstabsorption und 
STaRK-Effekt diskutiert. Aus den Metall- und He-Linien folgt eine nahezu linear 
von 2,5 km/s bis 16 km/s nach aufen ansteigende Turbulenzgeschwindigkeit. 
Die Messungen der Batmer-Linien lassen auf eine Temperatur der unteren 
Chromospharenschichten in der Nahe von 10000° schlieBen. Doch liefert die 
Annahme einer Temperatur von 6000° eine fast ebenso gute Darstellung der 
Beobachtungen. Genauere Aussagen diirfte das Material nicht gestatten. , 


Klauder. 
4111 Raymond Michard e Georges Laborde. Specirophotométrie des raies d’emis- 
ston intenses de la chromosphére solaire. — La raie H,. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 
283—291, 1955, Nr. 5. (12. Nov.) V. Weidemann. 


4112 WHans-Jost Binge. Die mégliche Ursache der hohen solaren Aktivitaét im 
Februar 1956. Z. Naturf. 11a, 874, 1956, Nr. 10. (Okt.) (Hamburg.) Der mégliche 
Zusammenhang zwischen der erhéhten Sonnenaktivitéat im Februar 1956 sowie 
dem Anstieg der Intensitat der kosmischen Strahlung am 23. Februar 1956 einer- 
seits und dem Auftreten magnetisierter Gaswolken im Planetensystem anderer- 


seits wird besprochen. Kiepenheuer. 


4113 Quirino Majorana. Radio-onde emesse dal pianeta Giove ed un’ipotest cosmo- 
gonica. R. C. Accad. Lincei (8) 18, 577—580, 1955, Nr. 6. (13. Juni.) 


4114 Quirino Majorana. Sulla grande importanza delle radio-onde emesse dal 
pianeta Giove. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 17—22, 1954, Nr. 1/2. (Juli/Aug.) 


V. Weidemann. 


4115 Jobn D. Kraus. Impulsive radio signals from the planet Venus. Nature, 
Lond. 178, 33, 1956, Nr. 4523. (7. Juli.) (Columbus, Ohio State Univ., Radio 
Obs., Dep. Elect. Engng.) An der Ohio State University wurden bei einer Wellen- 
lange von 11 m (26,7 MHz) burst-artige Radioimpulse beobachtet, die von der 
Venus zu kommen scheinen. Die Beobachtungen wurden mit einem Intertero- 
meter aus zwei colinearen Anordnungen von sechs Halbwellendipolen gemacht. 
Als Reflektor dient der Boden und jeweils ein Reflektor, der zusammen mit dem 
Erdboden einen Winkelreflektor bildet. Die Anordnungen sind in einem Abstand 
von 426 ft. Innerhalb einer dreimonatigen Suche nach Signalen von der Venus 
seit 1. Febr. 1956 (ohne den Monat April) wurden Perioden von intensiver Akti- 
vitat nur am 23. und 30. Mai 1956 beobachtet wahrend des Durchgangs der Venus 
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4116—4119 X. Astrophysik Ba, 36, 4 


durch die Antennenkeule. Die Impulse wurden dabei tiber 2 bis 3 h empfangen. 
Geringere Aktivitat wurde am 15. Februar und 6. Mai beobachtet. Nach einer 
Abschatzung scheint es méglich, die Impulsintensitat zu erklaren durch Gewitter- 
entladungen auf der Venus. Hierbei miiBten die Blitze etwa den irdischen 
gleichen. — Uber weitere Beobachtungen berichtet der Autor in Nature 178, 103 
und 159, 1956. Priester. 


4116 Peter M. Millman and D. W. R. MeKinley. Meteor echo durations and visual 
magnitudes. Canad. J. Phys. 34, 50—61, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Ottawa, Can., Nat. 
Res. Labs., Radio Elect. Engng. Div.) Bei 3300 Meteoren wurden die Echozeiten 
und Helligkeiten, reduziert auf Zenit und 100 km Hohe, verglichen. Zwischen 
m= +5 und m = —5 wichst die absolute Helligkeit linear mit dem Loga- 
rithmus der Echodauer. Die Resultate ergeben eine héhere Elektronendichte in 
der Spur der helleren Meteore, als bisher angenommen wurde: 2-104 Elektronen 
pro cm Weglange firm = + 5. V. Weidemann. 


4117 J. De. On the equilibrium configuration of magnetic stars. Z. Astrophys. 49, 
21—27, 1956, Nr. 1. (18. Juli.) (Calcutta, Ind., Univ., Coll. Sci. Technol., Dep. 
appl. Math.) Die Gleichgewichtsfigur fiir einen fliissigen Stern, der unter der Ein- 
wirkung eines azimutalen Magnetfeldes steht, wird untersucht. Die Gleich- 
gewichtsfigur ist ein verlangertes Spharoid. Bei unendlich grofer Leitfahigkeit 
sind Oberflachen von héherer Ordnung méglich. Groth. 


4118 J. Biermann. Elementumwandlungen infolge von Kernreaktionen an den 
Oberflachen aktiver Sterne. Z. Astrophys. 41, 46—51, 1956, Nr. 4. (22. Okt.) 
(Géttingen, Max-Planck-Inst.) Zur Frage der Erklarung anomaler Haufigkeiten 
in Sternatmospharen untersucht Vf. die Effektivitat méglicher Umwandlungs- 
mechanismen ahnlich wie FOWLER, BURBIDGE und BURBIDGE (Astrophys. J. 
Suppl. 2, 167, 1955), doch unter Beriicksichtigung der Tatsache, da8 die nicht- 
thermischen Vorgange, die zur Entstehung der beschleunigenden elektrischen 
Felder fiihren kénnen, nur in relativ hohen Schichten der Atmosphare stattfinden 
kénnen. Die wichtigsten schwere Kerne aufbauenden Reaktionen sind Prozesse 
vom Typ (g,n) und (g,np), Einfang der entstandenen Neutronen und (d,p) sowie 
(d,n)-Prozesse. Die Effektivitat der Prozesse wird wesentlich durch die geringe 
Eindringtiefe der beschleunigten Teilchen begrenzt, die nur ~ 1/3 g/cm? fiir 
Protonen und a@-Teilchen mit 25 MeV/Nukleon betragt. Nur beim Zusammen- 
treffen mehrerer spezieller Bedingungen kann es zu einer Anderung der chemischen 
Zusammensetzung kommen. V. Weidemann. 


4119 PB. A. Sweet. Field reversal in magnetic variable stars. Mon. Not. R. astr. 
Soc. 114, 549—557, 1954, Nr. 5. (London, Univ. Obs.) Vf. erértert, unter welchen 
Bedingungen in magnetischen Veranderlichen durch Verschiebung der Feldlinien 
infolge von Gasbewegungen in den Oberflachenschichten eine Umkehrung der 
Feldrichtung beobachtet werden kann. Es werden nur zu einer festen Achse 
symmetrische Felder betrachtet. Die Diskussion ergibt fiir spharische Sterne mit 
einer Randverdunklung von 0,45, daB Feldumkehr méglich ist bei Dipolfeldern 
mit zur Aquatorebene nicht symmetrischen Verschiebungen, wenn die Neigung 
der magnetischen Achse gegen den Visionsradius 79° iibersteigt, ferner fiir 
Quadrupol-Felder mit symmetrischen Verschiebungen, wenn die Neigung 
zwischen 50° und 69° hegt. Fiir Quadrupol-Felder mit unsymmetrischen Ver- 
schiebungen und bestimmte komplexere Felder ist Feldumkehr fiir alle Werte der 
Neigung mdéglich. Statistische Uberlegungen lassen die Erklarung der Beobach- 
tungen durch Dipol- oder symmetrische Quadrupol-Felder unwahrscheinlich 
erscheinen. Klauder. 
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4120 Satio Hayakawa. Supernova origin of cosmic rays. Progr. theor. Phys. 
Kyoto 15, 111—121, 1956, Nr. 2. (Febr.) (Kyoto Univ., ae Ine aadeee Bia 
Auf Grund der Zusammensetzung der primaren kosmischen Ultrastrahlung, 
insbesondere der angendhert gleichen Haufigkeit schwerer und mittlerer Kerne 
schlieBt Vf., nach Untersuchungen der Beschleunigungen, StéBe und Kern- 
umwandlungen, die die Partikel erleiden, auf eine Entstehung der Strahlung in 
Sternen, in denen schwere Elemente aufgebaut werden. V. Weidemann. 


4121 Giuseppe Armellini. Sopra un limite inferiore della densité massima di una 
OnLy gassosa ruotante. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 102—107, 1955, Nr. 3/4. (Sept./ 
t. 


4122 Adele Martini e Alberto Masani. Sul gradiente adiabatico di un miscuglio di 
elio.e radiazione. R. C. Accad. Lincei (8) 19, 292—294, 1955, Nr. 5. (12. Nov.) 
V. Weidemann. 
4123 ©. Heckmann und K. Liibeck. Helligkeiten und Eigenbewegungen in den 
Hyaden. Z. Astrophys. 40, 1—20, 1956, Nr. 1. (18. Juli.) (Hamburg-Bergedorf, 
Sternw.) Im Gebiet der Hyaden wurden photographisch Blau- und Orange- 
helligkeiten bestimmt (Isophote Wellenlangen 4270 A und 5880 A). Skalen und 
Nullpunkte wurden aus einer lichtelektrischen Photometrie von JOHNSON und 
| KNUCKLES iibernommen. Ein Katalog enthalt 104 Gruppensterne und 138 Nicht- 
gruppensterne. Zur Bestimmung des Farbenhelligkeitsdiagramms wurden indi- 
viduelle Entfernungsmoduln der Gruppensterne aus teils kompilierten, teils neu- 
bestimmten Eigenbewegungen benutzt. Es ergibt sich ein Farbenhelligkeits- 
diagramm mit guter definierter Kammlinie. Groth. 


4124 E.L. Martin. Orbite anapsidali in sistemi binari di massa variable. R. C. 
Accad. Lincei (8) 19, 449—452, 1955, Nr. 6. (10. Dez.) V. Weidemann. 


4125 J.N. Tandon. A note on the identification of radio stars. Z. Astrophys. 41, 
19—20, 1956. Nr. 1. (22. Okt.) (Delhi, Ind., Univ., Dep. Phys.) Ein statistischer 
Vergleich zwischen den Positionen der Radioquellen und der von M-Zwergsternen 
(A. N. Nagviund J. N. Tanpon, Ber. 35, 1908, 7956) wird auf Grund einer neuen 
Liste von M-Stern-Positionen (A. N. VyssoTsky) fortgefiihrt. Hieraus ergibt sich, 
da ungefahr 43% der bekannten Radioquellen méglicherweise mit M-Zwerg- 
sternen identifiziert werden kénnen. Fir die von J. D. Kraus und Mitarbeitern 
(Ber. 35, 1281, 1956) entdeckte variable Radioquelle Hydra P mit burst-ahnlichen 
Schwankungen wurde ein M-Zwergstern gefunden, dessen Position hinreichend 
gut innerhalb der Fehlergrenzen mit der Radioquelle tibereinstimmt. Priester. 


4125 F. Droge und W. Priester. Durchmusterung der allgemeinen Radiofrequens- 
Strahlung bei 200 MHz. Z. Astrophys. 40, 236—248, 1956, Nr. 4. (15. Sept.) (Kiel, 
Univ. Sternw.) Aus Messungen der allgemeinen d. h. galaktischen und extra- 
galaktischen Radiofrequenz-Strahlung bei 200 MHz mit der Kieler Radioantenne 
in den Jahren 1954/55 wurde eine Isophotenkarte der Sphare im Deklinations- 
bereich —20° < 6 < +90° gewonnen. Durch Vereinigung mit den Messungen 
von C. W. ALLEN und C., S. Gum am siidlichen Himmel enistand eine Isophoten- 
Karte der gesamten Sphare. Die Beobachtungen waren so angelegt, da® eine 
kreuzweise Verankerung aller MeBergebnisse entstand. Die Antennentemperaturen 
an allen Netzpunkten sind Mittelwerte aus 8—10 voneinander unabhangigen 
Messungen. Die Entzerrung der Isophoten wegen des endlichen Auflésungs- 
vermégens der Antenne fihrte die Antennentemperaturen in Strahlungss 
temperaturen der Sphare iiber. Hierbei wurde ein kombiniertes Verfahren an- 
gewendet, das fiir einige Testprofile VoicgT-Funktionen, im librigen ein 3-Spitzen- 
verfahren benutzt. Ein Vergleich der 200 MHiz-Isophoten mit den Messungen von 
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J. G. Boron und K. C. WesTFop bei 100 MHz sowie R. X. McGex, O. B. SLEE 
und G. Y. STANLEY bei 400 MHz lieferte Angaben tiber die Frequenzabhangigkeit 
der Strahlungstemperaturen zwischen 100, 200 und 400 MHz sowie tiber die im 
allgemeinen sehr problematische Festlegung der Nullpunkte der Tg-Skalen. 


Durch eine relativ geringe Korrektur von —25° an den 200 MHz-Strahlungs- 
temperaturen erhalten die drei Durchmusterungen einen gemeinsamen Nullpunkt, 
Als Frequenzabhangigkeit ergab sich zwischen 100 und 200 MHz: — Tg ~ »-?, 


zwischen 200 und 400 MHz: — Tg ~ p72? 61, Priester. 


4127 P. Mezger und W. Priester. Die Radiostrahlung des interstellaren Gases und 
das Prinzip ihrer Messung. Telefunkenztg. 29, 152—156, 1956, Nr. 113. (Sept.) 
Im Rahmen des Sonderheftes: ,,Die Radiosternwarte Stockert der Universitat 
Bonn“ gibt der Aufsatz einen Uberblick tiber die Emission des interstellaren 
Wasserstoffgases mit besonderer Beriicksichtigung der 21,1 cm-Linie. Das 
DifferenzmeBverfahren zur Trennung der Linienstrahlung von der kontinuier- 
lichen Untergrundstrahlung wird beschrieben. Priester. 


4128 W.L. Helfer and H. E. Tatel. Preliminary 21-cm meridian plane surveys. 
Astrophys. J. 121, 585—603, 1955, Nr. 3. (Mai.) (Washington, Carnegie Inst. 
Wash., Dep. Terrestrial Magn.) Mit einem 7,5 m Wirzburg-Spiegel wurden am. 
Carnegie-Institut in Washington die 21 cm-Linienprofile bei der galaktischen 
Lange 1 = 50° im Bereich —25° <b < +50°, und beil = 90° in —30° <b 
< +40° gemessen. Fiir beide galaktischen Langen werden die Kurven gleicher 
Antennentemperatur in Abhangigkeit von der galaktischen Breite und der Radial- 
geschwindigkeit angegeben. Die Geschwindigkeitsstreuung der H I-Wolken ergibt 
sich zu 3,5 km/s. Die beobachteten Geschwindigkeiten sind nicht im Einklang 
mit dem Oortschen Modell, das auf der Annahme von Kreisbahnen in der 
galaktischen Rotation beruht. Priester. 


4129 J.D. Kraus and H. C. Ko. The radio position of the galactic nucleus. Astro- 
phys. J. 122, 139141, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Ohio State Univ., Radio Obs.) 
Zusammenstellung der bei sechs Wellenlangen zwischen 3 und 120 cm beobach- 
teten Position der Radioquelle 17 S 2 A, die dem galaktischen Kern zugeschrieben 
wird. Als wahrscheinlichste Position ergibt sich | = 327°,79 und b = —1°,39 
(OHLSSON Koordinaten). Priester. 


4130 A.E. Lilley. A note on the galactic microwave spectrum. Astrophys. J. 122, 
197198, 1955, Nr. 1. (Juli.) (Naval Res. Lab.) Es wird darauf hingewiesen, da8 
die Beobachtung von Spektrallinien im Radiofrequenzbereich u. a. vom Deute- 
rium bei 327 MHz und von OH bei 1668 MHz am besten in Absorption im konti- 
nuierlichen Spektrum starker Punktquellen erfolgt. Priester. 


4131 J.P. Hagen, A. E. Lilley and E. F. MeClain. Absorption of 21-cm radiation 
by interstellar hydrogen. Astrophys. J. 122, 361—375, 1955, Nr. 3. (Nov.) (Washing- 
ton, Naval Res. Lab.) Mit dem 50 ft Spiegel des Naval Research Laboratory in 
Washington wurde die 21 cm-Wasserstoffabsorption im kontinuierlichen Spektrum 
einiger intensiver Radioquellen beobachtet. Im Spektrum von Cass A treten drei 
scharfe Absorptionslinien auf. Der Vergleich mit dem Wasserstoff-Emissions- 
spektrum aus der Umgebung von Cass A liefert starke Hinweise dafiir, da® der 
neutrale Wasserstoff in Wolken oder Kondensationen konzentriert ist, die in 
einem weniger dichten Gas eingebettet sind. Auf Grund des Rotationsmodells der 
Galaxis ergeben sich die Distanzen der absorbierenden H I-Wolken. Als untere 
Grenze fiir die Entfernung von Cass A wird 3 kpe angegeben. Priester. 


4132 Edward F. MeClain. An approximate distance determination for radio source 
Sagittarius A. Astrophys. J. 122, 376—384, 1955, Nr. 3. (Nov.) (Washington, 
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Naval Res. Lab., Radio Astron. Branch.) Aus der Beobachtung der Wasserstoff- 
Absorption im Spektrum der Radioquelle 17 S 2 A wird die Entfernung ab- 
geschatzt zu 3 bis 4 kpc. Die Beobachtungen wurden mit dem 50 ft Spiegel des 
Naval Research Laboratory in Washington gemacht. Sie bestitigen die Ver- 
mutungen, daB es sich um eine Quelle handelt, die vor dem galaktischen Kern- 
_ gebiet liegt. Priester. 


4133 A.E, Lilley and E. F. MeClain. The hydrogen-line red shift of radio source 
Cygnus A. Astrophys. J. 123, 172—175, 1956, Nr. 4. (Jan.) (Washington, D. C. 
Naval Res. Lab., Radio Astron. Branch.) Mit der 50 ft-Antenne des Naval 
Research Laboratory Washington wurde im kontinuierlichen Radiospektrum der 
extragalaktischen Quelle Cygnus A die Wasserstofflinie in Absorption beobachtet. 
Die starkste Absorption liegt im Bereich 1340 bis 1343 MHz, also 77 bis 80 MHz 
verschoben von der normalen Frequenz 1420,5 MHz. Dies entspricht Flucht- 
geschwindigkeiten zwischen 16300 und 17000 km/s. Die optische Flucht- 
geschwindigkeit liegt nach W. BaapE und R. MinKowskI bei 16800 km/s. 
Priester. 


4134 Edward F. McClain. A note on the potentialities of large radio telescopes. 
Astrophys. J. 123, 367368, 1956, Nr. 2. (Marz.) (Washington, Naval Res. Lab.) 
Es werden Betrachtungen angestellt tiber die Anzahl der Radioquellen, bei denen 
die Wasserstofflinie in Absorption beobachtet werden kann, wenn man ein Radio- 
teleskop von 500 ft Durchmesser benutzt. Es ergeben sich etwa 1000mal soviel 
Objekte wie mit einem 50 ft Teleskop. Ferner wird auf die Méglichkeit hin- 
gewiesen, intergalaktische Wasserstoffwolken mit einem groBen Radiospiegel zu 
beobachten. Priester. 


4135 Robert S. Lawrence. Radio observations of interstellar neutral hydrogen 
clouds. Astrophys. J. 123, 30—33, 1956, Nr. 1. (Jan.) (Boulder, Col., Nat. Bur. 
Stand.) Zwischen den optischen interstellaren Absorptionslinien und der 21 cm 
Emissionslinie des neutralen Wasserstoffes wurde in mittleren galaktischen 
Breiten ein guter Zusammenhang gefunden. Beobachtet wurde mit dem Harvard 
Radioteleskop (Keulenbreite 1°,7, Bandbreite 15 kHz) die Umgebung von 6 B- 
Sternen, deren Spektren mehrfache Ca II Absorptionslinien zeigen. Bei zwei von 
diesen Sternen wurde eine schwache Wasserstoffemission mit 15 bzw. 11°K 
Antennentemperatur beobachtet. Ihre Radialgeschwindigkeit ist in guter Uber- 
einstimmung mit der intensivsten Absorptionslinie des optischen Spektrums der 
betreffenden B-Sterne. Priester. 


4136 G.R. Burbidge. The halo distribution of radio emission and extended ma- 
gnetic fields inour galaxy and M31. Astrophys. J. 123, 178—181, 1956, Nr. 1. (Jan.) 
(Cambridge, Univ., Cavendish Lab.) Auf Grund der Beobachtungen einer sphari- 
schen Radioemission am Andromeda-Nebel durch BALDWIN und der Beobach- 
tungen der Verteilung der galaktischen Radioemission werden Erorterungen tber 
den Mechanismus der nichtthermischen Radiostrahlung angestellt. Ihre Ent- 
stehung wird dem Synchrotron-Mechanismus zugeschrieben (Bewegung ultra- 
schneller Elektronen am galaktischen Magnetfeld). Erforderlich ist eine etwa 
spharische Verteilung sehr diinner diffuser Gasmassen mit einem Magnetfeld von 
etwa 10-® GauB. Zum Ausgleich des Energieveriustes, den die Elektronen im Halo 
durch Strahlung erleiden, werden Turbulenzgeschwindigkeiten von etwa 200 km/s 
in den Halowolken bei einer Dichte von 10-76 bis 10-*? g cm fir erforderlich 


gehalten. Priester. 


4137 (. Y. Fan. Nonthermal radio emission of the galaxy and the srigin of cosmic 


radiations, Astrophys. J, 123, 491—497, 1956, Nr. 3. (Mai.) (Chicago, Univ., 
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Yerkes Obs.) Auf Grund der Frermischen Theorie tiber die Entstehung der 
kosmischen Ultrastrahlung wird die Méglichkeit der Beschleunigung sehr energie- 
reicher Elektronen erértert. Sie sind erforderlich fir die Erzeugung von Syn- 
chrotron-Radiostrahlung in der Galaxis. Es werden Aussagen tiber das Energie- 
spektrum dieser Elektronen gewonnen. Ihre Gesamtzahl mu8 in der GréBen- 
ordnung 10-!2 cm-3 liegen, um die beobachtete Radiointensitat zu liefern. Das 
Radiospektrum ist proportional y-1 auf Grund der vom Autor gewahlten Ausgangs- 
daten. Priester. 


4138 N.G. Roman and F.T. Haddock. A model for nonthermal radio-source 
spectra. Astrophys. J. 124, 35—42, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Washington, Naval Res. 
Lab.) Zur Deutung des beobachteten Spektrums der Radioquelle Cass A wird ein 
Modell angegeben. Es besteht aus der eigentlichen Radioquelle mit einem Spek- 


trum S (v) ~ v* (« = const.) und einer umgebenden dichten H II-Region, die 
die Quelle zu einem Bruchteil 6 bedeckt, und einer ausgedehnten H I]-Region 
geringer Dichte, die die ganze Quelle bedeckt. Durch bestimmte Wahl der Para- 
meter wird es méglich, den im Spektrum zwischen 500 und 1000 MHz beobach- 
teten ,, Terrassen-Bereich‘‘zwangloszuerklaren. AnschlieBend werden die Spektren 
von Cyg A, Vir A, Cen A, Tau A und IC 443 in gleicher Weise gedeutet. 
Priester. 


4139 G. J. Stanley and R. Price. An investigation of monochromatic radio emission 
of deuterium from the galaxy. Nature, Lond. 177, 1221—1222, 1956, Nr. 4522. 
(30. Juni.) (Pasadena, Calif. Inst. Technol.; Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Die 
Méglichkeit, den Hyperfeinstrukturiibergang im Grundzustand des Deuterium- 
Atoms bei 327 MHz in der galaktischen Radiostrahlung zu entdecken, ist von 
SHKLOVSKY 1952 vorausgesagt. Hier wird tiber Versuche in Australien (1954) 
berichtet, diese Linie zu beobachten. Benutzt wurde ein festaufgestelltes Para- 
boloid von 80 ft Durchmesser mit einem Radiospektrometer, das nach dem 
DifferenzmeBverfahren arbeitet (Bandbreite 16 kHz, Abstand zwischen MeB- und 
Vergleichskanal 48 kHz). Beobachtungen wurden im Bereich des galaktischen 
Zentrums und bei galaktischer Lange 1 = 220° in der MilchstraBenebene an- 
gestellt. Aus den Messungen schlieBen die Autoren, daB die Deuterium-Linie bei 
einer Grenzempfindlichkeit der Apparatur von 1°K Antennentemperatur nicht 
beobachtbar ist. Priester. 


4140 A.A. Logunov and Ia. P. Terletskii. Diffusion coefficient of particles in a | 
magnetized interstellar medium. Soviet Phys. 2, 353—354, 1956, Nr.2. (Marz.) 
(Engl. Ubers. aus: J. exp. theor. Phys., Moskau 29, 701—702, 1955, Febr.) 
(Moscow State Univ.) Beim Durchgang geladener Teilchen durch ein interstellares | 
magnetisches Medium tritt ein DiffusionsprozeB ein, dessen Mechanismus dem- 
jenigen der Teilchendiffusion in Gasen ahnlich ist. In der vorliegenden Arbeit 

wird die Abhangigkeit der Diffusion von der Teilchenenergie untersucht und ein 
Ausdruck fiir den Diffusionskoeffizienten in interstellaren Magnetfeldern ge- 
wonnen. Bayer. 


4141 R.v.d.R. Woolley. Relaxation of stellar velocities. Mon. Not. R. astr. Soc. 
114, 514—523, 1954, Nr. 5. (Canberra, Austr., Commonw. Obs.) Die Arbeit unter- 
sucht die Stabilitat spezieller vom Vf. vorgeschlagener Ma xwELt-Verteilungen 
fur die Sterngeschwindigkeiten in Kugelhaufen, bei denen die hohen Geschwindig- 
keiten oberhalb eines bestimmten Wertes fehlen (truncated distributions). Es 
ergeben sich so groBe Relaxationszeiten, daB die Annahme solcher Verteilungen 
gerechtfertigt erscheint. Klauder. 


4142 Lyssimachos Mawridis. Das Verhéltnis von Masse zu Leuchtkraft in Hyaden, 
Praesepe und Plejaden. Z, Astrophys. 41, 35—45, 1956, Nr. 1. (22. Okt.) (Heidel- 
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berg, Astron. Rechen-Inst.; Thessaloniki, Griechenl., Univ., Astron. Inst.) Das 
Verhaltnis M/L wird fir hinsichtlich ihrer Zusammensetzung gut bekannte offene 
Sternhaufen auf Grund der Abschatzung der Gesamtmasse und Gesamtleucht- 
kraft bestimmt. Die gefundenen’ Werte (Hyaden 0,37, Praesepe 0,74, Plejaden 
0,09) sind kleiner als diejenigen fiir Sonnenumgebung, Kugelhaufen und extra- 
galaktische Nebel. Dies diirfte in dem Vorkommen zahlreicher absolut heller 
Sterne in den offenen Haufen begriindet sein. V. Weidemann. 


4143 Sidney van den Bergh. The diameter of globular clusters. Z. Astrophys. 41, 
61—65, 1956, Nr. 1. (22. Okt.) (Géttingen, Univ. Sternw.) Der mittlere Abstand 
der Haufenveranderlichen vom Zentrum des Haufens wird als MaB fiir den 
Durchmesser der Kugelhaufen benutzt. Es zeigt sich, daB der Durchmesser gréfer 
wird mit zunehmender Entfernung des Haufens von der galaktischen Ebene, aber 
nicht abhangt vom Abstand der Projektion des Haufens auf diese Ebene vom 
galaktischen Zentrum. Groth. 


4144 Francesco Zagar. Modelli anisotropi nella cosmologia newtoniana. II. u. III. 
R. C. Accad. Lincei (8) 19, 13—16/217—221, 1955, Nr. 1/2, 5. (Juli/Aug./12.Nov.) 


4145 Harold Jeffreys. Bakerian lecture. The origin of the solar system. Proc. roy. 
Soe. (A) 214, 281—291, 1952, Nr. 1118. (23. Sept.) H. Ebert. 


XI. Geophysik 


4146 J.E. Plainevaux. Mouvement de tangage d’une suspension élémentaire sur 
lames élastiques. Nuovo Cim. (10) 4, 1133—1141, 1956, Nr. 5. (1. Nov.) (Brissel, 
Univ.) Vf. untersucht die Stampf-Bewegung einer elementaren Suspension, Er 
stellt fest, dal eine Pt-Nadel, etwa in einem Seismographen, um das Stampfen zu 
vermeiden, am besten in der Mitte angetrieben wird. Das auf die Unsymmetrie 
der Ladung zuriickzufiihrende Stampfen ist ein Effekt zweiter Ordnung, das im 
Falle der Symmetrie noch verbleibende ein solcher dritter Ordnung, der durch 
geeignete Wahl der Hohe des Angriffspunkts noch verringert werden kann. 
M. Wiedemann. 

4147 K.F. Bowden and L. A. Fairbairn. Measurements of turbulent fluctuations 
and Reynolds stresses in a tidal current. Proc. roy. Soc. (A) 237, 422—438, 1956, 
Nr. 1210. (6. Nov.) (Univ. Liverpool, Oceanogr. Dep.) In einer kiistennahen 
Gezeitenstrémung (Wassertiefen zwischen 12 und 22 m) wurden in 50 bis 175 em 
Hohe iiber-dem Meeresboden die turbulenten Geschwindigkeitsschwankungen in 
Strémungsrichtung und in yvertikaler Richtung (uund w) auf Seana ee 
Wege gemessen. Eine Wechselspannung erzeugt 1n einer Spule ein Magnetfeld; in 
dem durch dieses Feld strémenden, elektrisch leitenden Wasser wird eine EMK 
induziert, die, iber Verstarker gemessen, ein direktes Mab fiir die Strémungs- 
geschwindigkeit ist. Als Ergebnis sind fiir verschiedene Hohen iiber ie Boden 
und verschiedene Geschwindigkeiten des Gezeitenstroms die hel den Me werten 
gebildeten raumlichen und zeitlichen Korrelationen der Schwankungen ange- 
geben. Die Korrelation zwischen den am seiben Ort zur selben Zeit WEIR TSS 
u- und w-Werten, die tibrigens ahnlich wie in der unteren See ae ae 
betragt, gibt die Schubspannung, aus der eine fir den peer ooden c res 
teristische Rauhigkeitslange von etwa 0,21 mm errechnet wird. WV a sin ie 
Spektren von u und w angegeben. Die u-Schwankungen enthalten die gréBte 
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Energie, auBerdem ist der LingenmaBstab der u-Schwankungen bedeutend 
gréBer als derjenige von w. Diese Ergebnisse stimmen mit solehen anderer 
Autoren einigermaBen itiberein. E. Becker. 


4148 XK. Strobach. Zum Studium der mikroseismischen Bodenunruhe in Hamburg. 
Z. Geophys. 21, 190—214, 1955, Nr. 4/5. Es wird eine Amplitudenstatistik der 
mikroseismischen Bodenunruhe entwickelt, die es gestattet, die Herkunfts- 
richtung zu bestimmen. Als Auswertungsmethode ergibt sich die Darstellung der 
Amplitudensummen als Funktion der horizontalen Schwingungsrichtung der 
Bodenteilchen. Die Feststellung der Schwingungsrichtung ist mit einem Vektor- 
seismographen besonders sicher. Ein solcher Seismograph wird beschrieben, und 
Auswertungsergebnisse verschiedener mikroseismischer Stiirme werden in Gestalt 
von Richtungsdiagrammen mitgeteilt. Wie Vergleiche mit den entsprechenden 
Wetterlagen zeigen, schwingen die Bodenteilchen titberwiegend in ihrer vom 
Wetterzentrum herkommenden Fortpflanzungsrichtung. Ein wesentlicher Anteil 
an Love-Wellen ist also nicht vorhanden. K. Jung. 


4149 Otte Lucke. Betrachtungen zum absoluten elektrodynamischen Theodoliten 
nach E, A. Johnson zur Messung des geomagnetischen Feldes. Abh. Met. Dienst 
DDR 1956, Nr. 16, 78 S. (Potsdam-Niemegk.) An Hand von z. T. sehr eingehenden 
analytischen Entwicklungen werden einige Fragen tiber die theoretischen Grund- 
lagen eines elektrodynamischen Theodoliten nach JoHNSON (Terr. Magn. 44, 
1934), zur Messung der erdmagnetischen Feldkomponenten bzw. Elemente, naher 
untersucht. — Aus dem Inhalt: I. Allgemeines zur gegenseitigen Berechnung der 
Induktivitat von zwei diinnen Leitern (Faden).—II. Die gegenseitige Induktion 
zweier geschlossener fadenférmiger Leiterschleifen (konzentrische Solenoide, 
Kugelspulen-Detektor).— III. Korrektions- und Stérungsrechnung fir die gegen- 
seitige Induktivitat des absoluten elektrodynamischen Theodoliten. — IV. Zur 
Frage der Temperaturkonstanz des Geraits. — Zusammenfg. und SchluB; 
Literaturverzeichnis. H. G. Macht. 


4150 H. Sehmidt. Untersuchungen zur photoelektrischen Schwingzeitmessung. Z. 
Geophys. 21, 53—56, 1955, Nr. 1. Bei der Gaussschen und der LAMontTschen 
Methode zur absoluten Bestimmung der erdmagnetischen Horizontalintensitat 
ist die mit der iiblichen Auge- und Ohrmethode vorgenommene Schwingungs- 
beobachtung erheblich ungenauer als die Ablenkungsbeobachtung. Durch Auto- 
matisierung der Schwingzeitmessung kann dieser MiBstand behoben werden. Die 
Ergebnisse theoretischer und experimenteller Untersuchungen werden mitgeteilt. 


K. Jung. 


4151 Herbert Schmidt. Untersuchungen zur Theorie und Praxis geomagnetischer 
Schwingungsmessungen mit Beschreibung einer neuen SchwingzeitmeBanlage. Abh. 
Met. Dienst DDR 1956, S. 43—-77, Nr. 19. (Potsdam-Niemegk.) Gekiirzte Wieder- 
gabe einer Dissertation (Leipzig 1954). — Die erdmagnetische H-Intensitat 
(Absolutwert) wird allgemein nach Gauss und Lamont durch Schwingungs- und 
Ablenkungsbeobachtungen mit Hilfe eines Prazisions-Standardmagneten be- 
stimmt. Da die zur Messung der Schwingungszeiten (des abgelenkten, an einem 
Faden aufgehangten kleinen Zylindermagneten) meistens benutzte ,Aug- und 
Ohr-Methode“ (Auszahlung von Koinzidenzen) me&technisch sehr anfechtbar ist 
und nur eine begrenzte Genauigkeit ergibt, muf die Forderung nach einer 
subjektiv unabhangigen, zu verbesserten bzw. genaueren Schwingzeitwerten 
fiihrenden Methode erhoben werden. Vf. untersucht zunidchst grundsatzlich die 
Bewegungsgleichungen eines in vier Freiheitsgraden schwingenden, schwer- 
punkts-exzentrisch (zur Kompensation der magnetischen Z-Komponente durch 
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die Schwerkraft) aufgehangten Magneten. Die durch die Schwerpunktsexzentri- 
zitat im Verein mit ungleichmaBiger Anregung verursachten Schwingzeit- 
abweichungen werden analytisch erfaBt (periodische, von H und der Faden- 
lange abhangige Zusatzbewegungen). — Im 2. Teil wird ein neues Verfahren zur 
optischen Impuls-Verkirzung dargelegt, aus dem sich eine um 1 bis 2 GréBen- 
ordnungen erhdhte Genauigkeit in der Erfassung der Schwingungszeiten ergibt, 
welche den meftechnisch zu stellenden Anforderungen entspricht. Eine vom Vf. 
entwickelte, nach diesem Verfahren arbeitende (optisch-elektronische) Schwing- 
zeit-MeBanlage wird beschrieben. Mitgeteilte MeBergebnisse lassen den Fortschritt 


gegeniiber der o. a. alten subjektiven Schwingzeit-MeBmethode erkennen. 
H. G. Macht. 


4152 Horst Wiese. Tiefentellurik. (Erforschung von groBrdéumigen Zonen erhéhter 
elekirischer Leitfahigkeit im Erdinnern durch erdmagnetische Variationen.) Abh. 
Met. Dienst DDR 1956, S. 1—35, Nr. 18. (Potsdam-Niemegk.) Die im Zusammen- 
hang mit sogenannten Bay-Stérungen, Sturmausbriichen und Sonnen-Eruptions- 
effekten oft zwischen benachbarten Observatorien auftretenden gegenldufigen 
Variationen der erdmagnetischen Vertikal-Feldkomponente Z werden auf 
értlich stark variable, induzierte Erdstromsysteme in der tiefen Erdkruste 
(unterhalb 100 km Tiefe?) zuriickgefiihrt. Diese durch ihre geomagnetischen 
Wirkungen an der Erdoberflache indirekt meBbaren Stréme geben somit Auf- 
schlu8 iiber physikalische Verhaltnisse (Leitfahigkeitsunterschiede) im tiefen 
Untergrund. In Analogie zum elekirischen Mutungsverfahren (Tellurik) in der 
angewandten Geophysik schlagt Vf. fur diese Untersuchungsmethode die 
Bezeichnung ,,Tiefentellurik‘‘ vor. — Es wird eine potential-theoretische Methode 
zur Analyse des Variationsfeldes oben genannter erdmagnetischer Stérungen 
entwickelt und der Nachweis erbracht, daB die Ursache der beobachteten Z-Vari- 
ationsunterschiede im Erdinnern zu suchen ist. So verlauft eine offenbar 
geschlossene Zone erhéhter elektrischer Leitfahigkeit mit starken Induktions- 
strémen von 10* bis 105 A (bei geomagnetischen Stérungen) von Norddeutsch- 
land iiber Frankreich-Spanien-Nordafrika (?)-Kleinasien und dem Balkan zuriick 
nach Norddeutschland. Geologisch gesehen liegt diese Zone innerhalb des 
orogenetisch stark differenzierten europdischen Raumes zwischen schon im 
Erdaltertum konsolidierten Kontinentalblécken, die bis in Tiefen von 50—100 km 
offenbar als starre Elemente im schalenformigen Aufbau der Erdkruste anzusehen 
sind. Zur quantitativen Erhartung und Erweiterung dieser tiefentellurischen 
Untersuchungsergebnisse wird die Forderung nach einer groferen Dichte des 
Netzes erdmagnetischer Beobachtungsstellen, insbesondere von Z-Registrier- 
stationen erhoben. H. G. Macht. 


413 M. Richard und H. Wiese. Die Neubestimmung der absoluten erdmagneti- 
schen FeldgréBen am Adolf-Schmidt-Observatorium fiir Erdmagnetismus in Niemegk. 
Berichtigung. Abh. Met. Dienst DDR 1956, S. 35—36, Nr. 18. (Potsdam-Niemegk.} 


Ber. 34, 827, 1945. H. G. Macht. 


4154 HH. Wiese. Tiefentellurik. Z. Geophys. 21, 74—80, 1955, Nr. 2. Bei erd- 
magnetischen Variationen, die weniger als zwei Stunden dauern, kann man die 
europaischen Observatorien in zwei Gruppen einteilen, in denen die Variation der 
Vertikalintensitat mit verschiedenem Vorzeichen auftritt. Die schmale Grenzzone 
zwischen diesen Gruppen beginnt in Spanien, zieht sich auf die Rheinmiindung 
zu, holt in einem groBen Bogen weit nach Norden bis zur Nord- und Ostseekiste 
aus, wendet sich etwa an der Odermiindung nach Siiden und zieht sich durch 
Ungarn und Rumanien die Donau entlang zum Schwarzen eee Auch in Nord- 
agypten sind Anzeichen fiir eine Ahnliche Zone vorhanden. Zur Erkiarung werden 
Induktionsstréme angenommen, die unter dieser Zone in besonders leitfahigem 
11 Physikalische Berichte, Bd. 36, 4, 1957 761 
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Material in héchstens 80 km Tiefe flieBen. Erzeugt werden sie von ionospharischen 
Stromwirbeln. Ahnliche, nicht so tief gelegene Leitfahigkeitsanomalien machen 
sich in Spanien und Mittelengland bei schnellen erdmagnetischen Variationen 
bemerkbar. Auch in anderen Erdteilen treten Andeutungen von Leitfahigkeits- 
strukturen auf. Sie liegen alle auBerhalb der bereits im Erdaltertum verfestigten 
Kratone. Die Bezeichnung ,,Tiefentellurik‘‘ beruht auf der Analogie mit der in 
der angewandten Geophysik bekannten Methode der tellurischen Piya 
. Jung. 


4155 \K. Whitham and E. I. Loomer. The diurnal and annual motions of the north 
magnetic dipole. J. atmos. terr. Phys. 8, 349—351, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Ottawa, 
Ont., Dominion Obs.) W. Becker. 


4156 T.Rikitake und I. Yokoyama. Anomale erdmagnetische Variationen von 
kurzer Periode in Japan. Naturwissenschaften 41, 420—421, 1954, Nr. 18. (Sept.) 
(Tokyo, Univ., Earthqu. Res. Inst.) H. Ebert. 


4157 K. Burkart. Mikropulsationen des Erdstroms und der erdmagnetischen 
Horizontalkomponente. Z. Geophys. 21, 57—73, 1955, Nr. 2. Erdstrombeobach- 
tungen mit langen und kurzen Elektrodenabstanden und gleichzeitige Be- 
obachtungen der auf den Stromkomponenten senkrechten Horizontalkomponenten 
der erdmagnetischen Feldstarke sowie ihrer ersten Ableitungen nach der Zeit 
werden einander gegeniibergestellt. Mit wachsender Elektrodenentfernung nimmt 
die Reaktanz starker zu als die Resistanz, und es lassen sich hiermit die beobach- 
teten Phasenverschiebungen zwischen den magnetischen Variationen und den 
Erdstromvariationen erklaren. Pulsationen weisen dieselben induktiven Ab- 
hangigkeiten auf wie langperiodische Schwankungen. Bei den grofen, von den 
Erdstr6men durchflossenen Wegen darf der Skineffekt nicht vernachlassigt 
werden. Im Alpenvorland hat der meridionale Strom einen etwa dreimal so 
grohen Erdwiderstand zu tiberwinden als die West-Ost-Stromkomponente. Diese 
Anisotropie mag auf dem tektonischen Bau der Alpen beruhen. Die Auszahlung 
von Pulsationen verschiedener Perioden ergibt ein auffallendes Mittags-Maximum 
der Perioden von 10 bis 30s und lat Beziehungen mit der Elektronenkonzen- 
tration in der E- und der F,-Schicht der Ionosphare vermuten. Die Anzahl der 
Pulsationen mit langeren Perioden und nachtlichem Haufigkeitsmaximum ist 
geringer, laBt aber die 27 tagige Wiederholungstendenz deutlich erkennen. 
K. Jung. 


4158 A.J. Lyon and A. J. G.Moorat. Accurate height measurements using an 
tonospheric recorder. J. atmos. terr. Phys. 8, 309—317, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Slough, 
D.S. 1. R., Radio Res. Stat.) Am Empfangerausgang besitzen die Ionospharen- 
echos keine rechteckige sondern nur mehr eine glockenférmige Gestalt. Die 
Amplitude der Zeichen schwankt innerhalb weiter Grenzen. Das bedeutet nach 
Vff., daB auch die scheinbaren Reflexionshéhen der Echos mit ihren Amplituden 
schwanken miissen, da ja jedes Anzeigegerat einen Schwellwert besitzt. Sie 
messen diese Abhangigkeit, indem sie iiber eine kleine Behelfsantenne dem 
Empfanger Bodenwellen-Impulse zufiihren, deren Amplituden mit den Iono- 
spharenechos vergleichbar sind. Die Verstarkung der Zwischenfrequenz Andern 
sie und vermerken die entsprechende Verschiebung der Einsatzpunkte der 
Echos sowie deren Breite. Das Ergebnis ist eine lineare Beziehung. Vff. schlagen 
vor, daf alle Routinegerate entsprechend geeicht werden, damit die nach einer 
derartigen linearen Beziehung zu reduzierenden scheinbaren Hohen tatsachlich 
eine Genauigkeit von +2 km besitzen. Sonst betragt der Fehler +12 km, wie 
ein Vergleich zwischen den mit einem Routinegeradt bestimmten scheinbaren 
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Reflexionshéhen der normalen E-Schicht (auf 2 MHz) und den bei konstanter 
Echoamplitude abgelesenen scheinbaren Héhen ergab. W. Becker. 


4159 D.M. Hunten, F. E. Roach and J. W. Chamberlain. A photometric unit for 


the airglow and aurora. J. atmos. terr. Phys. 8, 345—346, 1956, Nr. 6. (Juni). 
_ (Saskatoon, Can., Univ. Saskatchewan.) Um bessere Vergleichsméglichkeiten 


zu schaffen, schlagen Vff. vor, kiinftig die angulare Oberflachenhelligkeit B der 
vorgenannten Quellen in Einheiten von 10®Quanten/cm? sterad zu messen, die 
4 z-fache Einheit mit ,, RAYLEIGH, R‘‘ zu bezeichnen und alle Beobachtungsdaten 
in ,,RAYLEIGHS zu publizieren. Nach der Begriindung des Vorschlages bringen 
Vif. noch einige Beobachtungsdaten in dieser Bezeichnungsweise. 

W. Becker. 


4160 Joseph W. Chamberlain. Auroral rays as electric-discharge phenomena. 
Astrophys. J. 122, 349—350, 1955, Nr. 2. (Sept.) (Yerkes Obs.) 


4161 C.Y. Fan. Is helium a component of auroral particles? Astrophys. J. 122, 
350—351, 1955, Nr. 2. (Sept.) (Williams Bay, Wisc., Yerkes Obs.) Groth. 


4162 D.R. Bates and B. L. Moiseiwitseh. Origin of the Meinel hydroxyl system in 
the night airglow. J. atmos. terr. Phys. 8, 305—308, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Belfast, 
Queen’s Univ., Dep. Appl. Math.) Die vorliegende Arbeit stellt eine Erwiderung 
auf V. I. Krassovskys Arbeit ,, The Aurorae and the Airglow‘‘ (Pergamon Press 
Lond.) dar. Vff. kénnen sich der dort vorgeschlagenen Deutung nicht anschlieBen. 
Sie glauben, da ihre eigene Ozon-Hypothese den Beobachtungen am ehesten 
gerecht wird. W. Becker. 


4163 G. Costantine and A. Hammad. The extinction of the light of the night sky. 
Astrophys. J. 124, 298—301/302—306, 1956, Nr. 1. (Juli.) (Min. Educ.; Cairo 
Univ., Fac. Sci.) Die Theorie des ebenen Modells einer streuenden Atmosphare 
mit einer Emissionsschicht dariiber wird verbessert. Es werden exakte Ausdriicke 
fiir die Intensitat des zum Boden gestreuten Lichts abgeleitet. Die Gleichungen 
werden im Hinblick auf das Nachthimmeilicht diskutiert. Kiepenheuer. 


4164 Y.Andrillat. Les bandes de vibration-rotation de la molécule OH dans le 
spectre infrarouge du ciel nocturne. J. Phys. Radium 17, 442—448, 1956, Nr. 5. 
(Mai.) (Lyon, Obs.) Zusammenfassende Ubersicht iiber Arbeiten, die zum Thema 
in den letzten zehn Jahren erschienen sind. Anfanglich bestehende Diskrepanzen 
zwischen Wellenlangenwerten, die im Nachthimmel und bei Anregung der OH- 
Banden im Laboratorium auftraten, haben sich bei Anwendung von Spektro- 
graphen mit gréBerer Dispersion und héherem Auflésungsvermégen als apparativ 
bedingt herausgestellt. Im Wellenlangengebiet von 6000 bis 11000 A enthalt das 
Nachthimmelleuchten im wesentlichen nur Sauerstoff- und Natriumlinien sowie 
Banden des OH und Og, dagegen keine Stickstoffbanden. Die Schwingungs- und 
Rotationskonstanten des OH-Molekiils sind soweit bekannt, daB die beobachteten 
Wellenlangen des Rotationsschwingungsspektrums durch theoretische Formeln 
bis zum neunten Schwingungsniveau mit ausreichender Genauigkeit dargestellt 
werden kénnen. Als Rotationstemperatur der OH-Banden im Nachthimmel 
ergibt sich aus verschiedenen Messungen im Mittel ein Wert von (260 + 51°K. 
Uber die Hohe der die OH-Banden im Nachthimmel emittierenden Schicht hegen 
noch keine einheitlichen Ergebnisse vor: die aus den Messungen abgeleiteten 
Héhenwerte schwanken zwischen 70 und 300 km. Aus Nachthimmelbeobach- 
tungen iiber langere Zeiten wird ein jahrlicher Gang der Intensitat der OH-Banden 
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gefolgert, der im Winter ein Maximum und im Sommer ein Minimum aufweist. 
Auch wahrend einer Nacht zeigt die Intensitat einen charakteristischen zeitlichen 
Verlauf. Im Nachthimmel treten die Rotationslinien des P,-Zweiges (7/73; 2- 
Niveau) mit starker, die des P.-Zweiges (*J71;2-Niveau) mit schwacher Intensitat 
auf; dieses Verhalten wird nicht im Laboratorium beobachtet und scheint fir 
die Anregung der OH-Banden im Nachthimmel charakteristisch zu sein. Als 
Anregungsmechanismen werden diskutiert: (a) Dissoziation von Wassermole- 
kiilen durch ultraviolettes Sonnenlicht und anschlieBende OH-Bildung bei 
ZusammenstiBen von Wasserstoffatomen mit Ozonmolekiilen (BaTEs und 
Nicotet); (b) OH-Bildung bei ZusammenstéBen von Wasserstoffatomen und 
Sauerstoffmolekiilen (KRASSOVSKY). Die Reaktion (a) ist wegen der atmospha- 
rischen Ozonverteilung in Héhen tiber 70 km unwahrscheinlich, wird allerdings 
durch Laboratoriumsversuche von KINLEY, GARWIN und BouDART gestiitzt, 
wahrend die Reaktion (b) auch noch in Héhen zwischen 100 und 150 km statt- 
finden kann. Stille. 


4165 J.C. Browne, J. V. Evans, J. K. Hargreaves and W. A. S. Murray. Radio 
echoes from the moon. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 901—920, 1956, Nr. 9 
(Nr. 441B). (1. Sept.) (Univ. Manchester, Jodrell Bank Exp. Stat.) Von Sept. 
1953 bis Aug. 1955 wurden Radio-Echo-Beobachtungen am Mond durchgefihrt 
mit einem Impulssender bei 120 MHz. Im ersten Teil wird die Echo-Theorie fir 
den Mond ausgefiihrt bei verschiedenen Annahmen iber die Streufunktion der 
Mondoberflache. Die Ionosphare dreht je nach ihrem Elektronenanteil die Polari- 
sationsebene der Radiowellen. Die Beobachtungen sind am besten vertraglich mit 
einer gleichférmig reflektierenden Mondscheibe mit einem Reflexionskoeffizient 
<0,1. Beobachtet werden zwei Arten von fading in der Echointensitat. Das erste 
ist verursacht durch die Libration. Das zweite entsteht durch die Drehung der 
Polarisationsebene der Wellen beim Durchgang durch die F 2-Schicht der 
Ionosphare. Priester. 


4166 J. WV. Evans. The measurement of the electron content of the ionosphere by the 
lunar radio echo method. Proc. phys. Soc. Lond. (B) 69, 953—955, 1956, Nr. 9 
(Nr. 441 B). (1. Sept.) (Univ. Manchester, Jodrell Bank Exp. Stat.) Die Unter- 
suchung des langperiodischen fadings, das bei Radio-Echo-Beobachtungen auf- 
tritt, erlaubt eine Messung des gesamten Elektronengehaltes der Ionosphire. Sie 
erfolgt durch die Messung der Drehung der Polarisationsebene, die beim zwei- 
maligen Durchlaufen der Ionosphare bei den Radiowellen auftritt. Es wird ein 
merklich héherer Elektronenanteil in der F 2-Schicht gefunden als bisher bekannt 
war. Priester. 


4167 A. Hewish. The diffraction of galactic radio waves as a method of investigating 
the irregular structure of the ionosphere. Proc. roy. Soc. (A) 214, 494—514, 1952, 
Nr. 1119. (9. Okt.) (Cambridge, Univ., Cavendish Lab.) H. Ebert. 


4168 EE. Argenee. Kritische Betrachtung der Wellenausbreitung in einem isotropen, 
absorbierenden Medium. Z. Geophys. 21, 1—9, 1955, Nr. 1. Eine theoretische 
Untersuchung tiber den Einflu® der Absorption auf die Ausbreitung von Kurz- 
wellen in der Ionosphare. K. Jung. 

4169 WD. Lepechinsky. On the existence of a ,,Q. L.‘‘ — »Q. T. ,,transition-level in 
the ionosphere and its experimental evidence and effect. J. atmos. terr. Phys. 8, 
297—304, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Bagneux, Seine, Lab. Nat. Radioélect.) Es wird 
der EinfluB8 der ElektronenstoBzahl y auf die Hohenabhangigkeit der Brechungs- 
indizes der Ionosphare diskutiert. Unter Heranziehung jiingster Beobachtungs- 
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daten untersucht Vf., wo »y > vy, und damit der Ausbreitungsmechanismus der 


ordentlichen Welle quasilongitudinal ist und von welcher Hohe ab man es mit 
quasitransversaler Ausbreitung zu tun hat (vy < y,). Es wird schlieBlich besprochen, 


welche disbeziiglichen Auskiinfte Echolotungsaufnahmen der E-Schicht geben 
kénnen. Namlich: das y.-Niveau liegt unterhalb des Maximums der normalen 


E-Schicht, falls die Differenz der a. 0. und o. E-Grenzfrequenzen ungefahr gleich 
der F-Aufspaltung ist. W. Becker. 


4170 XK. Bibl und F. Delobeau. Jonosphdrische Beobachtungen wédhrend der totalen 
Sonnenfinsternis vom 30. Juni 1954. Z. Geophys. 21, 215—227, 1955, Nr. 4/5. Die 
Finsternis konnte von einem westlich von Bergen (Norwegen) liegenden Schiff 
ans mit einer panoramischen Ionensonde unter giinstigen Umstanden beobachtet 
werden. Aus dem Verlauf der Ionisierung in den verschiedenen Schichten werden 
die Parameter der Rekombinationsgleichungen abgeleitet. Ihre Erklarung ist am 
einfachsten, wenn man der Sonnenscheibe fir die ionisierende Strahlung einen 
den optischen Durchmesser um 2% iibertreffenden effektiven Durchmesser zu- 
schreibt. Hiermit lat sich auch der komplizierte Ablauf bei friiheren Finster- 
nissen besser erklaren. K. Jung. 


4171 Y. Aono, T. Kobayashi, Ch. Ouehi and Ch. Nemoto. Measurement of loran 
waves. J. Radio Res. Lab. 1, 1—16, 1954, Nr. 6. (Sept,.) (Tokyo, Japan.) Von 
verschiedenen Stationen in Entfernungen tiber See von 215 bis 3400 km wird die 
Impulsamplitude photographisch aufgenommen. Fiir]- E variiert die Reflexions- 
héhe von 85°:* 100 km, bei Tag, auf 105 km, bei Nacht. Die Absorption ist 
proportional cos x, die extrapolierte Mittagsabsorption wird ausgewertet. Die 
Tagfeldstarke ist dadurch bestimmt. Nachts besteht eine kleine selektive 
Dampfung in Es, um so gréfer, je niedriger fEs ist. Die Feldstarke der Boden- 
welle entspricht der Theorie. Rawer. 


4172 Hi. Uyeda and Y. Nakata. Continuous sweep frequency traces, their properties 
and applications. J. Radio Res. Lab. 1,17—30, 1954, Nr. 6. (Sept.) (Tokyo, Japan.) 
Aus den h’/t und f,/t Registrierungen werden Schliisse auf Schraglage und 
Kriimmung der reflektierenden Schicht gezogen. Fiir die Reflexionsberechnung 
in einer gekrimmten, brechenden Schicht wird ein ,,equiangulares’‘ Trans- 
formations-Verfahren eingefiihrt. Als effektive Reflexionsflache wird die erste 
FRESNEL-Zone eingefiihrt. Bei einer horizontalen Bewegung einer inhomogenen 
Ionosphare treten in h’/t Minima und in f/t Interferenzen auf, aus denen die 
Bewegungsgeschwindigkeit erschlossen werden kann. Rawer. 


4173 €. M. Minnis. Interpretation of ionospheric measurements made during solar 
eciipses. Nature, Lond. 178, 33-34, 1956, Nr. 4523. (7. Juli.) (Slough, Bucks., 
Radio Res. Stat.) Nach Hunazrts und Nicorer ist die Interpretation von 
E-Schicht-Messungen wahrend totaler Sonnenfinsternisse sehr empfindlich 
abhangig vom effektiven Rekombinationskoeffizienten «a: 10-° em? Si im 
Bereich « = 1 bis 3. Aus Messungen in Khartoum und [badan bei der Finsternis 
4952 Febr. 25 schlieBen die Autoren auf « = 1,2 und auf das Fehlen eines Ein- 
flusses der Strahlung aus der nicht verfinsterten Sonnenkorona auf die E-Schicht- 
Ionisation. Diese Ergebnisse differieren von den Werten yon HUNAERTS und 
NICOLET (a = 4, 15% Anteil der Korona). Priester, 


4174 RR. Buseh, E. Harnisehmacher et K. Kawer. Observations tonosphériques 
effectuées durant léclipse solaire du 30 juin 1954 a Fribourg. Ann. Géophys. 12, 
4—15, 1956, Nr. 1. (Jan./Marz.) Die E Schicht war durch sporadisches E lange 
abgedeckt, so daB die Variation der lonisation der E-Schicht selbst nicht ganz 
exakt verfolgt werden konnte; sie scheint aber dem aus dem sagesgang bekannten 
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tz zu folgen. Die Absorption wurde auf zwei Frequenzen verfolgt; wahrend 
ae Spiess klaren Effekt zeigt, scheint 1,95 MHz unbeeinfluBt. Das erklart 
sich zwanglos durch die gegenlaufige Veranderung von deviativer und nicht- 
deviativer Absorption, die auch in den Echohéhen sichtbar ist. Die nicht-deviative 
Absorption wird isoliert, sie folgt der Strahlung mit einem mage Ay As 
awer. 


4175 N.¥. Barber. A correlation treatment of fading signals. J. atmos. terr. Phys. 
8, 318—330, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Wellington, D. S. I. R., Geophys. Div.) Die 
Bestimmung der Driftgeschwindigkeit eines Interferenzfeldes am Erdboden aus 
den Feldstarkeschwankungen an drei benachbarten Stationen (MITRA-KRaAUT- 
KRAMERsche Methode) ist nach Vf. nur unter bestimmten, leider nur z. Ts 
nachpriifbaren Voraussetzungen méglich: Es mu8 die Driftrichtung senkrecht 
auf den Verbindungslinien der Punkte maximaler Feldstarken (Extremalen) 
stehen und weiter darf das Feld sich zeitlich nicht andern. Nach Vf. sind die 
Extremalen dann gerade und damit auch die Korrelationsfunktion evtl. elliptisch, 
wenn die Summe der zeitlichen Versetzungen der Feldstarkeschriebe gleich Null 
ist. Einen Beweis fiir die zeitliche Konstanz des Feldes hat man dann, wenn die 
zeitliche Abhangigkeit der Korrelationskurven symmetrisch ist bzw. wenn die 
Korrelationsfunktion elliptisch und die Summe ibrer zeitlichen. Anderungen an 
den drei Beobachtungspunkten verschwindet. Ob die Driftrichtung senkrecht 
auf den geraden Extremalen steht, kann man den Feldstarkeregistrierungen 
nicht entnehmen. Vf. schlagt vor, immer eine solche Richtung zu wahlen, daB 
das zu konstruierende Interferenzfeld, aus der bekannten zeitlichen Abhangigkeit, 
den beobachteten Korrelationskoeffizienten namlich, méglichst ,,einfach” wird. 
Die Verfahrensweise erlautert Vf. an zwei Beispielen. W. Becker. 


4176 K.M. Kotadia. Sporadic echoes from the E region over Ahmedabad (23° 02 N, 
72° 38’ E). J. atmos. terr. Phys. 8, 331—337, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Ahmedabad, 
Ind., Phys. Res. Lab.) Vf. versucht eine Klassifikation der in den Durchdreh- 
aufnahmen von Ahmedabad (23° 02’ N, 72° 38’ O) der Jahre 1953 und 1954 
erkennbaren Es-Schichten. Vf. spricht von einer Ese-Schicht, einer Schicht 
konstanter Héhe (95—100 km), von wolkiger Struktur und von schwachem 
Reflexionsvermogen. Am haufigsten sind die Esc-Echos im Winter um Mittag 
bzw. am friihen Nachmittag und wahrend der tibrigen Monate zwischen 18.00 und 
20.00 h. Als Esn-Schicht bezeichnet Vf. die Es-Schichten, welche in die normale 
E-Schicht eingebettet sind und sich nicht erkennbar aus der E2-Schicht heraus 
entwickeln. Diese letztere Schicht nennt Vf. Ess-Schicht. Als méglichen Héhen- 
bereich der Esn-Schichten gibt Vf. 105—125 km an und fir die Ess-Schichten 
115—125 km. Die Stunden maximaler Haufigkeit der Esn-Echos liegen kurz 
vor Sonnenaufgang. Am haufigsten, d. h. oberhalb einer bestimmten Frequenz 
beobachtbar, werden die Ess-Echos in den Nachmittagsstunden. Eine Unter- 
scheidung zwischen Esn- und Ess-Echos ist nach Vf. wahrend der Tagesstunden 
oft nicht méglich. Wahrend der Nachtstunden gibt es definitionsgemaB keine 
Ess-Echos. Es sind jedoch gelegentlich mehrere Es-Ionisationsstufen zu be- 
obachten. W. Becker. 


4177 A, Maxwell and M. Dagg. A radio astronomical investigation of drift move- 
ments in the upper almosphere. Phil. Mag. (7) 45, 551—569, 1954, Nr. 365. ( Juni.) 
(Manchester, Univ., Jodrell Bank Exp. Stat.) Mit Hilfe dreier im Dreieck 
angeordneter Empfanger wurde auf 3,7 m Wellenlange die extraterrestrische 
Storstrahlung registriert. Es treten dabei Fadings auf, die auf den Einflu8 einer 
wolkigen Struktur der Tonosphire im Niveau der F-Schicht zuriickgefihrt 
werden. Aus der Zeitdifferenz an den einzelnen Registrierstationen laBt sich die 
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Geschwindigkeit dieser ionisierten Wolken ableiten. Die Stérstrahlung definierter 
Zentren (z. B. Cygnus) wurde mit Richtantennen beobachtet. Die Geschwindig- 


keiten legen zwischen 30 und 1200 m/s, der Mittelwert bei 200 m/s, die 
haufigste Geschwindigkeit betragt 100 m/s. Die Bewegungsrichtung ist svors 
wiegend Ost-West wahrend der ersten Nachthalfte und West-Ost in der zweiten 
Halfte. Meinhold. — 


4178 G.R. Ellis. On the propagation of whistling atmospherics. J. atmos. terr. 


Phys. 8, 338—344, 1956, Nr. 6. (Juni.) (Hobart, Tasman., Commonw. Ionosph. 
Predict. Serv.) Vf. berechnet die Laufzeit-Dispersion der Langzeitechos (,,whist- 
lers‘‘) fir Beobachtungspunkte in 55°, 60° und 65° geomagnetischer Breite. 
Er nimmt an, daB die Elektronendichte in groBem Abstand von der Erde konstant 
sei, die whistler sich langs der erdmagnetischen Kraftlinien fortpflanzen und das 
erdmagnetische Feld als Dipolfeld angesehen werden kénne. Die angenommenen 
Dichten liegen zwischen 120 und 1920 Elektronen/em?. Von Energieverlusten 
durch StoBdampfung sieht Vf. ab. Nach den Kurven haben die mittleren Be- 
obachtungsfrequenzen die kleinsten Laufzeiten. Mit f > 0 und f > fH werden 
die Laufzeiten unendlich gro8. fH ist die gyromagnetische Frequenz in der 
magnetischen Aquatorebene, und zwar dort, wo die betrachtete Kraftlinie und 
mit ihr der Ausbreitungsweg der whistler diese trifft. Fiir geomagnetische Breiten 
zwischen 60° und 65° liegen diese oberen Grenzfrequenzen fH zwischen etwa 12 
und 2 kHz, oberhalb 65° unter 1 kHz; entsprechend muBten die whistler nach 
Vf. beobachtbar sein. W. Becker. 


4179 Udo Kiithn. Die Feinstruktur des luftelekirischen Feldes, aufgezeichnet mit 
einer FeldmefBmaschine, und die Registrierung des Spitzenentladungsstromes. Z. Met. 
10, 147—155, 1956, Nr. 5. (Mai.) (Kolberg, Kénigs-Wusterhausen, Inst. Post- 
Fernmeldewes.) Mit einer FeldmeBmaschine von 140 Hz MeBfrequenz und auto- 
matischem Umschalter zwischen +450 und +4500 V/m wurde bei Dunst und 
Gewittern registriert. Es treten dabei starke Feldstarkenanderungen auf, die 
zuweilen schon Stunden vor dem beobachtbaren Gewitter einsetzen. Die besondere 
Beachtung der kurzperiodischen Schwankungen lassen deutlich vier Typen 
erkennen: der ungestérte Verlauf ohne kurzperiodische Schwankungen; der 
wenig gestorte Verlauf mit iiberlagerten kurzperiodischen Schwankungen (20 bis 
40 h, etwa 10—300 V/m); der stark gestérte Verlauf bei zyklonalen Wetter- 
lagen, Schauern, Abhangigkeit von Wolken mit stark negativen Feldern; und 
schlieBlich der stark gestérte Verlauf bei Gewittern beim Ladungsausgleich 
innerhalb der Wolken oder von den Wolken zur Erde, wobei Spriinge von 
+4500 V/m erreicht und iiberschritten werden. Die Registrierungen geben 
eindrucksvolle Bilder des Ablaufes der luftelektrischen Vorgange. — Die Messung 
des Spitzenstroms wird beschrieben und eine Registerung gezeigt. Diem. 


4180 Hans A. Lauwerier. Alcwni aspetti della matematica del Mare, del Nord. R.C. 
Accad. Lincei (8) 19, 116—124, 1955, Nr. 3/4. (Sept./Okt.) VeranlaBt durch die 
Nordsee-Sturmflutkatastrophe vom 1/2. 1953, wurden vom Mathematischen 
Zentralbiro in Amsterdam in Zusammenarbeit mit dem Meteorologischen 
Institut in De Bilt eingehende Untersuchungen iiber das Verhalten eines flachen 
Meeres (Nordsee) unter anormalen meteorologischen Bedingungen durchgefihrt. 
Vf. bringt einen kurzen Abrif der bisherigen Ergebnisse: unter bestimmten 
vereinfachenden Voraussetzungen wird zundchst aus den hydrodynamischen 
Grundgleichungen ein Ausdruck fiir den Gesarmtstrom S hergeleitet. Darauf 
wird der Einflu8 sowobi eines stationares als auch nichtstationaren Windfeldes 
auf S und auf die Vertikalkoordinate € der Meeresoberflache analytisch dar- 
gestellt. Die erhaltenen allgemeinen Gleichungen werden schiieBlich auf den 
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speziellen Fall der Nordsee (rechteckiges Becken konstanter Tiefe mit einem 
Seitenverhaltnis 2:1) tibertragen; das Problem der Bestimmung von S (horizontale 
Komponenten) sowie der — meteorologisch bedingten — Meeresspiegelschwan- 
kungen Aé 1aBt sich auf die Lésung eines unendlichen Systems nicht-homogener 
linearer Gleichungen reduzieren. (Eine nahere Behandlung der fiir die Nordsee 
sehr mafgebenden Gezeiteneinflisse findet nicht statt! — Ref.) H. G. Macht. 


4181 A.T.Doodson. Tides and storm surges in a long uniform gulf. Proc. roy. 
Soc. (A) 237, 325—343, 1956, Nr. 1210. (6. Nov.) (Liverpool Obs. and Tidal Inst.) 
Die fiir die Praxis bedeutsame Frage des Zusammenwirkens von meteorologisch 
bedingten Sturmfluten und den (normalen) Gezeitenwellen (vorst. Ref.) wird 
analytisch eingehender behandelt. Als Modellfall wurde ein 100 Meilen langer, 
gleichférmiger Golf von rund 40 m Tiefe gewahlt; die in diesem unter gleich- 
zeitiger Einwirkung von Gezeiten- und Windstau-Flutwellen herrschenden 
Wasserstands- und Stromungsverhiltnissen werden an Hand einer speziellen 
numerischen Differenzen-Methode naher untersucht. Vier so behandelte Einzel- 
falle (Sturmflut-Maximum annahernd mit dem Hochwasser/Niedrigwasser und | 
mit Halbflut/Halbebbe zusammenfallend) zeigen, daB keine unmittelbare Ein- 
wirkung der Gezeiten auf solche Sturmfluten zu bestehen scheint und keine 
einfach-lineare Superposition der Wasserstande beider Konstituenten stattfindet. 
Ferner ist ein gefahrliches Zusammentreffen von Hochwasser- und Sturmflut- 
Maximum wenig wahrscheinlich. Jedoch ist die Héhe der sich einstellenden 
Sturmflut vom Reibungskoeffizienten abhangig, dessen GréBe wiederum stark 
von den Gezeiten beeinfluBt wird. — Die im Grenzgebiet Golf — offene See auf- 
tretenden Wasserstande werden noch durch Reflexion der einfallenden Sturmflut- 
wellen an der Kistenlinie des Golfs stark gestért. Es wird ebenfalls eine Methode 
zur Berechnung der hierdurch bedingten Wasserstandsschwankungen angegeben. 
H. G. Macht. 


4182 E. G. Sandels. An instrument for the measurement of salinity in estruaries. 
J. sci. Instrum. 33, 424—428, 1956, Nr. 11. (Nov.) (Wallingford, Berks., Hydraul. 
Res. Stat.) Zur Messung des Salzgehalts des Wassers in Flu8mindungen wurde 
ein Instrument konstruiert. Es wurde im Boot mitgefiihrt und das Wasser durch- 
gepumpt. Ein Oszillator belieferte einen Stromkreis, der die Leitfahigkeitsréhre 
und eine linear veranderliche Kapazitat enthielt. Als Nullinstrument diente ein 
Milliamperemeter, das aneinen Gleichstromverstarker angeschlossen war. Der 
Radiofrequenzstromkreis ist skizziert und die Dimensionierung angegeben. 
Aus der elektrischen Leitfahigkeit und der Temperatur kann mittels eines Nomo- 
gramms der Salzgehalt direkt ermittelt werden. Die Unsicherheit betragt He Moy 
im Bereich von 0,2 bis 50 ppt. M. Wiedemann. 


4183 W.Hoéhne, A. Made and M. Sehmidt. Kompensation des Einflusses der 
Vergleichsiemperatur bei thermoelektrischen Messungen. Z. Met. 10, 131—136, 1956, 
Nr. 5. (Mai.) (Halle, Univ., Agrarmet. Inst.; Halle MHD, Forschungsinst. 
Agrarmet.) Es wird eine Briickenschaltung beschrieben, die es gestattet, ohne 
passive temperaturkonstante Létstelle zu arbeiten. Dabei ist fiir eine Genauigkeit 
der Temperaturmessung auf +0,1°C eine Konstanz des Thermostaten auf 
+2°C und eine Spannungskonstanz der Briickenspannung von +4% notwendig. 
Die theoretischen Unterlagen werden dargestellt und die praktische Ausfiihrung 
beschrieben. (Nach unseren Erfahrungen ist es einfacher, einen Kleinthermostaten 
mit einer Konstanz von +0,1°C herzustellen, der genau so gut im Gelande zu 
gebrauchen ist. Der Umweg iiber die Briicke kann damit gespart werden. D. Ref.) 


Diem. 
4184 R. L. F. Boyd. Rocket research in the upper atmosphere. Sci. Progr. 42, 435 
bis 448, 1954, Nr. 167. (Juli.) (London, Univ. Coll., Dep. Phys.) H. Ebert. 
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